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Пружина, это 
гениальное 
изобретение!
Пружина производится из обычной 
гнутой проволоки. Нет более простого, 
недорогого и одновременно, 
настолько функционального элемента 
в промышленности.
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ПОДДЕРЖКА

Поиск нужной пружины
Преимуществом использования стандартного ряда 
пружин, является простота и скорость их поиска. Часто, 
выбор нужной пружины требует длительного поиска по 
всему ассортименту нашей продукции. Это могло бы стать 
очень длительным процессом. Но благодаря нашему 
электронному каталогу, с возможностью установки 
многочисленных фильтров для поиска, эта процедура 
становится намного проще и эффективнее. На нашем 
сайте, Вы сможете найти множество возможностей по 
поиску необходимой пружины.

Каталог
В нашем каталоге мы представили все пружины нашего 
стандартного ассортимента. Мы разделили всю продукцию по 
соответствующим разделам каталога для максимальной 
простоты поиска. Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием на 
странице 5.

Интернет каталог
По указанным ниже ссылкам, Вы сможете ознакомиться с 
полной номенклатурой нашей продукции, 
соответствующей, представленной в бумажной версии 
каталога. Основное отличие при поиск позиции, 
заключается в возможности настройки фильтров поиска. 
Вы также, можете создать собственный список требуемой 
номенклатуры для заказа, скачать трехмерные Cad 
модели пружин, а так же использовать множество 
дополнительных возможностей электронных систем 
поиска. 
catalog.lesjoforsab.com 
catalog.asia-lesjoforsab.com

Интернет магазин
В некоторых странах, мы предлагаем воспользоваться 
нашим интернет магазином, где Вы можете заказать 

необходимые пружины. Вы получите такое же удобство 
при использовании этого ресурса, как и при работе с 
электронными каталогами. Пожалуйста, посетите наш 
сайт по указанной прямой ссылке на интернет магазин 
shop.lesjoforsab.com

Трехмерные Cad модели
Почти все наши стандартные изделия, могут быть 
загружены в формате 3D CAD модели.  
Также возможен вариант загрузки в формате PDF. 
Пожалуйста посетите наш сайт, где вы найдете прямую 
ссылку в раздел 3D-Cad моделей. 
lesjoforsab.com

Помощь в проектировании и расчетах
Компания Lesjöfors обладает передовыми программными 
продуктами, позволяющими рассчитать оптимально 
подходящее Вам изделие. Если требуемой позиции нет в 
стандартной номенклатуре, наши возможности 
производства, позволят изготовить необходимую 
пружину, следую параметрам заказчика. 
Lesjöfors также разработала собственную программу 
проектирования пружин. Она дает уникальную 
возможность проектировать наиболее оптимальные 
конструкции газовых пружин для Ваших потребностей с 
различными видами крепления.  
Наше программное обеспечение для проектирования 
пружин также позволяет рассчитывать дисковые 
пружины. Мы можем быстро подобрать оптимальную 
дисковую пружину  или спроектировать специальный 
вариант, с использование самого подходящего материала 
изделия. Пожалуйста, посетите наш сайт, для поиска 
ближайшего к Вам представительства компании Lesjöfors 
office. 
lesjoforsab.com
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

Dt

F

Fn

LoLn

s

Po

Dm

Пружины сжатия общего применения. Размеры, 
согласно международным стандартам DIN2098, 
SS2387-2 & SF-TF

Все размеры в мм

Dt 	 = Диаметр проволоки

Dm	 = Средний диаметр

Di min 	 = Внутренний диаметр с минимально 
                   возможным допуском

Lo 	 = �Длина в не нагруженном состоянии

nt 	 = Общее число витков

Ln 	 = Допустимая длина сжатия при статической 
                   нагрузке

Fn 	 = Усилие пружины в Ньютонах при Ln

R 	 = Значение в Ньютонах / мм

Po 	 = Шаг витка пружины

Lst 	 = Длина в сжатом состоянии = Dt x nt
s 	 = Рабочий ход пружины

Направление навивки: Правое

Пружины с Dt < 0.4 имеют не шлифованные торцы, 
остальные шлифуются на 3/4 опорного витка.

Пружины с Dt > 2.0 проходят дробеструйную обработку.

Предварительные расчеты 
Пружины проектируются c учетом возможности 
высоких нагрузок при сжатии до значения Ln и 
последующим растяжением. 

Материал пружины: 
Стандартные пружины сжатия Lesöfors, производятся 
из различных видов материалов, в зависимости от 
конструкции пружины и области применения.

Нелегированная пружинная сталь
EN 10270-1-SH, стр. 8 -25
EN 10270-2-FDSiCr, стр. 14-21 (Код с маркировкой *)

Нержавеющая пружинная сталь
SUS304WPB, стр. 26-27
EN10270-3-1.4310, стр. 28-35

Минимально допустимая нагруженная длина и 
температура
Минимально допустимая длина сжатия при 
нагрузке Ln, определяется при статической или 
псевдостатической нагрузке пружины при температуре 
до 40 С для нелегированных материалов пружин и при  
температуре до 150 С для пружин, изготовленных из 
нержавеющей стали. 
При данных параметрах, потеря усилия сжатия пружины, 
со временем, будет находиться в допустимых значениях 
для большинства видов применения. При более высоких 
температурах или высоких динамических нагрузках на 
более чем 10,000 циклах работы, не следует нагружать 
пружину до значения Ln. 

Максимально допустимые температуры 
эксплуатации
EN10270-1-SH  ~120 °C
EN 10270-2-FDSiCr ~250 °C
EN10270-3-1.4310 ~250 °C
SUS304WPB ~250 °C

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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0,20	 1,32	 1,00	 5	 12,1	 3,0	 1,4	 0,70	 1117
0,20	 1,32	 1,00	 10	 23,2	 5,5	 1,5	 0,33	 1118
0,20	 1,32	 1,00	 15	 34,3	 8,1	 1,5	 0,22	 1119
0,20	 1,32	 1,00	 20	 45,5	 11	 1,5	 0,16	 1120

0,20	 1,82	 1,50	 5	 8,4	 2,2	 1,2	 0,43	 1121
0,20	 1,82	 1,50	 10	 15,5	 3,9	 1,2	 0,20	 1122
0,20	 1,82	 1,50	 15	 22,6	 5,6	 1,2	 0,13	 1123
0,20	 1,82	 1,50	 20	 29,8	 7,4	 1,2	 0,10	 1124
0,20	 1,82	 1,50	 25	 37,0	 9,2	 1,2	 0,08	 1125

0,20	 2,00	 1,68	 4,1	 5,0	 1,4	 1,9	 0,68	 2769
0,20	 2,00	 1,68	 6,2	 7,0	 1,9	 1,8	 0,41	 2770
0,20	 2,00	 1,68	 9,2	 10,0	 2,6	 1,7	 0,25	 2771
0,20	 2,00	 1,68	 13	 14,0	 3,6	 1,6	 0,17	 2772
0,20	 2,00	 1,68	 19	 20,0	 5,1	 1,6	 0,11	 2773

0,20	 2,32	 2,00	 5	 6,2	 1,7	 1,0	 0,31	 1126
0,20	 2,32	 2,00	 10	 11,1	 3,0	 1,0	 0,14	 1127
0,20	 2,32	 2,00	 15	 16,0	 4,2	 1,0	 0,09	 1128
0,20	 2,32	 2,00	 20	 20,9	 5,5	 1,0	 0,07	 1129
0,20	 2,32	 2,00	 25	 25,8	 6,8	 1,0	 0,05	 1130
0,20	 2,32	 2,00	 30	 30,7	 8,1	 1,0	 0,05	 1131

0,20	 2,50	 2,18	 5,8	 5,0	 1,4	 1,5	 0,35	 2774
0,20	 2,50	 2,18	 8,7	 7,0	 1,9	 1,4	 0,21	 2775
0,20	 2,50	 2,18	 13	 10,0	 2,7	 1,4	 0,13	 2776
0,20	 2,50	 2,18	 19	 14,0	 3,8	 1,3	 0,09	 2777
0,20	 2,50	 2,18	 28	 20,0	 5,4	 1,3	 0,06	 2924

0,20	 2,85	 2,50	 5	 4,8	 1,4	 0,91	 0,25	 1132
0,20	 2,85	 2,50	 10	 8,2	 2,3	 0,87	 0,11	 1133
0,20	 2,85	 2,50	 15	 11,6	 3,3	 0,86	 0,07	 1134
0,20	 2,85	 2,50	 20	 15,0	 4,3	 0,85	 0,05	 1135
0,20	 2,85	 2,50	 25	 18,4	 5,2	 0,85	 0,04	 1136
0,20	 2,85	 2,50	 30	 21,9	 6,2	 0,84	 0,04	 1137

0,25	 1,87	 1,50	 5	 8,8	 2,8	 2,0	 0,89	 1138
0,25	 1,87	 1,50	 10	 16,5	 5,0	 2,1	 0,42	 1139
0,25	 1,87	 1,50	 15	 24,2	 7,3	 2,1	 0,27	 1140
0,25	 1,87	 1,50	 20	 31,9	 9,6	 2,1	 0,20	 1141
0,25	 1,87	 1,50	 25	 39,5	 12	 2,1	 0,16	 1142
0,25	 1,87	 1,50	 30	 47,0	 14	 2,2	 0,14	 1143

0,25	 2,00	 1,63	 3,9	 5,0	 1,6	 3,7	 1,7	 2779
0,25	 2,00	 1,63	 5,6	 7,0	 2,2	 3,4	 0,99	 2896
0,25	 2,00	 1,63	 8,3	 10,0	 3,1	 3,2	 0,62	 2781
0,25	 2,00	 1,63	 12	 14,0	 4,3	 3,1	 0,41	 2782
0,25	 2,00	 1,63	 17	 20,0	 6,1	 3,0	 0,28	 2783

0,25	 2,37	 2,00	 5	 6,8	 2,2	 1,7	 0,62	 1144
0,25	 2,37	 2,00	 10	 12,3	 3,9	 1,8	 0,29	 1145
0,25	 2,37	 2,00	 15	 17,9	 5,7	 1,8	 0,19	 1146
0,25	 2,37	 2,00	 20	 23,4	 7,4	 1,8	 0,14	 1147
0,25	 2,37	 2,00	 25	 29,0	 9,1	 1,8	 0,11	 1148
0,25	 2,37	 2,00	 30	 34,5	 11	 1,8	 0,09	 1149

0,25	 2,50	 2,13	 5,1	 5,0	 1,7	 2,9	 0,85	 2784
0,25	 2,50	 2,13	 7,6	 7,0	 2,3	 2,7	 0,51	 2785
0,25	 2,50	 2,13	 11	 10,0	 3,3	 2,6	 0,32	 2786
0,25	 2,50	 2,13	 16	 14,0	 4,5	 2,5	 0,21	 2787
0,25	 2,50	 2,13	 24	 20,0	 6,4	 2,5	 0,14	 2788

0,25	 2,90	 2,50	 5	 5,2	 1,8	 1,6	 0,51	 1150
0,25	 2,90	 2,50	 10	 9,1	 3,1	 1,6	 0,23	 1151
0,25	 2,90	 2,50	 15	 13,0	 4,3	 1,6	 0,15	 1152
0,25	 2,90	 2,50	 20	 16,9	 5,6	 1,6	 0,11	 1153
0,25	 2,90	 2,50	 25	 20,8	 6,9	 1,6	 0,09	 1154
0,25	 2,90	 2,50	 30	 24,7	 8,1	 1,6	 0,07	 1155

0,25	 3,20	 2,80	 7,4	 5,0	 1,8	 2,3	 0,40	 2789
0,25	 3,20	 2,80	 11	 7,0	 2,4	 2,1	 0,24	 2790
0,25	 3,20	 2,80	 17	 10,0	 3,4	 2,0	 0,15	 2791
0,25	 3,20	 2,80	 25	 14,0	 4,8	 2,0	 0,10	 2839
0,25	 3,20	 2,80	 36	 20,0	 6,8	 2,0	 0,07	 2793

0,25	 3,40	 3,00	 5	 4,3	 1,5	 1,5	 0,44	 1156
0,25	 3,40	 3,00	 10	 7,2	 2,5	 1,5	 0,19	 1157
0,25	 3,40	 3,00	 15	 10,2	 3,6	 1,4	 0,12	 1158
0,25	 3,40	 3,00	 20	 13,1	 4,6	 1,4	 0,09	 1159
0,25	 3,40	 3,00	 25	 16,0	 5,6	 1,4	 0,07	 1160
0,25	 3,40	 3,00	 30	 19,0	 6,6	 1,4	 0,06	 1161

0,30	 2,42	 2,00	 5	 6,7	 2,6	 3,0	 1,2	 1162
0,30	 2,42	 2,00	 10	 12,2	 4,6	 3,1	 0,57	 1163
0,30	 2,42	 2,00	 15	 17,8	 6,6	 3,1	 0,37	 1164
0,30	 2,42	 2,00	 20	 23,4	 8,6	 3,1	 0,27	 1165
0,30	 2,42	 2,00	 25	 28,9	 11	 3,1	 0,22	 1166
0,30	 2,42	 2,00	 30	 34,5	 13	 3,1	 0,18	 1167

0,30	 2,95	 2,50	 5	 5,5	 2,2	 2,6	 0,92	 1168
0,30	 2,95	 2,50	 10	 9,8	 3,8	 2,5	 0,41	 1169
0,30	 2,95	 2,50	 15	 14,2	 5,5	 2,5	 0,26	 1170
0,30	 2,95	 2,50	 20	 18,5	 7,1	 2,5	 0,19	 1171
0,30	 2,95	 2,50	 25	 22,8	 8,7	 2,5	 0,15	 1172
0,30	 2,95	 2,50	 30	 27,1	 10	 2,5	 0,13	 1173
0,30	 2,95	 2,50	 40	 35,7	 13	 2,5	 0,10	 1174

0,30	 3,45	 3,00	 5	 4,6	 1,9	 2,4	 0,77	 1175
0,30	 3,45	 3,00	 10	 7,9	 3,2	 2,3	 0,34	 1176
0,30	 3,45	 3,00	 15	 11,1	 4,4	 2,3	 0,22	 1177
0,30	 3,45	 3,00	 20	 14,5	 5,8	 2,3	 0,16	 1178
0,30	 3,45	 3,00	 25	 17,7	 7,0	 2,3	 0,13	 1179
0,30	 3,45	 3,00	 30	 21,0	 8,3	 2,3	 0,11	 1180
0,30	 3,45	 3,00	 40	 27,6	 11	 2,3	 0,08	 1181

0,30	 4,50	 4,00	 10	 5,5	 2,4	 2,0	 0,26	 1182
0,30	 4,50	 4,00	 15	 7,7	 3,4	 1,8	 0,16	 1183
0,30	 4,50	 4,00	 20	 9,7	 4,2	 1,9	 0,12	 1184
0,30	 4,50	 4,00	 25	 11,9	 5,2	 1,8	 0,09	 1185
0,30	 4,50	 4,00	 30	 14,0	 6,1	 1,8	 0,08	 1186
0,30	 4,50	 4,00	 40	 18,1	 7,8	 1,8	 0,06	 1187

0,32	 2,00	 1,56	 3,7	 5,0	 2,1	 7,4	 4,5	 2794
0,32	 2,00	 1,56	 5,3	 7,0	 2,8	 6,7	 2,7	 2795
0,32	 2,00	 1,56	 7,7	 10,0	 3,9	 6,3	 1,7	 2796
0,32	 2,00	 1,56	 11	 14,0	 5,4	 6,0	 1,1	 2797
0,32	 2,00	 1,56	 16	 20,0	 7,6	 5,9	 0,74	 2798

0,32	 2,50	 2,06	 4,8	 5,0	 2,1	 6,1	 2,3	 2799
0,32	 2,50	 2,06	 6,9	 7,0	 2,9	 5,5	 1,4	 2800
0,32	 2,50	 2,06	 10	 10,0	 4,0	 5,3	 0,85	 2801
0,32	 2,50	 2,06	 15	 14,0	 5,5	 5,1	 0,57	 2802
0,32	 2,50	 2,06	 21	 20,0	 7,8	 5,0	 0,38	 2803

0,32	 3,20	 2,73	 6,5	 5,0	 2,2	 4,7	 1,1	 2804
0,32	 3,20	 2,73	 9,7	 7,0	 3,0	 4,4	 0,65	 2805
0,32	 3,20	 2,73	 14	 10,0	 4,2	 4,2	 0,41	 2806
0,32	 3,20	 2,73	 21	 14,0	 5,8	 4,1	 0,27	 2807
0,32	 3,20	 2,73	 30	 20,0	 8,2	 4,0	 0,18	 2808

0,32	 4,00	 3,53	 9	 5,0	 2,2	 3,8	 0,56	 2809
0,32	 4,00	 3,53	 14	 7,0	 3,1	 3,5	 0,33	 2810
0,32	 4,00	 3,53	 21	 10,0	 4,4	 3,4	 0,21	 2811
0,32	 4,00	 3,53	 30	 14,0	 6,1	 3,3	 0,14	 2812
0,32	 4,00	 3,53	 44	 20,0	 8,6	 3,2	 0,09	 2813

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
CS

Материал: EN 10270-1-SH Материал: EN 10270-1-SH
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	0,40	 2,00	 1,48	 3,9	 5,0	 2,6	 14	 11	 2814
	0,40	 2,00	 1,48	 5,4	 7,0	 3,5	 12	 6,5	 2815
0,40	 2,00	 1,48	 7,6	 10,0	 4,8	 11	 4,1	 2816
0,40	 2,00	 1,48	 11	 14,0	 6,7	 11	 2,7	 2817
0,40	 2,00	 1,48	 15	 20,0	 9,4	 11	 1,8	 2835

	0,40	 2,50	 1,98	 4,6	 5,0	 2,6	 11	 5,6	 2819
0,40	 2,50	 1,98	 6,6	 7,0	 3,5	 10	 3,3	 2820
0,40	 2,50	 1,98	 9,5	 10,0	 4,9	 9,6	 2,1	 2821
0,40	 2,50	 1,98	 13	 14,0	 6,8	 9,2	 1,4	 2822
0,40	 2,50	 1,98	 19	 20,0	 9,5	 9,0	 0,93	 2823

0,40	 3,05	 2,50	 5	 5,8	 3,0	 4,8	 2,4	 1188
	0,40	 3,05	 2,50	 10	 9,1	 4,6	 7,0	 1,3	 1189
0,40	 3,05	 2,50	 15	 15,4	 7,6	 5,1	 0,69	 3121
0,40	 3,05	 2,50	 20	 20,5	 10	 5,0	 0,50	 1191
0,40	 3,05	 2,50	 25	 24,9	 12	 5,2	 0,40	 1192
0,40	 3,05	 2,50	 30	 29,6	 14	 5,2	 0,33	 1193
0,40	 3,05	 2,50	 40	 39,2	 19	 5,2	 0,25	 1194

	0,40	 3,20	 2,65	 6,1	 5,0	 2,6	 9,1	 2,7	 2824
	0,40	 3,20	 2,65	 8,8	 7,0	 3,6	 8,3	 1,6	 2825
0,40	 3,20	 2,65	 13	 10,0	 5,0	 7,9	 0,99	 2826
0,40	 3,20	 2,65	 19	 14,0	 6,9	 7,7	 0,66	 2827
0,40	 3,20	 2,65	 27	 20,0	 9,8	 7,5	 0,44	 2828

0,40	 3,55	 3,00	 5	 5,0	 2,7	 4,5	 1,9	 1195
0,40	 3,55	 3,00	 10	 8,7	 4,5	 4,8	 0,87	 1196
0,40	 3,55	 3,00	 15	 12,5	 6,3	 4,8	 0,56	 1197
0,40	 3,55	 3,00	 20	 16,2	 8,1	 4,9	 0,41	 1198
0,40	 3,55	 3,00	 25	 20,0	 10	 4,9	 0,32	 1199
0,40	 3,55	 3,00	 30	 23,7	 12	 4,9	 0,27	 1200
0,40	 3,55	 3,00	 40	 31,2	 15	 4,9	 0,20	 1201

	0,40	 4,00	 3,45	 8,1	 5,0	 2,7	 7,3	 1,4	 2829
0,40	 4,00	 3,45	 12	 7,0	 3,7	 6,8	 0,82	 2830
0,40	 4,00	 3,45	 18	 10,0	 5,2	 6,4	 0,51	 2831
0,40	 4,00	 3,45	 26	 14,0	 7,2	 6,2	 0,34	 2832
0,40	 4,00	 3,45	 32	 20,0	 10	 5,0	 0,23	 2833

	0,40	 4,60	 4,00	 5	 3,7	 2,1	 4,6	 1,6	 1202
	0,40	 4,60	 4,00	 10	 6,2	 3,4	 4,2	 0,64	 1203
0,40	 4,60	 4,00	 15	 8,7	 4,7	 4,1	 0,40	 1204
0,40	 4,60	 4,00	 20	 11,1	 5,9	 4,1	 0,29	 1205
0,40	 4,60	 4,00	 25	 13,6	 7,2	 4,1	 0,23	 1206
0,40	 4,60	 4,00	 30	 16,0	 8,5	 4,1	 0,19	 1207
0,40	 4,60	 4,00	 40	 21,0	 11	 4,1	 0,14	 1208

	0,40	 5,00	 4,40	 11	 5,0	 2,8	 5,8	 0,70	 2818
0,40	 5,00	 4,40	 17	 7,0	 3,9	 5,4	 0,42	 2792
0,40	 5,00	 4,40	 25	 10,0	 5,5	 5,2	 0,26	 2836
0,40	 5,00	 4,40	 37	 14,0	 7,6	 5,1	 0,17	 2837
0,40	 5,00	 4,40	 54	 20,0	 11	 5,0	 0,12	 2838

	0,40	 5,60	 5,00	 10	 4,8	 2,8	 3,8	 0,53	 1209
	0,40	 5,60	 5,00	 15	 6,5	 3,7	 3,7	 0,33	 1210
0,40	 5,60	 5,00	 20	 8,2	 4,7	 3,7	 0,24	 1211
0,40	 5,60	 5,00	 25	 9,9	 5,6	 3,6	 0,19	 1212
0,40	 5,60	 5,00	 30	 11,6	 6,6	 3,6	 0,15	 1213
0,40	 5,60	 5,00	 40	 15,1	 8,5	 3,6	 0,11	 1214

	0,50	 2,50	 1,88	 4,4	 5,5	 3,0	 16	 12	 5804
	0,50	 2,50	 1,88	 6,1	 7,5	 4,1	 15	 7,4	 5805
0,50	 2,50	 1,88	 8,7	 10,5	 5,8	 14	 4,8	 5806
0,50	 2,50	 1,88	 12	 14,5	 8,1	 13	 3,3	 5807
0,50	 2,50	 1,88	 15	 14,0	 7,8	 25	 3,4	 2842
0,50	 2,50	 1,88	 18	 20,5	 12	 13	 2,2	 5808
0,50	 2,50	 1,88	 22	 20,0	 11	 24	 2,3	 2843

0,50	 3,15	 2,50	 5	 5,5	 3,0	 11	 5,8	 1215
	0,50	 3,15	 2,50	 10	 10,1	 5,7	 11	 2,5	 1216
0,50	 3,15	 2,50	 15	 14,6	 8,3	 11	 1,6	 1217
0,50	 3,15	 2,50	 20	 19,2	 11	 11	 1,2	 1218
0,50	 3,15	 2,50	 25	 23,7	 14	 11	 0,94	 1219
0,50	 3,15	 2,50	 30	 28,3	 16	 11	 0,77	 1220
0,50	 3,15	 2,50	 35	 32,8	 19	 11	 0,66	 1221

	0,50	 3,20	 2,55	 5,5	 5,5	 3,0	 14	 5,6	 5809
	0,50	 3,20	 2,55	 5,9	 5,0	 2,7	 20	 6,5	 2844
0,50	 3,20	 2,55	 7,9	 7,5	 4,2	 13	 3,5	 5810
0,50	 3,20	 2,55	 8,4	 7,0	 3,9	 17	 3,9	 2845
0,50	 3,20	 2,55	 12	 10,5	 5,9	 13	 2,3	 5811
0,50	 3,20	 2,55	 12	 10,0	 5,6	 16	 2,4	 2846
0,50	 3,20	 2,55	 16	 14,5	 8,3	 12	 1,6	 5812
0,50	 3,20	 2,55	 17	 14,0	 8,0	 15	 1,6	 2847
0,50	 3,20	 2,55	 24	 20,5	 12	 12	 1,1	 5813
0,50	 3,20	 2,55	 25	 20,0	 11	 14	 1,1	 2848

	0,50	 3,65	 3,00	 10	 9,0	 5,1	 9,1	 1,9	 1222
0,50	 3,65	 3,00	 15	 12,6	 7,3	 9,6	 1,2	 1223
0,50	 3,65	 3,00	 20	 16,5	 9,6	 9,4	 0,90	 1224
0,50	 3,65	 3,00	 25	 20,0	 12	 9,7	 0,73	 1225
0,50	 3,65	 3,00	 30	 24,1	 14	 9,5	 0,59	 1226
0,50	 3,65	 3,00	 40	 31,8	 19	 9,4	 0,44	 1227

	0,50	 4,00	 3,35	 7	 5,5	 3,1	 11	 2,8	 5814
	0,50	 4,00	 3,35	 7,5	 5,0	 2,8	 16	 3,3	 2849
0,50	 4,00	 3,35	 10	 7,5	 4,3	 10	 1,8	 5815
0,50	 4,00	 3,35	 11	 7,0	 4,0	 14	 2,0	 2850
0,50	 4,00	 3,35	 15	 10,5	 6,1	 10	 1,2	 5816
0,50	 4,00	 3,35	 16	 10,0	 5,8	 13	 1,2	 2851
0,50	 4,00	 3,35	 22	 14,5	 8,5	 10	 0,80	 5817
0,50	 4,00	 3,35	 23	 14,0	 8,2	 12	 0,83	 2852
0,50	 4,00	 3,35	 31	 20,5	 12	 10	 0,54	 5818
0,50	 4,00	 3,35	 33	 20,0	 12	 12	 0,55	 2853

	0,50	 4,70	 4,00	 10	 6,7	 3,9	 8,0	 1,3	 1228
	0,50	 4,70	 4,00	 15	 9,5	 5,6	 7,7	 0,82	 1229
0,50	 4,70	 4,00	 20	 12,2	 7,3	 7,6	 0,60	 1230
0,50	 4,70	 4,00	 25	 15,0	 9,0	 7,5	 0,47	 1231
0,50	 4,70	 4,00	 30	 17,7	 11	 7,5	 0,39	 1232
0,50	 4,70	 4,00	 35	 20,5	 12	 7,5	 0,33	 1233
0,50	 4,70	 4,00	 45	 25,9	 16	 7,5	 0,26	 1234

	0,50	 5,00	 4,30	 9,4	 5,5	 3,2	 9,0	 1,5	 5819
	0,50	 5,00	 4,30	 10	 5,0	 2,9	 12	 1,7	 2854
0,50	 5,00	 4,30	 14	 7,5	 4,4	 8,9	 0,93	 5820
0,50	 5,00	 4,30	 15	 7,0	 4,1	 11	 1,0	 2855
0,50	 5,00	 4,30	 21	 10,5	 6,3	 8,5	 0,60	 5821
0,50	 5,00	 4,30	 22	 10,0	 6,0	 10	 0,64	 2856
0,50	 5,00	 4,30	 30	 14,5	 8,8	 8,6	 0,41	 5822
0,50	 5,00	 4,30	 32	 14,0	 8,5	 9,8	 0,42	 2857
0,50	 5,00	 4,30	 45	 20,5	 13	 8,8	 0,28	 5823
0,50	 5,00	 4,30	 46	 20,0	 12	 9,6	 0,28	 2858

	0,50	 5,70	 5,00	 10	 5,2	 3,1	 7,4	 1,1	 1235
	0,50	 5,70	 5,00	 15	 7,2	 4,4	 7,0	 0,66	 1236
0,50	 5,70	 5,00	 20	 9,2	 5,7	 6,8	 0,48	 1237
0,50	 5,70	 5,00	 25	 11,2	 7,0	 6,7	 0,37	 1238
0,50	 5,70	 5,00	 30	 13,1	 8,2	 6,8	 0,31	 1239
0,50	 5,70	 5,00	 40	 17,1	 11	 6,7	 0,23	 1240
0,50	 5,70	 5,00	 50	 21,0	 13	 6,6	 0,18	 1241
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0,50	 6,30	 5,60	 14	 5,5	 3,3	 7,4	 0,73	 5824
0,50	 6,30	 5,60	 14	 5,0	 3,0	 9,3	 0,85	 2859
0,50	 6,30	 5,60	 20	 7,5	 4,7	 7,1	 0,46	 5825
0,50	 6,30	 5,60	 21	 7,0	 4,3	 8,5	 0,51	 2860
0,50	 6,30	 5,60	 30	 10,5	 6,7	 7,0	 0,30	 5826
0,50	 6,30	 5,60	 32	 10,0	 6,4	 8,1	 0,32	 2861
0,50	 6,30	 5,60	 44	 14,5	 9,4	 7,1	 0,20	 5827
0,50	 6,30	 5,60	 46	 14,0	 9,0	 7,8	 0,21	 2862
0,50	 6,30	 5,60	 65	 20,5	 13	 7,1	 0,14	 5828
0,50	 6,30	 5,60	 67	 20,0	 13	 7,7	 0,14	 2863

	0,50	 6,75	 6,00	 10	 4,3	 2,6	 6,7	 0,90	 1242
	0,50	 6,75	 6,00	 15	 5,7	 3,5	 6,4	 0,56	 1243
0,50	 6,75	 6,00	 20	 7,3	 4,6	 6,0	 0,39	 1244
0,50	 6,75	 6,00	 25	 8,7	 5,6	 6,0	 0,31	 1245
0,50	 6,75	 6,00	 30	 10,2	 6,6	 5,9	 0,25	 1246
0,50	 6,75	 6,00	 35	 11,7	 7,7	 5,8	 0,21	 1247
0,50	 6,75	 6,00	 45	 14,6	 9,7	 5,8	 0,16	 1248

	0,50	 7,75	 7,00	 10	 3,7	 2,2	 6,2	 0,80	 1249
	0,50	 7,75	 7,00	 15	 4,8	 3,0	 5,8	 0,49	 1250
0,50	 7,75	 7,00	 20	 5,9	 3,8	 5,7	 0,35	 1251
0,50	 7,75	 7,00	 25	 7,0	 4,7	 5,6	 0,27	 1252
0,50	 7,75	 7,00	 30	 8,2	 5,5	 5,4	 0,22	 1253
0,50	 7,75	 7,00	 40	 10,5	 7,2	 5,3	 0,16	 1254

	0,60	 4,80	 4,00	 10	 7,0	 4,8	 12	 2,4	 1255
	0,60	 4,80	 4,00	 15	 10,0	 6,9	 12	 1,5	 1256
0,60	 4,80	 4,00	 20	 12,9	 9,0	 12	 1,1	 1257
0,60	 4,80	 4,00	 25	 15,8	 11	 12	 0,87	 1258
0,60	 4,80	 4,00	 30	 18,8	 13	 12	 0,71	 1259
0,60	 4,80	 4,00	 40	 24,6	 17	 12	 0,53	 1260
0,60	 4,80	 4,00	 50	 30,5	 22	 12	 0,42	 1261

	0,60	 5,80	 5,00	 10	 5,6	 3,9	 12	 1,9	 1262
	0,60	 5,80	 5,00	 15	 7,7	 5,4	 11	 1,2	 1263
0,60	 5,80	 5,00	 20	 10,0	 7,2	 11	 0,85	 1264
0,60	 5,80	 5,00	 25	 12,1	 8,7	 11	 0,67	 1265
0,60	 5,80	 5,00	 35	 16,5	 12	 11	 0,47	 1266
0,60	 5,80	 5,00	 45	 20,9	 15	 11	 0,36	 1267
0,60	 5,80	 5,00	 55	 25,2	 18	 11	 0,29	 1268

	0,60	 6,85	 6,00	 10	 4,6	 3,2	 11	 1,6	 1269
	0,60	 6,85	 6,00	 15	 6,3	 4,5	 10	 0,96	 1270
0,60	 6,85	 6,00	 20	 8,0	 5,9	 9,7	 0,68	 1271
0,60	 6,85	 6,00	 25	 9,6	 7,1	 9,7	 0,54	 1272
0,60	 6,85	 6,00	 30	 11,3	 8,4	 9,5	 0,44	 1273
0,60	 6,85	 6,00	 40	 14,6	 11	 9,5	 0,33	 1274
0,60	 6,85	 6,00	 50	 18,0	 14	 9,3	 0,26	 1275

	0,60	 7,85	 7,00	 10	 3,9	 2,7	 10	 1,4	 1276
	0,60	 7,85	 7,00	 15	 5,2	 3,8	 9,5	 0,85	 1277
0,60	 7,85	 7,00	 20	 6,5	 4,9	 9,2	 0,61	 1278
0,60	 7,85	 7,00	 25	 7,8	 5,9	 9,0	 0,47	 1279
0,60	 7,85	 7,00	 35	 10,5	 8,1	 8,6	 0,32	 1280
0,60	 7,85	 7,00	 45	 13,0	 10	 8,6	 0,25	 1281
0,60	 7,85	 7,00	 55	 15,6	 12	 8,6	 0,20	 1282

0,60	 8,85	 8,00	 10	 3,5	 2,5	 9,5	 1,3	 1283
	0,60	 8,85	 8,00	 15	 4,5	 3,3	 8,9	 0,76	 1284
0,60	 8,85	 8,00	 20	 5,5	 4,2	 8,6	 0,54	 1285
0,60	 8,85	 8,00	 25	 6,6	 5,1	 8,2	 0,41	 1286
0,60	 8,85	 8,00	 30	 7,6	 6,0	 8,2	 0,34	 1287
0,60	 8,85	 8,00	 40	 9,7	 7,8	 8,0	 0,25	 1288
0,60	 8,85	 8,00	 50	 11,8	 9,6	 7,9	 0,19	 1289

	0,63	 3,20	 2,42	 5,1	 5,0	 3,4	 28	 16	 2864
	0,63	 3,20	 2,42	 5,5	 5,5	 3,8	 24	 14	 5855
0,63	 3,20	 2,42	 7,5	 7,0	 4,8	 26	 9,8	 2865
0,63	 3,20	 2,42	 7,8	 7,5	 5,2	 23	 8,9	 5856
0,63	 3,20	 2,42	 11	 10,5	 7,4	 21	 5,8	 5857
0,63	 3,20	 2,42	 11	 10,0	 7,0	 25	 6,1	 2866
0,63	 3,20	 2,42	 16	 14,5	 10	 21	 3,9	 5858
0,63	 3,20	 2,42	 16	 14,0	 9,9	 24	 4,1	 2867
0,63	 3,20	 2,42	 23	 20,5	 15	 21	 2,6	 5859
0,63	 3,20	 2,42	 23	 20,0	 14	 24	 2,7	 2868

	0,63	 4,00	 3,22	 6,4	 5,0	 3,5	 24	 8,4	 2869
	0,63	 4,00	 3,22	 6,7	 5,5	 3,8	 21	 7,2	 5860
0,63	 4,00	 3,22	 9,4	 7,0	 4,9	 23	 5,0	 2870
0,63	 4,00	 3,22	 9,6	 7,5	 5,3	 20	 4,6	 5861
0,63	 4,00	 3,22	 14	 10,5	 7,5	 19	 3,0	 5862
0,63	 4,00	 3,22	 14	 10,0	 7,1	 22	 3,1	 2871
0,63	 4,00	 3,22	 20	 14,5	 10	 19	 2,0	 5863
0,63	 4,00	 3,22	 20	 14,0	 10	 21	 2,1	 2872
0,63	 4,00	 3,22	 29	 20,5	 15	 19	 1,4	 5864
0,63	 4,00	 3,22	 29	 20,0	 14	 21	 1,4	 2873

	0,63	 5,00	 4,17	 8,3	 5,0	 3,5	 21	 4,3	 2874
	0,63	 5,00	 4,17	 8,5	 5,5	 3,9	 17	 3,7	 5865
0,63	 5,00	 4,17	 13	 7,0	 5,0	 19	 2,6	 2875
0,63	 5,00	 4,17	 13	 7,5	 5,4	 17	 2,3	 5866
0,63	 5,00	 4,17	 19	 10,5	 7,7	 16	 1,5	 5867
0,63	 5,00	 4,17	 19	 10,0	 7,3	 18	 1,6	 2876
0,63	 5,00	 4,17	 26	 14,5	 11	 16	 1,0	 5868
0,63	 5,00	 4,17	 27	 14,0	 10	 18	 1,1	 2877
0,63	 5,00	 4,17	 39	 20,5	 15	 16	 0,69	 5869
0,63	 5,00	 4,17	 40	 20,0	 15	 18	 0,71	 2878

	0,63	 6,30	 5,47	 12	 5,0	 3,6	 17	 2,1	 2879
	0,63	 6,30	 5,47	 12	 5,5	 4,0	 14	 1,8	 5870
0,63	 6,30	 5,47	 17	 7,5	 5,6	 13	 1,2	 5871
0,63	 6,30	 5,47	 18	 7,0	 5,2	 16	 1,3	 2880
0,63	 6,30	 5,47	 26	 10,5	 8,0	 13	 0,76	 5872
0,63	 6,30	 5,47	 27	 10,0	 7,6	 15	 0,80	 2881
0,63	 6,30	 5,47	 37	 14,5	 11	 13	 0,51	 5873
0,63	 6,30	 5,47	 39	 14,0	 11	 15	 0,53	 2882
0,63	 6,30	 5,47	 51	 20,0	 15	 13	 0,36	 2883
0,63	 6,30	 5,47	 54	 20,5	 16	 13	 0,35	 5874

	0,63	 8,00	 7,12	 16	 5,5	 4,2	 11	 0,90	 5875
	0,63	 8,00	 7,12	 17	 5,0	 3,8	 13	 1,0	 2884
0,63	 8,00	 7,12	 25	 7,5	 5,9	 11	 0,57	 5876
0,63	 8,00	 7,12	 26	 7,0	 5,5	 13	 0,63	 2885
0,63	 8,00	 7,12	 37	 10,5	 8,4	 11	 0,37	 5877
0,63	 8,00	 7,12	 39	 10,0	 8,0	 12	 0,39	 2886
0,63	 8,00	 7,12	 55	 14,5	 12	 11	 0,25	 5878
0,63	 8,00	 7,12	 57	 14,0	 11	 12	 0,26	 2887
0,63	 8,00	 7,12	 81	 20,5	 17	 11	 0,17	 5879
0,63	 8,00	 7,12	 84	 20,0	 16	 12	 0,17	 2888	
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0,75	 4,95	 4,00	 10	 7,3	 6,1	 19	 5,0	 1290
0,75	 4,95	 4,00	 15	 10,4	 8,8	 19	 3,2	 1291
0,75	 4,95	 4,00	 20	 13,5	 12	 20	 2,3	 1292
0,75	 4,95	 4,00	 25	 16,6	 14	 20	 1,8	 1293
0,75	 4,95	 4,00	 30	 19,8	 17	 19	 1,5	 1294
0,75	 4,95	 4,00	 40	 26,0	 22	 19	 1,1	 1295

0,75	 5,95	 5,00	 10	 5,9	 5,0	 20	 3,9	 1296
0,75	 5,95	 5,00	 15	 8,2	 7,1	 20	 2,5	 1297
0,75	 5,95	 5,00	 20	 10,6	 9,2	 19	 1,8	 1298
0,75	 5,95	 5,00	 25	 12,9	 11	 19	 1,4	 1299
0,75	 5,95	 5,00	 35	 17,6	 15	 19	 0,98	 1300
0,75	 5,95	 5,00	 45	 21,3	 19	 21	 0,79	 1301
0,75	 5,95	 5,00	 55	 27,0	 24	 19	 0,61	 1302

0,75	 7,00	 6,00	 10	 4,9	 4,2	 19	 3,2	 1303
0,75	 7,00	 6,00	 15	 6,8	 5,9	 18	 2,0	 1304
0,75	 7,00	 6,00	 20	 8,6	 7,6	 18	 1,4	 1305
0,75	 7,00	 6,00	 25	 10,5	 9,3	 17	 1,1	 1306
0,75	 7,00	 6,00	 30	 12,3	 11	 17	 0,91	 1307
0,75	 7,00	 6,00	 40	 16,0	 14	 17	 0,67	 1308

0,75	 8,00	 7,00	 10	 4,3	 3,6	 18	 2,8	 1309
0,75	 8,00	 7,00	 15	 5,7	 5,0	 17	 1,7	 1310
0,75	 8,00	 7,00	 20	 7,3	 6,5	 16	 1,2	 1311
0,75	 8,00	 7,00	 25	 8,7	 7,9	 16	 0,94	 1312
0,75	 8,00	 7,00	 35	 11,7	 11	 16	 0,65	 1313
0,75	 8,00	 7,00	 45	 14,6	 14	 16	 0,50	 1314
0,75	 8,00	 7,00	 55	 17,6	 16	 16	 0,40	 1315
0,75	 8,00	 7,00	 65	 20,6	 19	 15	 0,34	 4556

0,75	 9,00	 8,00	 10	 3,7	 3,2	 18	 2,6	 3259
0,75	 9,00	 8,00	 15	 4,9	 4,4	 16	 1,5	 1318
0,75	 9,00	 8,00	 20	 6,1	 5,5	 16	 1,1	 1319
0,75	 9,00	 8,00	 25	 7,3	 6,7	 15	 0,83	 1320
0,75	 9,00	 8,00	 30	 8,5	 7,9	 15	 0,68	 1321
0,75	 9,00	 8,00	 40	 11,0	 10	 15	 0,49	 1322
0,75	 9,00	 8,00	 50	 13,4	 13	 14	 0,39	 1323
0,75	 9,00	 8,00	 60	 15,8	 15	 14	 0,32	 1324

0,75	 10,0	 9,00	 10	 3,4	 2,9	 16	 2,3	 1325
0,75	 10,0	 9,00	 15	 4,4	 4,0	 15	 1,3	 1326
0,75	 10,0	 9,00	 20	 5,3	 4,9	 15	 0,98	 1327
0,75	 10,0	 9,00	 25	 6,4	 6,0	 14	 0,73	 3780
0,75	 10,0	 9,00	 35	 8,4	 8,1	 14	 0,50	 1329
0,75	 10,0	 9,00	 45	 10,4	 10	 13	 0,38	 1330
0,75	 10,0	 9,00	 55	 12,4	 12	 13	 0,31	 1331
0,75	 10,0	 9,00	 65	 14,4	 14	 13	 0,26	 1332

0,75	 11,1	 10,00	 10	 3,2	 2,8	 14	 2,0	 1333
0,75	 11,1	 10,00	 15	 3,9	 3,5	 14	 1,3	 1334
0,75	 11,1	 10,00	 20	 4,7	 4,4	 14	 0,88	 1335
0,75	 11,1	 10,00	 25	 5,6	 5,3	 13	 0,66	 1336
0,75	 11,1	 10,00	 30	 6,4	 6,2	 13	 0,54	 1337
0,75	 11,1	 10,00	 40	 8,1	 8,0	 13	 0,39	 1338
0,75	 11,1	 10,00	 50	 9,7	 9,7	 12	 0,31	 1339
0,75	 11,1	 10,00	 60	 11,5	 12	 12	 0,25	 1340

0,80	 4,00	 3,05	 6	 5,0	 4,3	 36	 22	 2889
0,80	 4,00	 3,05	 6,9	 5,5	 4,8	 39	 19	 5906
0,80	 4,00	 3,05	 8,7	 7,0	 6,2	 34	 13	 2890
0,80	 4,00	 3,05	 9,7	 7,5	 6,6	 37	 12	 5907
0,80	 4,00	 3,05	 13	 10,0	 8,9	 32	 8,2	 2891
0,80	 4,00	 3,05	 14	 10,5	 9,3	 36	 7,7	 5908
0,80	 4,00	 3,05	 18	 14,0	 13	 31	 5,4	 2892
0,80	 4,00	 3,05	 20	 14,5	 13	 34	 5,2	 5909
0,80	 4,00	 3,05	 27	 20,0	 18	 31	 3,6	 2893
0,80	 4,00	 3,05	 28	 20,5	 18	 34	 3,5	 5910

0,80	 5,00	 4,00	 7,2	 5,0	 4,4	 32	 11	 2894
0,80	 5,00	 4,00	 8,3	 5,5	 4,8	 33	 9,5	 5911
0,80	 5,00	 4,00	 11	 7,0	 6,2	 30	 6,7	 2895
0,80	 5,00	 4,00	 12	 7,5	 6,7	 32	 6,1	 5912
0,80	 5,00	 4,00	 16	 10,0	 9,0	 28	 4,2	 2778
0,80	 5,00	 4,00	 18	 10,5	 9,5	 32	 3,9	 5913
0,80	 5,00	 4,00	 23	 14,0	 13	 28	 2,8	 2897
0,80	 5,00	 4,00	 25	 14,5	 13	 30	 2,7	 5914
0,80	 5,00	 4,00	 33	 20,0	 18	 27	 1,9	 2898
0,80	 5,00	 4,00	 36	 20,5	 19	 31	 1,8	 5915

0,80	 6,30	 5,30	 9,3	 5,0	 4,5	 27	 5,6	 2899
0,80	 6,30	 5,30	 11	 5,5	 4,9	 27	 4,8	 5916
0,80	 6,30	 5,30	 14	 7,0	 6,4	 25	 3,3	 2900
0,80	 6,30	 5,30	 16	 7,5	 6,8	 26	 3,0	 5917
0,80	 6,30	 5,30	 21	 10,0	 9,2	 24	 2,1	 2901
0,80	 6,30	 5,30	 23	 10,5	 9,7	 26	 2,0	 5918
0,80	 6,30	 5,30	 30	 14,0	 13	 24	 1,4	 2902
0,80	 6,30	 5,30	 33	 14,5	 14	 26	 1,3	 5919
0,80	 6,30	 5,30	 44	 20,0	 19	 23	 0,93	 2903
0,80	 6,30	 5,30	 48	 20,5	 19	 26	 0,90	 5920

0,80	 8,00	 6,95	 13	 5,0	 4,6	 22	 2,7	 2904
0,80	 8,00	 6,95	 15	 5,5	 5,1	 22	 2,3	 5921
0,80	 8,00	 6,95	 19	 7,0	 6,6	 20	 1,6	 2905
0,80	 8,00	 6,95	 22	 7,5	 7,1	 21	 1,5	 5922
0,80	 8,00	 6,95	 29	 10,0	 9,6	 20	 1,0	 2906
0,80	 8,00	 6,95	 32	 10,5	 10	 21	 0,96	 5923
0,80	 8,00	 6,95	 42	 14,0	 14	 19	 0,68	 2907
0,80	 8,00	 6,95	 47	 14,5	 14	 21	 0,65	 5924
0,80	 8,00	 6,95	 61	 20,0	 20	 19	 0,45	 2908
0,80	 8,00	 6,95	 68	 20,5	 20	 21	 0,44	 5925

0,80	 10,0	 8,95	 18	 5,0	 4,8	 18	 1,4	 2909
0,80	 10,0	 8,95	 20	 5,5	 5,3	 17	 1,2	 5926
0,80	 10,0	 8,95	 27	 7,0	 6,9	 17	 0,83	 2910
0,80	 10,0	 8,95	 30	 7,5	 7,5	 17	 0,76	 5927
0,80	 10,0	 8,95	 41	 10,0	 10	 16	 0,52	 2911
0,80	 10,0	 8,95	 46	 10,5	 11	 17	 0,49	 5928
0,80	 10,0	 8,95	 60	 14,0	 14	 16	 0,35	 2912
0,80	 10,0	 8,95	 66	 14,5	 15	 17	 0,33	 5929
0,80	 10,0	 8,95	 88	 20,0	 21	 16	 0,23	 2913
0,80	 10,0	 8,95	 97	 20,5	 21	 17	 0,23	 5930

1,00	 5,00	 3,80	 7,4	 5,0	 5,4	 55	 27	 2914
1,00	 5,00	 3,80	 8,5	 5,5	 6,0	 59	 23	 5956
1,00	 5,00	 3,80	 11	 7,0	 7,7	 51	 16	 2915
1,00	 5,00	 3,80	 12	 7,5	 8,3	 55	 15	 5957
1,00	 5,00	 3,80	 16	 10,0	 11	 49	 10	 2916
1,00	 5,00	 3,80	 17	 10,5	 12	 51	 9,6	 5958
1,00	 5,00	 3,80	 23	 14,0	 16	 47	 6,8	 2917
1,00	 5,00	 3,80	 24	 14,5	 16	 51	 6,5	 5959
1,00	 5,00	 3,80	 33	 20,0	 22	 47	 4,5	 2918
1,00	 5,00	 3,80	 35	 20,5	 23	 50	 4,4	 5960

1,00	 6,20	 5,00	 10	 5,9	 6,5	 38	 11	 1341
1,00	 6,20	 5,00	 15	 8,3	 9,3	 39	 6,8	 1342
1,00	 6,20	 5,00	 20	 10,8	 12	 38	 4,9	 1343
1,00	 6,20	 5,00	 25	 13,2	 15	 38	 3,8	 1344
1,00	 6,20	 5,00	 35	 18,0	 21	 39	 2,7	 1345
1,00	 6,20	 5,00	 45	 23,0	 26	 38	 2,0	 1346
1,00	 6,20	 5,00	 55	 27,8	 32	 38	 1,7	 1347
1,00	 6,20	 5,00	 65	 32,5	 37	 39	 1,4	 1348
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1,00	 6,30	 5,10	 9	 5,0	 5,5	 48	 14	 2919
1,00	 6,30	 5,10	 10	 5,5	 6,1	 46	 12	 5961
1,00	 6,30	 5,10	 13	 7,0	 7,8	 45	 8,1	 2920
1,00	 6,30	 5,10	 15	 7,5	 8,4	 45	 7,4	 5962
1,00	 6,30	 5,10	 20	 10,0	 11	 43	 5,1	 2921
1,00	 6,30	 5,10	 22	 10,5	 12	 46	 4,8	 5963
1,00	 6,30	 5,10	 28	 14,0	 16	 42	 3,4	 2922
1,00	 6,30	 5,10	 31	 14,5	 16	 46	 3,3	 5964
1,00	 6,30	 5,10	 41	 20,0	 23	 41	 2,3	 2923
1,00	 6,30	 5,10	 44	 20,5	 23	 44	 2,2	 5965

1,00	 7,25	 6,00	 10	 5,1	 5,7	 37	 8,6	 1349
1,00	 7,25	 6,00	 15	 7,1	 8,0	 37	 5,2	 1350
1,00	 7,25	 6,00	 20	 9,2	 10	 35	 3,7	 1351
1,00	 7,25	 6,00	 25	 11,2	 13	 35	 2,9	 1352
1,00	 7,25	 6,00	 30	 13,2	 15	 35	 2,4	 1353
1,00	 7,25	 6,00	 40	 17,3	 20	 35	 1,7	 1354
1,00	 7,25	 6,00	 50	 21,3	 25	 35	 1,4	 1355
1,00	 7,25	 6,00	 60	 25,3	 29	 35	 1,1	 1356
1,00	 7,25	 6,00	 70	 29,5	 34	 35	 0,97	 1357

1,00	 8,00	 6,75	 12	 5,0	 5,6	 41	 6,6	 4812
1,00	 8,00	 6,75	 13	 5,5	 6,2	 39	 5,7	 5966
1,00	 8,00	 6,75	 17	 7,0	 8,0	 37	 4,0	 2925
1,00	 8,00	 6,75	 19	 7,5	 8,6	 38	 3,6	 5967
1,00	 8,00	 6,75	 26	 10,0	 12	 36	 2,5	 2926
1,00	 8,00	 6,75	 29	 10,5	 12	 38	 2,3	 5968
1,00	 8,00	 6,75	 38	 14,0	 16	 35	 1,7	 2927
1,00	 8,00	 6,75	 41	 14,5	 17	 37	 1,6	 5969
1,00	 8,00	 6,75	 55	 20,0	 24	 35	 1,1	 2928
1,00	 8,00	 6,75	 59	 20,5	 24	 38	 1,1	 5970
1,00	 8,25	 7,00	 10	 4,5	 5,0	 36	 7,3	 1358
1,00	 8,25	 7,00	 15	 6,2	 7,0	 34	 4,3	 1359
1,00	 8,25	 7,00	 20	 7,9	 9,1	 34	 3,1	 2644
1,00	 8,25	 7,00	 25	 9,5	 11	 34	 2,4	 1361
1,00	 8,25	 7,00	 35	 12,8	 15	 34	 1,7	 1362
1,00	 8,25	 7,00	 45	 16,3	 19	 33	 1,3	 1363
1,00	 8,25	 7,00	 55	 19,5	 23	 33	 1,0	 1364
1,00	 8,25	 7,00	 65	 22,8	 27	 33	 0,87	 1365

1,00	 9,25	 8,00	 10	 4,0	 4,5	 36	 6,4	 1366
1,00	 9,25	 8,00	 15	 5,5	 6,3	 32	 3,7	 1367
1,00	 9,25	 8,00	 20	 6,9	 8,0	 31	 2,6	 1368
1,00	 9,25	 8,00	 25	 8,3	 9,7	 31	 2,0	 1369
1,00	 9,25	 8,00	 30	 9,8	 12	 30	 1,7	 1370
1,00	 9,25	 8,00	 40	 12,6	 15	 30	 1,2	 1371
1,00	 9,25	 8,00	 50	 15,5	 19	 30	 0,95	 1372
1,00	 9,25	 8,00	 60	 18,4	 22	 30	 0,78	 1373
1,00	 9,25	 8,00	 70	 21,2	 26	 30	 0,67	 1374
1,00	 9,25	 8,00	 80	 24,0	 29	 30	 0,59	 1375

1,00	 10,0	 8,75	 16	 5,0	 5,8	 33	 3,4	 2929
1,00	 10,0	 8,75	 18	 5,5	 6,4	 32	 2,9	 5971
1,00	 10,0	 8,75	 24	 7,0	 8,3	 31	 2,0	 2930
1,00	 10,0	 8,75	 26	 7,5	 8,9	 32	 1,9	 5972
1,00	 10,0	 8,75	 36	 10,0	 12	 30	 1,3	 2931
1,00	 10,0	 8,75	 39	 10,5	 13	 32	 1,2	 5973
1,00	 10,0	 8,75	 51	 14,0	 17	 29	 0,85	 2932
1,00	 10,0	 8,75	 56	 14,5	 18	 31	 0,82	 5974
1,00	 10,0	 8,75	 75	 20,0	 25	 29	 0,57	 2933
1,00	 10,0	 8,75	 82	 20,5	 25	 31	 0,55	 5975

1,00	 10,3	 9,00	 15	 4,8	 5,5	 32	 3,3	 1376
1,00	 10,3	 9,00	 20	 6,0	 7,0	 30	 2,3	 1377
1,00	 10,3	 9,00	 25	 7,2	 8,5	 29	 1,8	 1378
1,00	 10,3	 9,00	 35	 9,6	 12	 29	 1,2	 1379
1,00	 10,3	 9,00	 45	 12,0	 15	 28	 0,93	 1380
1,00	 10,3	 9,00	 55	 14,4	 18	 28	 0,75	 1381
1,00	 10,3	 9,00	 65	 16,8	 21	 28	 0,63	 1382
1,00	 10,3	 9,00	 75	 19,2	 24	 28	 0,54	 1383

1,00	 11,3	 10,00	 15	 4,4	 5,1	 29	 2,9	 1384
1,00	 11,3	 10,00	 20	 5,4	 6,4	 28	 2,1	 1385
1,00	 11,3	 10,00	 25	 6,4	 7,7	 28	 1,6	 1386
1,00	 11,3	 10,00	 35	 8,4	 10	 27	 1,1	 1387
1,00	 11,3	 10,00	 45	 10,5	 13	 27	 0,83	 1388
1,00	 11,3	 10,00	 55	 12,5	 16	 27	 0,67	 1389
1,00	 11,3	 10,00	 65	 14,6	 18	 26	 0,56	 1390
1,00	 11,3	 10,00	 75	 16,6	 21	 26	 0,48	 1391
1,00	 11,3	 10,00	 85	 18,6	 23	 26	 0,43	 1392

1,00	 12,5	 11,20	 22	 5,0	 6,0	 27	 1,7	 2934
1,00	 12,5	 11,20	 24	 5,5	 6,7	 26	 1,5	 5976
1,00	 12,5	 11,20	 33	 7,0	 8,7	 25	 1,0	 2935
1,00	 12,5	 11,20	 37	 7,5	 9,3	 26	 0,95	 5977
1,00	 12,5	 11,20	 50	 10,0	 13	 24	 0,65	 2936
1,00	 12,5	 11,20	 56	 10,5	 13	 26	 0,61	 5978
1,00	 12,5	 11,20	 73	 14,0	 18	 24	 0,43	 2937
1,00	 12,5	 11,20	 81	 14,5	 19	 26	 0,42	 5979
1,00	 12,5	 11,20	 107	 20,0	 26	 23	 0,29	 2938
1,00	 12,5	 11,20	 115	 20,5	 27	 25	 0,28	 5980

1,00	 13,3	 12,00	 20	 4,4	 5,3	 27	 1,8	 1393
1,00	 13,3	 12,00	 25	 5,2	 6,4	 25	 1,4	 1394
1,00	 13,3	 12,00	 35	 6,7	 8,4	 24	 0,92	 1395
1,00	 13,3	 12,00	 45	 8,2	 10	 24	 0,70	 1396
1,00	 13,3	 12,00	 55	 9,7	 13	 24	 0,56	 1397
1,00	 13,3	 12,00	 65	 11,3	 15	 23	 0,47	 1398
1,00	 13,3	 12,00	 75	 12,8	 17	 23	 0,40	 1399
1,00	 13,3	 12,00	 85	 14,3	 19	 23	 0,35	 1400

1,20	 7,45	 6,00	 15	 7,1	 9,5	 55	 10	 1401
1,20	 7,45	 6,00	 25	 11,2	 15	 55	 5,6	 1402
1,20	 7,45	 6,00	 35	 15,3	 21	 54	 3,8	 1403
1,20	 7,45	 6,00	 45	 19,5	 27	 53	 2,9	 1404
1,20	 7,45	 6,00	 55	 23,5	 32	 54	 2,4	 1405

1,20	 8,45	 7,00	 20	 8,1	 11	 52	 5,7	 1406
1,20	 8,45	 7,00	 30	 11,6	 16	 51	 3,6	 1407
1,20	 8,45	 7,00	 40	 15,1	 21	 51	 2,7	 1408
1,20	 8,45	 7,00	 50	 18,6	 26	 51	 2,1	 1409
1,20	 8,45	 7,00	 60	 22,1	 31	 51	 1,7	 1410

1,20	 9,45	 8,00	 15	 5,7	 7,7	 49	 6,8	 1411
1,20	 9,45	 8,00	 25	 8,7	 12	 49	 3,7	 1412
1,20	 9,45	 8,00	 35	 11,7	 16	 48	 2,6	 1413
1,20	 9,45	 8,00	 45	 14,7	 21	 48	 2,0	 1414
1,20	 9,45	 8,00	 55	 17,7	 25	 48	 1,6	 1415
1,20	 9,45	 8,00	 65	 20,7	 29	 48	 1,3	 1416

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул
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1,20	 10,5	 9,00	 20	 6,4	 8,8	 46	 4,1	 1417
1,20	 10,5	 9,00	 30	 9,0	 13	 45	 2,6	 1418
1,20	 10,5	 9,00	 40	 11,5	 16	 46	 1,9	 1419
1,20	 10,5	 9,00	 50	 14,1	 20	 45	 1,5	 1420
1,20	 10,5	 9,00	 60	 16,7	 24	 45	 1,2	 1421
1,20	 10,5	 9,00	 70	 19,3	 28	 45	 1,1	 1422

1,20	 11,5	 10,00	 15	 4,6	 6,3	 47	 5,3	 1423
1,20	 11,5	 10,00	 25	 6,8	 9,5	 45	 2,9	 2553
1,20	 11,5	 10,00	 35	 9,1	 13	 43	 2,0	 1425
1,20	 11,5	 10,00	 45	 11,3	 16	 43	 1,5	 1426
1,20	 11,5	 10,00	 55	 13,5	 19	 43	 1,2	 1427
1,20	 11,5	 10,00	 65	 15,8	 23	 42	 1,0	 1428
1,20	 11,5	 10,00	 75	 18,0	 26	 42	 0,87	 1429

1,20	 13,5	 12,00	 20	 4,7	 6,6	 43	 3,2	 1430
1,20	 13,5	 12,00	 30	 6,1	 8,7	 45	 2,1	 1431
1,20	 13,5	 12,00	 40	 8,2	 12	 39	 1,4	 1432
1,20	 13,5	 12,00	 50	 9,9	 15	 38	 1,1	 1433
1,20	 13,5	 12,00	 60	 11,6	 17	 38	 0,89	 1434
1,20	 13,5	 12,00	 70	 13,3	 20	 38	 0,76	 1435
1,20	 13,5	 12,00	 80	 15,0	 23	 38	 0,66	 1436

1,20	 15,5	 14,00	 25	 4,7	 6,8	 38	 2,1	 1437
1,20	 15,5	 14,00	 35	 6,1	 9,0	 36	 1,4	 1438
1,20	 15,5	 14,00	 45	 7,4	 11	 36	 1,1	 1439
1,20	 15,5	 14,00	 55	 8,8	 13	 35	 0,83	 1440
1,20	 15,5	 14,00	 65	 10,1	 16	 35	 0,70	 1441
1,20	 15,5	 14,00	 75	 11,5	 18	 34	 0,60	 1442
1,20	 15,5	 14,00	 85	 12,8	 20	 34	 0,53	 1443

1,25	 6,30	 4,85	 9,3	 5,0	 6,8	 83	 33	 2939
1,25	 6,30	 4,85	 12	 5,5	 7,5	 128	 28	 6006
1,25	 6,30	 4,85	 14	 7,0	 9,6	 77	 20	 2940
1,25	 6,30	 4,85	 17	 7,5	 10	 121	 18	 6007
1,25	 6,30	 4,85	 20	 10,0	 14	 74	 12	 2941
1,25	 6,30	 4,85	 25	 10,5	 15	 122	 12	 6008
1,25	 6,30	 4,85	 28	 14,0	 20	 72	 8,3	 2942
1,25	 6,30	 4,85	 36	 14,5	 20	 121	 8,0	 6009
1,25	 6,30	 4,85	 41	 20,0	 28	 71	 5,5	 2943
1,25	 6,30	 4,85	 52	 20,5	 29	 122	 5,4	 6010

1,25	 8,00	 6,50	 11	 5,0	 6,9	 72	 16	 2944
1,25	 8,00	 6,50	 15	 5,5	 7,6	 103	 14	 6011
1,25	 8,00	 6,50	 17	 7,0	 9,8	 67	 9,7	 2945
1,25	 8,00	 6,50	 22	 7,5	 10	 102	 8,8	 6012
1,25	 8,00	 6,50	 25	 10,0	 14	 65	 6,1	 2946
1,25	 8,00	 6,50	 33	 10,5	 15	 104	 5,7	 6013
1,25	 8,00	 6,50	 36	 14,0	 20	 63	 4,0	 2947
1,25	 8,00	 6,50	 48	 14,5	 21	 104	 3,9	 6014
1,25	 8,00	 6,50	 52	 20,0	 29	 62	 2,7	 2948
1,25	 8,00	 6,50	 69	 20,5	 29	 104	 2,6	 6015

1,25	 10,0	 8,50	 14	 5,0	 7,0	 61	 8,3	 2949
1,25	 10,0	 8,50	 20	 5,5	 7,7	 87	 7,1	 6016
1,25	 10,0	 8,50	 22	 7,0	 10	 57	 5,0	 2950
1,25	 10,0	 8,50	 30	 7,5	 11	 85	 4,5	 6017
1,25	 10,0	 8,50	 32	 10,0	 14	 55	 3,1	 2951
1,25	 10,0	 8,50	 45	 10,5	 15	 86	 2,9	 6018
1,25	 10,0	 8,50	 47	 14,0	 20	 54	 2,1	 2952
1,25	 10,0	 8,50	 64	 14,5	 21	 85	 2,0	 6019
1,25	 10,0	 8,50	 68	 20,0	 29	 53	 1,4	 2953
1,25	 10,0	 8,50	 94	 20,5	 30	 85	 1,3	 6020

1,25	 12,5	 10,95	 19	 5,0	 7,2	 51	 4,2	 1627
1,25	 12,5	 10,95	 27	 5,5	 8,0	 69	 3,6	 6021
1,25	 12,5	 10,95	 29	 7,0	 10	 47	 2,5	 4997
1,25	 12,5	 10,95	 42	 7,5	 11	 70	 2,3	 6022
1,25	 12,5	 10,95	 44	 10,0	 15	 46	 1,6	 1445
1,25	 12,5	 10,95	 63	 10,5	 16	 70	 1,5	 6023
1,25	 12,5	 10,95	 63	 14,0	 21	 45	 1,1	 1424
1,25	 12,5	 10,95	 91	 14,5	 22	 70	 1,0	 6024
1,25	 12,5	 10,95	 93	 20,0	 31	 44	 0,71	 1360
1,25	 12,5	 10,95	 130	 20,5	 31	 68	 0,69	 6025

1,25	 16,0	 14,45	 28	 5,0	 7,5	 40	 2,0	 2954
1,25	 16,0	 14,45	 41	 5,5	 8,4	 56	 1,7	 6026
1,25	 16,0	 14,45	 42	 7,0	 11	 38	 1,2	 2955
1,25	 16,0	 14,45	 62	 7,5	 12	 55	 1,1	 6027
1,25	 16,0	 14,45	 64	 10,0	 16	 37	 0,76	 2956
1,25	 16,0	 14,45	 93	 14,0	 23	 36	 0,51	 2957
1,25	 16,0	 14,45	 94	 10,5	 17	 55	 0,71	 6028
1,25	 16,0	 14,45	 137	 20,0	 33	 35	 0,34	 2958
1,25	 16,0	 14,45	 140	 14,5	 24	 57	 0,49	 6029
1,25	 16,0	 14,45	 205	 20,5	 34	 56	 0,33	 6030

1,50	 8,75	 7,00	 15	 6,3	 10	 82	 18	 1444
1,50	 8,75	 7,00	 25	 9,8	 16	 84	 9,9	 4712
1,50	 8,75	 7,00	 35	 13,3	 23	 85	 6,8	 1446
1,50	 8,75	 7,00	 45	 16,9	 29	 84	 5,2	 1447
1,50	 8,75	 7,00	 55	 20,4	 35	 85	 4,2	 1448

1,50	 9,75	 8,00	 20	 7,2	 12	 85	 11	 1449
1,50	 9,75	 8,00	 30	 10,4	 18	 82	 6,6	 1450
1,50	 9,75	 8,00	 40	 13,5	 23	 82	 4,8	 1451
1,50	 9,75	 8,00	 50	 16,5	 28	 83	 3,8	 1452
1,50	 9,75	 8,00	 60	 19,7	 34	 82	 3,1	 1453

1,50	 10,8	 9,00	 15	 5,2	 8,7	 81	 13	 1454
1,50	 10,8	 9,00	 25	 8,0	 14	 78	 6,8	 1455
1,50	 10,8	 9,00	 35	 10,7	 18	 78	 4,7	 1456
1,50	 10,8	 9,00	 45	 13,5	 23	 77	 3,6	 1457
1,50	 10,8	 9,00	 55	 16,2	 28	 78	 2,9	 1458

1,50	 11,8	 10,00	 20	 6,0	 10	 77	 7,8	 1459
1,50	 11,8	 10,00	 30	 8,5	 15	 74	 4,8	 1460
1,50	 11,8	 10,00	 40	 10,9	 19	 74	 3,5	 1461
1,50	 11,8	 10,00	 50	 13,3	 23	 74	 2,8	 1462
1,50	 11,8	 10,00	 60	 15,8	 28	 73	 2,3	 1463
1,50	 11,8	 10,00	 70	 18,2	 32	 74	 1,9	 1464

1,50	 13,8	 12,00	 25	 6,0	 10	 72	 4,9	 1465
1,50	 13,8	 12,00	 35	 7,9	 14	 70	 3,3	 1466
1,50	 13,8	 12,00	 45	 9,8	 17	 70	 2,5	 1467
1,50	 13,8	 12,00	 55	 11,8	 21	 68	 2,0	 1468
1,50	 13,8	 12,00	 65	 13,7	 25	 68	 1,7	 1469
1,50	 13,8	 12,00	 75	 15,6	 28	 68	 1,4	 1470

1,50	 15,8	 14,00	 20	 4,4	 7,6	 68	 5,4	 1471
1,50	 15,8	 14,00	 30	 5,9	 10	 66	 3,4	 1472
1,50	 15,8	 14,00	 40	 7,5	 13	 63	 2,4	 1473
1,50	 15,8	 14,00	 50	 9,0	 16	 63	 1,9	 1474
1,50	 15,8	 14,00	 60	 10,5	 19	 63	 1,5	 1475
1,50	 15,8	 14,00	 70	 12,1	 22	 62	 1,3	 1476
1,50	 15,8	 14,00	 80	 13,7	 25	 61	 1,1	 1477

1,50	 17,9	 16,00	 25	 4,5	 7,9	 62	 3,6	 1478
1,50	 17,9	 16,00	 35	 5,7	 10	 61	 2,5	 1479
1,50	 17,9	 16,00	 45	 7,0	 13	 58	 1,8	 1480
1,50	 17,9	 16,00	 55	 8,3	 15	 57	 1,4	 1481
1,50	 17,9	 16,00	 65	 9,5	 18	 57	 1,2	 1482
1,50	 17,9	 16,00	 75	 10,8	 20	 56	 1,0	 1483
1,50	 17,9	 16,00	 85	 12,0	 23	 57	 0,91	 1484

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
CS

Материал: EN 10270-1-SH Материал: EN 10270-1-SH
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1,60	 8,00	 6,15	 12	 5,0	 8,7	 132	 43	 2959
1,60	 8,00	 6,15	 15	 5,5	 9,6	 184	 37	 6056
1,60	 8,00	 6,15	 17	 7,0	 12	 123	 26	 2960
1,60	 8,00	 6,15	 22	 7,5	 13	 197	 24	 6057
1,60	 8,00	 6,15	 25	 10,0	 18	 116	 16	 2961
1,60	 8,00	 6,15	 32	 10,5	 19	 197	 15	 6058
1,60	 8,00	 6,15	 36	 14,0	 25	 114	 11	 2962
1,60	 8,00	 6,15	 45	 14,5	 26	 199	 10	 6059
1,60	 8,00	 6,15	 51	 20,0	 36	 111	 7,2	 2963
1,60	 8,00	 6,15	 66	 20,5	 37	 202	 7,0	 6060

1,60	 10,0	 8,15	 14	 5,0	 8,8	 117	 22	 2964
1,60	 10,0	 8,15	 19	 5,5	 9,7	 168	 19	 6061
1,60	 10,0	 8,15	 21	 7,0	 12	 109	 13	 4998
1,60	 10,0	 8,15	 27	 7,5	 13	 165	 12	 6062
1,60	 10,0	 8,15	 31	 10,0	 18	 104	 8,3	 2966
1,60	 10,0	 8,15	 41	 10,5	 19	 169	 7,9	 6063
1,60	 10,0	 8,15	 44	 14,0	 25	 101	 5,6	 2967
1,60	 10,0	 8,15	 59	 14,5	 26	 172	 5,3	 6064
1,60	 10,0	 8,15	 63	 20,0	 37	 100	 3,7	 2968
1,60	 10,0	 8,15	 85	 20,5	 37	 171	 3,6	 6065

11,60	 12,5	 10,60	 18	 5,0	 8,9	 99	 11	 2969
1,60	 12,5	 10,60	 24	 5,5	 9,9	 138	 9,8	 6066
1,60	 12,5	 10,60	 26	 7,0	 13	 93	 6,8	 2970
1,60	 12,5	 10,60	 36	 7,5	 14	 139	 6,2	 6067
1,60	 12,5	 10,60	 39	 10,0	 18	 90	 4,3	 2971
1,60	 12,5	 10,60	 54	 10,5	 19	 137	 4,0	 6068
1,60	 12,5	 10,60	 57	 14,0	 26	 87	 2,8	 2972
1,60	 12,5	 10,60	 78	 14,5	 27	 139	 2,7	 6069
1,60	 12,5	 10,60	 83	 20,0	 38	 86	 1,9	 2973
1,60	 12,5	 10,60	 115	 20,5	 38	 141	 1,8	 6070

1,60	 16,0	 14,10	 24	 5,0	 9,2	 80	 5,4	 2974
1,60	 16,0	 14,10	 34	 5,5	 10	 111	 4,7	 6071
1,60	 16,0	 14,10	 36	 7,0	 13	 75	 3,3	 2975
1,60	 16,0	 14,10	 52	 7,5	 14	 111	 3,0	 6072
1,60	 16,0	 14,10	 55	 10,0	 19	 72	 2,0	 2976
1,60	 16,0	 14,10	 78	 10,5	 20	 110	 1,9	 6073
1,60	 16,0	 14,10	 79	 14,0	 27	 71	 1,4	 2977
1,60	 16,0	 14,10	 110	 14,5	 28	 107	 1,3	 6074
1,60	 16,0	 14,10	 116	 20,0	 39	 70	 0,91	 2978
1,60	 16,0	 14,10	 165	 20,5	 40	 110	 0,88	 6075

1,60	 20,0	 18,00	 33	 5,0	 9,6	 66	 2,8	 2979
1,60	 20,0	 18,00	 48	 5,5	 11	 89	 2,4	 6076
1,60	 20,0	 18,00	 51	 7,0	 14	 62	 1,7	 4999
1,60	 20,0	 18,00	 74	 7,5	 15	 89	 1,5	 6077
1,60	 20,0	 18,00	 77	 10,0	 20	 59	 1,0	 5000
1,60	 20,0	 18,00	 110	 10,5	 21	 87	 0,98	 6078
1,60	 20,0	 18,00	 112	 14,0	 29	 58	 0,70	 2982
1,60	 20,0	 18,00	 165	 14,5	 30	 90	 0,67	 6079
1,60	 20,0	 18,00	 165	 20,0	 42	 57	 0,46	 2983
1,60	 20,0	 18,00	 240	 20,5	 43	 89	 0,45	 6080

1,80	 10,1	 8,00	 15	 5,6	 11	 116	 29	 1485
1,80	 10,1	 8,00	 25	 8,7	 17	 119	 16	 1486
1,80	 10,1	 8,00	 35	 11,7	 24	 124	 11	 1487
1,80	 10,1	 8,00	 45	 14,8	 30	 123	 8,2	 1488
1,80	 10,1	 8,00	 55	 17,9	 36	 123	 6,6	 1489
1,80	 10,1	 8,00	 65	 21,0	 43	 123	 5,5	 1490

1,80	 11,1	 9,00	 20	 6,5	 13	 122	 17	 1491
1,80	 11,1	 9,00	 30	 9,4	 19	 116	 11	 1492
1,80	 11,1	 9,00	 40	 12,1	 25	 119	 7,7	 1493
1,80	 11,1	 9,00	 50	 14,9	 30	 118	 6,1	 1494
1,80	 11,1	 9,00	 60	 17,7	 36	 118	 5,0	 1495
1,80	 11,1	 9,00	 70	 20,5	 42	 118	 4,2	 1496

1,80	 12,1	 10,00	 15	 4,8	 9,5	 119	 22	 1497
1,80	 12,1	 10,00	 25	 7,3	 15	 117	 11	 1498
1,80	 12,1	 10,00	 35	 9,7	 20	 119	 7,8	 1499
1,80	 12,1	 10,00	 45	 12,3	 25	 116	 5,9	 1500
1,80	 12,1	 10,00	 55	 14,8	 31	 116	 4,7	 1501
1,80	 12,1	 10,00	 65	 17,3	 36	 115	 3,9	 1502
1,80	 12,1	 10,00	 75	 19,8	 41	 115	 3,4	 1503

1,80	 14,1	 12,00	 20	 5,2	 10	 114	 12	 1504
1,80	 14,1	 12,00	 30	 7,3	 15	 108	 7,2	 1505
1,80	 14,1	 12,00	 40	 9,3	 19	 108	 5,2	 1506
1,80	 14,1	 12,00	 50	 11,4	 24	 106	 4,1	 1507
1,80	 14,1	 12,00	 60	 13,5	 28	 105	 3,3	 1508
1,80	 14,1	 12,00	 70	 15,5	 33	 106	 2,8	 1509
1,80	 14,1	 12,00	 80	 17,5	 37	 106	 2,5	 1510

1,80	 16,2	 14,00	 25	 5,4	 11	 104	 7,5	 1511
1,80	 16,2	 14,00	 35	 7,1	 15	 101	 5,0	 1512
1,80	 16,2	 14,00	 45	 8,8	 19	 99	 3,7	 1513
1,80	 16,2	 14,00	 55	 10,5	 22	 98	 3,0	 1514
1,80	 16,2	 14,00	 65	 12,2	 26	 97	 2,5	 1515
1,80	 16,2	 14,00	 75	 13,8	 30	 98	 2,2	 1516

1,80	 18,2	 16,00	 20	 4,0	 8,1	 106	 8,9	 1517
1,80	 18,2	 16,00	 30	 5,4	 11	 99	 5,3	 1518
1,80	 18,2	 16,00	 40	 6,8	 14	 95	 3,7	 1519
1,80	 18,2	 16,00	 50	 8,2	 18	 94	 2,9	 1520
1,80	 18,2	 16,00	 60	 9,6	 21	 92	 2,4	 1521
1,80	 18,2	 16,00	 70	 11,0	 24	 92	 2,0	 1522
1,80	 18,2	 16,00	 80	 12,4	 27	 91	 1,7	 1523

2,00	 7,25	 5,00	 20	 7,6	 17	 258	 75	 2657*
2,00	 7,25	 5,00	 35	 12,7	 28	 274	 39	 2658*
2,00	 7,25	 5,00	 50	 17,8	 39	 280	 26	 2659*
2,00	 7,25	 5,00	 65	 22,8	 51	 289	 20	 2660*

2,00	 8,25	 6,00	 25	 8,9	 20	 224	 41	 2661*
2,00	 8,25	 6,00	 40	 13,8	 31	 226	 24	 2662*
2,00	 8,25	 6,00	 55	 18,6	 41	 233	 17	 2663*
2,00	 8,25	 6,00	 70	 23,4	 52	 236	 13	 2664*

2,00	 9,25	 7,00	 30	 10,0	 22	 198	 25	 2665*
2,00	 9,25	 7,00	 45	 14,5	 32	 204	 16	 2666*
2,00	 9,25	 7,00	 60	 19,1	 43	 203	 12	 2667*
2,00	 9,25	 7,00	 75	 23,6	 53	 205	 9,3	 2668*

2,00	 10,0	 7,75	 15	 5,0	 11	 200	 54	 2984
2,00	 10,0	 7,75	 18	 5,5	 12	 281	 47	 6105
2,00	 10,0	 7,75	 21	 7,0	 15	 183	 33	 2985
2,00	 10,0	 7,75	 27	 7,5	 17	 296	 30	 6106
2,00	 10,0	 7,75	 31	 10,0	 22	 173	 20	 5001
2,00	 10,0	 7,75	 39	 10,5	 23	 291	 19	 6107
2,00	 10,0	 7,75	 44	 14,0	 31	 168	 14	 2987
2,00	 10,0	 7,75	 55	 14,5	 32	 294	 13	 6108
2,00	 10,0	 7,75	 63	 20,0	 45	 166	 9,1	 2988
2,00	 10,0	 7,75	 80	 20,5	 46	 294	 8,8	 6109

2,00	 10,3	 8,00	 15	 5,4	 12	 143	 44	 1524
2,00	 10,3	 8,00	 25	 8,4	 19	 149	 23	 1525
2,00	 10,3	 8,00	 35	 10,6	 24	 193	 17	 2669*
2,00	 10,3	 8,00	 35	 11,5	 26	 147	 16	 1526
2,00	 10,3	 8,00	 45	 14,5	 32	 149	 12	 1527
2,00	 10,3	 8,00	 50	 15,2	 34	 175	 11	 2670*
2,00	 10,3	 8,00	 55	 17,5	 39	 151	 9,6	 1528
2,00	 10,3	 8,00	 65	 19,5	 44	 176	 8,3	 2671*
2,00	 10,3	 8,00	 65	 20,6	 46	 149	 8,0	 1529
2,00	 10,3	 8,00	 80	 23,8	 54	 176	 6,7	 2672*

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
CS

Материал: EN 10270-1-SH или EN 10270-2-FDSiCr* Материал: EN 10270-1-SH или EN 10270-2-FDSiCr*
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2,00	 11,3	 9,00	 20	 6,5	 14	 142	 25	 1530
2,00	 11,3	 9,00	 30	 9,3	 21	 143	 15	 1531
2,00	 11,3	 9,00	 40	 12,0	 27	 147	 11	 1532
2,00	 11,3	 9,00	 50	 14,8	 33	 147	 8,8	 1533
2,00	 11,3	 9,00	 60	 17,5	 40	 149	 7,3	 1534
2,00	 11,3	 9,00	 70	 20,3	 46	 148	 6,2	 1535

2,00	 12,3	 10,00	 15	 4,7	 10	 154	 32	 1536
2,00	 12,3	 10,00	 25	 7,2	 16	 151	 17	 1537
2,00	 12,3	 10,00	 35	 9,7	 22	 150	 11	 1538
2,00	 12,3	 10,00	 45	 12,2	 28	 149	 8,6	 1539
2,00	 12,3	 10,00	 55	 14,7	 33	 149	 6,9	 1540
2,00	 12,3	 10,00	 65	 17,2	 39	 149	 5,8	 1541
2,00	 12,3	 10,00	 75	 19,7	 45	 149	 4,9	 1542

2,00	 12,5	 10,20	 17	 5,0	 11	 174	 28	 2989
2,00	 12,5	 10,20	 23	 5,5	 12	 248	 24	 6110
2,00	 12,5	 10,20	 25	 7,0	 16	 162	 17	 2990
2,00	 12,5	 10,20	 33	 7,5	 17	 247	 15	 6111
2,00	 12,5	 10,20	 37	 10,0	 23	 155	 10	 4843
2,00	 12,5	 10,20	 50	 10,5	 24	 253	 9,8	 6112
2,00	 12,5	 10,20	 54	 14,0	 32	 152	 7,0	 2991
2,00	 12,5	 10,20	 71	 14,5	 33	 254	 6,7	 6113
2,00	 12,5	 10,20	 78	 20,0	 46	 149	 4,6	 2992
2,00	 12,5	 10,20	 105	 20,5	 47	 262	 4,5	 6114

2,00	 14,3	 12,00	 20	 5,3	 12	 139	 17	 1543
2,00	 14,3	 12,00	 30	 7,4	 17	 137	 10	 1544
2,00	 14,3	 12,00	 40	 9,5	 22	 136	 7,4	 1545
2,00	 14,3	 12,00	 50	 11,6	 27	 136	 5,8	 1546
2,00	 14,3	 12,00	 60	 13,7	 32	 136	 4,8	 1547
2,00	 14,3	 12,00	 70	 15,8	 36	 135	 4,0	 1548
2,00	 14,3	 12,00	 80	 17,9	 41	 135	 3,5	 1549

2,00	 16,0	 13,70	 22	 5,0	 11	 146	 13	 2993
2,00	 16,0	 13,70	 30	 5,5	 12	 200	 11	 6115
2,00	 16,0	 13,70	 33	 7,0	 16	 136	 8,0	 2994
2,00	 16,0	 13,70	 45	 7,5	 17	 201	 7,2	 6116
2,00	 16,0	 13,70	 50	 10,0	 23	 132	 5,0	 2995
2,00	 16,0	 13,70	 68	 10,5	 24	 204	 4,7	 6117
2,00	 16,0	 13,70	 71	 14,0	 33	 128	 3,3	 2996
2,00	 16,0	 13,70	 98	 14,5	 34	 204	 3,2	 6118
2,00	 16,0	 13,70	 104	 20,0	 47	 126	 2,2	 2997
2,00	 16,0	 13,70	 145	 20,5	 48	 208	 2,2	 6119

2,00	 16,4	 14,00	 25	 5,5	 12	 134	 11	 1550
2,00	 16,4	 14,00	 35	 7,3	 17	 129	 7,0	 1551
2,00	 16,4	 14,00	 45	 9,1	 21	 126	 5,3	 1552
2,00	 16,4	 14,00	 55	 10,8	 25	 127	 4,2	 1553
2,00	 16,4	 14,00	 65	 12,6	 29	 125	 3,5	 1554
2,00	 16,4	 14,00	 75	 14,3	 34	 126	 3,0	 1555
2,00	 16,4	 14,00	 85	 16,1	 38	 125	 2,6	 1556
2,00	 16,4	 14,00	 100	 18,7	 44	 125	 2,2	 1557

2,00	 18,4	 16,00	 20	 4,2	 9,4	 127	 12	 1558
2,00	 18,4	 16,00	 30	 5,6	 13	 126	 7,3	 1559
2,00	 18,4	 16,00	 40	 7,1	 17	 122	 5,2	 1560
2,00	 18,4	 16,00	 50	 8,6	 20	 119	 4,0	 1561
2,00	 18,4	 16,00	 60	 10,1	 24	 118	 3,3	 1562
2,00	 18,4	 16,00	 70	 11,5	 27	 119	 2,8	 1563
2,00	 18,4	 16,00	 80	 13,0	 31	 118	 2,4	 1564
2,00	 18,4	 16,00	 90	 14,5	 35	 117	 2,1	 1565

2,00	 20,0	 17,60	 29	 5,0	 12	 121	 6,8	 2998
2,00	 20,0	 17,60	 41	 5,5	 13	 164	 5,8	 6120
2,00	 20,0	 17,60	 44	 7,0	 17	 113	 4,1	 5002
2,00	 20,0	 17,60	 62	 7,5	 18	 164	 3,7	 6121
2,00	 20,0	 17,60	 67	 10,0	 24	 109	 2,5	 3000
2,00	 20,0	 17,60	 94	 10,5	 25	 165	 2,4	 6122
2,00	 20,0	 17,60	 97	 14,0	 34	 106	 1,7	 3001
2,00	 20,0	 17,60	 135	 14,5	 35	 163	 1,6	 6123
2,00	 20,0	 17,60	 142	 20,0	 49	 105	 1,1	 3002
2,00	 20,0	 17,60	 200	 20,5	 50	 165	 1,1	 6124

2,00	 20,4	 18,00	 25	 4,3	 9,8	 128	 8,4	 1566
2,00	 20,4	 18,00	 35	 5,6	 13	 118	 5,4	 1567
2,00	 20,4	 18,00	 45	 6,9	 16	 113	 3,9	 1568
2,00	 20,4	 18,00	 55	 8,1	 19	 113	 3,2	 1569
2,00	 20,4	 18,00	 65	 9,4	 23	 111	 2,6	 1570
2,00	 20,4	 18,00	 75	 10,6	 26	 111	 2,2	 1571
2,00	 20,4	 18,00	 85	 11,9	 29	 110	 2,0	 1572
2,00	 20,4	 18,00	 100	 13,7	 33	 110	 1,7	 1573
2,00	 20,4	 18,00	 120	 16,3	 40	 108	 1,4	 1574

2,00	 25,0	 22,60	 40	 5,0	 12	 99	 3,5	 4711
2,00	 25,0	 22,60	 58	 5,5	 13	 133	 3,0	 6125
2,00	 25,0	 22,60	 62	 7,0	 17	 93	 2,1	 3003
2,00	 25,0	 22,60	 89	 7,5	 19	 132	 1,9	 6126
2,00	 25,0	 22,60	 94	 10,0	 25	 89	 1,3	 3004
2,00	 25,0	 22,60	 135	 10,5	 27	 133	 1,2	 6127
2,00	 25,0	 22,60	 136	 14,0	 36	 87	 0,87	 3005
2,00	 25,0	 22,60	 195	 14,5	 37	 132	 0,83	 6128
2,00	 25,0	 22,60	 200	 21,0	 55	 80	 0,55	 3006
2,00	 25,0	 22,60	 290	 20,5	 53	 133	 0,56	 6129

2,50	 8,75	 6,00	 25	 7,4	 20	 526	 107	 2673*
2,50	 8,75	 6,00	 40	 11,4	 31	 537	 62	 2674*
2,50	 8,75	 6,00	 55	 15,3	 42	 558	 44	 2675*
2,50	 8,75	 6,00	 70	 19,2	 53	 570	 34	 2676*

2,50	 9,75	 7,00	 30	 8,5	 23	 435	 64	 2677*
2,50	 9,75	 7,00	 45	 12,3	 34	 451	 41	 2678*
2,50	 9,75	 7,00	 60	 16,0	 44	 470	 30	 2679*
2,50	 9,75	 7,00	 75	 19,8	 55	 471	 24	 2680*

2,50	 10,8	 8,00	 35	 9,3	 26	 397	 42	 2681*
2,50	 10,8	 8,00	 50	 12,9	 36	 403	 28	 2682*
2,50	 10,8	 8,00	 65	 16,5	 46	 406	 21	 2683*
2,50	 10,8	 8,00	 80	 20,2	 56	 401	 17	 2684*

2,50	 12,5	 9,70	 18	 5,0	 14	 297	 68	 3007
2,50	 12,5	 9,70	 22	 5,5	 15	 410	 58	 6154
2,50	 12,5	 9,70	 26	 7,0	 19	 272	 41	 3008
2,50	 12,5	 9,70	 32	 7,5	 21	 421	 37	 6155
2,50	 12,5	 9,70	 38	 10,0	 28	 261	 25	 3009
2,50	 12,5	 9,70	 48	 10,5	 29	 439	 24	 6156
2,50	 12,5	 9,70	 54	 14,0	 39	 253	 17	 3010
2,50	 12,5	 9,70	 68	 14,5	 41	 439	 16	 6157
2,50	 12,5	 9,70	 78	 20,0	 56	 248	 11	 3011
2,50	 12,5	 9,70	 98	 20,5	 58	 445	 11	 6158

2,50	 12,8	 10,00	 20	 5,8	 16	 209	 50	 1575
2,50	 12,8	 10,00	 30	 8,3	 23	 213	 30	 1576
2,50	 12,8	 10,00	 40	 10,0	 28	 283	 23	 2685*
2,50	 12,8	 10,00	 40	 10,7	 30	 223	 22	 1577
2,50	 12,8	 10,00	 50	 13,1	 37	 229	 17	 1578
2,50	 12,8	 10,00	 55	 13,4	 37	 285	 16	 2686*
2,50	 12,8	 10,00	 60	 15,6	 44	 227	 14	 1579
2,50	 12,8	 10,00	 70	 16,8	 47	 286	 13	 2687*
2,50	 12,8	 10,00	 70	 18,0	 51	 230	 12	 1580
2,50	 12,8	 10,00	 85	 20,2	 57	 286	 10	 2688*

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
CS
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2,50	 14,8	 12,00	 25	 6,3	 17	 217	 29	 1581
2,50	 14,8	 12,00	 35	 8,4	 23	 222	 19	 1582
2,50	 14,8	 12,00	 45	 10,5	 29	 224	 14	 1583
2,50	 14,8	 12,00	 55	 12,6	 36	 225	 12	 1584
2,50	 14,8	 12,00	 65	 14,8	 42	 222	 9,6	 1585
2,50	 14,8	 12,00	 75	 16,9	 48	 223	 8,2	 1586

2,50	 16,0	 13,20	 22	 5,0	 14	 255	 32	 3012
2,50	 16,0	 13,20	 28	 5,5	 15	 342	 28	 6159
2,50	 16,0	 13,20	 32	 7,0	 20	 239	 19	 3013
2,50	 16,0	 13,20	 41	 7,5	 21	 354	 18	 6160
2,50	 16,0	 13,20	 47	 10,0	 28	 229	 12	 3014
2,50	 16,0	 13,20	 61	 10,5	 30	 358	 11	 6161
2,50	 16,0	 13,20	 68	 14,0	 40	 224	 8,1	 3015
2,50	 16,0	 13,20	 88	 14,5	 41	 363	 7,8	 6162
2,50	 16,0	 13,20	 98	 20,0	 57	 220	 5,4	 3016
2,50	 16,0	 13,20	 130	 20,5	 59	 374	 5,3	 6163

2,50	 16,9	 14,00	 20	 4,7	 13	 219	 31	 1587
2,50	 16,9	 14,00	 30	 6,9	 19	 181	 17	 1588
2,50	 16,9	 14,00	 40	 8,4	 24	 212	 13	 1589
2,50	 16,9	 14,00	 50	 10,2	 29	 214	 10	 1590
2,50	 16,9	 14,00	 60	 12,1	 34	 210	 8,2	 1591
2,50	 16,9	 14,00	 70	 13,9	 40	 211	 7,0	 1592
2,50	 16,9	 14,00	 80	 15,8	 45	 209	 6,0	 1593

2,50	 18,9	 16,00	 25	 5,1	 14	 207	 19	 1594
2,50	 18,9	 16,00	 35	 6,9	 20	 188	 12	 1595
2,50	 18,9	 16,00	 45	 8,3	 24	 201	 9,4	 1596
2,50	 18,9	 16,00	 55	 9,9	 28	 200	 7,5	 2339
2,50	 18,9	 16,00	 65	 11,5	 33	 199	 6,3	 1598
2,50	 18,9	 16,00	 75	 13,0	 38	 202	 5,4	 1599
2,50	 18,9	 16,00	 85	 14,7	 43	 198	 4,7	 1600
2,50	 18,9	 16,00	 100	 17,0	 49	 200	 4,0	 1601

2,50	 20,0	 17,10	 27	 5,0	 14	 219	 17	 3017
2,50	 20,0	 17,10	 36	 5,5	 15	 292	 14	 6164
2,50	 20,0	 17,10	 41	 7,0	 20	 205	 9,9	 3018
2,50	 20,0	 17,10	 54	 7,5	 21	 294	 9,0	 6165
2,50	 20,0	 17,10	 61	 10,0	 29	 198	 6,2	 3019
2,50	 20,0	 17,10	 82	 10,5	 30	 299	 5,9	 6166
2,50	 20,0	 17,10	 87	 14,0	 41	 193	 4,1	 3020
2,50	 20,0	 17,10	 120	 14,5	 42	 309	 4,0	 6167
2,50	 20,0	 17,10	 128	 20,0	 59	 191	 2,8	 3021
2,50	 20,0	 17,10	 175	 20,5	 60	 308	 2,7	 6168

2,50	 20,9	 18,00	 20	 3,9	 11	 214	 23	 1602
2,50	 20,9	 18,00	 30	 5,3	 15	 200	 13	 1603
2,50	 20,9	 18,00	 40	 6,7	 19	 195	 9,3	 1604
2,50	 20,9	 18,00	 50	 8,0	 23	 197	 7,3	 1605
2,50	 20,9	 18,00	 60	 9,5	 28	 190	 5,9	 1606
2,50	 20,9	 18,00	 70	 10,9	 32	 188	 4,9	 1607
2,50	 20,9	 18,00	 80	 12,2	 36	 191	 4,3	 1608

2,50	 20,9	 18,00	 90	 13,6	 40	 190	 3,8	 1609
2,50	 22,9	 20,00	 25	 4,2	 12	 201	 15	 1610
2,50	 22,9	 20,00	 35	 5,4	 15	 192	 9,8	 1611
2,50	 22,9	 20,00	 45	 6,6	 19	 188	 7,3	 1612
2,50	 22,9	 20,00	 55	 7,8	 23	 185	 5,8	 1613
2,50	 22,9	 20,00	 65	 9,0	 26	 184	 4,8	 1614
2,50	 22,9	 20,00	 75	 10,2	 30	 183	 4,1	 1615
2,50	 22,9	 20,00	 85	 11,5	 34	 179	 3,5	 1616
2,50	 22,9	 20,00	 100	 13,3	 40	 178	 3,0	 1617
2,50	 22,9	 20,00	 120	 15,7	 47	 178	 2,4	 1618

2,50	 25,0	 22,10	 36	 5,0	 14	 182	 8,5	 3022
2,50	 25,0	 22,10	 49	 5,5	 16	 241	 7,3	 6169
2,50	 25,0	 22,10	 54	 7,0	 21	 171	 5,1	 3023
2,50	 25,0	 22,10	 75	 7,5	 22	 242	 4,6	 6170
2,50	 25,0	 22,10	 82	 10,0	 30	 164	 3,2	 3024
2,50	 25,0	 22,10	 115	 10,5	 32	 250	 3,0	 6171
2,50	 25,0	 22,10	 118	 14,0	 43	 160	 2,1	 3025
2,50	 25,0	 22,10	 165	 14,5	 44	 246	 2,0	 6172
2,50	 25,0	 22,10	 173	 20,0	 61	 158	 1,4	 3026
2,50	 25,0	 22,10	 240	 20,5	 63	 244	 1,4	 6173

2,50	 32,0	 29,0	 51	 5,0	 15	 146	 4,0	 3027
2,50	 32,0	 29,0	 72	 5,5	 17	 190	 3,5	 6174
2,50	 32,0	 29,0	 78	 7,0	 22	 137	 2,4	 3028
2,50	 32,0	 29,0	 110	 7,5	 24	 191	 2,2	 6175
2,50	 32,0	 29,0	 119	 10,0	 32	 132	 1,5	 3029
2,50	 32,0	 29,0	 170	 10,5	 34	 195	 1,4	 6176
2,50	 32,0	 29,0	 173	 14,0	 45	 129	 1,0	 5003
2,50	 32,0	 29,0	 245	 14,5	 47	 192	 0,97	 6177
2,50	 32,0	 29,0	 254	 20,0	 66	 127	 0,67	 3030
2,50	 32,0	 29,0	 360	 20,5	 67	 192	 0,66	 6178

3,00	 11,3	 8,00	 30	 7,6	 25	 514	 100	 2689*
3,00	 11,3	 8,00	 45	 11,0	 36	 541	 62	 2690*
3,00	 11,3	 8,00	 60	 14,5	 48	 533	 45	 2691*
3,00	 11,3	 8,00	 75	 17,9	 59	 544	 35	 2692*

3,00	 13,3	 10,00	 35	 8,0	 26	 494	 57	 2693*
3,00	 13,3	 10,00	 50	 11,1	 37	 495	 38	 2694*
3,00	 13,3	 10,00	 65	 14,1	 47	 509	 28	 2695*
3,00	 13,3	 10,00	 80	 17,2	 58	 506	 23	 2696*

3,00	 15,3	 12,00	 20	 5,0	 16	 288	 77	 1619
3,00	 15,3	 12,00	 30	 7,1	 23	 297	 45	 1620
3,00	 15,3	 12,00	 40	 8,4	 28	 426	 35	 2697*
3,00	 15,3	 12,00	 40	 9,1	 30	 316	 32	 1621
3,00	 15,3	 12,00	 50	 11,2	 37	 315	 25	 1622
3,00	 15,3	 12,00	 55	 11,3	 38	 416	 24	 2698*
3,00	 15,3	 12,00	 60	 13,2	 44	 324	 21	 1623
3,00	 15,3	 12,00	 70	 14,0	 47	 431	 19	 2699*
3,00	 15,3	 12,00	 70	 15,1	 51	 338	 18	 1624
3,00	 15,3	 12,00	 80	 17,3	 58	 327	 15	 1625
3,00	 15,3	 12,00	 85	 16,8	 57	 432	 15	 2700*

3,00	 17,4	 14,00	 25	 5,5	 18	 313	 45	 1626
3,00	 17,4	 14,00	 35	 7,4	 25	 303	 29	 2316
3,00	 17,4	 14,00	 45	 8,5	 28	 393	 24	 2701*
3,00	 17,4	 14,00	 45	 9,2	 31	 311	 22	 1628
3,00	 17,4	 14,00	 55	 11,0	 37	 315	 18	 2269
3,00	 17,4	 14,00	 60	 11,0	 37	 393	 17	 2702*
3,00	 17,4	 14,00	 65	 12,9	 44	 310	 14	 1630
3,00	 17,4	 14,00	 75	 13,5	 46	 393	 13	 2703*
3,00	 17,4	 14,00	 75	 14,8	 50	 307	 12	 1631
3,00	 17,4	 14,00	 85	 16,5	 56	 316	 11	 1632
3,00	 17,4	 14,00	 90	 16,0	 54	 393	 11	 2704*

3,00	 19,4	 16,00	 20	 4,3	 14	 296	 50	 1633
3,00	 19,4	 16,00	 30	 5,9	 20	 304	 29	 1634
3,00	 19,4	 16,00	 40	 7,5	 25	 307	 21	 1635
3,00	 19,4	 16,00	 50	 9,2	 31	 299	 16	 1636
3,00	 19,4	 16,00	 60	 10,8	 37	 302	 13	 1637
3,00	 19,4	 16,00	 70	 12,4	 42	 304	 11	 1638
3,00	 19,4	 16,00	 80	 14,1	 48	 299	 9,4	 1639
3,00	 19,4	 16,00	 90	 15,7	 54	 301	 8,3	 1640

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул
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3,00	 21,4	 18,00	 25	 4,7	 16	 298	 31	 1641
3,00	 21,4	 18,00	 35	 6,1	 20	 301	 21	 1642
3,00	 21,4	 18,00	 45	 7,6	 26	 291	 15	 1643
3,00	 21,4	 18,00	 55	 9,0	 31	 294	 12	 1644
3,00	 21,4	 18,00	 65	 10,5	 36	 289	 10	 1645
3,00	 21,4	 18,00	 75	 12,0	 41	 286	 8,5	 1646
3,00	 21,4	 18,00	 85	 13,4	 46	 288	 7,4	 1647
3,00	 21,4	 18,00	 100	 15,6	 54	 287	 6,2	 1648
3,00	 21,4	 18,00	 120	 18,5	 64	 287	 5,1	 1649

3,00	 23,4	 20,00	 30	 5,0	 17	 287	 22	 1650
3,00	 23,4	 20,00	 40	 6,3	 21	 281	 15	 1651
3,00	 23,4	 20,00	 50	 7,5	 26	 287	 12	 1652
3,00	 23,4	 20,00	 60	 8,9	 31	 276	 9,4	 1653
3,00	 23,4	 20,00	 70	 10,1	 35	 281	 8,0	 1654
3,00	 23,4	 20,00	 80	 11,5	 40	 273	 6,8	 1655
3,00	 23,4	 20,00	 90	 12,7	 44	 277	 6,1	 1656
3,00	 23,4	 20,00	 110	 15,3	 54	 275	 4,9	 1657
3,00	 23,4	 20,00	 130	 17,8	 62	 277	 4,1	 1658

3,00	 25,5	 22,00	 25	 4,1	 14	 270	 24	 1659
3,00	 25,5	 22,00	 35	 5,2	 18	 271	 16	 1660
3,00	 25,5	 22,00	 45	 6,3	 22	 271	 12	 1661
3,00	 25,5	 22,00	 55	 7,5	 26	 263	 9,0	 1662
3,00	 25,5	 22,00	 65	 8,6	 30	 264	 7,5	 1663
3,00	 25,5	 22,00	 75	 9,8	 34	 260	 6,4	 1664
3,00	 25,5	 22,00	 85	 11,0	 39	 256	 5,5	 1665
3,00	 25,5	 22,00	 100	 12,7	 45	 257	 4,7	 1666
3,00	 25,5	 22,00	 120	 15,0	 53	 256	 3,8	 1667

3,00	 28,5	 25,00	 30	 4,1	 14	 275	 17	 1668
3,00	 28,5	 25,00	 40	 5,1	 17	 259	 11	 1669
3,00	 28,5	 25,00	 50	 6,1	 21	 250	 8,7	 1670
3,00	 28,5	 25,00	 60	 7,1	 25	 245	 7,0	 1671
3,00	 28,5	 25,00	 70	 8,1	 29	 242	 5,8	 1672
3,00	 28,5	 25,00	 80	 9,0	 32	 245	 5,1	 1673
3,00	 28,5	 25,00	 90	 10,0	 36	 242	 4,5	 1674
3,00	 28,5	 25,00	 110	 12,0	 43	 239	 3,6	 1675
3,00	 28,5	 25,00	 130	 13,9	 50	 239	 3,0	 1676

3,20	 16,0	 12,50	 23	 5,0	 17	 459	 87	 3031
3,20	 16,0	 12,50	 28	 5,5	 19	 623	 75	 6204
3,20	 16,0	 12,50	 33	 7,0	 25	 417	 52	 3032
3,20	 16,0	 12,50	 40	 7,5	 26	 644	 47	 6205
3,20	 16,0	 12,50	 48	 10,0	 36	 400	 33	 3033
3,20	 16,0	 12,50	 59	 10,5	 37	 665	 31	 6206
3,20	 16,0	 12,50	 68	 14,0	 50	 389	 22	 3034
3,20	 16,0	 12,50	 84	 14,5	 52	 659	 21	 6207
3,20	 16,0	 12,50	 98	 20,0	 72	 381	 14	 5004
3,20	 16,0	 12,50	 120	 20,5	 74	 652	 14	 6208

3,20	 20,0	 16,40	 27	 5,0	 18	 404	 45	 3036
3,20	 20,0	 16,40	 34	 5,5	 19	 539	 38	 6209
3,20	 20,0	 16,40	 39	 7,0	 25	 376	 27	 3037
3,20	 20,0	 16,40	 50	 7,5	 27	 551	 24	 6210
3,20	 20,0	 16,40	 58	 10,0	 36	 360	 17	 3038
3,20	 20,0	 16,40	 74	 10,5	 38	 567	 16	 6211
3,20	 20,0	 16,40	 82	 14,0	 51	 351	 11	 3039
3,20	 20,0	 16,40	 105	 14,5	 53	 558	 11	 6212
3,20	 20,0	 16,40	 120	 20,0	 73	 348	 7,4	 3040
3,20	 20,0	 16,40	 155	 20,5	 75	 578	 7,2	 6213

3,20	 25,0	 21,40	 33	 5,0	 18	 348	 23	 3041
3,20	 25,0	 21,40	 43	 5,5	 20	 444	 20	 6214
3,20	 25,0	 21,40	 49	 7,0	 25	 323	 14	 3042
3,20	 25,0	 21,40	 64	 7,5	 27	 449	 12	 6215
3,20	 25,0	 21,40	 73	 10,0	 37	 311	 8,5	 3043
3,20	 25,0	 21,40	 95	 10,5	 39	 448	 8,0	 6216
3,20	 25,0	 21,40	 105	 14,0	 52	 301	 5,7	 3044
3,20	 25,0	 21,40	 135	 14,5	 54	 443	 5,5	 6217
3,20	 25,0	 21,40	 154	 20,0	 75	 300	 3,8	 3045
3,20	 25,0	 21,40	 200	 20,5	 77	 455	 3,7	 6218

3,20	 32,0	 28,3	 45	 5,0	 18	 285	 11	 3046
3,20	 32,0	 28,3	 59	 5,5	 20	 356	 9,3	 6219
3,20	 32,0	 28,3	 67	 7,0	 26	 266	 6,5	 3047
3,20	 32,0	 28,3	 89	 7,5	 28	 356	 5,9	 6220
3,20	 32,0	 28,3	 101	 10,0	 38	 255	 4,1	 3048
3,20	 32,0	 28,3	 135	 10,5	 40	 363	 3,8	 6221
3,20	 32,0	 28,3	 147	 14,0	 54	 252	 2,7	 3049
3,20	 32,0	 28,3	 190	 14,5	 56	 348	 2,6	 6222
3,20	 32,0	 28,3	 215	 20,0	 78	 247	 1,8	 3050
3,20	 32,0	 28,3	 280	 20,5	 80	 352	 1,8	 6223

3,20	 40,0	 36,3	 61	 5,0	 19	 232	 5,6	 3051
3,20	 40,0	 36,3	 82	 5,5	 21	 289	 4,8	 6224
3,20	 40,0	 36,3	 93	 7,0	 28	 217	 3,3	 3052
3,20	 40,0	 36,3	 125	 7,5	 30	 289	 3,0	 6225
3,20	 40,0	 36,3	 141	 10,0	 41	 210	 2,1	 3053
3,20	 40,0	 36,3	 190	 10,5	 43	 289	 2,0	 6226
3,20	 40,0	 36,3	 205	 14,0	 58	 205	 1,4	 3054
3,20	 40,0	 36,3	 275	 14,5	 60	 287	 1,3	 6227
3,20	 40,0	 36,3	 301	 20,0	 83	 202	 0,93	 3055
3,20	 40,0	 36,3	 405	 20,5	 85	 288	 0,90	 6228

3,50	 11,8	 8,00	 35	 7,9	 30	 759	 154	 2705*
3,50	 11,8	 8,00	 50	 11,0	 42	 788	 101	 2706*
3,50	 11,8	 8,00	 65	 14,0	 54	 838	 76	 2707*
3,50	 11,8	 8,00	 80	 17,1	 66	 839	 60	 2708*

3,50	 13,8	 10,00	 40	 8,5	 33	 650	 87	 2709*
3,50	 13,8	 10,00	 55	 11,4	 44	 667	 60	 2710*
3,50	 13,8	 10,00	 70	 14,3	 55	 675	 46	 2711*
3,50	 13,8	 10,00	 85	 17,2	 67	 681	 37	 2712*

3,50	 15,8	 12,00	 45	 8,9	 34	 586	 55	 2713*
3,50	 15,8	 12,00	 60	 11,5	 45	 613	 40	 2714*
3,50	 15,8	 12,00	 75	 14,3	 56	 594	 31	 2715*
3,50	 15,8	 12,00	 90	 17,0	 66	 596	 25	 2716*

3,50	 17,9	 14,00	 20	 4,5	 17	 326	 108	 1677
3,50	 17,9	 14,00	 30	 6,2	 24	 400	 64	 1678
3,50	 17,9	 14,00	 40	 8,0	 31	 407	 45	 1679
3,50	 17,9	 14,00	 50	 9,2	 36	 521	 36	 2717*
3,50	 17,9	 14,00	 50	 9,8	 38	 410	 34	 1680
3,50	 17,9	 14,00	 60	 11,6	 45	 412	 28	 4709
3,50	 17,9	 14,00	 65	 11,7	 46	 523	 27	 2718*
3,50	 17,9	 14,00	 70	 13,4	 52	 414	 24	 1682
3,50	 17,9	 14,00	 80	 14,2	 56	 524	 21	 2719*
3,50	 17,9	 14,00	 80	 15,0	 59	 438	 21	 1683
3,50	 17,9	 14,00	 90	 16,9	 66	 426	 18	 1684
3,50	 17,9	 14,00	 100	 17,6	 69	 518	 17	 2720*

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул
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3,50	 19,9	 16,00	 25	 5,0	 19	 387	 65	 1685
3,50	 19,9	 16,00	 35	 6,6	 25	 404	 42	 1686
3,50	 19,9	 16,00	 45	 8,2	 32	 412	 32	 1687
3,50	 19,9	 16,00	 55	 9,9	 39	 402	 25	 1688
3,50	 19,9	 16,00	 65	 11,5	 45	 408	 21	 1689
3,50	 19,9	 16,00	 75	 13,1	 52	 412	 18	 1690
3,50	 19,9	 16,00	 85	 14,6	 58	 424	 16	 1691
3,50	 19,9	 16,00	 100	 17,1	 68	 418	 13	 1692

3,50	 21,9	 18,00	 20	 3,9	 15	 409	 77	 1693
3,50	 21,9	 18,00	 30	 5,4	 21	 397	 43	 1694
3,50	 21,9	 18,00	 40	 6,9	 27	 393	 30	 1695
3,50	 21,9	 18,00	 50	 8,3	 33	 406	 23	 1696
3,50	 21,9	 18,00	 60	 9,8	 39	 402	 19	 1697
3,50	 21,9	 18,00	 70	 11,3	 45	 399	 16	 1698
3,50	 21,9	 18,00	 80	 12,8	 51	 396	 14	 1699
3,50	 21,9	 18,00	 90	 14,1	 56	 411	 12	 2268
3,50	 21,9	 18,00	 110	 17,1	 68	 405	 9,7	 1701

3,50	 23,9	 20,00	 25	 4,3	 16	 421	 49	 1702
3,50	 23,9	 20,00	 35	 5,7	 22	 391	 30	 1703
3,50	 23,9	 20,00	 45	 7,0	 27	 395	 23	 1704
3,50	 23,9	 20,00	 55	 8,3	 33	 397	 18	 1705
3,50	 23,9	 20,00	 65	 9,7	 39	 387	 15	 1706
3,50	 23,9	 20,00	 75	 11,0	 44	 390	 13	 1707
3,50	 23,9	 20,00	 85	 12,3	 49	 392	 11	 1708
3,50	 23,9	 20,00	 100	 14,2	 57	 398	 9,2	 1709

3,50	 26,0	 22,00	 30	 4,7	 18	 381	 32	 1710
3,50	 26,0	 22,00	 40	 5,9	 23	 376	 22	 2159
3,50	 26,0	 22,00	 50	 7,1	 28	 373	 17	 1712
3,50	 26,0	 22,00	 60	 8,3	 33	 372	 14	 1713
3,50	 26,0	 22,00	 70	 9,5	 38	 371	 12	 1714
3,50	 26,0	 22,00	 80	 10,7	 43	 370	 10	 1715
3,50	 26,0	 22,00	 90	 11,9	 48	 369	 8,8	 1716
3,50	 26,0	 22,00	 110	 14,3	 58	 368	 7,1	 1717
3,50	 26,0	 22,00	 130	 16,6	 67	 373	 6,0	 1718

3,50	 29,0	 25,00	 25	 3,7	 14	 400	 37	 1719
3,50	 29,0	 25,00	 35	 4,7	 18	 386	 23	 1720
3,50	 29,0	 25,00	 45	 5,8	 23	 363	 16	 1721
3,50	 29,0	 25,00	 55	 6,8	 27	 363	 13	 1722
3,50	 29,0	 25,00	 65	 7,9	 32	 352	 11	 1723
3,50	 29,0	 25,00	 75	 8,9	 36	 354	 9,1	 1724
3,50	 29,0	 25,00	 85	 10,0	 41	 347	 7,8	 1739
3,50	 29,0	 25,00	 100	 11,5	 47	 350	 6,6	 1726
3,50	 29,0	 25,00	 120	 13,5	 55	 352	 5,5	 1736
3,50	 29,0	 25,00	 140	 15,6	 64	 349	 4,6	 1728

3,50	 32,0	 28,0	 30	 3,9	 15	 365	 25	 1729
3,50	 32,0	 28,0	 40	 4,8	 19	 350	 17	 1730
3,50	 32,0	 28,0	 50	 5,7	 23	 342	 13	 1731
3,50	 32,0	 28,0	 60	 6,6	 27	 337	 10	 1732
3,50	 32,0	 28,0	 70	 7,5	 31	 334	 8,5	 1733
3,50	 32,0	 28,0	 80	 8,4	 34	 332	 7,3	 1734
3,50	 32,0	 28,0	 90	 9,3	 38	 330	 6,4	 1735
3,50	 32,0	 28,0	 110	 11,1	 46	 328	 5,1	 1727
3,50	 32,0	 28,0	 130	 12,8	 53	 331	 4,3	 1737
3,50	 32,0	 28,0	 150	 14,6	 61	 329	 3,7	 1738

3,50	 34,0	 30,0	 35	 4,0	 16	 376	 19	 1725
3,50	 34,0	 30,0	 45	 4,8	 19	 359	 14	 1740
3,50	 34,0	 30,0	 55	 5,6	 23	 350	 11	 1741
3,50	 34,0	 30,0	 65	 6,5	 27	 332	 8,6	 1742
3,50	 34,0	 30,0	 75	 7,3	 30	 330	 7,3	 1743
3,50	 34,0	 30,0	 85	 8,1	 34	 328	 6,4	 1744
3,50	 34,0	 30,0	 100	 9,3	 39	 327	 5,3	 1745
3,50	 34,0	 30,0	 120	 11,0	 46	 319	 4,3	 1746
3,50	 34,0	 30,0	 140	 12,6	 53	 319	 3,7	 1747

4,00	 14,3	 10,00	 40	 7,7	 34	 989	 153	 2721*
4,00	 14,3	 10,00	 55	 10,3	 45	 1032	 105	 2722*
4,00	 14,3	 10,00	 70	 12,9	 57	 1054	 80	 2723*
4,00	 14,3	 10,00	 85	 15,5	 68	 1067	 64	 2724*
4,00	 16,4	 12,00	 45	 8,2	 36	 854	 94	 2725*

4,00	 16,4	 12,00	 60	 10,7	 47	 860	 67	 2726*
4,00	 16,4	 12,00	 75	 13,1	 58	 894	 52	 2727*
4,00	 16,4	 12,00	 90	 15,6	 69	 890	 43	 2728*

4,00	 18,4	 14,00	 25	 5,1	 22	 404	 136	 1748
4,00	 18,4	 14,00	 35	 6,8	 30	 464	 88	 1749
4,00	 18,4	 14,00	 45	 8,5	 37	 492	 65	 1750
4,00	 18,4	 14,00	 50	 8,5	 37	 797	 63	 2729*
4,00	 18,4	 14,00	 55	 10,3	 46	 480	 51	 1751
4,00	 18,4	 14,00	 65	 10,9	 48	 773	 46	 2730*
4,00	 18,4	 14,00	 65	 12,0	 53	 495	 42	 1752
4,00	 18,4	 14,00	 75	 13,7	 61	 507	 36	 1753
4,00	 18,4	 14,00	 80	 13,2	 59	 783	 37	 2731*
4,00	 18,4	 14,00	 85	 15,4	 69	 515	 31	 1754
4,00	 18,4	 14,00	 100	 16,3	 73	 785	 29	 2732*
4,00	 18,4	 14,00	 100	 18,0	 80	 517	 26	 1755

4,00	 20,0	 15,60	 28	 5,0	 22	 668	 109	 3056
4,00	 20,0	 15,60	 34	 5,5	 24	 892	 93	 6229
4,00	 20,0	 15,60	 40	 7,0	 31	 610	 65	 3057
4,00	 20,0	 15,60	 49	 7,5	 33	 947	 59	 6230
4,00	 20,0	 15,60	 59	 10,0	 44	 583	 41	 3058
4,00	 20,0	 15,60	 72	 10,5	 47	 971	 38	 6231
4,00	 20,0	 15,60	 83	 14,0	 63	 565	 27	 3059
4,00	 20,0	 15,60	 105	 14,5	 65	 1046	 26	 6232
4,00	 20,0	 15,60	 120	 20,0	 90	 545	 18	 3060
4,00	 20,0	 15,60	 150	 20,5	 92	 1019	 18	 6233

4,00	 20,4	 16,00	 30	 5,5	 24	 536	 88	 1756
4,00	 20,4	 16,00	 40	 7,2	 32	 495	 60	 1757
4,00	 20,4	 16,00	 50	 8,8	 39	 502	 46	 1758
4,00	 20,4	 16,00	 55	 9,1	 40	 623	 43	 2733*
4,00	 20,4	 16,00	 60	 10,4	 46	 506	 37	 1759
4,00	 20,4	 16,00	 70	 11,1	 49	 682	 33	 2734*
4,00	 20,4	 16,00	 70	 11,9	 53	 528	 31	 1760
4,00	 20,4	 16,00	 80	 13,5	 60	 528	 27	 1761
4,00	 20,4	 16,00	 85	 13,2	 59	 700	 27	 2735*
4,00	 20,4	 16,00	 90	 15,1	 68	 527	 24	 1762
4,00	 20,4	 16,00	 100	 15,4	 69	 697	 23	 2736*
4,00	 20,4	 16,00	 110	 18,2	 82	 539	 19	 1763

4,00	 22,4	 18,00	 25	 4,5	 19	 517	 93	 1764
4,00	 22,4	 18,00	 35	 6,0	 26	 505	 58	 1765
4,00	 22,4	 18,00	 45	 7,5	 33	 500	 42	 1766
4,00	 22,4	 18,00	 55	 8,9	 40	 520	 34	 1767
4,00	 22,4	 18,00	 65	 10,3	 46	 533	 28	 1768
4,00	 22,4	 18,00	 75	 11,8	 53	 525	 24	 1769
4,00	 22,4	 18,00	 85	 13,3	 60	 520	 21	 1770
4,00	 22,4	 18,00	 100	 15,4	 69	 532	 17	 1771
4,00	 22,4	 18,00	 120	 18,3	 83	 534	 14	 1772
4,00	 24,4	 20,00	 30	 4,9	 21	 535	 62	 1773
4,00	 24,4	 20,00	 40	 6,3	 28	 509	 42	 1774
4,00	 24,4	 20,00	 50	 7,6	 34	 520	 32	 1775
4,00	 24,4	 20,00	 60	 9,0	 40	 507	 26	 1776
4,00	 24,4	 20,00	 70	 10,3	 46	 514	 22	 1777
4,00	 24,4	 20,00	 80	 11,6	 52	 520	 19	 1778
4,00	 24,4	 20,00	 90	 13,0	 59	 512	 16	 1779
4,00	 24,4	 20,00	 110	 15,6	 71	 520	 13	 1780
4,00	 24,4	 20,00	 130	 18,3	 83	 517	 11	 1781
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4,00	 25,0	 20,60	 33	 5,0	 22	 590	 56	 3061
4,00	 25,0	 20,60	 41	 5,5	 24	 800	 48	 6234
4,00	 25,0	 20,60	 48	 7,0	 31	 548	 33	 3062
4,00	 25,0	 20,60	 61	 7,5	 33	 820	 30	 6235
4,00	 25,0	 20,60	 70	 10,0	 45	 524	 21	 3063
4,00	 25,0	 20,60	 90	 10,5	 47	 827	 20	 6236
4,00	 25,0	 20,60	 100	 14,0	 64	 506	 14	 3064
4,00	 25,0	 20,60	 130	 14,5	 66	 856	 13	 6237
4,00	 25,0	 20,60	 146	 20,0	 91	 506	 9,3	 3065
4,00	 25,0	 20,60	 185	 20,5	 94	 823	 9,0	 6238

4,00	 26,5	 22,00	 35	 5,3	 23	 493	 42	 1782
4,00	 26,5	 22,00	 45	 6,5	 29	 499	 31	 1783
4,00	 26,5	 22,00	 55	 7,7	 35	 502	 25	 1784
4,00	 26,5	 22,00	 65	 9,0	 41	 488	 20	 1785
4,00	 26,5	 22,00	 75	 10,2	 46	 492	 17	 1786
4,00	 26,5	 22,00	 85	 11,4	 52	 494	 15	 1787
4,00	 26,5	 22,00	 100	 13,2	 60	 498	 13	 1788
4,00	 26,5	 22,00	 120	 15,7	 72	 492	 10	 1789
4,00	 26,5	 22,00	 140	 18,1	 83	 495	 8,7	 1790

4,00	 29,5	 25,00	 30	 4,3	 19	 492	 44	 1791
4,00	 29,5	 25,00	 40	 5,3	 24	 505	 31	 1792
4,00	 29,5	 25,00	 50	 6,4	 29	 490	 23	 1793
4,00	 29,5	 25,00	 60	 7,5	 34	 480	 18	 1794
4,00	 29,5	 25,00	 70	 8,6	 39	 474	 15	 1795
4,00	 29,5	 25,00	 80	 9,7	 44	 470	 13	 1796
4,00	 29,5	 25,00	 90	 10,7	 49	 477	 12	 1797
4,00	 29,5	 25,00	 110	 12,9	 60	 470	 9,3	 1798
4,00	 29,5	 25,00	 130	 15,1	 70	 466	 7,8	 1799
4,00	 29,5	 25,00	 150	 17,2	 80	 469	 6,7	 1800

4,00	 32,0	 27,5	 41	 5,0	 22	 500	 27	 3066
4,00	 32,0	 27,5	 54	 5,5	 25	 654	 23	 6239
4,00	 32,0	 27,5	 61	 7,0	 32	 466	 16	 3067
4,00	 32,0	 27,5	 80	 7,5	 34	 654	 14	 6240
4,00	 32,0	 27,5	 91	 10,0	 46	 448	 9,9	 3068
4,00	 32,0	 27,5	 120	 10,5	 49	 668	 9,4	 6241
4,00	 32,0	 27,5	 131	 14,0	 65	 435	 6,6	 3069
4,00	 32,0	 27,5	 170	 14,5	 68	 651	 6,4	 6242
4,00	 32,0	 27,5	 191	 20,0	 94	 428	 4,4	 3070
4,00	 32,0	 27,5	 250	 20,5	 97	 660	 4,3	 6243

4,00	 32,5	 28,0	 35	 4,4	 20	 490	 32	 1801
4,00	 32,5	 28,0	 45	 5,4	 24	 462	 22	 1802
4,00	 32,5	 28,0	 55	 6,3	 29	 466	 18	 1803
4,00	 32,5	 28,0	 65	 7,3	 33	 453	 14	 1804
4,00	 32,5	 28,0	 75	 8,2	 38	 457	 12	 1805
4,00	 32,5	 28,0	 85	 9,1	 42	 460	 11	 1806
4,00	 32,5	 28,0	 100	 10,5	 49	 458	 8,9	 1807
4,00	 32,5	 28,0	 120	 12,4	 58	 454	 7,3	 1808
4,00	 32,5	 28,0	 140	 14,3	 67	 451	 6,2	 1809
4,00	 32,5	 28,0	 160	 16,2	 76	 449	 5,4	 1810

4,00	 34,5	 30,0	 40	 4,6	 21	 474	 24	 1811
4,00	 34,5	 30,0	 50	 5,5	 25	 454	 18	 1812
4,00	 34,5	 30,0	 60	 6,3	 29	 460	 15	 1813
4,00	 34,5	 30,0	 70	 7,2	 33	 449	 12	 1814
4,00	 34,5	 30,0	 80	 8,1	 38	 442	 10	 1815
4,00	 34,5	 30,0	 90	 9,0	 42	 436	 9,1	 1816
4,00	 34,5	 30,0	 110	 10,7	 50	 437	 7,3	 1817
4,00	 34,5	 30,0	 130	 12,4	 58	 437	 6,1	 1818
4,00	 34,5	 30,0	 150	 14,2	 67	 431	 5,2	 1819

4,00	 39,5	 35,0	 45	 4,4	 20	 441	 18	 1820
4,00	 39,5	 35,0	 55	 5,1	 23	 431	 14	 1821
4,00	 39,5	 35,0	 65	 5,8	 27	 424	 11	 1822
4,00	 39,5	 35,0	 75	 6,5	 30	 419	 9,4	 1823
4,00	 39,5	 35,0	 85	 7,2	 34	 416	 8,1	 1824
4,00	 39,5	 35,0	 100	 8,3	 39	 407	 6,7	 1825
4,00	 39,5	 35,0	 120	 9,8	 47	 397	 5,4	 1826
4,00	 39,5	 35,0	 140	 11,2	 54	 396	 4,6	 1827
4,00	 39,5	 35,0	 160	 12,6	 61	 396	 4,0	 1828

4,00	 40,0	 35,5	 54	 5,0	 23	 420	 14	 3071
4,00	 40,0	 35,5	 71	 5,5	 26	 530	 12	 6244
4,00	 40,0	 35,5	 81	 7,0	 33	 393	 8,2	 3072
4,00	 40,0	 35,5	 105	 7,5	 36	 515	 7,4	 6245
4,00	 40,0	 35,5	 122	 10,0	 48	 377	 5,1	 3073
4,00	 40,0	 35,5	 160	 10,5	 51	 525	 4,8	 6246
4,00	 40,0	 35,5	 177	 14,0	 68	 370	 3,4	 3074
4,00	 40,0	 35,5	 235	 14,5	 71	 536	 3,3	 6247
4,00	 40,0	 35,5	 259	 20,0	 98	 364	 2,3	 3075
4,00	 40,0	 35,5	 340	 20,5	 101	 528	 2,2	 6248

4,00	 50,0	 45,4	 73	 5,0	 24	 343	 7,0	 3076
4,00	 50,0	 45,4	 99	 5,5	 27	 431	 6,0	 6249
4,00	 50,0	 45,4	 112	 7,0	 35	 323	 4,2	 3077
4,00	 50,0	 45,4	 150	 7,5	 37	 427	 3,8	 6250
4,00	 50,0	 45,4	 169	 10,0	 51	 309	 2,6	 3078
4,00	 50,0	 45,4	 230	 10,5	 53	 434	 2,5	 6251
4,00	 50,0	 45,4	 246	 14,0	 72	 302	 1,7	 3079
4,00	 50,0	 45,4	 335	 14,5	 75	 434	 1,7	 6252
4,00	 50,0	 45,4	 361	 20,0	 104	 298	 1,2	 3080
4,00	 50,0	 45,4	 490	 20,5	 107	 432	 1,1	 6253

4,50	 20,9	 16,00	 35	 6,1	 30	 575	 112	 1829
4,50	 20,9	 16,00	 45	 7,7	 38	 563	 81	 1830
4,50	 20,9	 16,00	 55	 9,2	 46	 596	 64	 1831
4,50	 20,9	 16,00	 65	 10,8	 54	 585	 52	 1832
4,50	 20,9	 16,00	 75	 12,3	 61	 605	 45	 1833
4,50	 20,9	 16,00	 85	 13,8	 69	 620	 39	 1834
4,50	 20,9	 16,00	 100	 16,1	 81	 626	 33	 1835
4,50	 20,9	 16,00	 120	 19,1	 96	 644	 27	 1836

4,50	 22,9	 18,00	 30	 5,1	 25	 578	 113	 1837
4,50	 22,9	 18,00	 40	 6,5	 32	 618	 78	 1838
4,50	 22,9	 18,00	 50	 8,0	 40	 599	 58	 1839
4,50	 22,9	 18,00	 60	 9,4	 47	 619	 47	 1840
4,50	 22,9	 18,00	 70	 10,8	 54	 633	 40	 1841
4,50	 22,9	 18,00	 80	 12,3	 62	 619	 34	 1842
4,50	 22,9	 18,00	 90	 13,6	 68	 651	 30	 1843
4,50	 22,9	 18,00	 110	 16,5	 83	 645	 24	 1844
4,50	 22,9	 18,00	 130	 19,3	 98	 655	 20	 1845
4,50	 24,9	 20,00	 35	 5,5	 27	 619	 78	 1846
4,50	 24,9	 20,00	 45	 6,8	 34	 638	 57	 1847
4,50	 24,9	 20,00	 55	 8,2	 41	 616	 44	 1848
4,50	 24,9	 20,00	 65	 9,5	 48	 629	 36	 1849
4,50	 24,9	 20,00	 75	 10,8	 54	 638	 31	 1850
4,50	 24,9	 20,00	 85	 12,1	 61	 645	 27	 1851
4,50	 24,9	 20,00	 100	 14,1	 71	 644	 22	 1852
4,50	 24,9	 20,00	 120	 16,7	 85	 652	 19	 1853

4,50	 27,0	 22,00	 30	 4,6	 23	 612	 82	 1854
4,50	 27,0	 22,00	 40	 5,9	 29	 585	 54	 1855
4,50	 27,0	 22,00	 50	 7,1	 35	 604	 42	 1856
4,50	 27,0	 22,00	 60	 8,3	 42	 616	 34	 1857
4,50	 27,0	 22,00	 70	 9,5	 48	 624	 28	 1858
4,50	 27,0	 22,00	 80	 10,8	 55	 610	 24	 1859
4,50	 27,0	 22,00	 90	 12,0	 61	 617	 21	 1860
4,50	 27,0	 22,00	 110	 14,4	 73	 627	 17	 1861
4,50	 27,0	 22,00	 130	 16,8	 86	 633	 14	 1862
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4,50	 30,0	 25,00	 35	 4,8	 24	 624	 55	 1863
4,50	 30,0	 25,00	 45	 5,9	 29	 616	 40	 1864
4,50	 30,0	 25,00	 55	 7,0	 35	 611	 31	 1865
4,50	 30,0	 25,00	 65	 8,1	 41	 608	 25	 1866
4,50	 30,0	 25,00	 75	 9,2	 47	 606	 21	 1867
4,50	 30,0	 25,00	 85	 10,3	 53	 604	 19	 1868
4,50	 30,0	 25,00	 100	 11,9	 61	 610	 16	 1869
4,50	 30,0	 25,00	 120	 14,1	 73	 607	 13	 1870
4,50	 30,0	 25,00	 140	 16,3	 84	 605	 11	 1871

4,50	 35,0	 30,0	 40	 4,7	 23	 597	 36	 1872
4,50	 35,0	 30,0	 50	 5,6	 28	 588	 27	 1873
4,50	 35,0	 30,0	 60	 6,5	 33	 582	 22	 1874
4,50	 35,0	 30,0	 70	 7,5	 38	 559	 18	 1875
4,50	 35,0	 30,0	 80	 8,4	 43	 559	 15	 1876
4,50	 35,0	 30,0	 90	 9,3	 48	 559	 13	 1877
4,50	 35,0	 30,0	 110	 11,1	 58	 559	 11	 1878
4,50	 35,0	 30,0	 130	 12,8	 67	 570	 9,0	 1879
4,50	 35,0	 30,0	 150	 14,7	 77	 560	 7,7	 1880

4,50	 40,0	 35,0	 45	 4,5	 23	 582	 26	 1881
4,50	 40,0	 35,0	 55	 5,3	 27	 552	 20	 1882
4,50	 40,0	 35,0	 65	 6,0	 31	 556	 16	 1883
4,50	 40,0	 35,0	 75	 6,8	 35	 540	 14	 1884
4,50	 40,0	 35,0	 85	 7,5	 39	 544	 12	 1885
4,50	 40,0	 35,0	 100	 8,7	 46	 529	 9,7	 1886
4,50	 40,0	 35,0	 120	 10,2	 54	 526	 8,0	 1887
4,50	 40,0	 35,0	 140	 11,6	 62	 533	 6,8	 1888
4,50	 40,0	 35,0	 160	 13,1	 70	 530	 5,9	 1889

4,50	 45,1	 40,0	 50	 4,4	 23	 522	 19	 1890
4,50	 45,1	 40,0	 60	 5,0	 26	 518	 15	 1891
4,50	 45,1	 40,0	 70	 5,6	 29	 515	 13	 1892
4,50	 45,1	 40,0	 80	 6,3	 33	 496	 11	 1893
4,50	 45,1	 40,0	 90	 6,9	 37	 496	 9,3	 1894
4,50	 45,1	 40,0	 110	 8,2	 44	 486	 7,3	 1895
4,50	 45,1	 40,0	 130	 9,4	 51	 488	 6,2	 1896
4,50	 45,1	 40,0	 150	 10,6	 57	 490	 5,3	 1897
4,50	 45,1	 40,0	 200	 13,8	 75	 481	 3,9	 1898

5,00	 17,4	 12,00	 45	 7,2	 39	 1356	 229	 2737*
5,00	 17,4	 12,00	 60	 9,4	 51	 1387	 161	 2738*
5,00	 17,4	 12,00	 75	 11,5	 63	 1489	 125	 2739*
5,00	 17,4	 12,00	 90	 13,6	 75	 1553	 103	 2740*

5,00	 19,4	 14,00	 50	 7,7	 42	 1205	 150	 2741*
5,00	 19,4	 14,00	 65	 9,7	 53	 1312	 111	 2742*
5,00	 19,4	 14,00	 80	 11,8	 65	 1312	 87	 2743*
5,00	 19,4	 14,00	 100	 14,5	 80	 1361	 69	 2744*

5,00	 21,4	 16,00	 55	 8,0	 44	 1189	 106	 2745*
5,00	 21,4	 16,00	 70	 9,9	 55	 1250	 81	 2746*
5,00	 21,4	 16,00	 85	 11,9	 66	 1237	 64	 2747*
5,00	 21,4	 16,00	 100	 13,8	 77	 1270	 54	 2748*

5,00	 23,4	 18,00	 60	 8,3	 46	 1109	 77	 2749*
5,00	 23,4	 18,00	 75	 10,1	 56	 1152	 60	 2750*
5,00	 23,4	 18,00	 90	 12,0	 67	 1140	 49	 2751*
5,00	 23,4	 18,00	 110	 14,5	 81	 1140	 39	 2752*

5,00	 24,9	 19,50	 34	 5,0	 27	 970	 136	 3081
5,00	 24,9	 19,50	 41	 5,5	 30	 1292	 116	 6254
5,00	 24,9	 19,50	 49	 7,0	 38	 893	 82	 3082
5,00	 24,9	 19,50	 60	 7,5	 41	 1387	 74	 6255
5,00	 24,9	 19,50	 72	 10,0	 56	 846	 51	 3083
5,00	 24,9	 19,50	 88	 10,5	 58	 1398	 48	 6256
5,00	 24,9	 19,50	 102	 14,0	 78	 807	 34	 3084
5,00	 24,9	 19,50	 125	 14,5	 81	 1431	 33	 6257
5,00	 24,9	 19,50	 148	 20,0	 112	 807	 23	 3085
5,00	 24,9	 19,50	 180	 20,5	 115	 1427	 22	 6258

5,00	 25,5	 20,00	 30	 4,7	 25	 658	 142	 1899
5,00	 25,5	 20,00	 50	 7,3	 40	 711	 72	 1900
5,00	 25,5	 20,00	 70	 9,8	 54	 767	 49	 1901
5,00	 25,5	 20,00	 90	 12,5	 70	 739	 37	 1902
5,00	 25,5	 20,00	 110	 15,0	 84	 767	 30	 1903
5,00	 25,5	 20,00	 130	 17,6	 99	 767	 25	 1904
5,00	 25,5	 20,00	 150	 20,2	 114	 767	 21	 1905

5,00	 27,5	 22,00	 40	 5,7	 31	 729	 83	 1906
5,00	 27,5	 22,00	 60	 8,1	 45	 756	 50	 1907
5,00	 27,5	 22,00	 80	 10,5	 59	 768	 36	 1908
5,00	 27,5	 22,00	 100	 13,0	 73	 752	 28	 1909
5,00	 27,5	 22,00	 120	 15,4	 87	 760	 23	 1910
5,00	 27,5	 22,00	 140	 17,8	 100	 766	 19	 1911
5,00	 27,5	 22,00	 160	 20,1	 114	 784	 17	 1912

5,00	 30,5	 25,00	 30	 4,2	 23	 743	 102	 1913
5,00	 30,5	 25,00	 50	 6,4	 35	 743	 51	 1914
5,00	 30,5	 25,00	 70	 8,6	 48	 743	 34	 1915
5,00	 30,5	 25,00	 90	 10,8	 61	 743	 26	 1916
5,00	 30,5	 25,00	 110	 13,0	 74	 743	 20	 1917
5,00	 30,5	 25,00	 130	 15,2	 86	 743	 17	 1918
5,00	 30,5	 25,00	 150	 17,3	 98	 757	 15	 1919

5,00	 32,0	 26,5	 41	 5,0	 27	 854	 65	 3086
5,00	 32,0	 26,5	 51	 5,5	 30	 1148	 56	 6259
5,00	 32,0	 26,5	 59	 7,0	 39	 791	 39	 3087
5,00	 32,0	 26,5	 75	 7,5	 42	 1168	 35	 6260
5,00	 32,0	 26,5	 88	 10,0	 56	 759	 24	 3088
5,00	 32,0	 26,5	 110	 10,5	 59	 1158	 23	 6261
5,00	 32,0	 26,5	 125	 14,0	 80	 734	 16	 3089
5,00	 32,0	 26,5	 160	 14,5	 83	 1203	 16	 6262
5,00	 32,0	 26,5	 182	 20,0	 115	 728	 11	 3090
5,00	 32,0	 26,5	 230	 20,5	 117	 1182	 11	 6263

5,00	 35,5	 30,0	 40	 4,7	 26	 745	 53	 1920
5,00	 35,5	 30,0	 60	 6,5	 36	 745	 32	 1921
5,00	 35,5	 30,0	 80	 8,4	 48	 720	 22	 1922
5,00	 35,5	 30,0	 100	 10,3	 59	 707	 17	 1923
5,00	 35,5	 30,0	 120	 12,1	 69	 713	 14	 1924
5,00	 35,5	 30,0	 140	 14,0	 81	 705	 12	 1925
5,00	 35,5	 30,0	 160	 15,8	 91	 710	 10	 1926
5,00	 35,5	 30,0	 200	 19,5	 113	 709	 8,1	 1927
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5,00	 40,0	 34,5	 50	 5,0	 28	 735	 33	 3091
5,00	 40,0	 34,5	 64	 5,5	 31	 940	 28	 6264
5,00	 40,0	 34,5	 74	 7,0	 40	 684	 20	 3092
5,00	 40,0	 34,5	 96	 7,5	 43	 952	 18	 6265
5,00	 40,0	 34,5	 111	 10,0	 58	 661	 12	 3093
5,00	 40,0	 34,5	 140	 10,5	 61	 927	 12	 6266
5,00	 40,0	 34,5	 159	 14,0	 82	 640	 8,3	 3094
5,00	 40,0	 34,5	 205	 14,5	 85	 957	 8,0	 6267
5,00	 40,0	 34,5	 232	 20,0	 118	 632	 5,5	 3095
5,00	 40,0	 34,5	 300	 20,5	 121	 965	 5,4	 6268

5,00	 40,6	 35,0	 50	 5,0	 28	 698	 32	 1928
5,00	 40,6	 35,0	 70	 6,5	 37	 698	 21	 1929
5,00	 40,6	 35,0	 90	 8,1	 47	 677	 16	 1930
5,00	 40,6	 35,0	 110	 9,7	 56	 665	 12	 1931
5,00	 40,6	 35,0	 130	 11,3	 66	 657	 10	 1932
5,00	 40,6	 35,0	 150	 12,8	 75	 663	 8,8	 1933
5,00	 40,6	 35,0	 200	 16,7	 98	 659	 6,5	 1934

5,00	 45,6	 40,0	 40	 3,8	 21	 708	 37	 1935
5,00	 45,6	 40,0	 60	 5,2	 30	 638	 21	 1936
5,00	 45,6	 40,0	 80	 6,5	 38	 633	 15	 1937
5,00	 45,6	 40,0	 100	 7,8	 46	 631	 12	 1938
5,00	 45,6	 40,0	 120	 9,2	 54	 615	 9,3	 1939
5,00	 45,6	 40,0	 140	 10,5	 62	 616	 7,9	 1940
5,00	 45,6	 40,0	 160	 11,8	 70	 617	 6,9	 1941
5,00	 45,6	 40,0	 200	 14,5	 87	 609	 5,4	 1942

5,00	 50,0	 44,4	 65	 5,0	 29	 619	 17	 3096
5,00	 50,0	 44,4	 85	 5,5	 32	 773	 15	 6269
5,00	 50,0	 44,4	 98	 7,0	 41	 578	 10	 3097
5,00	 50,0	 44,4	 130	 7,5	 44	 793	 9,3	 6270
5,00	 50,0	 44,4	 147	 10,0	 60	 554	 6,4	 3098
5,00	 50,0	 44,4	 195	 10,5	 63	 790	 6,0	 6271
5,00	 50,0	 44,4	 213	 14,0	 85	 543	 4,2	 3099
5,00	 50,0	 44,4	 280	 14,5	 88	 782	 4,1	 6272
5,00	 50,0	 44,4	 312	 20,0	 123	 536	 2,8	 3100
5,00	 50,0	 44,4	 410	 20,5	 126	 783	 2,8	 6273

5,00	 50,8	 45,0	 50	 4,0	 23	 675	 25	 1943
5,00	 50,8	 45,0	 70	 5,2	 30	 613	 15	 1944
5,00	 50,8	 45,0	 90	 6,3	 37	 606	 11	 1945
5,00	 50,8	 45,0	 110	 7,5	 44	 586	 8,9	 1946
5,00	 50,8	 45,0	 130	 8,6	 51	 586	 7,4	 1947
5,00	 50,8	 45,0	 150	 9,7	 58	 586	 6,4	 1948
5,00	 50,8	 45,0	 200	 12,5	 76	 581	 4,7	 1949

5,00	 63,0	 57,2	 89	 5,0	 30	 504	 8,5	 3101
5,00	 63,0	 57,2	 120	 5,5	 33	 630	 7,3	 6274
5,00	 63,0	 57,2	 136	 7,0	 43	 471	 5,1	 3102
5,00	 63,0	 57,2	 180	 7,5	 47	 617	 4,6	 6275
5,00	 63,0	 57,2	 206	 10,0	 64	 453	 3,2	 3103
5,00	 63,0	 57,2	 275	 10,5	 67	 624	 3,0	 6276
5,00	 63,0	 57,2	 300	 14,0	 90	 445	 2,1	 3104
5,00	 63,0	 57,2	 395	 14,5	 94	 614	 2,0	 6277
5,00	 63,0	 57,2	 440	 20,0	 130	 438	 1,4	 3105
5,00	 63,0	 57,2	 585	 20,5	 134	 621	 1,4	 6278

6,00	 22,4	 16,00	 50	 6,7	 44	 1569	 245	 2753*
6,00	 22,4	 16,00	 65	 8,5	 56	 1648	 177	 2754*
6,00	 22,4	 16,00	 80	 10,2	 67	 1809	 141	 2755*
6,00	 22,4	 16,00	 100	 12,5	 83	 1910	 110	 2756*
6,00	 24,4	 18,00	 55	 7,1	 46	 1501	 175	 2757*
6,00	 24,4	 18,00	 70	 8,8	 58	 1589	 131	 2758*
6,00	 24,4	 18,00	 85	 10,5	 69	 1641	 105	 2759*
6,00	 24,4	 18,00	 100	 12,2	 81	 1676	 87	 2760*

6,00	 26,5	 20,00	 60	 7,4	 49	 1463	 128	 2761*
6,00	 26,5	 20,00	 75	 9,0	 59	 1539	 99	 2762*
6,00	 26,5	 20,00	 90	 10,6	 70	 1588	 80	 2763*
6,00	 26,5	 20,00	 110	 12,8	 85	 1591	 64	 2764*

6,00	 28,5	 22,00	 40	 5,4	 35	 817	 168	 1950
6,00	 28,5	 22,00	 60	 7,7	 51	 923	 100	 1951
6,00	 28,5	 22,00	 65	 7,6	 50	 1481	 99	 2765*
6,00	 28,5	 22,00	 80	 9,2	 61	 1470	 77	 2766*
6,00	 28,5	 22,00	 80	 10,0	 66	 968	 71	 1952
6,00	 28,5	 22,00	 100	 11,4	 76	 1423	 59	 2767*
6,00	 28,5	 22,00	 100	 12,3	 82	 993	 55	 1953
6,00	 28,5	 22,00	 120	 13,4	 90	 1486	 49	 2768*
6,00	 28,5	 22,00	 120	 14,5	 97	 1048	 46	 1954
6,00	 28,5	 22,00	 140	 16,9	 113	 1020	 38	 1955
6,00	 28,5	 22,00	 160	 19,0	 128	 1085	 34	 1956

6,00	 31,5	 25,00	 50	 6,2	 41	 929	 101	 1957
6,00	 31,5	 25,00	 70	 8,3	 55	 996	 67	 1958
6,00	 31,5	 25,00	 90	 10,4	 70	 1030	 50	 1959
6,00	 31,5	 25,00	 110	 12,5	 84	 1050	 40	 1960
6,00	 31,5	 25,00	 130	 14,7	 99	 1032	 33	 1961
6,00	 31,5	 25,00	 150	 16,8	 113	 1046	 29	 1962
6,00	 31,5	 25,00	 200	 23,0	 156	 889	 20	 1963

6,00	 36,5	 30,0	 40	 4,7	 31	 933	 101	 1964
6,00	 36,5	 30,0	 60	 6,5	 43	 1014	 60	 1965
6,00	 36,5	 30,0	 80	 8,4	 56	 1002	 42	 1966
6,00	 36,5	 30,0	 100	 10,3	 70	 996	 33	 1967
6,00	 36,5	 30,0	 120	 12,1	 82	 1021	 27	 1968
6,00	 36,5	 30,0	 140	 14,0	 95	 1014	 23	 1969
6,00	 36,5	 30,0	 160	 15,9	 108	 1009	 20	 1970
6,00	 36,5	 30,0	 200	 19,5	 133	 1034	 16	 1971

6,00	 41,6	 35,0	 50	 5,1	 34	 958	 59	 1972
6,00	 41,6	 35,0	 70	 6,7	 45	 973	 39	 1973
6,00	 41,6	 35,0	 90	 8,3	 56	 981	 29	 1974
6,00	 41,6	 35,0	 110	 10,0	 68	 957	 23	 1975
6,00	 41,6	 35,0	 130	 11,5	 79	 988	 19	 1976
6,00	 41,6	 35,0	 150	 13,2	 91	 970	 16	 1977
6,00	 41,6	 35,0	 200	 17,3	 120	 964	 12	 1978

6,00	 46,6	 40,0	 60	 5,3	 36	 966	 40	 1979
6,00	 46,6	 40,0	 80	 6,7	 46	 956	 28	 1980
6,00	 46,6	 40,0	 100	 8,2	 56	 920	 21	 1981
6,00	 46,6	 40,0	 120	 9,6	 66	 922	 17	 1982
6,00	 46,6	 40,0	 140	 11,0	 76	 924	 14	 1983
6,00	 46,6	 40,0	 160	 12,4	 86	 925	 13	 1984
6,00	 46,6	 40,0	 200	 15,3	 107	 912	 9,8	 1985
6,00	 46,6	 40,0	 250	 18,8	 132	 916	 7,8	 1986

6,00	 51,8	 45,0	 50	 4,2	 28	 950	 43	 1987
6,00	 51,8	 45,0	 70	 5,5	 37	 883	 27	 1988
6,00	 51,8	 45,0	 90	 6,7	 46	 886	 20	 1989
6,00	 51,8	 45,0	 110	 7,9	 55	 887	 16	 1990
6,00	 51,8	 45,0	 130	 9,1	 64	 888	 13	 1991
6,00	 51,8	 45,0	 150	 10,4	 73	 870	 11	 1992
6,00	 51,8	 45,0	 200	 13,5	 96	 862	 8,3	 1993
6,00	 51,8	 45,0	 250	 16,6	 118	 858	 6,5	 1994

6,00	 56,8	 50,0	 60	 4,4	 30	 907	 30	 1995
6,00	 56,8	 50,0	 80	 5,5	 38	 866	 21	 1996
6,00	 56,8	 50,0	 100	 6,6	 46	 845	 16	 1997
6,00	 56,8	 50,0	 120	 7,7	 54	 832	 13	 1998
6,00	 56,8	 50,0	 140	 8,8	 62	 823	 11	 1999
6,00	 56,8	 50,0	 160	 9,9	 71	 816	 9,1	 2000
6,00	 56,8	 50,0	 200	 12,1	 87	 807	 7,1	 2001
6,00	 56,8	 50,0	 250	 14,8	 107	 806	 5,6	 2002
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6,30	 32,0	 25,2	 43	 5,0	 34	 1384	 163	 3106
6,30	 32,0	 25,2	 50	 5,5	 38	 1720	 140	 6279
6,30	 32,0	 25,2	 62	 7,0	 48	 1276	 98	 3107
6,30	 32,0	 25,2	 75	 7,5	 52	 2043	 89	 6280
6,30	 32,0	 25,2	 90	 10,0	 70	 1213	 61	 3108
6,30	 32,0	 25,2	 110	 10,5	 74	 2099	 58	 6281
6,30	 32,0	 25,2	 128	 14,0	 99	 1196	 41	 3109
6,30	 32,0	 25,2	 155	 14,5	 102	 2066	 39	 6282
6,30	 32,0	 25,2	 184	 20,0	 142	 1150	 27	 3110
6,30	 32,0	 25,2	 225	 20,5	 145	 2110	 26	 6283

6,30	 40,0	 33,2	 49	 5,0	 35	 1243	 84	 3111
6,30	 40,0	 33,2	 60	 5,5	 38	 1563	 72	 6284
6,30	 40,0	 33,2	 72	 7,0	 49	 1156	 50	 3112
6,30	 40,0	 33,2	 90	 7,5	 53	 1696	 46	 6285
6,30	 40,0	 33,2	 106	 10,0	 71	 1094	 31	 3113
6,30	 40,0	 33,2	 135	 10,5	 75	 1778	 30	 6286
6,30	 40,0	 33,2	 152	 14,0	 100	 1080	 21	 3114
6,30	 40,0	 33,2	 195	 14,5	 104	 1826	 20	 6287
6,30	 40,0	 33,2	 220	 20,0	 144	 1056	 14	 3115
6,30	 40,0	 33,2	 280	 20,5	 148	 1784	 14	 6288

6,30	 50,0	 43,1	 60	 5,0	 35	 920	 37	 3116
6,30	 50,0	 43,1	 80	 5,5	 39	 1507	 37	 6289
6,30	 50,0	 43,1	 89	 7,0	 50	 910	 23	 3117
6,30	 50,0	 43,1	 115	 7,5	 54	 1422	 23	 6290
6,30	 50,0	 43,1	 133	 10,0	 73	 909	 15	 3118
6,30	 50,0	 43,1	 175	 10,5	 77	 1486	 15	 6291
6,30	 50,0	 43,1	 191	 14,0	 103	 907	 10	 3119
6,30	 50,0	 43,1	 250	 14,5	 107	 1476	 10	 6292
6,30	 50,0	 43,1	 277	 20,0	 148	 894	 6,9	 3120
6,30	 50,0	 43,1	 365	 20,5	 152	 1479	 6,9	 6293

6,30	 63,0	 55,9	 78	 5,0	 36	 902	 21	 1328
6,30	 63,0	 55,9	 105	 5,5	 40	 1187	 18	 6294
6,30	 63,0	 55,9	 118	 7,0	 52	 772	 12	 3122
6,30	 63,0	 55,9	 155	 7,5	 56	 1159	 12	 6295
6,30	 63,0	 55,9	 177	 10,0	 76	 765	 7,5	 3123
6,30	 63,0	 55,9	 235	 10,5	 80	 1174	 7,6	 6296
6,30	 63,0	 55,9	 255	 14,0	 107	 759	 5,1	 3124
6,30	 63,0	 55,9	 340	 14,5	 111	 1175	 5,1	 6297
6,30	 63,0	 55,9	 373	 20,0	 154	 759	 3,5	 3125
6,30	 63,0	 55,9	 500	 20,5	 158	 1186	 3,5	 6298

6,30	 80,0	 72,7	 108	 5,0	 38	 627	 9,0	 3126
6,30	 80,0	 72,7	 145	 5,5	 42	 920	 9,0	 6299
6,30	 80,0	 72,7	 165	 7,0	 55	 627	 5,7	 3127
6,30	 80,0	 72,7	 220	 7,5	 59	 917	 5,7	 6300
6,30	 80,0	 72,7	 250	 10,0	 80	 625	 3,7	 3128
6,30	 80,0	 72,7	 335	 10,5	 84	 925	 3,7	 6301
6,30	 80,0	 72,7	 363	 14,0	 114	 625	 2,5	 3129
6,30	 80,0	 72,7	 490	 14,5	 118	 933	 2,5	 6302
6,30	 80,0	 72,7	 632	 20,0	 165	 790	 1,7	 3130
6,30	 80,0	 72,7	 720	 20,5	 169	 937	 1,7	 6303

7,00	 32,5	 25,00	 40	 4,8	 36	 969	 254	 2003
7,00	 32,5	 25,00	 60	 6,8	 52	 1181	 148	 2004
7,00	 32,5	 25,00	 80	 8,9	 69	 1168	 103	 2005
7,00	 32,5	 25,00	 100	 10,9	 85	 1237	 80	 2006
7,00	 32,5	 25,00	 120	 12,9	 100	 1281	 65	 2007
7,00	 32,5	 25,00	 140	 14,9	 116	 1312	 55	 2008
7,00	 32,5	 25,00	 160	 16,7	 131	 1429	 48	 2009
7,00	 32,5	 25,00	 200	 20,9	 164	 1364	 38	 2010

7,00	 37,5	 30,0	 50	 5,4	 41	 1200	 136	 2011
7,00	 37,5	 30,0	 70	 7,2	 56	 1284	 89	 2012
7,00	 37,5	 30,0	 90	 9,0	 70	 1325	 66	 2013
7,00	 37,5	 30,0	 110	 10,9	 85	 1292	 52	 2014
7,00	 37,5	 30,0	 130	 12,7	 100	 1317	 43	 2015
7,00	 37,5	 30,0	 150	 14,5	 114	 1335	 37	 2016
7,00	 37,5	 30,0	 200	 19,0	 150	 1364	 27	 2017

7,00	 42,6	 35,0	 60	 5,8	 45	 1271	 83	 2018
7,00	 42,6	 35,0	 80	 7,4	 58	 1308	 59	 2019
7,00	 42,6	 35,0	 100	 9,1	 71	 1273	 45	 2020
7,00	 42,6	 35,0	 120	 10,7	 84	 1296	 36	 2021
7,00	 42,6	 35,0	 140	 12,3	 97	 1311	 31	 2022
7,00	 42,6	 35,0	 160	 13,9	 110	 1323	 27	 2023
7,00	 42,6	 35,0	 200	 17,2	 137	 1312	 21	 2024

7,00	 47,6	 40,0	 50	 4,6	 35	 1284	 87	 2025
7,00	 47,6	 40,0	 70	 6,0	 47	 1319	 57	 2026
7,00	 47,6	 40,0	 90	 7,5	 59	 1277	 41	 2027
7,00	 47,6	 40,0	 110	 8,9	 70	 1299	 33	 2028
7,00	 47,6	 40,0	 130	 10,3	 82	 1313	 27	 2029
7,00	 47,6	 40,0	 150	 11,7	 93	 1323	 23	 2030
7,00	 47,6	 40,0	 200	 15,3	 123	 1315	 17	 2031
7,00	 47,6	 40,0	 250	 19,0	 153	 1292	 13	 2032

7,00	 52,8	 45,0	 60	 4,9	 38	 1257	 57	 2033
7,00	 52,8	 45,0	 80	 6,2	 49	 1232	 40	 2034
7,00	 52,8	 45,0	 100	 7,5	 60	 1220	 30	 2035
7,00	 52,8	 45,0	 120	 8,7	 70	 1250	 25	 2036
7,00	 52,8	 45,0	 140	 10,0	 80	 1238	 21	 2037
7,00	 52,8	 45,0	 180	 12,5	 101	 1248	 16	 2038
7,00	 52,8	 45,0	 200	 13,8	 112	 1241	 14	 2039
7,00	 52,8	 45,0	 250	 17,0	 138	 1236	 11	 2040
7,00	 57,8	 50,0	 70	 5,1	 40	 1222	 41	 2041
7,00	 57,8	 50,0	 90	 6,2	 49	 1226	 30	 2042
7,00	 57,8	 50,0	 110	 7,4	 59	 1186	 23	 2043
7,00	 57,8	 50,0	 130	 8,5	 69	 1195	 19	 2044
7,00	 57,8	 50,0	 150	 9,6	 78	 1201	 17	 2045
7,00	 57,8	 50,0	 200	 12,5	 102	 1178	 12	 2046
7,00	 57,8	 50,0	 250	 15,3	 126	 1182	 9,5	 2047

8,00	 38,5	 30,0	 50	 5,1	 44	 1382	 236	 2055
8,00	 38,5	 30,0	 70	 6,9	 60	 1420	 149	 2056
8,00	 38,5	 30,0	 90	 8,6	 76	 1561	 111	 2057
8,00	 38,5	 30,0	 110	 10,4	 92	 1545	 87	 2058
8,00	 38,5	 30,0	 130	 12,1	 108	 1615	 72	 2059
8,00	 38,5	 30,0	 150	 13,8	 123	 1666	 62	 2060
8,00	 38,5	 30,0	 200	 18,0	 161	 1771	 46	 2061
8,00	 40,0	 31,5	 53	 5,0	 43	 1711	 186	 3131

8,00	 40,0	 31,5	 65	 5,5	 48	 3138	 183	 6304
8,00	 40,0	 31,5	 76	 7,0	 62	 1664	 118	 3132
8,00	 40,0	 31,5	 90	 7,5	 66	 2850	 119	 6305
8,00	 40,0	 31,5	 110	 10,0	 89	 1622	 77	 5005
8,00	 40,0	 31,5	 135	 10,5	 93	 3195	 77	 6306
8,00	 40,0	 31,5	 156	 14,0	 125	 1605	 52	 3134
8,00	 40,0	 31,5	 190	 14,5	 130	 3145	 52	 6307
8,00	 40,0	 31,5	 225	 20,0	 180	 1591	 35	 3135
8,00	 40,0	 31,5	 275	 20,5	 184	 3191	 35	 6308

8,00	 43,6	 35,0	 60	 5,5	 48	 1719	 144	 2062
8,00	 43,6	 35,0	 80	 7,3	 65	 1470	 95	 2063
8,00	 43,6	 35,0	 100	 8,7	 77	 1702	 75	 2064
8,00	 43,6	 35,0	 120	 10,3	 92	 1699	 61	 2065
8,00	 43,6	 35,0	 140	 11,9	 107	 1696	 51	 2066
8,00	 43,6	 35,0	 160	 13,5	 121	 1694	 44	 2067
8,00	 43,6	 35,0	 200	 16,5	 149	 1779	 35	 2068
8,00	 43,6	 35,0	 250	 20,4	 184	 1793	 27	 2069
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8,00	 48,6	 40,0	 50	 4,5	 39	 1584	 145	 2070
8,00	 48,6	 40,0	 70	 6,0	 53	 1548	 91	 2071
8,00	 48,6	 40,0	 90	 7,4	 66	 1622	 67	 2072
8,00	 48,6	 40,0	 110	 8,8	 79	 1665	 53	 2073
8,00	 48,6	 40,0	 130	 10,3	 93	 1633	 44	 2074
8,00	 48,6	 40,0	 150	 11,7	 106	 1662	 37	 2075
8,00	 48,6	 40,0	 200	 15,2	 138	 1707	 28	 2076
8,00	 48,6	 40,0	 250	 18,9	 172	 1673	 22	 2077

8,00	 50,0	 41,4	 60	 5,0	 44	 1553	 95	 3136
8,00	 50,0	 41,4	 75	 5,5	 48	 2531	 95	 6309
8,00	 50,0	 41,4	 88	 7,0	 62	 1524	 61	 3137
8,00	 50,0	 41,4	 110	 7,5	 67	 2616	 61	 6310
8,00	 50,0	 41,4	 129	 10,0	 90	 1523	 39	 3138
8,00	 50,0	 41,4	 160	 10,5	 95	 2556	 39	 6311
8,00	 50,0	 41,4	 183	 14,0	 127	 1489	 27	 3139
8,00	 50,0	 41,4	 230	 14,5	 132	 2620	 27	 6312
8,00	 50,0	 41,4	 265	 20,0	 183	 1479	 18	 3140
8,00	 50,0	 41,4	 335	 20,5	 187	 2656	 18	 6313

8,00	 53,8	 45,0	 60	 4,9	 43	 1562	 92	 2078
8,00	 53,8	 45,0	 80	 6,2	 55	 1580	 64	 2079
8,00	 53,8	 45,0	 100	 7,5	 67	 1589	 49	 2080
8,00	 53,8	 45,0	 120	 8,8	 80	 1595	 39	 2081
8,00	 53,8	 45,0	 140	 10,1	 92	 1599	 33	 2082
8,00	 53,8	 45,0	 180	 12,7	 116	 1604	 25	 2083
8,00	 53,8	 45,0	 220	 15,2	 139	 1638	 20	 2084
8,00	 53,8	 45,0	 260	 17,8	 164	 1635	 17	 2085
8,00	 53,8	 45,0	 300	 20,5	 189	 1610	 14	 2086
8,00	 58,8	 50,0	 70	 5,1	 45	 1636	 66	 2087
8,00	 58,8	 50,0	 90	 6,3	 57	 1593	 48	 2088
8,00	 58,8	 50,0	 110	 7,5	 68	 1569	 37	 2089
8,00	 58,8	 50,0	 130	 8,7	 79	 1553	 31	 2090
8,00	 58,8	 50,0	 150	 9,9	 91	 1542	 26	 2091
8,00	 58,8	 50,0	 200	 12,8	 118	 1558	 19	 2092
8,00	 58,8	 50,0	 250	 15,7	 145	 1567	 15	 2093
8,00	 58,8	 50,0	 300	 18,6	 173	 1572	 12	 2094

8,00	 63,0	 54,2	 73	 5,0	 45	 1341	 48	 3141
8,00	 63,0	 54,2	 95	 5,5	 49	 2175	 48	 6314
8,00	 63,0	 54,2	 107	 7,0	 64	 1311	 30	 3142
8,00	 63,0	 54,2	 140	 7,5	 68	 2167	 30	 6315
8,00	 63,0	 54,2	 159	 10,0	 92	 1306	 20	 3143
8,00	 63,0	 54,2	 205	 10,5	 97	 2114	 20	 6316
8,00	 63,0	 54,2	 229	 14,0	 131	 1310	 13	 3144
8,00	 63,0	 54,2	 300	 14,5	 135	 2190	 13	 6317
8,00	 63,0	 54,2	 332	 20,0	 188	 1299	 9,0	 3145
8,00	 63,0	 54,2	 435	 20,5	 193	 2187	 9,0	 6318

8,00	 69,0	 60,0	 80	 5,0	 45	 1479	 42	 2095
8,00	 69,0	 60,0	 100	 5,9	 54	 1505	 33	 2096
8,00	 69,0	 60,0	 120	 6,9	 63	 1465	 26	 2097
8,00	 69,0	 60,0	 140	 7,8	 72	 1484	 22	 2098
8,00	 69,0	 60,0	 180	 9,8	 92	 1440	 16	 2099
8,00	 69,0	 60,0	 220	 11,7	 110	 1440	 13	 2100
8,00	 69,0	 60,0	 260	 13,6	 128	 1441	 11	 2101
8,00	 69,0	 60,0	 300	 15,5	 147	 1441	 9,4	 2102

8,00	 80,0	 71,0	 94	 5,0	 46	 1125	 23	 3146
8,00	 80,0	 71,0	 125	 5,5	 51	 1717	 23	 6319
8,00	 80,0	 71,0	 141	 7,0	 66	 1110	 15	 3147
8,00	 80,0	 71,0	 180	 7,5	 71	 1613	 15	 6320
8,00	 80,0	 71,0	 211	 10,0	 96	 1102	 9,6	 3148
8,00	 80,0	 71,0	 285	 10,5	 101	 1763	 9,6	 6321
8,00	 80,0	 71,0	 305	 14,0	 136	 1100	 6,5	 4710
8,00	 80,0	 71,0	 410	 14,5	 141	 1751	 6,5	 6322
8,00	 80,0	 71,0	 446	 20,0	 196	 1100	 4,4	 3150
8,00	 80,0	 71,0	 600	 20,5	 201	 1756	 4,4	 6323

8,00	 100	 90,8	 127	 5,0	 48	 940	 12	 3151
8,00	 100	 90,8	 170	 5,5	 53	 1388	 12	 6324
8,00	 100	 90,8	 192	 7,0	 69	 929	 7,6	 3152
8,00	 100	 90,8	 260	 7,5	 75	 1404	 7,6	 6325
8,00	 100	 90,8	 290	 10,0	 101	 924	 4,9	 3153
8,00	 100	 90,8	 390	 10,5	 107	 1388	 4,9	 6326
8,00	 100	 90,8	 420	 14,0	 144	 922	 3,3	 3154
8,00	 100	 90,8	 570	 14,5	 149	 1400	 3,3	 6327
8,00	 100	 90,8	 616	 20,0	 208	 918	 2,3	 3155
8,00	 100	 90,8	 835	 20,5	 213	 1405	 2,3	 6328

9,00	 39,5	 30,0	 90	 8,1	 80	 1782	 178	 2105
9,00	 39,5	 30,0	 110	 9,8	 97	 1773	 139	 2106
9,00	 39,5	 30,0	 130	 11,4	 114	 1903	 115	 2107
9,00	 39,5	 30,0	 150	 13,1	 131	 1878	 98	 2108
9,00	 39,5	 30,0	 200	 17,0	 170	 2140	 72	 2109

9,00	 44,6	 35,0	 60	 5,4	 53	 1598	 222	 2110
9,00	 44,6	 35,0	 80	 6,9	 68	 1824	 154	 2111
9,00	 44,6	 35,0	 100	 8,4	 83	 1945	 118	 2112
9,00	 44,6	 35,0	 120	 9,9	 99	 2019	 95	 2113
9,00	 44,6	 35,0	 140	 11,4	 114	 2070	 80	 2114
9,00	 44,6	 35,0	 160	 12,9	 130	 2107	 69	 2115
9,00	 44,6	 35,0	 200	 15,9	 160	 2156	 54	 2116

9,00	 49,6	 40,0	 70	 5,8	 57	 1848	 144	 2117
9,00	 49,6	 40,0	 90	 7,2	 72	 1937	 105	 2118
9,00	 49,6	 40,0	 110	 8,5	 85	 2106	 84	 2119
9,00	 49,6	 40,0	 130	 10,0	 100	 2021	 68	 2120
9,00	 49,6	 40,0	 150	 11,4	 115	 2045	 58	 2121
9,00	 49,6	 40,0	 200	 14,9	 151	 2081	 42	 2122
9,00	 49,6	 40,0	 250	 18,2	 185	 2197	 34	 2123

9,00	 54,8	 45,0	 80	 6,1	 61	 1918	 99	 2124
9,00	 54,8	 45,0	 100	 7,3	 73	 2060	 77	 2125
9,00	 54,8	 45,0	 120	 8,6	 87	 2053	 62	 2126
9,00	 54,8	 45,0	 140	 9,9	 100	 2048	 51	 2127
9,00	 54,8	 45,0	 160	 11,2	 114	 2045	 44	 2128
9,00	 54,8	 45,0	 180	 12,5	 127	 2042	 39	 2129
9,00	 54,8	 45,0	 200	 13,7	 140	 2094	 35	 2130
9,00	 54,8	 45,0	 250	 16,9	 173	 2100	 27	 2131
9,00	 54,8	 45,0	 300	 20,1	 206	 2104	 22	 2132

9,00	 59,8	 50,0	 70	 5,1	 51	 1962	 101	 2133
9,00	 59,8	 50,0	 90	 6,3	 63	 1953	 73	 2134
9,00	 59,8	 50,0	 110	 7,4	 75	 2044	 58	 2135
9,00	 59,8	 50,0	 130	 8,6	 87	 2023	 47	 2136
9,00	 59,8	 50,0	 150	 9,8	 100	 2009	 40	 2137
9,00	 59,8	 50,0	 200	 12,7	 130	 2036	 29	 2138
9,00	 59,8	 50,0	 250	 15,1	 155	 2255	 24	 2139
9,00	 59,8	 50,0	 300	 18,5	 191	 2061	 19	 2140

9,00	 70,0	 60,0	 80	 5,0	 50	 1939	 65	 2141
9,00	 70,0	 60,0	 100	 6,0	 61	 1906	 49	 2142
9,00	 70,0	 60,0	 120	 7,0	 72	 1887	 39	 2143
9,00	 70,0	 60,0	 140	 8,0	 82	 1874	 32	 2144
9,00	 70,0	 60,0	 160	 8,9	 92	 1922	 28	 2145
9,00	 70,0	 60,0	 180	 9,9	 103	 1908	 25	 2146
9,00	 70,0	 60,0	 250	 13,4	 140	 1877	 17	 2147
9,00	 70,0	 60,0	 300	 15,8	 166	 1894	 14	 2148

10,00	 45,6	 35,0	 80	 6,5	 71	 2172	 239	 2157
10,00	 45,6	 35,0	 100	 8,0	 88	 2172	 179	 2158
10,00	 45,6	 35,0	 120	 9,5	 105	 2172	 143	 1711
10,00	 45,6	 35,0	 140	 10,9	 121	 2333	 121	 2160
10,00	 45,6	 35,0	 160	 12,4	 138	 2310	 103	 2161
10,00	 45,6	 35,0	 200	 15,2	 169	 2497	 81	 2162
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10,00	 50,0	 39,4	 64	 5,0	 54	 2347	 233	 3156
10,00	 50,0	 39,4	 75	 5,5	 60	 3524	 232	 6329
10,00	 50,0	 39,4	 92	 7,0	 77	 2253	 148	 3157
10,00	 50,0	 39,4	 110	 7,5	 83	 4061	 148	 6330
10,00	 50,0	 39,4	 134	 10,0	 111	 2203	 96	 3158
10,00	 50,0	 39,4	 165	 10,5	 117	 4624	 96	 6331
10,00	 50,0	 39,4	 190	 14,0	 157	 2181	 65	 3159
10,00	 50,0	 39,4	 230	 14,5	 162	 4415	 65	 6332
10,00	 50,0	 39,4	 274	 20,0	 225	 2167	 44	 3160
10,00	 50,0	 39,4	 335	 20,5	 230	 4590	 44	 6333

10,00	 50,8	 40,0	 70	 5,5	 60	 2253	 222	 2163
10,00	 50,8	 40,0	 90	 6,9	 76	 2253	 159	 2164
10,00	 50,8	 40,0	 110	 8,3	 92	 2253	 123	 2165
10,00	 50,8	 40,0	 130	 9,6	 107	 2399	 102	 2166
10,00	 50,8	 40,0	 150	 11,0	 122	 2376	 86	 2167
10,00	 50,8	 40,0	 200	 14,3	 160	 2523	 63	 2168
10,00	 50,8	 40,0	 250	 17,6	 198	 2608	 50	 2169
10,00	 55,8	 45,0	 80	 5,9	 65	 2297	 150	 2170
10,00	 55,8	 45,0	 100	 7,1	 78	 2474	 115	 2171
10,00	 55,8	 45,0	 120	 8,4	 93	 2438	 92	 2172
10,00	 55,8	 45,0	 140	 9,6	 107	 2535	 77	 2173
10,00	 55,8	 45,0	 160	 10,9	 122	 2500	 66	 2174
10,00	 55,8	 45,0	 180	 12,1	 136	 2565	 58	 2175
10,00	 55,8	 45,0	 250	 16,5	 186	 2577	 40	 2176
10,00	 55,8	 45,0	 300	 19,5	 221	 2658	 34	 2177

10,00	 60,8	 50,0	 70	 5,0	 55	 2317	 151	 2178
10,00	 60,8	 50,0	 90	 6,1	 67	 2501	 111	 2179
10,00	 60,8	 50,0	 110	 7,3	 81	 2460	 86	 2180
10,00	 60,8	 50,0	 130	 8,4	 94	 2553	 71	 2181
10,00	 60,8	 50,0	 150	 9,6	 108	 2516	 60	 2182
10,00	 60,8	 50,0	 200	 12,5	 141	 2533	 43	 2183
10,00	 60,8	 50,0	 250	 15,3	 174	 2601	 34	 2184
10,00	 60,8	 50,0	 300	 18,2	 207	 2597	 28	 2185

10,00	 63,0	 52,2	 73	 5,0	 55	 2124	 116	 3161
10,00	 63,0	 52,2	 96	 5,5	 61	 4108	 116	 6334
10,00	 63,0	 52,2	 106	 7,0	 78	 2074	 74	 3162
10,00	 63,0	 52,2	 135	 7,5	 84	 3786	 74	 6335
10,00	 63,0	 52,2	 156	 10,0	 113	 2071	 48	 3163
10,00	 63,0	 52,2	 200	 10,5	 119	 3901	 48	 6652
10,00	 63,0	 52,2	 222	 14,0	 159	 2049	 33	 3164
10,00	 63,0	 52,2	 285	 14,5	 165	 3914	 33	 6336
10,00	 63,0	 52,2	 321	 20,0	 229	 2030	 22	 3165
10,00	 63,0	 52,2	 410	 20,5	 235	 3861	 22	 6337

10,00	 71,0	 60,0	 80	 5,0	 55	 2347	 95	 2186
10,00	 71,0	 60,0	 100	 6,0	 67	 2347	 71	 2187
10,00	 71,0	 60,0	 120	 7,0	 79	 2347	 57	 2188
10,00	 71,0	 60,0	 140	 7,9	 89	 2443	 48	 2189
10,00	 71,0	 60,0	 160	 8,9	 101	 2429	 41	 2190
10,00	 71,0	 60,0	 180	 9,9	 113	 2419	 36	 2191
10,00	 71,0	 60,0	 250	 13,3	 153	 2447	 25	 2192
10,00	 71,0	 60,0	 300	 15,8	 182	 2429	 21	 2193

10,00	 80,0	 69,0	 88	 5,0	 56	 1836	 57	 5006
10,00	 80,0	 69,0	 115	 5,5	 62	 3018	 57	 6338
10,00	 80,0	 69,0	 130	 7,0	 80	 1812	 36	 3167
10,00	 80,0	 69,0	 175	 7,5	 86	 3230	 36	 6339
10,00	 80,0	 69,0	 192	 10,0	 116	 1786	 23	 3168
10,00	 80,0	 69,0	 255	 10,5	 122	 3120	 23	 6340
10,00	 80,0	 69,0	 276	 14,0	 164	 1788	 16	 3169
10,00	 80,0	 69,0	 370	 14,5	 170	 3188	 16	 6341
10,00	 80,0	 69,0	 401	 20,0	 235	 1773	 11	 3170
10,00	 80,0	 69,0	 540	 20,5	 241	 3226	 11	 6342

10,00	 81,2	 70,0	 90	 4,9	 55	 2312	 66	 2194
10,00	 81,2	 70,0	 110	 5,7	 64	 2347	 51	 2195
10,00	 81,2	 70,0	 130	 6,6	 75	 2269	 41	 2196
10,00	 81,2	 70,0	 150	 7,4	 85	 2300	 35	 2197
10,00	 81,2	 70,0	 200	 9,5	 110	 2285	 25	 2198
10,00	 81,2	 70,0	 250	 11,7	 136	 2231	 20	 2199
10,00	 81,2	 70,0	 300	 13,7	 160	 2272	 16	 2200

10,00	 100	 88,8	 111	 5,0	 58	 1557	 29	 3171
10,00	 100	 88,8	 150	 5,5	 64	 2501	 29	 6343
10,00	 100	 88,8	 166	 7,0	 83	 1545	 19	 3172
10,00	 100	 88,8	 230	 7,5	 89	 2613	 19	 6344
10,00	 100	 88,8	 248	 10,0	 120	 1536	 12	 3173
10,00	 100	 88,8	 345	 10,5	 126	 2625	 12	 6345
10,00	 100	 88,8	 357	 14,0	 170	 1522	 8,1	 3174
10,00	 100	 88,8	 500	 14,5	 176	 2635	 8,1	 6346
10,00	 100	 88,8	 521	 20,0	 245	 1518	 5,5	 3175
10,00	 100	 88,8	 730	 20,5	 252	 2517	 5,3	 6961

10,00	 125	 113,5	 147	 5,0	 60	 1296	 15	 3176
10,00	 125	 113,5	 205	 5,5	 67	 2061	 15	 6347
10,00	 125	 113,5	 223	 7,0	 87	 1291	 9,5	 3177
10,00	 125	 113,5	 315	 7,5	 93	 2101	 9,5	 6348
10,00	 125	 113,5	 336	 10,0	 127	 1283	 6,1	 3178
10,00	 125	 113,5	 475	 10,5	 133	 2094	 6,1	 6349
10,00	 125	 113,5	 487	 14,0	 180	 1280	 4,2	 3179
10,00	 125	 113,5	 713	 20,0	 260	 1277	 2,8	 3180
10,00	 125	 113,5	 690	 14,5	 188	 2023	 4,0	 6962
10,00	 125	 113,5	 1015	 20,5	 268	 2032	 2,7	 6963

12,00	 52,8	 40,0	 60	 4,2	 54	 4040	 652	 6875
12,00	 52,8	 40,0	 80	 5,3	 69	 4910	 435	 6876
12,00	 52,8	 40,0	 100	 6,5	 85	 4794	 319	 6877
12,00	 52,8	 40,0	 120	 7,6	 100	 5158	 256	 6878
12,00	 52,8	 40,0	 150	 9,3	 123	 5327	 197	 6879
12,00	 52,8	 40,0	 200	 12,0	 159	 5814	 144	 6880
12,00	 52,8	 40,0	 250	 14,9	 199	 5699	 111	 6881
12,00	 57,8	 45,0	 60	 4,0	 51	 4794	 547	 6883
12,00	 57,8	 45,0	 80	 5,1	 66	 4865	 353	 6884
12,00	 57,8	 45,0	 100	 6,2	 81	 4898	 260	 6885
12,00	 57,8	 45,0	 120	 7,2	 95	 5299	 210	 6886
12,00	 57,8	 45,0	 150	 8,8	 117	 5373	 161	 6887
12,00	 57,8	 45,0	 200	 11,5	 153	 5370	 115	 6888
12,00	 57,8	 45,0	 250	 14,1	 189	 5536	 90	 6889

12,00	 62,8	 50,0	 80	 4,9	 64	 4791	 294	 6891
12,00	 62,8	 50,0	 100	 5,9	 77	 4942	 219	 6892
12,00	 62,8	 50,0	 120	 6,9	 91	 5031	 174	 6893
12,00	 62,8	 50,0	 150	 8,4	 112	 5113	 133	 6894
12,00	 62,8	 50,0	 200	 10,9	 146	 5188	 96	 6895
12,00	 62,8	 50,0	 250	 13,4	 180	 5230	 75	 6896
12,00	 62,8	 50,0	 300	 15,9	 214	 5257	 61	 6897
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12,00	 73,0	 60,0	 80	 4,5	 59	 4634	 217	 6898
12,00	 73,0	 60,0	 100	 5,4	 71	 4609	 160	 6899
12,00	 73,0	 60,0	 120	 6,2	 82	 4882	 129	 6900
12,00	 73,0	 60,0	 150	 7,6	 102	 4688	 97	 6901
12,00	 73,0	 60,0	 200	 9,7	 131	 4882	 71	 6902
12,00	 73,0	 60,0	 250	 11,9	 161	 4867	 55	 6903
12,00	 73,0	 60,0	 300	 14,1	 192	 4857	 45	 6904

12,00	 83,2	 70,0	 100	 4,9	 65	 4453	 126	 6905
12,00	 83,2	 70,0	 120	 5,7	 76	 4358	 99	 6906
12,00	 83,2	 70,0	 150	 6,8	 92	 4469	 76	 6907
12,00	 83,2	 70,0	 200	 8,7	 118	 4476	 55	 6908
12,00	 83,2	 70,0	 250	 10,7	 146	 4369	 42	 6909
12,00	 83,2	 70,0	 300	 12,5	 172	 4482	 35	 6910
12,00	 83,2	 70,0	 400	 16,4	 227	 4418	 25	 6911

12,00	 93,2	 80,0	 100	 4,3	 57	 4895	 113	 6912
12,00	 93,2	 80,0	 120	 4,9	 65	 4910	 90	 6913
12,00	 93,2	 80,0	 150	 5,9	 80	 4703	 67	 6914
12,00	 93,2	 80,0	 200	 7,4	 101	 4777	 48	 6915
12,00	 93,2	 80,0	 250	 9,0	 124	 4697	 37	 6916
12,00	 93,2	 80,0	 300	 10,6	 147	 4647	 30	 6917
12,00	 93,2	 80,0	 400	 13,7	 191	 4658	 22	 6918

12,00	 113,5	 100	 150	 4,8	 65	 4362	 52	 6919
12,00	 113,5	 100	 200	 6,0	 83	 4217	 36	 6920
12,00	 113,5	 100	 250	 7,1	 100	 4263	 28	 6921
12,00	 113,5	 100	 300	 8,3	 117	 4190	 23	 6922
12,00	 113,5	 100	 400	 10,7	 153	 4104	 17	 6923
12,00	 113,5	 100	 500	 13,1	 188	 4056	 13	 6924

14,00	 65,0	 50,0	 100	 5,5	 83	 6725	 407	 6925
14,00	 65,0	 50,0	 120	 6,5	 99	 6544	 317	 6926
14,00	 65,0	 50,0	 150	 7,9	 122	 6876	 242	 6927
14,00	 65,0	 50,0	 200	 10,2	 158	 7301	 174	 6928
14,00	 65,0	 50,0	 250	 12,5	 194	 7539	 136	 6929
14,00	 65,0	 50,0	 300	 14,9	 232	 7457	 110	 6930

14,00	 75,0	 60,0	 100	 5,1	 78	 6701	 299	 6931
14,00	 75,0	 60,0	 120	 6,0	 92	 6491	 232	 6932
14,00	 75,0	 60,0	 150	 7,2	 111	 6919	 178	 6933
14,00	 75,0	 60,0	 200	 9,3	 145	 7012	 127	 6934
14,00	 75,0	 60,0	 250	 11,4	 178	 7064	 99	 6935
14,00	 75,0	 60,0	 300	 13,5	 212	 7096	 81	 6936

14,00	 85,2	 70,0	 120	 5,5	 85	 6396	 181	 6937
14,00	 85,2	 70,0	 150	 6,6	 102	 6546	 138	 6938
14,00	 85,2	 70,0	 200	 8,5	 133	 6507	 97	 6939
14,00	 85,2	 70,0	 250	 10,4	 164	 6487	 75	 6940
14,00	 85,2	 70,0	 300	 12,2	 193	 6637	 62	 6941
14,00	 85,2	 70,0	 400	 16,0	 254	 6577	 45	 6942

14,00	 95,2	 80,0	 120	 5,1	 79	 6036	 146	 6943
14,00	 95,2	 80,0	 150	 5,8	 90	 7137	 119	 6944
14,00	 95,2	 80,0	 200	 7,4	 116	 7022	 84	 6945
14,00	 95,2	 80,0	 250	 9,0	 143	 6960	 65	 6946
14,00	 95,2	 80,0	 300	 10,5	 167	 7089	 53	 6947
14,00	 95,2	 80,0	 400	 13,7	 220	 6996	 39	 6948

14,00	 115,5	 100	 150	 4,7	 73	 7202	 94	 6949
14,00	 115,5	 100	 200	 5,8	 92	 7222	 67	 6950
14,00	 115,5	 100	 250	 7,0	 112	 7003	 51	 6951
14,00	 115,5	 100	 300	 8,1	 131	 7051	 42	 6952
14,00	 115,5	 100	 400	 10,5	 171	 6842	 30	 6953
14,00	 115,5	 100	 500	 12,8	 210	 6826	 24	 6954

14,00	 136	 120	 150	 4,3	 68	 5548	 68	 6955
14,00	 136	 120	 200	 5,4	 87	 5166	 46	 6956
14,00	 136	 120	 250	 6,4	 104	 5146	 35	 6957
14,00	 136	 120	 300	 7,4	 122	 5132	 29	 6958
14,00	 136	 120	 400	 9,5	 158	 5013	 21	 6959
14,00	 136	 120	 500	 11,6	 195	 4945	 16	 6960

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
CS

Материал: EN 10270-1-SH Материал: EN 10270-1-SH
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	0,08	 0,37	 1,01	 7,5	 0,74		  0,34	 1,25	 60000
	0,08	 0,37	 1,29	 9,5	 0,92		  0,34	 0,92	 60001
	0,08	 0,37	 1,70	 12,5	 1,19		  0,34	 0,65	 60002
	0,08	 0,37	 2,12	 15,5	 1,46		  0,34	 0,51	 60003
	0,08	 0,37	 2,54	 18,5	 1,73		  0,34	 0,42	 60004
	0,08	 0,37	 3,38	 24,5	 2,28		  0,34	 0,31	 60005
	0,08	 0,37	 4,21	 30,5	 2,82		  0,34	 0,24	 60006
	0,08	 0,37	 5,05	 36,5	 3,36		  0,34	 0,20	 60007

	0,08	 0,52	 1,33	 7,5	 0,75		  0,26	 0,45	 60008
	0,08	 0,52	 1,72	 9,5	 0,94		  0,26	 0,33	 60009
	0,08	 0,52	 2,12	 11,5	 1,12		  0,26	 0,26	 60010
	0,08	 0,52	 2,52	 13,5	 1,31		  0,26	 0,22	 60011
	0,08	 0,52	 3,31	 17,5	 1,68		  0,26	 0,16	 60012
	0,08	 0,52	 4,10	 21,5	 2,05		  0,26	 0,13	 60013
	0,08	 0,52	 4,89	 25,5	 2,43		  0,26	 0,11	 60014
	0,08	 0,52	 6,47	 33,5	 3,17		  0,26	 0,08	 60015

	0,08	 0,72	 1,95	 7,5	 0,78		  0,20	 0,17	 60016
	0,08	 0,72	 2,41	 9	 0,92		  0,20	 0,13	 60017
	0,08	 0,72	 2,88	 10,5	 1,07		  0,20	 0,11	 60018
	0,08	 0,72	 3,81	 13,5	 1,36		  0,20	 0,08	 60019
	0,08	 0,72	 4,74	 16,5	 1,66		  0,20	 0,06	 60020
	0,08	 0,72	 5,67	 19,5	 1,95		  0,20	 0,05	 60021
	0,08	 0,72	 7,53	 25,5	 2,54		  0,20	 0,04	 60022

	0,08	 0,92	 2,78	 7,5	 0,81		  0,16	 0,08	 60024
	0,08	 0,92	 3,24	 8,5	 0,92		  0,16	 0,07	 60025
	0,08	 0,92	 4,16	 10,5	 1,12		  0,16	 0,05	 60026
	0,08	 0,92	 5,09	 12,5	 1,33		  0,16	 0,04	 60027
	0,08	 0,92	 6,01	 14,5	 1,54		  0,16	 0,04	 60028
	0,08	 0,92	 7,86	 18,5	 1,95		  0,16	 0,03	 60029
	0,08	 0,92	 9,70	 22,5	 2,37		  0,16	 0,02	 60030

	0,1	 0,5	 1,33	 7,5	 0,93		  0,50	 1,24	 60032
	0,1	 0,5	 1,70	 9,5	 1,15		  0,50	 0,91	 60033
	0,1	 0,5	 2,07	 11,5	 1,38		  0,50	 0,72	 60034
	0,1	 0,5	 2,45	 13,5	 1,61		  0,50	 0,59	 60035
	0,1	 0,5	 3,38	 18,5	 2,18		  0,50	 0,41	 60036
	0,1	 0,5	 4,13	 22,5	 2,63		  0,50	 0,33	 60037
	0,1	 0,5	 5,06	 27,5	 3,2		  0,50	 0,27	 60038
	0,1	 0,5	 6,74	 36,5	 4,22		  0,50	 0,20	 60039

	0,1	 0,7	 1,79	 7,5	 0,95		  0,38	 0,45	 60040
	0,1	 0,7	 2,34	 9,5	 1,18		  0,38	 0,33	 60041
	0,1	 0,7	 2,88	 11,5	 1,41		  0,38	 0,26	 60042
	0,1	 0,7	 3,96	 15,5	 1,88		  0,38	 0,18	 60043
	0,1	 0,7	 5,05	 19,5	 2,35		  0,38	 0,14	 60044
	0,1	 0,7	 6,14	 23,5	 2,82		  0,38	 0,12	 60045
	0,1	 0,7	 8,31	 31,5	 3,76		  0,38	 0,08	 60046

dt	 Dm	 L0	 nt	 Ln		  Fn	 R	 Артикул

	0,1	 0,9	 2,43	 7,5	 0,97		  0,31	 0,21	 60048
	0,1	 0,9	 2,82	 8,5	 1,09		  0,31	 0,18	 60049
	0,1	 0,9	 3,60	 10,5	 1,34		  0,31	 0,14	 60050
	0,1	 0,9	 4,37	 12,5	 1,58		  0,31	 0,11	 60051
	0,1	 0,9	 5,15	 14,5	 1,83		  0,31	 0,09	 60052
	0,1	 0,9	 6,70	 18,5	 2,32		  0,31	 0,07	 60053
	0,1	 0,9	 8,25	 22,5	 2,8		  0,31	 0,06	 60054
	0,1	 0,9	 9,80	 26,5	 3,29		  0,31	 0,05	 60055

	0,1	 1,2	 3,71	 7,5	 1,02		  0,24	 0,09	 60056
	0,1	 1,2	 4,96	 9,5	 1,29		  0,24	 0,07	 60057
	0,1	 1,2	 6,20	 11,5	 1,55		  0,24	 0,05	 60058
	0,1	 1,2	 7,44	 13,5	 1,81		  0,24	 0,04	 60059
	0,1	 1,2	 9,92	 17,5	 2,34		  0,24	 0,03	 60060
	0,1	 1,2	 12,41	 21,5	 2,87		  0,24	 0,03	 60061

	0,12	 0,73	 1,87	 7,5	 1,12		  0,62	 0,82	 60064
	0,12	 0,73	 2,42	 9,5	 1,4		  0,62	 0,60	 60065
	0,12	 0,73	 2,97	 11,5	 1,68		  0,62	 0,48	 60066
	0,12	 0,73	 4,07	 15,5	 2,23		  0,62	 0,34	 60067
	0,12	 0,73	 5,16	 19,5	 2,79		  0,62	 0,26	 60068
	0,12	 0,73	 6,26	 23,5	 3,34		  0,62	 0,21	 60069
	0,12	 0,73	 8,46	 31,5	 4,45		  0,62	 0,15	 60070

	0,12	 0,93	 2,42	 7,5	 1,15		  0,51	 0,4	 60072
	0,12	 0,93	 2,79	 8,5	 1,29		  0,51	 0,34	 60073
	0,12	 0,93	 3,54	 10,5	 1,57		  0,51	 0,26	 60074
	0,12	 0,93	 4,28	 12,5	 1,86		  0,51	 0,21	 60075
	0,12	 0,93	 5,03	 14,5	 2,15		  0,51	 0,18	 60076
	0,12	 0,93	 6,53	 18,5	 2,72		  0,51	 0,13	 60077
	0,12	 0,93	 8,02	 22,5	 3,29		  0,51	 0,11	 60078
	0,12	 0,93	 9,51	 26,5	 3,86		  0,51	 0,09	 60079

	0,12	 1,18	 3,30	 7,5	 1,18		  0,41	 0,20	 60080
	0,12	 1,18	 4,37	 9,5	 1,48		  0,41	 0,14	 60081
	0,12	 1,18	 5,44	 11,5	 1,78		  0,41	 0,11	 60082
	0,12	 1,18	 6,51	 13,5	 2,08		  0,41	 0,09	 60083
	0,12	 1,18	 8,64	 17,5	 2,68		  0,41	 0,07	 60084
	0,12	 1,18	 10,78	 21,5	 3,27		  0,41	 0,06	 60085
	0,12	 1,18	 12,92	 25,5	 3,87		  0,41	 0,05	 60086

	0,12	 1,68	 5,74	 7,5	 1,28		  0,30	 0,07	 60088
	0,12	 1,68	 7,70	 9,5	 1,61		  0,30	 0,05	 60089
	0,12	 1,68	 9,66	 11,5	 1,95		  0,30	 0,04	 60090
	0,12	 1,68	 13,57	 15,5	 2,62		  0,30	 0,03	 60091
	0,12	 1,68	 17,48	 19,5	 3,29		  0,30	 0,02	 60092

dt	 Dm	 L0	 nt	 Ln		  Fn	 R	 Артикул

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
CS-MS

CS-MS поставляются в следующих упаковках:
Dt 0,08 - 100шт./в коробке
Dt >0,08 - 50шт./в коробке

Материал: SUS304WPB Нержавеющая сталь Материал: SUS304WPB Нержавеющая сталь
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
CS-MS

	0,14	 0,91	 2,32	 7,5	 1,32		  0,79	 0,79	 60096
	0,14	 0,91	 2,67	 8,5	 1,48		  0,79	 0,67	 60097
	0,14	 0,91	 3,36	 10,5	 1,8		  0,79	 0,51	 60098
	0,14	 0,91	 4,40	 13,5	 2,29		  0,79	 0,38	 60099
	0,14	 0,91	 5,09	 15,5	 2,62		  0,79	 0,32	 60100
	0,14	 0,91	 6,83	 20,5	 3,43		  0,79	 0,23	 60101
	0,14	 0,91	 8,56	 25,5	 4,25		  0,79	 0,18	 60102
	0,14	 0,91	 10,29	 30,5	 5,06		  0,79	 0,15	 60103

	0,14	 1,16	 3,06	 7,5	 1,35		  0,65	 0,38	 60104
	0,14	 1,16	 4,02	 9,5	 1,68		  0,65	 0,28	 60105
	0,14	 1,16	 4,98	 11,5	 2,02		  0,65	 0,22	 60106
	0,14	 1,16	 5,94	 13,5	 2,36		  0,65	 0,18	 60107
	0,14	 1,16	 7,85	 17,5	 3,03		  0,65	 0,13	 60108
	0,14	 1,16	 9,77	 21,5	 3,7		  0,65	 0,11	 60109
	0,14	 1,16	 11,69	 25,5	 4,38		  0,65	 0,09	 60110
	0,14	 1,16	 14,57	 31,5	 5,39		  0,65	 0,07	 60111

	0,14	 1,66	 5,10	 7,5	 1,43		  0,48	 0,13	 60112
	0,14	 1,66	 6,80	 9,5	 1,8		  0,48	 0,10	 60113
	0,14	 1,66	 8,51	 11,5	 2,16		  0,48	 0,08	 60114
	0,14	 1,66	 11,91	 15,5	 2,9		  0,48	 0,05	 60115
	0,14	 1,66	 15,32	 19,5	 3,63		  0,48	 0,04	 60116
	0,14	 1,66	 18,72	 23,5	 4,37		  0,48	 0,03	 60117

	0,14	 2,06	 7,29	 7,5	 1,52		  0,39	 0,07	 60120
	0,14	 2,06	 8,54	 8,5	 1,72		  0,39	 0,06	 60121
	0,14	 2,06	 12,29	 11,5	 2,31		  0,39	 0,04	 60122
	0,14	 2,06	 14,79	 13,5	 2,71		  0,39	 0,03	 60123
	0,14	 2,06	 18,54	 16,5	 3,31		  0,39	 0,03	 60124
	0,14	 2,06	 23,54	 20,5	 4,11		  0,39	 0,02	 60125

	0,16	 1,19	 3,07	 7,5	 1,52		  0,93	 0,60	 60128
	0,16	 1,19	 4,01	 9,5	 1,9		  0,93	 0,44	 60129
	0,16	 1,19	 4,95	 11,5	 2,28		  0,93	 0,35	 60130
	0,16	 1,19	 5,89	 13,5	 2,66		  0,93	 0,29	 60131
	0,16	 1,19	 8,25	 18,5	 3,6		  0,93	 0,20	 60132
	0,16	 1,19	 10,13	 22,5	 4,36		  0,93	 0,16	 60133
	0,16	 1,19	 12,01	 26,5	 5,12		  0,93	 0,13	 60134
	0,16	 1,19	 15,31	 33,5	 6,44		  0,93	 0,10	 60135

	0,16	 1,64	 4,67	 7,5	 1,59		  0,71	 0,23	 60136
	0,16	 1,64	 5,43	 8,5	 1,79		  0,71	 0,19	 60137
	0,16	 1,64	 6,96	 10,5	 2,19		  0,71	 0,15	 60138
	0,16	 1,64	 9,24	 13,5	 2,79		  0,71	 0,11	 60139
	0,16	 1,64	 11,53	 16,5	 3,4		  0,71	 0,09	 60140
	0,16	 1,64	 13,81	 19,5	 4		  0,71	 0,07	 60141
	0,16	 1,64	 17,62	 24,5	 5,01		  0,71	 0,06	 60142

	0,16	 2,14	 7,09	 7,5	 1,68		  0,56	 0,10	 60144
	0,16	 2,14	 8,29	 8,5	 1,9		  0,56	 0,09	 60145
	0,16	 2,14	 11,90	 11,5	 2,56		  0,56	 0,06	 60146
	0,16	 2,14	 14,30	 13,5	 3		  0,56	 0,05	 60147
	0,16	 2,14	 17,91	 16,5	 3,65		  0,56	 0,04	 60148
	0,16	 2,14	 22,72	 20,5	 4,53		  0,56	 0,03	 60149

	0,16	 2,54	 9,51	 7,5	 1,78		  0,48	 0,06	 60152
	0,16	 2,54	 12,80	 9,5	 2,25		  0,48	 0,05	 60153
	0,16	 2,54	 16,08	 11,5	 2,73		  0,48	 0,04	 60154
	0,16	 2,54	 19,37	 13,5	 3,2		  0,48	 0,03	 60155
	0,16	 2,54	 24,29	 16,5	 3,91		  0,48	 0,02	 60156

	0,18	 1,62	 4,38	 7,5	 1,75		  1,00	 0,38	 60160
	0,18	 1,62	 5,77	 9,5	 2,19		  1,00	 0,28	 60161
	0,18	 1,62	 6,47	 10,5	 2,41		  1,00	 0,25	 60162
	0,18	 1,62	 8,56	 13,5	 3,07		  1,00	 0,18	 60163
	0,18	 1,62	 10,66	 16,5	 3,73		  1,00	 0,14	 60164
	0,18	 1,62	 12,75	 19,5	 4,39		  1,00	 0,12	 60165
	0,18	 1,62	 16,24	 24,5	 5,49		  1,00	 0,09	 60166

	0,18	 2,12	 6,49	 7,5	 1,83		  0,79	 0,17	 60168
	0,18	 2,12	 7,57	 8,5	 2,07		  0,79	 0,14	 60169
	0,18	 2,12	 10,64	 10,5	 2,6		  0,79	 0,1	 60170
	0,18	 2,12	 12,98	 13,5	 3,25		  0,79	 0,08	 60171
	0,18	 2,12	 16,23	 16,5	 3,95		  0,79	 0,06	 60172
	0,18	 2,12	 20,56	 20,5	 4,9		  0,79	 0,05	 60173

	0,18	 2,52	 8,61	 7,5	 1,92		  0,68	 0,1	 60176
	0,18	 2,52	 11,55	 9,5	 2,42		  0,68	 0,07	 60177
	0,18	 2,52	 14,48	 11,5	 2,92		  0,68	 0,06	 60178
	0,18	 2,52	 17,42	 13,5	 3,43		  0,68	 0,05	 60179
	0,18	 2,52	 21,82	 16,5	 4,18		  0,68	 0,04	 60180
	0,18	 2,52	 29,16	 21,5	 5,43		  0,68	 0,03	 60181

	0,18	 3,47	 15,19	 7,5	 2,18		  0,51	 0,04	 60184
	0,18	 3,47	 20,52	 9,5	 2,78		  0,51	 0,03	 60185
	0,18	 3,47	 25,85	 11,5	 3,37		  0,51	 0,02	 60186
	0,18	 3,47	 33,84	 14,5	 4,27		  0,51	 0,02	 60187

dt	 Dm	 L0	 nt	 Ln		  Fn	 R	 Артикул dt	 Dm	 L0	 nt	 Ln	 Code	 Fn	 R	 Артикул

Материал: SUS304WPB Нержавеющая сталь Материал: SUS304WPB Нержавеющая сталь

CS-MS поставляются в следующих упаковках:
Dt 0,08 - 100шт. / в коробке
Dt >0,08 - 50шт. / в коробке
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0,20	 1,00	 0,68	 2	 5,5	 1,4	 2,5	 4,2	 5704
0,20	 1,00	 0,68	 2,7	 7,5	 1,9	 2,3	 2,7	 5705
0,20	 1,00	 0,68	 3,9	 10,5	 2,5	 2,3	 1,7	 5706
0,20	 1,00	 0,68	 5,5	 14,5	 3,4	 2,4	 1,2	 5707
0,20	 1,00	 0,68	 7,8	 20,5	 4,8	 2,4	 0,79	 5708

0,20	 1,20	 0,88	 2,3	 5,5	 1,4	 2,2	 2,4	 5709
0,20	 1,20	 0,88	 3,2	 7,5	 1,9	 2,0	 1,5	 5710
0,20	 1,20	 0,88	 4,6	 10,5	 2,6	 2,0	 0,99	 5711
0,20	 1,20	 0,88	 6,5	 14,5	 3,5	 2,0	 0,68	 5712
0,20	 1,20	 0,88	 9,3	 20,5	 4,9	 2,0	 0,46	 5713

0,20	 1,32	 1,00	 5	 12,1	 3,0	 1,3	 0,63	 2201
0,20	 1,32	 1,00	 10	 23,2	 5,5	 1,3	 0,30	 2202
0,20	 1,32	 1,00	 15	 34,3	 8,1	 1,4	 0,20	 2203
0,20	 1,32	 1,00	 20	 45,5	 11	 1,4	 0,15	 2204

0,20	 1,60	 1,28	 3	 5,5	 1,4	 1,6	 1,0	 5714
0,20	 1,60	 1,28	 4,4	 7,5	 1,9	 1,6	 0,65	 5715
0,20	 1,60	 1,28	 6,4	 10,5	 2,6	 1,6	 0,42	 5716
0,20	 1,60	 1,28	 9,2	 14,5	 3,6	 1,6	 0,29	 5717
0,20	 1,60	 1,28	 13	 20,5	 5,0	 1,6	 0,19	 5718

0,20	 1,82	 1,50	 5	 8,4	 2,2	 1,1	 0,38	 2205
0,20	 1,82	 1,50	 10	 15,5	 3,9	 1,1	 0,18	 2206
0,20	 1,82	 1,50	 15	 22,6	 5,6	 1,1	 0,12	 2207
0,20	 1,82	 1,50	 20	 29,8	 7,4	 1,1	 0,09	 2208
0,20	 1,82	 1,50	 25	 37,0	 9,2	 1,1	 0,07	 2209

0,20	 2,00	 1,68	 4	 5,5	 1,5	 1,3	 0,52	 5719
0,20	 2,00	 1,68	 5,9	 7,5	 2,0	 1,3	 0,33	 5720
0,20	 2,00	 1,68	 8,7	 10,5	 2,7	 1,3	 0,21	 5721
0,20	 2,00	 1,68	 13	 14,5	 3,7	 1,3	 0,15	 5722
0,20	 2,00	 1,68	 18	 20,5	 5,2	 1,3	 0,10	 5723

0,20	 2,32	 2,00	 5	 6,2	 1,7	 0,92	 0,28	 2210
0,20	 2,32	 2,00	 10	 11,1	 3,0	 0,90	 0,13	 2211
0,20	 2,32	 2,00	 15	 16,0	 4,2	 0,90	 0,08	 2212
0,20	 2,32	 2,00	 20	 20,9	 5,5	 0,90	 0,06	 2213
0,20	 2,32	 2,00	 25	 25,8	 6,8	 0,89	 0,05	 2214
0,20	 2,32	 2,00	 30	 30,7	 8,1	 0,89	 0,04	 2215

0,20	 2,50	 2,18	 5,4	 5,5	 1,5	 1,0	 0,27	 5724
0,20	 2,50	 2,18	 8,2	 7,5	 2,1	 1,0	 0,17	 5725
0,20	 2,50	 2,18	 12	 10,5	 2,9	 1,0	 0,11	 5726
0,20	 2,50	 2,18	 18	 14,5	 3,9	 1,0	 0,07	 5727
0,20	 2,50	 2,18	 26	 20,5	 5,5	 1,0	 0,05	 5728

0,20	 2,85	 2,50	 5	 4,8	 1,4	 0,81	 0,23	 2216
0,20	 2,85	 2,50	 10	 8,2	 2,3	 0,78	 0,10	 2217
0,20	 2,85	 2,50	 15	 11,6	 3,3	 0,77	 0,07	 2218
0,20	 2,85	 2,50	 20	 15,0	 4,3	 0,76	 0,05	 2219
0,20	 2,85	 2,50	 25	 18,4	 5,2	 0,76	 0,04	 2220
0,20	 2,85	 2,50	 30	 21,9	 6,2	 0,75	 0,03	 2221

0,25	 1,20	 0,83	 2,4	 5,5	 1,7	 3,9	 5,9	 5729
0,25	 1,20	 0,83	 3,3	 7,5	 2,3	 3,7	 3,8	 5730
0,25	 1,20	 0,83	 4,7	 10,5	 3,2	 3,7	 2,4	 5731
0,25	 1,20	 0,83	 6,6	 14,5	 4,3	 3,8	 1,7	 5732
0,25	 1,20	 0,83	 9,4	 20,5	 6,0	 3,8	 1,1	 5733

0,25	 1,60	 1,23	 3	 5,5	 1,8	 3,1	 2,5	 5734
0,25	 1,60	 1,23	 4,3	 7,5	 2,3	 3,1	 1,6	 5735
0,25	 1,60	 1,23	 6,2	 10,5	 3,2	 3,1	 1,0	 5736
0,25	 1,60	 1,23	 8,7	 14,5	 4,4	 3,0	 0,70	 5737
0,25	 1,60	 1,23	 13	 20,5	 6,1	 3,0	 0,47	 5738

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

0,25	 1,87	 1,50	 5	 8,8	 2,8	 1,8	 0,80	 2222
0,25	 1,87	 1,50	 10	 16,5	 5,0	 1,9	 0,38	 2223
0,25	 1,87	 1,50	 15	 24,2	 7,3	 1,9	 0,25	 2224
0,25	 1,87	 1,50	 20	 31,9	 9,6	 1,9	 0,18	 2225
0,25	 1,87	 1,50	 25	 39,5	 12	 1,9	 0,15	 2226
0,25	 1,87	 1,50	 30	 47,0	 14	 1,9	 0,12	 2227

0,25	 2,00	 1,63	 3,7	 5,5	 1,8	 2,4	 1,3	 5739
0,25	 2,00	 1,63	 5,5	 7,5	 2,4	 2,5	 0,81	 5740
0,25	 2,00	 1,63	 8	 10,5	 3,3	 2,5	 0,52	 5741
0,25	 2,00	 1,63	 11	 14,5	 4,5	 2,5	 0,36	 5742
0,25	 2,00	 1,63	 17	 20,5	 6,3	 2,5	 0,24	 5743

0,25	 2,37	 2,00	 5	 6,8	 2,2	 1,5	 0,56	 2228
0,25	 2,37	 2,00	 10	 12,3	 3,9	 1,6	 0,26	 2229
0,25	 2,37	 2,00	 15	 17,9	 5,7	 1,6	 0,17	 2230
0,25	 2,37	 2,00	 20	 23,4	 7,4	 1,6	 0,13	 2231
0,25	 2,37	 2,00	 25	 29,0	 9,1	 1,6	 0,10	 2232
0,25	 2,37	 2,00	 30	 34,5	 11	 1,6	 0,08	 2233

0,25	 2,50	 2,13	 4,9	 5,5	 1,8	 2,0	 0,65	 5744
0,25	 2,50	 2,13	 7,3	 7,5	 2,5	 2,0	 0,41	 5745
0,25	 2,50	 2,13	 11	 10,5	 3,4	 2,0	 0,27	 5746
0,25	 2,50	 2,13	 16	 14,5	 4,7	 2,0	 0,18	 5747
0,25	 2,50	 2,13	 23	 20,5	 6,5	 2,0	 0,12	 5748

0,25	 2,90	 2,50	 5	 5,2	 1,8	 1,5	 0,46	 2234
0,25	 2,90	 2,50	 10	 9,1	 3,1	 1,4	 0,21	 2235
0,25	 2,90	 2,50	 15	 13,0	 4,3	 1,4	 0,13	 2236
0,25	 2,90	 2,50	 20	 16,9	 5,6	 1,4	 0,10	 2237
0,25	 2,90	 2,50	 25	 20,8	 6,9	 1,4	 0,08	 2238
0,25	 2,90	 2,50	 30	 24,7	 8,1	 1,4	 0,06	 2239

0,25	 3,20	 2,80	 7,1	 5,5	 1,9	 1,6	 0,31	 5749
0,25	 3,20	 2,80	 11	 7,5	 2,6	 1,6	 0,20	 5750
0,25	 3,20	 2,80	 16	 10,5	 3,6	 1,6	 0,13	 5751
0,25	 3,20	 2,80	 23	 14,5	 5,0	 1,6	 0,09	 5752
0,25	 3,20	 2,80	 34	 20,5	 7,0	 1,6	 0,06	 5753

0,25	 3,40	 3,00	 5	 4,3	 1,5	 1,4	 0,39	 2240
0,25	 3,40	 3,00	 10	 7,2	 2,5	 1,3	 0,17	 2241
0,25	 3,40	 3,00	 15	 10,2	 3,6	 1,3	 0,11	 2242
0,25	 3,40	 3,00	 20	 13,1	 4,6	 1,3	 0,08	 2243
0,25	 3,40	 3,00	 25	 16,0	 5,6	 1,3	 0,06	 2244
0,25	 3,40	 3,00	 30	 19,0	 6,6	 1,2	 0,05	 2245

0,30	 2,42	 2,00	 5	 6,7	 2,6	 2,7	 1,1	 2246
0,30	 2,42	 2,00	 10	 12,2	 4,6	 2,8	 0,51	 2247
0,30	 2,42	 2,00	 15	 17,8	 6,6	 2,8	 0,33	 2248
0,30	 2,42	 2,00	 20	 23,4	 8,6	 2,8	 0,24	 2249
0,30	 2,42	 2,00	 25	 28,9	 11	 2,8	 0,19	 2250
0,30	 2,42	 2,00	 30	 34,5	 13	 2,8	 0,16	 2251

0,30	 2,95	 2,50	 5	 5,5	 2,2	 2,3	 0,82	 2252
0,30	 2,95	 2,50	 10	 9,8	 3,8	 2,3	 0,37	 2253
0,30	 2,95	 2,50	 15	 14,2	 5,5	 2,3	 0,24	 2254
0,30	 2,95	 2,50	 20	 18,5	 7,1	 2,3	 0,17	 2255
0,30	 2,95	 2,50	 25	 22,8	 8,7	 2,3	 0,14	 2256
0,30	 2,95	 2,50	 30	 27,1	 10	 2,3	 0,11	 2257
0,30	 2,95	 2,50	 40	 35,7	 13	 2,3	 0,09	 2258

0,30	 3,45	 3,00	 5	 4,6	 1,9	 2,1	 0,69	 2259
0,30	 3,45	 3,00	 10	 7,9	 3,2	 2,1	 0,31	 2260
0,30	 3,45	 3,00	 15	 11,1	 4,4	 2,1	 0,20	 2261
0,30	 3,45	 3,00	 20	 14,5	 5,8	 2,0	 0,14	 2262
0,30	 3,45	 3,00	 25	 17,7	 7,0	 2,1	 0,11	 2263
0,30	 3,45	 3,00	 30	 21,0	 8,3	 2,1	 0,09	 2264
0,30	 3,45	 3,00	 40	 27,6	 11	 2,0	 0,07	 2265

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул
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dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

0,30	 4,50	 4,00	 10	 5,5	 2,4	 1,8	 0,23	 2266
0,30	 4,50	 4,00	 15	 7,7	 3,4	 1,7	 0,14	 2267
0,30	 4,50	 4,00	 20	 9,7	 4,2	 1,7	 0,11	 3718
0,30	 4,50	 4,00	 25	 11,9	 5,2	 1,6	 0,08	 3166
0,30	 4,50	 4,00	 30	 14,0	 6,1	 1,6	 0,07	 2270
0,30	 4,50	 4,00	 40	 18,1	 7,8	 1,6	 0,05	 2271

0,32	 1,60	 1,16	 3,1	 5,5	 2,2	 5,8	 6,7	 5754
0,32	 1,60	 1,16	 4,4	 7,5	 3,0	 6,1	 4,2	 5755
0,32	 1,60	 1,16	 6,3	 10,5	 4,1	 6,2	 2,7	 5756
0,32	 1,60	 1,16	 8,7	 14,5	 5,5	 6,0	 1,9	 5757

0,32	 1,60	 1,16	 13	 20,5	 7,7	 6,1	 1,3	 5758
0,32	 2,00	 1,56	 3,7	 5,5	 2,3	 4,9	 3,4	 5759
0,32	 2,00	 1,56	 5,3	 7,5	 3,0	 5,0	 2,2	 5760
0,32	 2,00	 1,56	 7,7	 10,5	 4,1	 5,0	 1,4	 5761
0,32	 2,00	 1,56	 11	 14,5	 5,6	 5,1	 0,96	 5762
0,32	 2,00	 1,56	 16	 20,5	 7,8	 5,0	 0,65	 5763

0,32	 2,50	 2,06	 4,7	 5,5	 2,3	 4,2	 1,7	 5764
0,32	 2,50	 2,06	 6,8	 7,5	 3,1	 4,2	 1,1	 5765
0,32	 2,50	 2,06	 10	 10,5	 4,2	 4,2	 0,72	 5766
0,32	 2,50	 2,06	 14	 14,5	 5,7	 4,2	 0,49	 5767
0,32	 2,50	 2,06	 21	 20,5	 8,0	 4,2	 0,33	 5768

0,32	 3,20	 2,73	 6,3	 5,5	 2,4	 3,3	 0,83	 5769
0,32	 3,20	 2,73	 9,4	 7,5	 3,2	 3,3	 0,53	 5770
0,32	 3,20	 2,73	 14	 10,5	 4,4	 3,3	 0,34	 5771
0,32	 3,20	 2,73	 20	 14,5	 6,0	 3,3	 0,23	 5772
0,32	 3,20	 2,73	 29	 20,5	 8,4	 3,3	 0,16	 5773

0,32	 4,00	 3,53	 8,7	 5,5	 2,5	 2,7	 0,43	 5774
0,32	 4,00	 3,53	 13	 7,5	 3,3	 2,7	 0,27	 5775
0,32	 4,00	 3,53	 20	 10,5	 4,6	 2,7	 0,18	 5776
0,32	 4,00	 3,53	 29	 14,5	 6,3	 2,7	 0,12	 5777
0,32	 4,00	 3,53	 42	 20,5	 8,9	 2,7	 0,08	 5778

0,40	 2,00	 1,48	 3,9	 5,5	 2,8	 9,2	 8,3	 5779
0,40	 2,00	 1,48	 5,5	 7,5	 3,7	 9,5	 5,3	 5780
0,40	 2,00	 1,48	 7,8	 10,5	 5,1	 9,4	 3,4	 5781
0,40	 2,00	 1,48	 11	 14,5	 6,9	 9,4	 2,3	 5782
0,40	 2,00	 1,48	 16	 20,5	 9,6	 9,4	 1,6	 5783

0,40	 2,50	 1,98	 4,7	 5,5	 2,8	 8,0	 4,3	 5784
0,40	 2,50	 1,98	 6,7	 7,5	 3,7	 8,0	 2,7	 5785
0,40	 2,50	 1,98	 9,6	 10,5	 5,1	 7,8	 1,8	 5786
0,40	 2,50	 1,98	 14	 14,5	 7,0	 7,9	 1,2	 5787
0,40	 2,50	 1,98	 20	 20,5	 9,8	 7,9	 0,81	 5788

0,40	 3,05	 2,50	 5	 5,8	 3,0	 4,3	 2,2	 2272
0,40	 3,05	 2,50	 10	 9,1	 4,6	 6,3	 1,2	 2273
0,40	 3,05	 2,50	 15	 15,4	 7,6	 4,6	 0,61	 2274
0,40	 3,05	 2,50	 20	 20,5	 10	 4,5	 0,45	 2275
0,40	 3,05	 2,50	 25	 24,9	 12	 4,6	 0,36	 2276
0,40	 3,05	 2,50	 30	 29,6	 14	 4,7	 0,30	 2277
0,40	 3,05	 2,50	 40	 39,2	 19	 4,7	 0,22	 2278

0,40	 3,20	 2,65	 6	 5,5	 2,9	 6,4	 2,0	 5789
0,40	 3,20	 2,65	 8,7	 7,5	 3,8	 6,3	 1,3	 5790
0,40	 3,20	 2,65	 13	 10,5	 5,3	 6,3	 0,84	 5791
0,40	 3,20	 2,65	 18	 14,5	 7,2	 6,3	 0,57	 5792
0,40	 3,20	 2,65	 27	 20,5	 10	 6,3	 0,39	 5793

0,40	 3,55	 3,00	 5	 5,0	 2,7	 4,1	 1,7	 2279
0,40	 3,55	 3,00	 10	 8,7	 4,5	 4,3	 0,78	 2280
0,40	 3,55	 3,00	 15	 12,5	 6,3	 4,3	 0,50	 2281
0,40	 3,55	 3,00	 20	 16,2	 8,1	 4,4	 0,37	 2282
0,40	 3,55	 3,00	 25	 20,0	 10	 4,4	 0,29	 2283
0,40	 3,55	 3,00	 30	 23,7	 12	 4,4	 0,24	 2284
0,40	 3,55	 3,00	 40	 31,2	 15	 4,4	 0,18	 2285

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

0,40	 4,00	 3,45	 7,9	 5,5	 3,0	 5,2	 1,0	 5794
0,40	 4,00	 3,45	 12	 7,5	 4,0	 5,1	 0,66	 5795
0,40	 4,00	 3,45	 18	 10,5	 5,5	 5,2	 0,43	 5796
0,40	 4,00	 3,45	 25	 14,5	 7,5	 5,2	 0,29	 5797
0,40	 4,00	 3,45	 37	 20,5	 10	 5,2	 0,20	 5798

0,40	 4,60	 4,00	 5	 3,7	 2,1	 4,1	 1,4	 2286
0,40	 4,60	 4,00	 10	 6,2	 3,4	 3,8	 0,57	 2287
0,40	 4,60	 4,00	 15	 8,7	 4,7	 3,7	 0,36	 2288
0,40	 4,60	 4,00	 20	 11,1	 5,9	 3,7	 0,26	 2289
0,40	 4,60	 4,00	 25	 13,6	 7,2	 3,7	 0,21	 2290
0,40	 4,60	 4,00	 30	 16,0	 8,5	 3,7	 0,17	 2291
0,40	 4,60	 4,00	 40	 21,0	 11	 3,7	 0,13	 2292

0,40	 5,00	 4,40	 11	 5,5	 3,1	 4,2	 0,53	 5799
0,40	 5,00	 4,40	 16	 7,5	 4,1	 4,2	 0,34	 5800
0,40	 5,00	 4,40	 25	 10,5	 5,7	 4,2	 0,22	 5801
0,40	 5,00	 4,40	 36	 14,5	 7,9	 4,2	 0,15	 5802
0,40	 5,00	 4,40	 52	 20,5	 11	 4,2	 0,10	 5803

0,40	 5,60	 5,00	 10	 4,8	 2,8	 3,4	 0,48	 2293
0,40	 5,60	 5,00	 15	 6,5	 3,7	 3,3	 0,30	 2294
0,40	 5,60	 5,00	 20	 8,2	 4,7	 3,3	 0,21	 2295
0,40	 5,60	 5,00	 25	 9,9	 5,6	 3,3	 0,17	 2296
0,40	 5,60	 5,00	 30	 11,6	 6,6	 3,2	 0,14	 2297
0,40	 5,60	 5,00	 40	 15,1	 8,5	 3,2	 0,10	 2298

0,50	 2,50	 1,88	 4,4	 5,5	 3,0	 15	 10	 5829
0,50	 2,50	 1,88	 6,1	 7,5	 4,1	 13	 6,6	 5830
0,50	 2,50	 1,88	 8,7	 10,5	 5,8	 12	 4,3	 5831
0,50	 2,50	 1,88	 12	 14,5	 8,1	 11	 2,9	 5832
0,50	 2,50	 1,88	 18	 20,5	 12	 12	 2,0	 5833

0,50	 3,15	 2,50	 5	 5,5	 3,0	 10	 5,2	 2299
0,50	 3,15	 2,50	 10	 10,1	 5,7	 9,7	 2,3	 2300
0,50	 3,15	 2,50	 15	 14,6	 8,3	 9,7	 1,4	 2301
0,50	 3,15	 2,50	 20	 19,2	 11	 9,6	 1,1	 2302
0,50	 3,15	 2,50	 25	 23,7	 14	 9,6	 0,84	 2303
0,50	 3,15	 2,50	 30	 28,3	 16	 9,5	 0,69	 2304
0,50	 3,15	 2,50	 35	 32,8	 19	 9,6	 0,59	 2305

0,50	 3,20	 2,55	 5,5	 5,5	 3,0	 12	 5,0	 5834
0,50	 3,20	 2,55	 7,9	 7,5	 4,2	 12	 3,2	 5835
0,50	 3,20	 2,55	 12	 10,5	 5,9	 11	 2,0	 5836
0,50	 3,20	 2,55	 16	 14,5	 8,3	 11	 1,4	 5837
0,50	 3,20	 2,55	 24	 20,5	 12	 11	 0,94	 5838

0,50	 3,65	 3,00	 10	 9,0	 5,1	 8,2	 1,7	 2306
0,50	 3,65	 3,00	 15	 12,6	 7,3	 8,6	 1,1	 2307
0,50	 3,65	 3,00	 20	 16,5	 9,6	 8,4	 0,81	 2308
0,50	 3,65	 3,00	 25	 20,0	 12	 8,7	 0,65	 2309
0,50	 3,65	 3,00	 30	 24,1	 14	 8,5	 0,53	 2310
0,50	 3,65	 3,00	 40	 31,8	 19	 8,4	 0,39	 2311

0,50	 4,00	 3,35	 7	 5,5	 3,1	 9,9	 2,5	 5839
0,50	 4,00	 3,35	 10	 7,5	 4,3	 9,3	 1,6	 5840
0,50	 4,00	 3,35	 15	 10,5	 6,1	 9,3	 1,0	 5841
0,50	 4,00	 3,35	 22	 14,5	 8,5	 9,3	 0,71	 5842
0,50	 4,00	 3,35	 31	 20,5	 12	 9,1	 0,48	 5843

0,50	 4,70	 4,00	 10	 6,7	 3,9	 7,1	 1,2	 2312
0,50	 4,70	 4,00	 15	 9,5	 5,6	 6,9	 0,73	 2313
0,50	 4,70	 4,00	 20	 12,2	 7,3	 6,8	 0,54	 2314
0,50	 4,70	 4,00	 25	 15,0	 9,0	 6,8	 0,42	 2315
0,50	 4,70	 4,00	 30	 17,7	 11	 6,8	 0,35	 3149
0,50	 4,70	 4,00	 35	 20,5	 12	 6,7	 0,30	 2317
0,50	 4,70	 4,00	 45	 25,9	 16	 6,7	 0,23	 2318
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0,50	 5,00	 4,30	 9,4	 5,5	 3,2	 8,1	 1,3	 5844
0,50	 5,00	 4,30	 14	 7,5	 4,4	 7,9	 0,83	 5846
0,50	 5,00	 4,30	 21	 10,5	 6,3	 7,6	 0,54	 5847
0,50	 5,00	 4,30	 30	 14,5	 8,8	 7,7	 0,37	 5848
0,50	 5,00	 4,30	 45	 20,5	 13	 7,9	 0,25	 5849

0,50	 5,70	 5,00	 10	 5,2	 3,1	 6,7	 0,96	 2319
0,50	 5,70	 5,00	 15	 7,2	 4,4	 6,3	 0,59	 2320
0,50	 5,70	 5,00	 20	 9,2	 5,7	 6,1	 0,43	 2321
0,50	 5,70	 5,00	 25	 11,2	 7,0	 6,0	 0,33	 2322
0,50	 5,70	 5,00	 30	 13,1	 8,2	 6,1	 0,28	 3716
0,50	 5,70	 5,00	 40	 17,1	 11	 6,0	 0,20	 2323
0,50	 5,70	 5,00	 50	 21,0	 13	 5,9	 0,16	 2324

0,50	 6,30	 5,60	 14	 5,5	 3,3	 6,6	 0,65	 5850
0,50	 6,30	 5,60	 20	 7,5	 4,7	 6,4	 0,41	 5851
0,50	 6,30	 5,60	 30	 10,5	 6,7	 6,3	 0,27	 5852
0,50	 6,30	 5,60	 44	 14,5	 9,4	 6,3	 0,18	 5853
0,50	 6,30	 5,60	 65	 20,5	 13	 6,4	 0,12	 5854

0,50	 6,75	 6,00	 10	 4,3	 2,6	 6,0	 0,81	 2325
0,50	 6,75	 6,00	 15	 5,7	 3,5	 5,7	 0,50	 2326
0,50	 6,75	 6,00	 20	 7,3	 4,6	 5,4	 0,35	 2327
0,50	 6,75	 6,00	 25	 8,7	 5,6	 5,4	 0,28	 2328
0,50	 6,75	 6,00	 30	 10,2	 6,6	 5,3	 0,23	 2329
0,50	 6,75	 6,00	 35	 11,7	 7,7	 5,2	 0,19	 2330
0,50	 6,75	 6,00	 45	 14,6	 9,7	 5,2	 0,15	 2331

0,50	 7,75	 7,00	 10	 3,7	 2,2	 5,6	 0,72	 2332
0,50	 7,75	 7,00	 15	 4,8	 3,0	 5,2	 0,44	 2333
0,50	 7,75	 7,00	 20	 5,9	 3,8	 5,1	 0,31	 2334
0,50	 7,75	 7,00	 25	 7,0	 4,7	 5,0	 0,25	 2335
0,50	 7,75	 7,00	 30	 8,2	 5,5	 4,8	 0,20	 2336
0,50	 7,75	 7,00	 40	 10,5	 7,2	 4,7	 0,14	 2337

0,60	 4,80	 4,00	 15	 10,0	 6,9	 11	 1,3	 3715
0,60	 4,80	 4,00	 10	 7,0	 4,8	 11	 2,1	 2338
0,60	 4,80	 4,00	 20	 12,9	 9,0	 11	 0,98	 2340
0,60	 4,80	 4,00	 25	 15,8	 11	 11	 0,77	 2341
0,60	 4,80	 4,00	 30	 18,8	 13	 11	 0,64	 2342
0,60	 4,80	 4,00	 40	 24,6	 17	 11	 0,47	 2343
0,60	 4,80	 4,00	 50	 30,5	 22	 11	 0,38	 2344

0,60	 5,80	 5,00	 10	 5,6	 3,9	 10	 1,7	 2345
0,60	 5,80	 5,00	 15	 7,7	 5,4	 10	 1,1	 2346
0,60	 5,80	 5,00	 20	 10,0	 7,2	 9,7	 0,76	 2347
0,60	 5,80	 5,00	 25	 12,1	 8,7	 9,8	 0,60	 2348
0,60	 5,80	 5,00	 35	 16,5	 12	 9,6	 0,42	 2349
0,60	 5,80	 5,00	 45	 20,9	 15	 9,5	 0,32	 2350
0,60	 5,80	 5,00	 55	 25,2	 18	 9,5	 0,26	 3516

0,60	 6,85	 6,00	 10	 4,6	 3,2	 9,6	 1,4	 2352
0,60	 6,85	 6,00	 15	 6,3	 4,5	 8,9	 0,86	 2353
0,60	 6,85	 6,00	 20	 8,0	 5,9	 8,7	 0,61	 2354
0,60	 6,85	 6,00	 25	 9,6	 7,1	 8,7	 0,48	 2355
0,60	 6,85	 6,00	 30	 11,3	 8,4	 8,5	 0,40	 2356
0,60	 6,85	 6,00	 40	 14,6	 11	 8,5	 0,29	 2357
0,60	 6,85	 6,00	 50	 18,0	 14	 8,4	 0,23	 2358

0,60	 7,85	 7,00	 10	 3,9	 2,7	 9,3	 1,3	 2359
0,60	 7,85	 7,00	 15	 5,2	 3,8	 8,6	 0,76	 2360
0,60	 7,85	 7,00	 20	 6,5	 4,9	 8,2	 0,54	 2361
0,60	 7,85	 7,00	 25	 7,8	 5,9	 8,0	 0,42	 2362
0,60	 7,85	 7,00	 35	 10,5	 8,1	 7,7	 0,29	 2363
0,60	 7,85	 7,00	 45	 13,0	 10	 7,7	 0,22	 2364
0,60	 7,85	 7,00	 55	 15,6	 12	 7,7	 0,18	 2365

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

0,60	 8,85	 8,00	 10	 3,5	 2,5	 8,5	 1,1	 3383
0,60	 8,85	 8,00	 15	 4,5	 3,3	 8,0	 0,68	 2367
0,60	 8,85	 8,00	 20	 5,5	 4,2	 7,7	 0,49	 2368
0,60	 8,85	 8,00	 25	 6,6	 5,1	 7,4	 0,37	 2369
0,60	 8,85	 8,00	 30	 7,6	 6,0	 7,3	 0,30	 2370
0,60	 8,85	 8,00	 40	 9,7	 7,8	 7,1	 0,22	 3313
0,60	 8,85	 8,00	 50	 11,8	 9,6	 7,0	 0,17	 2372

0,63	 3,20	 2,42	 5,5	 5,5	 3,8	 22	 13	 5880
0,63	 3,20	 2,42	 7,8	 7,5	 5,2	 21	 8,0	 5881
0,63	 3,20	 2,42	 11	 10,5	 7,4	 19	 5,2	 5882
0,63	 3,20	 2,42	 16	 14,5	 10	 19	 3,5	 5883
0,63	 3,20	 2,42	 23	 20,5	 15	 19	 2,4	 5884

0,63	 4,00	 3,22	 6,7	 5,5	 3,8	 18	 6,4	 5885
0,63	 4,00	 3,22	 9,6	 7,5	 5,3	 18	 4,1	 5886
0,63	 4,00	 3,22	 14	 10,5	 7,5	 17	 2,6	 5887
0,63	 4,00	 3,22	 20	 14,5	 10	 17	 1,8	 5888
0,63	 4,00	 3,22	 29	 20,5	 15	 17	 1,2	 5889

0,63	 5,00	 4,17	 8,5	 5,5	 3,9	 15	 3,3	 5890
0,63	 5,00	 4,17	 13	 7,5	 5,4	 15	 2,1	 5892
0,63	 5,00	 4,17	 19	 10,5	 7,7	 15	 1,4	 5893
0,63	 5,00	 4,17	 26	 14,5	 11	 14	 0,92	 5894
0,63	 5,00	 4,17	 39	 20,5	 15	 14	 0,62	 5895

0,63	 6,30	 5,47	 12	 5,5	 4,0	 12	 1,6	 5896
0,63	 6,30	 5,47	 17	 7,5	 5,6	 12	 1,0	 5897
0,63	 6,30	 5,47	 26	 10,5	 8,0	 12	 0,68	 5898
0,63	 6,30	 5,47	 37	 14,5	 11	 12	 0,46	 5899
0,63	 6,30	 5,47	 54	 20,5	 16	 12	 0,31	 5900

0,63	 8,00	 7,12	 16	 5,5	 4,2	 9,5	 0,80	 5901
0,63	 8,00	 7,12	 25	 7,5	 5,9	 9,5	 0,51	 5902
0,63	 8,00	 7,12	 37	 10,5	 8,4	 9,4	 0,33	 5903
0,63	 8,00	 7,12	 55	 14,5	 12	 9,7	 0,22	 5904
0,63	 8,00	 7,12	 81	 20,5	 17	 9,7	 0,15	 5905

0,75	 4,95	 4,00	 10	 7,3	 6,1	 17	 4,5	 2373
0,75	 4,95	 4,00	 15	 10,4	 8,8	 17	 2,8	 2374
0,75	 4,95	 4,00	 20	 13,5	 12	 17	 2,1	 2375
0,75	 4,95	 4,00	 25	 16,6	 14	 18	 1,6	 2376
0,75	 4,95	 4,00	 30	 19,8	 17	 17	 1,3	 2377
0,75	 4,95	 4,00	 40	 26,0	 22	 17	 0,99	 2378

0,75	 5,95	 5,00	 10	 5,9	 5,0	 18	 3,5	 2379
0,75	 5,95	 5,00	 15	 8,2	 7,1	 18	 2,2	 2380
0,75	 5,95	 5,00	 20	 10,6	 9,2	 17	 1,6	 2381
0,75	 5,95	 5,00	 25	 12,9	 11	 17	 1,3	 2382
0,75	 5,95	 5,00	 35	 17,6	 15	 17	 0,88	 2383
0,75	 5,95	 5,00	 45	 21,3	 19	 19	 0,71	 2384
0,75	 5,95	 5,00	 55	 27,0	 24	 17	 0,55	 2385

0,75	 7,00	 6,00	 10	 4,9	 4,2	 17	 2,9	 2386
0,75	 7,00	 6,00	 15	 6,8	 5,9	 16	 1,8	 2387
0,75	 7,00	 6,00	 20	 8,6	 7,6	 16	 1,3	 2388
0,75	 7,00	 6,00	 25	 10,5	 9,3	 16	 0,99	 2389
0,75	 7,00	 6,00	 30	 12,3	 11	 16	 0,82	 2390
0,75	 7,00	 6,00	 40	 16,0	 14	 15	 0,60	 2391

0,75	 8,00	 7,00	 10	 4,3	 3,6	 16	 2,5	 2392
0,75	 8,00	 7,00	 15	 5,7	 5,0	 15	 1,5	 2393
0,75	 8,00	 7,00	 20	 7,3	 6,5	 14	 1,1	 2394
0,75	 8,00	 7,00	 25	 8,7	 7,9	 14	 0,84	 2395
0,75	 8,00	 7,00	 35	 11,7	 11	 14	 0,58	 2396
0,75	 8,00	 7,00	 45	 14,6	 14	 14	 0,45	 2397
0,75	 8,00	 7,00	 55	 17,6	 16	 14	 0,36	 2398
0,75	 8,00	 7,00	 65	 20,6	 19	 14	 0,30	 2399

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул
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0,75	 9,00	 8,00	 10	 3,7	 3,2	 16	 2,3	 2400
0,75	 9,00	 8,00	 15	 4,9	 4,4	 15	 1,4	 2401
0,75	 9,00	 8,00	 20	 6,1	 5,5	 14	 0,97	 2402
0,75	 9,00	 8,00	 25	 7,3	 6,7	 14	 0,75	 2403
0,75	 9,00	 8,00	 30	 8,5	 7,9	 13	 0,61	 2404
0,75	 9,00	 8,00	 40	 11,0	 10	 13	 0,44	 2405
0,75	 9,00	 8,00	 50	 13,4	 13	 13	 0,35	 2406
0,75	 9,00	 8,00	 60	 15,8	 15	 13	 0,29	 2407

0,75	 10,0	 9,00	 10	 3,4	 2,9	 15	 2,1	 2408
0,75	 10,0	 9,00	 15	 4,4	 4,0	 13	 1,2	 2409
0,75	 10,0	 9,00	 20	 5,3	 4,9	 13	 0,87	 2410
0,75	 10,0	 9,00	 25	 6,4	 6,0	 12	 0,66	 2411
0,75	 10,0	 9,00	 35	 8,4	 8,1	 12	 0,45	 2412
0,75	 10,0	 9,00	 45	 10,4	 10	 12	 0,34	 2413
0,75	 10,0	 9,00	 55	 12,4	 12	 12	 0,28	 2414
0,75	 10,0	 9,00	 65	 14,4	 14	 12	 0,23	 2415

0,75	 11,1	 10,00	 10	 3,2	 2,8	 13	 1,8	 2416
0,75	 11,1	 10,00	 15	 3,9	 3,5	 13	 1,1	 2417
0,75	 11,1	 10,00	 20	 4,7	 4,4	 12	 0,79	 2418
0,75	 11,1	 10,00	 25	 5,6	 5,3	 12	 0,59	 2419
0,75	 11,1	 10,00	 30	 6,4	 6,2	 12	 0,49	 2420
0,75	 11,1	 10,00	 40	 8,1	 8,0	 11	 0,35	 2421
0,75	 11,1	 10,00	 50	 9,7	 9,7	 11	 0,28	 2422
0,75	 11,1	 10,00	 60	 11,5	 12	 11	 0,23	 2423

0,80	 4,00	 3,05	 6,9	 5,5	 4,8	 35	 17	 5931
0,80	 4,00	 3,05	 9,7	 7,5	 6,6	 33	 11	 5932
0,80	 4,00	 3,05	 14	 10,5	 9,3	 32	 6,9	 5933
0,80	 4,00	 3,05	 20	 14,5	 13	 30	 4,7	 5934
0,80	 4,00	 3,05	 28	 20,5	 18	 30	 3,2	 5935

0,80	 5,00	 4,00	 8,3	 5,5	 4,8	 30	 8,5	 5936
0,80	 5,00	 4,00	 12	 7,5	 6,7	 29	 5,4	 5937
0,80	 5,00	 4,00	 18	 10,5	 9,5	 28	 3,5	 5938
0,80	 5,00	 4,00	 25	 14,5	 13	 27	 2,4	 5939
0,80	 5,00	 4,00	 36	 20,5	 19	 28	 1,6	 5940

0,80	 6,30	 5,30	 11	 5,5	 4,9	 24	 4,3	 5941
0,80	 6,30	 5,30	 16	 7,5	 6,8	 24	 2,7	 5942
0,80	 6,30	 5,30	 23	 10,5	 9,7	 23	 1,8	 5943
0,80	 6,30	 5,30	 33	 14,5	 14	 23	 1,2	 5945
0,80	 6,30	 5,30	 48	 20,5	 19	 23	 0,81	 5944

0,80	 8,00	 6,95	 15	 5,5	 5,1	 20	 2,1	 5946
0,80	 8,00	 6,95	 22	 7,5	 7,1	 19	 1,3	 5947
0,80	 8,00	 6,95	 32	 10,5	 10	 19	 0,86	 5948
0,80	 8,00	 6,95	 47	 14,5	 14	 19	 0,58	 5949
0,80	 8,00	 6,95	 68	 20,5	 20	 19	 0,39	 5950

0,80	 10,0	 8,95	 20	 5,5	 5,3	 16	 1,1	 5951
0,80	 10,0	 8,95	 30	 7,5	 7,5	 15	 0,68	 5952
0,80	 10,0	 8,95	 46	 10,5	 11	 15	 0,44	 5953
0,80	 10,0	 8,95	 66	 14,5	 15	 15	 0,30	 5954
0,80	 10,0	 8,95	 97	 20,5	 21	 15	 0,20	 5955

1,00	 5,00	 3,80	 8,5	 5,5	 6,0	 53	 21	 5981
1,00	 5,00	 3,80	 12	 7,5	 8,3	 50	 13	 5982
1,00	 5,00	 3,80	 17	 10,5	 12	 46	 8,6	 5983
1,00	 5,00	 3,80	 24	 14,5	 16	 45	 5,8	 5984
1,00	 5,00	 3,80	 35	 20,5	 23	 45	 3,9	 5985

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

1,00	 6,20	 5,00	 10	 5,9	 6,5	 34	 9,8	 2424
1,00	 6,20	 5,00	 15	 8,3	 9,3	 35	 6,1	 2425
1,00	 6,20	 5,00	 20	 10,8	 12	 34	 4,4	 2426
1,00	 6,20	 5,00	 25	 13,2	 15	 34	 3,4	 2427
1,00	 6,20	 5,00	 35	 18,0	 21	 35	 2,4	 2428
1,00	 6,20	 5,00	 45	 23,0	 26	 34	 1,8	 2429
1,00	 6,20	 5,00	 55	 27,8	 32	 34	 1,5	 2430
1,00	 6,20	 5,00	 65	 32,5	 37	 35	 1,3	 2431

1,00	 6,30	 5,10	 10	 5,5	 6,1	 41	 10	 5986
1,00	 6,30	 5,10	 15	 7,5	 8,4	 41	 6,6	 5987
1,00	 6,30	 5,10	 22	 10,5	 12	 41	 4,3	 5988
1,00	 6,30	 5,10	 31	 14,5	 16	 41	 2,9	 5989
1,00	 6,30	 5,10	 44	 20,5	 23	 40	 2,0	 5990

1,00	 7,25	 6,00	 10	 5,1	 5,7	 34	 7,7	 2432
1,00	 7,25	 6,00	 15	 7,1	 8,0	 33	 4,7	 2433
1,00	 7,25	 6,00	 20	 9,2	 10	 32	 3,3	 2434
1,00	 7,25	 6,00	 25	 11,2	 13	 32	 2,6	 2435
1,00	 7,25	 6,00	 30	 13,2	 15	 32	 2,1	 2436
1,00	 7,25	 6,00	 40	 17,3	 20	 31	 1,6	 2437
1,00	 7,25	 6,00	 50	 21,3	 25	 31	 1,2	 2438
1,00	 7,25	 6,00	 60	 25,3	 29	 31	 1,0	 2439
1,00	 7,25	 6,00	 70	 29,5	 34	 31	 0,87	 2440

1,00	 8,00	 6,75	 13	 5,5	 6,2	 35	 5,1	 5991
1,00	 8,00	 6,75	 19	 7,5	 8,6	 34	 3,2	 5992
1,00	 8,00	 6,75	 29	 10,5	 12	 34	 2,1	 5993
1,00	 8,00	 6,75	 41	 14,5	 17	 34	 1,4	 5994
1,00	 8,00	 6,75	 59	 20,5	 24	 34	 0,96	 5995

1,00	 8,25	 7,00	 10	 4,5	 5,0	 32	 6,5	 2441
1,00	 8,25	 7,00	 15	 6,2	 7,0	 31	 3,9	 2442
1,00	 8,25	 7,00	 20	 7,9	 9,1	 30	 2,8	 2443
1,00	 8,25	 7,00	 25	 9,5	 11	 30	 2,2	 2444
1,00	 8,25	 7,00	 35	 12,8	 15	 30	 1,5	 2445
1,00	 8,25	 7,00	 45	 16,3	 19	 29	 1,1	 2446
1,00	 8,25	 7,00	 55	 19,5	 23	 30	 0,93	 2447
1,00	 8,25	 7,00	 65	 22,8	 27	 30	 0,78	 2448

1,00	 9,25	 8,00	 10	 4,0	 4,5	 32	 5,8	 2449
1,00	 9,25	 8,00	 15	 5,5	 6,3	 29	 3,3	 2450
1,00	 9,25	 8,00	 20	 6,9	 8,0	 28	 2,4	 2451
1,00	 9,25	 8,00	 25	 8,3	 9,7	 28	 1,8	 2452
1,00	 9,25	 8,00	 30	 9,8	 12	 27	 1,5	 2453
1,00	 9,25	 8,00	 40	 12,6	 15	 27	 1,1	 2454
1,00	 9,25	 8,00	 50	 15,5	 19	 27	 0,85	 2455
1,00	 9,25	 8,00	 60	 18,4	 22	 27	 0,70	 2456
1,00	 9,25	 8,00	 70	 21,2	 26	 27	 0,60	 2457
1,00	 9,25	 8,00	 80	 24,0	 29	 27	 0,52	 2458

1,00	 10,0	 8,75	 18	 5,5	 6,4	 29	 2,6	 5996
1,00	 10,0	 8,75	 26	 7,5	 8,9	 28	 1,7	 5997
1,00	 10,0	 8,75	 39	 10,5	 13	 28	 1,1	 5998
1,00	 10,0	 8,75	 56	 14,5	 18	 28	 0,73	 5999
1,00	 10,0	 8,75	 82	 20,5	 25	 28	 0,49	 6000

1,00	 10,3	 9,00	 15	 4,8	 5,5	 28	 3,0	 2459
1,00	 10,3	 9,00	 20	 6,0	 7,0	 27	 2,1	 2460
1,00	 10,3	 9,00	 25	 7,2	 8,5	 26	 1,6	 2461
1,00	 10,3	 9,00	 35	 9,6	 12	 26	 1,1	 2462
1,00	 10,3	 9,00	 45	 12,0	 15	 25	 0,84	 2463
1,00	 10,3	 9,00	 55	 14,4	 18	 25	 0,67	 2464
1,00	 10,3	 9,00	 65	 16,8	 21	 25	 0,56	 2465
1,00	 10,3	 9,00	 75	 19,2	 24	 25	 0,49	 2466

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул
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1,00	 11,3	 10,00	 15	 4,4	 5,1	 26	 2,6	 2467
1,00	 11,3	 10,00	 20	 5,4	 6,4	 25	 1,9	 2468
1,00	 11,3	 10,00	 25	 6,4	 7,7	 25	 1,4	 2469
1,00	 11,3	 10,00	 35	 8,4	 10	 24	 0,99	 2470
1,00	 11,3	 10,00	 45	 10,5	 13	 24	 0,74	 2471
1,00	 11,3	 10,00	 55	 12,5	 16	 24	 0,60	 2472
1,00	 11,3	 10,00	 65	 14,6	 18	 23	 0,50	 2473
1,00	 11,3	 10,00	 75	 16,6	 21	 23	 0,43	 2474
1,00	 11,3	 10,00	 85	 18,6	 23	 23	 0,38	 2475

1,00	 12,5	 11,20	 24	 5,5	 6,7	 23	 1,3	 6001
1,00	 12,5	 11,20	 37	 7,5	 9,3	 23	 0,85	 6002
1,00	 12,5	 11,20	 56	 10,5	 13	 23	 0,55	 6003
1,00	 12,5	 11,20	 81	 14,5	 19	 23	 0,37	 6004
1,00	 12,5	 11,20	 115	 20,5	 27	 22	 0,25	 6005

1,00	 13,3	 12,00	 20	 4,4	 5,3	 24	 1,6	 2476
1,00	 13,3	 12,00	 25	 5,2	 6,4	 23	 1,2	 2477
1,00	 13,3	 12,00	 35	 6,7	 8,4	 22	 0,83	 2478
1,00	 13,3	 12,00	 45	 8,2	 10	 22	 0,63	 2479
1,00	 13,3	 12,00	 55	 9,7	 13	 21	 0,50	 2480
1,00	 13,3	 12,00	 65	 11,3	 15	 21	 0,42	 2579
1,00	 13,3	 12,00	 75	 12,8	 17	 21	 0,36	 2481
1,00	 13,3	 12,00	 85	 14,3	 19	 21	 0,32	 2482

1,20	 7,45	 6,00	 15	 7,1	 9,5	 49	 9,0	 2483
1,20	 7,45	 6,00	 25	 11,2	 15	 49	 5,0	 2484
1,20	 7,45	 6,00	 35	 15,3	 21	 49	 3,4	 2485
1,20	 7,45	 6,00	 45	 19,5	 27	 48	 2,6	 2486
1,20	 7,45	 6,00	 55	 23,5	 32	 48	 2,1	 2487

1,20	 8,45	 7,00	 20	 8,1	 11	 46	 5,1	 2488
1,20	 8,45	 7,00	 30	 11,6	 16	 46	 3,3	 2489
1,20	 8,45	 7,00	 40	 15,1	 21	 46	 2,4	 2490
1,20	 8,45	 7,00	 50	 18,6	 26	 46	 1,9	 2491
1,20	 8,45	 7,00	 60	 22,1	 31	 46	 1,6	 2492

1,20	 9,45	 8,00	 15	 5,7	 7,7	 44	 6,1	 2493
1,20	 9,45	 8,00	 25	 8,7	 12	 44	 3,3	 2494
1,20	 9,45	 8,00	 35	 11,7	 16	 43	 2,3	 2495
1,20	 9,45	 8,00	 45	 14,7	 21	 43	 1,8	 2496
1,20	 9,45	 8,00	 55	 17,7	 25	 43	 1,4	 2497
1,20	 9,45	 8,00	 65	 20,7	 29	 43	 1,2	 2498

1,20	 10,5	 9,00	 20	 6,4	 8,8	 42	 3,7	 2499
1,20	 10,5	 9,00	 30	 9,0	 13	 41	 2,3	 2500
1,20	 10,5	 9,00	 40	 11,5	 16	 41	 1,7	 2501
1,20	 10,5	 9,00	 50	 14,1	 20	 40	 1,4	 2502
1,20	 10,5	 9,00	 60	 16,7	 24	 40	 1,1	 2503
1,20	 10,5	 9,00	 70	 19,3	 28	 40	 0,94	 2504

1,20	 11,5	 10,00	 15	 4,6	 6,3	 42	 4,8	 2505
1,20	 11,5	 10,00	 25	 6,8	 9,5	 40	 2,6	 2506
1,20	 11,5	 10,00	 35	 9,1	 13	 39	 1,8	 2507
1,20	 11,5	 10,00	 45	 11,3	 16	 39	 1,3	 2508
1,20	 11,5	 10,00	 55	 13,5	 19	 38	 1,1	 2509
1,20	 11,5	 10,00	 65	 15,8	 23	 38	 0,90	 2510
1,20	 11,5	 10,00	 75	 18,0	 26	 38	 0,78	 2511

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

1,20	 13,5	 12,00	 20	 4,7	 6,6	 38	 2,8	 2512
1,20	 13,5	 12,00	 30	 6,1	 8,7	 40	 1,9	 2513
1,20	 13,5	 12,00	 40	 8,2	 12	 35	 1,2	 2514
1,20	 13,5	 12,00	 50	 9,9	 15	 34	 0,97	 2515
1,20	 13,5	 12,00	 60	 11,6	 17	 34	 0,80	 2516
1,20	 13,5	 12,00	 70	 13,3	 20	 34	 0,68	 2517
1,20	 13,5	 12,00	 80	 15,0	 23	 34	 0,59	 2518

1,20	 15,5	 14,00	 25	 4,7	 6,8	 34	 1,9	 2519
1,20	 15,5	 14,00	 35	 6,1	 9,0	 32	 1,2	 2520
1,20	 15,5	 14,00	 45	 7,4	 11	 32	 0,94	 2521
1,20	 15,5	 14,00	 55	 8,8	 13	 31	 0,75	 2522
1,20	 15,5	 14,00	 65	 10,1	 16	 31	 0,63	 2523
1,20	 15,5	 14,00	 75	 11,5	 18	 31	 0,53	 2524
1,20	 15,5	 14,00	 85	 12,8	 20	 31	 0,47	 2525

1,25	 6,30	 4,85	 12	 5,5	 7,5	 115	 25	 6031
1,25	 6,30	 4,85	 17	 7,5	 10	 108	 16	 6032
1,25	 6,30	 4,85	 25	 10,5	 15	 109	 10	 6033
1,25	 6,30	 4,85	 36	 14,5	 20	 108	 7,1	 6034
1,25	 6,30	 4,85	 52	 20,5	 29	 109	 4,8	 6035

1,25	 8,00	 6,50	 15	 5,5	 7,6	 92	 12	 6036
1,25	 8,00	 6,50	 22	 7,5	 10	 91	 7,9	 6037
1,25	 8,00	 6,50	 33	 10,5	 15	 93	 5,1	 6038
1,25	 8,00	 6,50	 48	 14,5	 21	 93	 3,5	 6039
1,25	 8,00	 6,50	 69	 20,5	 29	 93	 2,4	 6040

1,25	 10,0	 8,50	 20	 5,5	 7,7	 78	 6,4	 6041
1,25	 10,0	 8,50	 30	 7,5	 11	 76	 4,1	 6042
1,25	 10,0	 8,50	 45	 10,5	 15	 77	 2,6	 6043
1,25	 10,0	 8,50	 64	 14,5	 21	 76	 1,8	 6044
1,25	 10,0	 8,50	 94	 20,5	 30	 76	 1,2	 6045

1,25	 12,5	 10,95	 27	 5,5	 8,0	 62	 3,3	 6046
1,25	 12,5	 10,95	 42	 7,5	 11	 63	 2,1	 6047
1,25	 12,5	 10,95	 63	 10,5	 16	 63	 1,3	 6048
1,25	 12,5	 10,95	 91	 14,5	 22	 62	 0,91	 6049
1,25	 12,5	 10,95	 130	 20,5	 31	 61	 0,62	 6050

1,25	 16,0	 14,45	 41	 5,5	 8,4	 50	 1,6	 6051
1,25	 16,0	 14,45	 62	 7,5	 12	 50	 0,99	 6052
1,25	 16,0	 14,45	 94	 10,5	 17	 49	 0,64	 6053
1,25	 16,0	 14,45	 140	 14,5	 24	 51	 0,44	 6054
1,25	 16,0	 14,45	 205	 20,5	 34	 50	 0,29	 6055

1,50	 8,75	 7,00	 15	 6,3	 10	 73	 16	 2526
1,50	 8,75	 7,00	 25	 9,8	 16	 75	 8,8	 2527
1,50	 8,75	 7,00	 35	 13,3	 23	 76	 6,1	 2528
1,50	 8,75	 7,00	 45	 16,9	 29	 75	 4,6	 2529
1,50	 8,75	 7,00	 55	 20,4	 35	 76	 3,7	 2530

1,50	 9,75	 8,00	 20	 7,2	 12	 76	 9,6	 2531
1,50	 9,75	 8,00	 30	 10,4	 18	 73	 5,9	 2532
1,50	 9,75	 8,00	 40	 13,5	 23	 73	 4,3	 2533
1,50	 9,75	 8,00	 50	 16,5	 28	 75	 3,4	 2534
1,50	 9,75	 8,00	 60	 19,7	 34	 74	 2,8	 2535

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул
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1,50	 10,8	 9,00	 15	 5,2	 8,7	 73	 11	 2536
1,50	 10,8	 9,00	 25	 8,0	 14	 70	 6,1	 2537
1,50	 10,8	 9,00	 35	 10,7	 18	 70	 4,2	 2538
1,50	 10,8	 9,00	 45	 13,5	 23	 69	 3,2	 2539
1,50	 10,8	 9,00	 55	 16,2	 28	 70	 2,6	 2540

1,50	 11,8	 10,00	 20	 6,0	 10	 69	 7,0	 2541
1,50	 11,8	 10,00	 30	 8,5	 15	 66	 4,3	 2542
1,50	 11,8	 10,00	 40	 10,9	 19	 67	 3,2	 2543
1,50	 11,8	 10,00	 50	 13,3	 23	 67	 2,5	 2544
1,50	 11,8	 10,00	 60	 15,8	 28	 66	 2,0	 2545
1,50	 11,8	 10,00	 70	 18,2	 32	 66	 1,7	 2546

1,50	 13,8	 12,00	 25	 6,0	 10	 64	 4,4	 2547
1,50	 13,8	 12,00	 35	 7,9	 14	 63	 3,0	 2548
1,50	 13,8	 12,00	 45	 9,8	 17	 62	 2,3	 2549
1,50	 13,8	 12,00	 55	 11,8	 21	 61	 1,8	 2550
1,50	 13,8	 12,00	 65	 13,7	 25	 61	 1,5	 2551
1,50	 13,8	 12,00	 75	 15,6	 28	 61	 1,3	 2552

1,50	 15,8	 14,00	 20	 4,4	 7,6	 61	 4,9	 2371
1,50	 15,8	 14,00	 30	 5,9	 10	 59	 3,0	 2554
1,50	 15,8	 14,00	 40	 7,5	 13	 57	 2,1	 2555
1,50	 15,8	 14,00	 50	 9,0	 16	 56	 1,7	 2556
1,50	 15,8	 14,00	 60	 10,5	 19	 56	 1,4	 2557
1,50	 15,8	 14,00	 70	 12,1	 22	 55	 1,2	 2558
1,50	 15,8	 14,00	 80	 13,7	 25	 55	 1,0	 2559

1,50	 17,9	 16,00	 25	 4,5	 7,9	 55	 3,2	 2560
1,50	 17,9	 16,00	 35	 5,7	 10	 54	 2,2	 2561
1,50	 17,9	 16,00	 45	 7,0	 13	 52	 1,6	 2562
1,50	 17,9	 16,00	 55	 8,3	 15	 51	 1,3	 2563
1,50	 17,9	 16,00	 65	 9,5	 18	 51	 1,1	 2564
1,50	 17,9	 16,00	 75	 10,8	 20	 50	 0,92	 2565
1,50	 17,9	 16,00	 85	 12,0	 23	 51	 0,81	 2566

1,60	 8,00	 6,15	 15	 5,5	 9,6	 165	 33	 6081
1,60	 8,00	 6,15	 22	 7,5	 13	 176	 21	 6082
1,60	 8,00	 6,15	 32	 10,5	 19	 176	 14	 6083
1,60	 8,00	 6,15	 45	 14,5	 26	 178	 9,3	 6084
1,60	 8,00	 6,15	 66	 20,5	 37	 181	 6,3	 6085

1,60	 10,0	 8,15	 19	 5,5	 9,7	 151	 17	 6086
1,60	 10,0	 8,15	 27	 7,5	 13	 148	 11	 6087
1,60	 10,0	 8,15	 41	 10,5	 19	 152	 7,0	 6088
1,60	 10,0	 8,15	 59	 14,5	 26	 154	 4,8	 6089
1,60	 10,0	 8,15	 85	 20,5	 37	 154	 3,2	 6090

1,60	 12,5	 10,60	 24	 5,5	 9,9	 124	 8,7	 6091
1,60	 12,5	 10,60	 36	 7,5	 14	 124	 5,6	 6092
1,60	 12,5	 10,60	 54	 10,5	 19	 123	 3,6	 6093
1,60	 12,5	 10,60	 78	 14,5	 27	 125	 2,4	 6094
1,60	 12,5	 10,60	 115	 20,5	 38	 127	 1,7	 6095

1,60	 16,0	 14,10	 34	 5,5	 10	 99	 4,2	 6096
1,60	 16,0	 14,10	 52	 7,5	 14	 99	 2,7	 6097
1,60	 16,0	 14,10	 78	 10,5	 20	 98	 1,7	 6098
1,60	 16,0	 14,10	 110	 14,5	 28	 96	 1,2	 6099
1,60	 16,0	 14,10	 165	 20,5	 40	 98	 0,79	 6100

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

1,60	 20,0	 18,00	 48	 5,5	 11	 80	 2,1	 6101
1,60	 20,0	 18,00	 74	 7,5	 15	 80	 1,4	 6102
1,60	 20,0	 18,00	 110	 10,5	 21	 78	 0,88	 6103
1,60	 20,0	 18,00	 165	 14,5	 30	 81	 0,60	 6104
1,60	 20,0	 18,00	 240	 20,5	 43	 80	 0,40	 6561

1,80	 10,1	 8,00	 15	 5,6	 11	 104	 26	 2567
1,80	 10,1	 8,00	 25	 8,7	 17	 107	 14	 2568
1,80	 10,1	 8,00	 35	 11,7	 24	 111	 9,7	 2569
1,80	 10,1	 8,00	 45	 14,8	 30	 110	 7,4	 2570
1,80	 10,1	 8,00	 55	 17,9	 36	 110	 5,9	 2571
1,80	 10,1	 8,00	 65	 21,0	 43	 110	 5,0	 2572

1,80	 11,1	 9,00	 20	 6,5	 13	 109	 16	 2573
1,80	 11,1	 9,00	 30	 9,4	 19	 104	 9,5	 2574
1,80	 11,1	 9,00	 40	 12,1	 25	 107	 6,9	 2575
1,80	 11,1	 9,00	 50	 14,9	 30	 106	 5,4	 2576
1,80	 11,1	 9,00	 60	 17,7	 36	 106	 4,5	 2577
1,80	 11,1	 9,00	 70	 20,5	 42	 106	 3,8	 2578

1,80	 12,1	 10,00	 15	 4,8	 9,5	 106	 19	 2366
1,80	 12,1	 10,00	 25	 7,3	 15	 105	 10	 2580
1,80	 12,1	 10,00	 35	 9,7	 20	 107	 7,0	 2581
1,80	 12,1	 10,00	 45	 12,3	 25	 104	 5,2	 2582
1,80	 12,1	 10,00	 55	 14,8	 31	 103	 4,2	 2583
1,80	 12,1	 10,00	 65	 17,3	 36	 103	 3,5	 2584
1,80	 12,1	 10,00	 75	 19,8	 41	 103	 3,0	 2585

1,80	 14,1	 12,00	 20	 5,2	 10	 102	 11	 2586
1,80	 14,1	 12,00	 30	 7,3	 15	 97	 6,4	 2587
1,80	 14,1	 12,00	 40	 9,3	 19	 97	 4,7	 2588
1,80	 14,1	 12,00	 50	 11,4	 24	 95	 3,6	 2589
1,80	 14,1	 12,00	 60	 13,5	 28	 94	 3,0	 2590
1,80	 14,1	 12,00	 70	 15,5	 33	 95	 2,5	 2591
1,80	 14,1	 12,00	 80	 17,5	 37	 95	 2,2	 2592

1,80	 16,2	 14,00	 25	 5,4	 11	 93	 6,7	 2593
1,80	 16,2	 14,00	 35	 7,1	 15	 90	 4,5	 2594
1,80	 16,2	 14,00	 45	 8,8	 19	 88	 3,3	 2595
1,80	 16,2	 14,00	 55	 10,5	 22	 88	 2,7	 2596
1,80	 16,2	 14,00	 65	 12,2	 26	 87	 2,2	 2597
1,80	 16,2	 14,00	 75	 13,8	 30	 88	 1,9	 2598

1,80	 18,2	 16,00	 20	 4,0	 8,1	 95	 8,0	 2599
1,80	 18,2	 16,00	 30	 5,4	 11	 88	 4,7	 2600
1,80	 18,2	 16,00	 40	 6,8	 14	 85	 3,3	 2601
1,80	 18,2	 16,00	 50	 8,2	 18	 84	 2,6	 2602
1,80	 18,2	 16,00	 60	 9,6	 21	 83	 2,1	 2603
1,80	 18,2	 16,00	 70	 11,0	 24	 82	 1,8	 2604
1,80	 18,2	 16,00	 80	 12,4	 27	 82	 1,5	 2605

2,00	 10,0	 7,75	 18	 5,5	 12	 252	 42	 6130
2,00	 10,0	 7,75	 27	 7,5	 17	 265	 27	 6131
2,00	 10,0	 7,75	 39	 10,5	 23	 260	 17	 6132
2,00	 10,0	 7,75	 55	 14,5	 32	 264	 12	 6133
2,00	 10,0	 7,75	 80	 20,5	 46	 264	 7,9	 6134

2,00	 10,3	 8,00	 15	 5,4	 12	 128	 39	 2606
2,00	 10,3	 8,00	 25	 8,4	 19	 134	 21	 2607
2,00	 10,3	 8,00	 35	 11,5	 26	 131	 14	 2608
2,00	 10,3	 8,00	 45	 14,5	 32	 134	 11	 2609
2,00	 10,3	 8,00	 55	 17,5	 39	 135	 8,6	 2610
2,00	 10,3	 8,00	 65	 20,6	 46	 134	 7,2	 2611

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул
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2,00	 11,3	 9,00	 20	 6,5	 14	 127	 22	 2612
2,00	 11,3	 9,00	 30	 9,3	 21	 128	 14	 2613
2,00	 11,3	 9,00	 40	 12,0	 27	 132	 10	 2614
2,00	 11,3	 9,00	 50	 14,8	 33	 131	 7,9	 2615
2,00	 11,3	 9,00	 60	 17,5	 40	 133	 6,5	 2616
2,00	 11,3	 9,00	 70	 20,3	 46	 133	 5,5	 2617

2,00	 12,3	 10,00	 15	 4,7	 10	 138	 29	 2618
2,00	 12,3	 10,00	 25	 7,2	 16	 135	 15	 2619
2,00	 12,3	 10,00	 35	 9,7	 22	 134	 10	 2620
2,00	 12,3	 10,00	 45	 12,2	 28	 134	 7,7	 2621
2,00	 12,3	 10,00	 55	 14,7	 33	 134	 6,2	 2622
2,00	 12,3	 10,00	 65	 17,2	 39	 133	 5,2	 2623
2,00	 12,3	 10,00	 75	 19,7	 45	 133	 4,4	 2624

2,00	 12,5	 10,20	 23	 5,5	 12	 222	 21	 6135
2,00	 12,5	 10,20	 33	 7,5	 17	 221	 14	 6136
2,00	 12,5	 10,20	 50	 10,5	 24	 227	 8,8	 6137
2,00	 12,5	 10,20	 71	 14,5	 33	 227	 6,0	 6138
2,00	 12,5	 10,20	 105	 20,5	 47	 235	 4,0	 6139

2,00	 14,3	 12,00	 20	 5,3	 12	 125	 15	 2625
2,00	 14,3	 12,00	 30	 7,4	 17	 123	 9,2	 2626
2,00	 14,3	 12,00	 40	 9,5	 22	 122	 6,7	 2627
2,00	 14,3	 12,00	 50	 11,6	 27	 122	 5,2	 2628
2,00	 14,3	 12,00	 60	 13,7	 32	 121	 4,3	 2629
2,00	 14,3	 12,00	 70	 15,8	 36	 121	 3,6	 2630
2,00	 14,3	 12,00	 80	 17,9	 41	 121	 3,1	 2631

2,00	 16,0	 13,70	 30	 5,5	 12	 180	 10	 6140
2,00	 16,0	 13,70	 45	 7,5	 17	 180	 6,5	 6141
2,00	 16,0	 13,70	 68	 10,5	 24	 183	 4,2	 6142
2,00	 16,0	 13,70	 98	 14,5	 34	 183	 2,9	 6143
2,00	 16,0	 13,70	 145	 20,5	 48	 186	 1,9	 6144

2,00	 16,4	 14,00	 25	 5,5	 12	 120	 9,5	 2632
2,00	 16,4	 14,00	 35	 7,3	 17	 115	 6,3	 2633
2,00	 16,4	 14,00	 45	 9,1	 21	 113	 4,7	 2634
2,00	 16,4	 14,00	 55	 10,8	 25	 113	 3,8	 2635
2,00	 16,4	 14,00	 65	 12,6	 29	 112	 3,2	 2636
2,00	 16,4	 14,00	 75	 14,3	 34	 113	 2,7	 2637
2,00	 16,4	 14,00	 85	 16,1	 38	 112	 2,4	 2638
2,00	 16,4	 14,00	 100	 18,7	 44	 112	 2,0	 2639

2,00	 18,4	 16,00	 20	 4,2	 9,4	 114	 11	 2640
2,00	 18,4	 16,00	 30	 5,6	 13	 113	 6,6	 2641
2,00	 18,4	 16,00	 40	 7,1	 17	 109	 4,6	 2642
2,00	 18,4	 16,00	 50	 8,6	 20	 107	 3,6	 2643
2,00	 18,4	 16,00	 60	 10,1	 24	 105	 2,9	 2351
2,00	 18,4	 16,00	 70	 11,5	 27	 106	 2,5	 2645
2,00	 18,4	 16,00	 80	 13,0	 31	 105	 2,1	 2646
2,00	 18,4	 16,00	 90	 14,5	 35	 105	 1,9	 2647

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

2,00	 20,0	 17,60	 41	 5,5	 13	 147	 5,2	 6145
2,00	 20,0	 17,60	 62	 7,5	 18	 147	 3,3	 6146
2,00	 20,0	 17,60	 94	 10,5	 25	 148	 2,1	 6147
2,00	 20,0	 17,60	 135	 14,5	 35	 146	 1,5	 6148
2,00	 20,0	 17,60	 200	 20,5	 50	 148	 0,99	 6149

2,00	 20,4	 18,00	 25	 4,3	 9,8	 115	 7,5	 2648
2,00	 20,4	 18,00	 35	 5,6	 13	 106	 4,8	 2649
2,00	 20,4	 18,00	 45	 6,9	 16	 101	 3,5	 2650
2,00	 20,4	 18,00	 55	 8,1	 19	 101	 2,8	 2651
2,00	 20,4	 18,00	 65	 9,4	 23	 99	 2,3	 2652
2,00	 20,4	 18,00	 75	 10,6	 26	 100	 2,0	 2653
2,00	 20,4	 18,00	 85	 11,9	 29	 98	 1,7	 2654
2,00	 20,4	 18,00	 100	 13,7	 33	 99	 1,5	 2655
2,00	 20,4	 18,00	 120	 16,3	 40	 97	 1,2	 2656

2,00	 25,0	 22,60	 58	 5,5	 13	 119	 2,7	 6150
2,00	 25,0	 22,60	 89	 7,5	 19	 119	 1,7	 6151
2,00	 25,0	 22,60	 135	 10,5	 27	 119	 1,1	 6598
2,00	 25,0	 22,60	 195	 14,5	 37	 118	 0,75	 6152
2,00	 25,0	 22,60	 290	 20,5	 53	 120	 0,51	 6153

2,50	 12,5	 9,70	 22	 5,5	 15	 367	 52	 6179
2,50	 12,5	 9,70	 32	 7,5	 21	 377	 33	 6180
2,50	 12,5	 9,70	 48	 10,5	 29	 394	 21	 6181
2,50	 12,5	 9,70	 68	 14,5	 41	 394	 15	 6182
2,50	 12,5	 9,70	 98	 20,5	 58	 398	 9,9	 6183

2,50	 16,0	 13,20	 28	 5,5	 15	 307	 25	 6184
2,50	 16,0	 13,20	 41	 7,5	 21	 317	 16	 6185
2,50	 16,0	 13,20	 61	 10,5	 30	 321	 10	 6186
2,50	 16,0	 13,20	 88	 14,5	 41	 325	 7,0	 6187
2,50	 16,0	 13,20	 130	 20,5	 59	 335	 4,7	 6188

2,50	 20,0	 17,10	 36	 5,5	 15	 261	 13	 6189
2,50	 20,0	 17,10	 54	 7,5	 21	 264	 8,1	 6190
2,50	 20,0	 17,10	 82	 10,5	 30	 268	 5,2	 6191
2,50	 20,0	 17,10	 120	 14,5	 42	 277	 3,6	 6192
2,50	 20,0	 17,10	 175	 20,5	 60	 276	 2,4	 6193

2,50	 25,0	 22,10	 49	 5,5	 16	 215	 6,5	 6194
2,50	 25,0	 22,10	 75	 7,5	 22	 217	 4,1	 6195
2,50	 25,0	 22,10	 115	 10,5	 32	 224	 2,7	 6196
2,50	 25,0	 22,10	 165	 14,5	 44	 221	 1,8	 6197
2,50	 25,0	 22,10	 240	 20,5	 63	 218	 1,2	 6198

2,50	 32,0	 29,0	 72	 5,5	 17	 170	 3,1	 6199
2,50	 32,0	 29,0	 110	 7,5	 24	 171	 2,0	 6200
2,50	 32,0	 29,0	 170	 10,5	 34	 175	 1,3	 6201
2,50	 32,0	 29,0	 245	 14,5	 47	 172	 0,87	 6202
2,50	 32,0	 29,0	 360	 20,5	 67	 172	 0,59	 6203

3,20	 16,0	 12,50	 28	 5,5	 19	 558	 67	 6740
3,20	 16,0	 12,50	 40	 7,5	 26	 577	 42	 6741
3,20	 16,0	 12,50	 59	 10,5	 37	 595	 27	 6742
3,20	 16,0	 12,50	 84	 14,5	 52	 591	 19	 6743
3,20	 16,0	 12,50	 120	 20,5	 74	 584	 13	 6744

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул
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3,20	 20,0	 16,40	 34	 5,5	 19	 483	 34	 6745
3,20	 20,0	 16,40	 50	 7,5	 27	 494	 22	 6746
3,20	 20,0	 16,40	 74	 10,5	 38	 508	 14	 6747
3,20	 20,0	 16,40	 105	 14,5	 53	 500	 9,6	 6748
3,20	 20,0	 16,40	 155	 20,5	 75	 517	 6,5	 6749

3,20	 25,0	 21,40	 43	 5,5	 20	 398	 17	 6750
3,20	 25,0	 21,40	 64	 7,5	 27	 402	 11	 6751
3,20	 25,0	 21,40	 95	 10,5	 39	 401	 7,2	 6752
3,20	 25,0	 21,40	 135	 14,5	 54	 397	 4,9	 6753
3,20	 25,0	 21,40	 200	 20,5	 77	 407	 3,3	 6754

3,20	 32,0	 28,3	 59	 5,5	 20	 319	 8,3	 6755
3,20	 32,0	 28,3	 89	 7,5	 28	 319	 5,3	 6756
3,20	 32,0	 28,3	 135	 10,5	 40	 325	 3,4	 6757
3,20	 32,0	 28,3	 190	 14,5	 56	 312	 2,3	 6758
3,20	 32,0	 28,3	 280	 20,5	 80	 315	 1,6	 6759

3,20	 40,0	 36,3	 82	 5,5	 21	 259	 4,3	 6760
3,20	 40,0	 36,3	 125	 7,5	 30	 259	 2,7	 6761
3,20	 40,0	 36,3	 190	 10,5	 43	 259	 1,8	 6762
3,20	 40,0	 36,3	 275	 14,5	 60	 257	 1,2	 6763
3,20	 40,0	 36,3	 405	 20,5	 85	 258	 0,81	 6764

4,00	 20,0	 15,60	 34	 5,5	 24	 799	 83	 6765
4,00	 20,0	 15,60	 49	 7,5	 33	 848	 53	 6766
4,00	 20,0	 15,60	 72	 10,5	 47	 870	 34	 6767
4,00	 20,0	 15,60	 105	 14,5	 65	 937	 23	 6768
4,00	 20,0	 15,60	 150	 20,5	 92	 913	 16	 6769

4,00	 25,0	 20,60	 41	 5,5	 24	 717	 43	 6770
4,00	 25,0	 20,60	 61	 7,5	 33	 734	 27	 6771
4,00	 25,0	 20,60	 90	 10,5	 47	 741	 18	 6772
4,00	 25,0	 20,60	 130	 14,5	 66	 766	 12	 6773
4,00	 25,0	 20,60	 185	 20,5	 94	 738	 8,1	 6774

4,00	 32,0	 27,5	 54	 5,5	 25	 586	 20	 6775
4,00	 32,0	 27,5	 80	 7,5	 34	 586	 13	 6776
4,00	 32,0	 27,5	 120	 10,5	 49	 598	 8,4	 6777
4,00	 32,0	 27,5	 170	 14,5	 68	 583	 5,7	 6778
4,00	 32,0	 27,5	 250	 20,5	 97	 591	 3,9	 6779

4,00	 40,0	 35,5	 71	 5,5	 26	 475	 10	 6780
4,00	 40,0	 35,5	 105	 7,5	 36	 461	 6,6	 6781
4,00	 40,0	 35,5	 160	 10,5	 51	 470	 4,3	 6782
4,00	 40,0	 35,5	 235	 14,5	 71	 480	 2,9	 6783
4,00	 40,0	 35,5	 340	 20,5	 101	 473	 2,0	 6784

4,00	 50,0	 45,4	 99	 5,5	 27	 386	 5,3	 6785
4,00	 50,0	 45,4	 150	 7,5	 37	 383	 3,4	 6786
4,00	 50,0	 45,4	 230	 10,5	 53	 388	 2,2	 6787
4,00	 50,0	 45,4	 335	 14,5	 75	 389	 1,5	 6788
4,00	 50,0	 45,4	 490	 20,5	 107	 387	 1,0	 6789

5,00	 25,0	 19,60	 41	 5,5	 30	 1157	 104	 6790
5,00	 25,0	 19,60	 60	 7,5	 41	 1242	 66	 6791
5,00	 25,0	 19,60	 88	 10,5	 58	 1252	 43	 6792
5,00	 25,0	 19,60	 125	 14,5	 81	 1282	 29	 6793
5,00	 25,0	 19,60	 180	 20,5	 115	 1278	 20	 6794

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

5,00	 32,0	 26,5	 51	 5,5	 30	 1028	 50	 6795
5,00	 32,0	 26,5	 75	 7,5	 42	 1046	 32	 6796
5,00	 32,0	 26,5	 110	 10,5	 59	 1037	 20	 6797
5,00	 32,0	 26,5	 160	 14,5	 83	 1078	 14	 6798
5,00	 32,0	 26,5	 230	 20,5	 117	 1059	 9,4	 6799

5,00	 40,0	 34,5	 64	 5,5	 31	 842	 25	 6800
5,00	 40,0	 34,5	 96	 7,5	 43	 852	 16	 6801
5,00	 40,0	 34,5	 140	 10,5	 61	 830	 10	 6802
5,00	 40,0	 34,5	 205	 14,5	 85	 857	 7,1	 6803
5,00	 40,0	 34,5	 300	 20,5	 121	 864	 4,8	 6804

5,00	 50,0	 44,4	 85	 5,5	 32	 693	 13	 6805
5,00	 50,0	 44,4	 130	 7,5	 44	 710	 8,3	 6806
5,00	 50,0	 44,4	 195	 10,5	 63	 708	 5,4	 6807
5,00	 50,0	 44,4	 280	 14,5	 88	 700	 3,7	 6808
5,00	 50,0	 44,4	 410	 20,5	 126	 701	 2,5	 6809

5,00	 63,0	 57,2	 120	 5,5	 33	 564	 6,5	 6810
5,00	 63,0	 57,2	 180	 7,5	 47	 552	 4,1	 6811
5,00	 63,0	 57,2	 275	 10,5	 67	 558	 2,7	 6812
5,00	 63,0	 57,2	 395	 14,5	 94	 550	 1,8	 6813
5,00	 63,0	 57,2	 585	 20,5	 134	 556	 1,2	 6814

dt	 Dm	 Di min 	 L0	 nt	 Ln	 Fn	 R	 Артикул

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
CSS

Материал: EN 10270-3-1.4310 Нержавеющая сталь Материал: EN 10270-3-1.4310 Нержавеющая сталь
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A

B

Lo

Многовитковые волновые пружины изготовлены из 
пружинного листа и применяются при необходимости 
установки в ограниченном пространстве. Общая 
длина и рабочая высота мультивитковой волновой 
пружины меньше, чем у пружины из обычной круглой 
проволоки. Это позволяет уменьшить установочные 
размеры на 50%.

Стандартный ассортимент продукции, был разработан 
для удовлетворения большинства потребностей  
заказчиков. Если необходимо, мы изготовим 
специальную продукцию по вашему запросу. В 
этом случае возможно не только изготовление по 
специальным размерам, но и с использованием иных 
видов материала пружины.

Все размеры в мм

A 	 = Диаметр отверстия

B 	 = Внутренний диаметр

Lo 	 = Длина без нагрузки

Ln   	 = Допустимая длина сжатия при динамической 
             нагрузке

R 	 = Жесткость пружины

Fn 	 = Усилие пружины в Ньютонах Ln

Нелегированная пружинная сталь
CK67 (1.1231), страница 38-39
Максимальная температура при эксплуатации: 120° C

Нержавеющая пружинная сталь
EN 10270-3-1.4310, страница 40-41
Максимальная температура при эксплуатации: 250° C

Стандартное исполнение E1

Исполнение Е2, только по запросу

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

Внешний диаметр не превышает значение  А при 
полном сжатии.

Внутренний диаметр не превышает значение В при 
полном сжатии.

Исполнение товара
E1 	 = не плоские торцы 
E2 	 = плоские торцы (только по запросу)

Минимально допустимая длина сжатия Ln при 
динамической нагрузке, возможна для работы при 
температуре до 40С для нелегированной стали и до 
120С для нержавеющей стали. При более высоких 
температурах эксплуатации, не рекомендуется 
достигать значения Ln. 

Допуски: см. страницу 217

ВОЛНОВЫЕ ПРУЖИНЫ
CSW
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	9,5	 6,4	 4	 2,4	 18,4	 29,4	 5690
	9,5	 6,4	 5	 2,9	 13,8	 29,4	 5691
	9,5	 6,4	 7	 4,3	 11	 29,4	 5692
	9,5	 6,4	 8	 4,8	 9,2	 29,4	 5693
	9,5	 6,4	 9	 5,3	 7,9	 29,4	 5694
	9,5	 6,4	 10	 5,7	 6,9	 29,4	 5695
	9,5	 6,4	 12	 7,2	 6,1	 29,4	 5696
	9,5	 6,4	 13	 7,7	 5,5	 29,4	 5697
	9,5	 6,4	 14	 8,1	 5	 29,4	 5698

	 11	 7,2	 4	 1,9	 16,8	 35,3	 5699
	 11	 7,2	 5,5	 2,8	 13,3	 35,3	 5700
	 11	 7,2	 7	 3,6	 10,5	 35,3	 5701
	 11	 7,2	 8,5	 4,7	 9,3	 35,3	 5702
	 11	 7,2	 10	 5,3	 7,5	 35,3	 5703
	 11	 7,2	 11	 5,7	 6,7	 35,3	 6872
	 11	 7,2	 12,5	 6,4	 5,8	 35,3	 6873
	 11	 7,2	 14	 7,5	 5,4	 35,3	 6874
	 11	 7,2	 15,5	 8,3	 4,9	 35,3	 6882

	12,7	 8	 4,7	 1,6	 15,2	 44,1	 6890
	12,7	 8	 6	 2,3	 11,9	 44,1	 6982
	12,7	 8	 7,5	 2,8	 9,5	 44,1	 6983
	12,7	 8	 9	 3,6	 8,2	 44,1	 6984
	12,7	 8	 10,5	 4,0	 6,8	 44,1	 6985
	12,7	 8	 12	 4,8	 6,1	 44,1	 6986
	12,7	 8	 14	 5,6	 5,3	 44,1	 6987
	12,7	 8	 15	 6,0	 4,9	 44,1	 6988
12,7	 8	 17	 6,9	 4,4	 44,1	 6989

	14,3	 9,5	 5	 2,2	 17,7	 49,0	 6990
	14,3	 9,5	 7	 3,5	 14	 49,0	 6991
	14,3	 9,5	 9	 4,4	 10,7	 49,0	 6992
	14,3	 9,5	 10	 4,8	 9,5	 49,0	 6993
	14,3	 9,5	 12	 5,8	 7,9	 49,0	 6994
	14,3	 9,5	 13	 6,2	 7,2	 49,0	 6995
	14,3	 9,5	 15	 7,0	 6,1	 49,0	 6996
	14,3	 9,5	 17	 8,5	 5,8	 49,0	 6997
	14,3	 9,5	 18	 8,7	 5,3	 49,0	 6998

	15,9	 11,4	 5	 3,1	 27,7	 53,9	 6999
	15,9	 11,4	 6	 3,2	 19,1	 53,9	 6739
	15,9	 11,4	 8	 4,8	 16,8	 53,9	 7432
	15,9	 11,4	 9	 5,1	 13,7	 53,9	 7433
	15,9	 11,4	 11	 6,5	 12,1	 53,9	 7434
	15,9	 11,4	 14	 8,3	 9,5	 53,9	 7496
	15,9	 11,4	 17	 10,0	 7,7	 53,9	 7497
	15,9	 11,4	 20	 11,7	 6,5	 53,9	 7498

	 19	 14	 7	 4,7	 25	 58,8	 7499
	 19	 14	 9	 5,6	 17,5	 58,8	 7635
	 19	 14	 11	 7,2	 15,4	 58,8	 7636
	 19	 14	 13	 8,2	 12,3	 58,8	 7637
	 19	 14	 15	 9,8	 11,2	 58,8	 7729
	 19	 14	 19	 12,3	 8,8	 58,8	 7899
	 19	 14	 26	 16,9	 6,5	 58,8	 8082

	 19	 14	 7	 4,9	 47,6	 98,0	 8083
	 19	 14	 10	 7,0	 32,6	 98,0	 8084
	 19	 14	 11	 7,8	 30,6	 98,0	 8085
	 19	 14	 13	 8,8	 23,3	 98,0	 8086
	 19	 14	 15	 10,5	 21,7	 98,0	 8087
	 19	 14	 19	 13,3	 17,2	 98,0	 8088
	 19	 14	 25	 17,3	 12,8	 98,0	 8089

	22,2	 15,3	 7	 4,0	 25,9	 78,4	 8090
	22,2	 15,3	 9	 4,9	 18,9	 78,4	 8091
	22,2	 15,3	 11	 6,0	 15,6	 78,4	 8092
	22,2	 15,3	 13	 7,1	 13,3	 78,4	 8093
	22,2	 15,3	 15	 8,2	 11,6	 78,4	 8094
	22,2	 15,3	 19	 10,0	 8,8	 78,4	 8095

	22,2	 15,3	 26	 14,2	 6,7	 78,4	 8096
	22,2	 15,3	 7	 4,8	 52,2	 112,7	 8097
	22,2	 15,3	 9	 5,9	 36,8	 112,7	 8098
	22,2	 15,3	 11	 7,4	 31,5	 112,7	 8099
	22,2	 15,3	 13	 8,6	 25,4	 112,7	 8100
	22,2	 15,3	 15	 10,2	 23,3	 112,7	 8153
	22,2	 15,3	 19	 12,8	 18,2	 112,7	 8154
	22,2	 15,3	 26	 17,7	 13,7	 112,7	 8155

	25,4	 18,6	 7	 2,9	 19,3	 78,4	 8156
	25,4	 18,6	 11	 4,3	 11,7	 78,4	 8157
	25,4	 18,6	 15	 5,9	 8,6	 78,4	 8158
	25,4	 18,6	 26	 10,0	 4,9	 78,4	 8159
	25,4	 18,6	 32	 12,5	 4	 78,4	 8160
	25,4	 18,6	 38	 14,4	 3,3	 78,4	 8161
	25,4	 18,6	 50	 18,0	 2,5	 78,4	 8162

	25,4	 18,6	 7	 3,9	 36,8	 112,7	 8163
	25,4	 18,6	 11	 6,1	 23,1	 112,7	 8164
	25,4	 18,6	 15	 8,2	 16,6	 112,7	 8165
	25,4	 18,6	 26	 14,1	 9,5	 112,7	 8166
	25,4	 18,6	 32	 17,7	 7,9	 112,7	 8167
	25,4	 18,6	 38	 20,1	 6,3	 112,7	 8168
	25,4	 18,6	 50	 26,2	 4,7	 112,7	 8169

	28,6	 21,6	 8	 4,5	 25	 88,2	 8170
	28,6	 21,6	 13	 7,2	 15,2	 88,2	 8171
	28,6	 21,6	 18	 10,0	 11	 88,2	 8172
	28,6	 21,6	 26	 14,3	 7,5	 88,2	 8173
	28,6	 21,6	 33	 18,2	 6	 88,2	 8174
	28,6	 21,6	 40	 21,3	 4,7	 88,2	 8175
	28,6	 21,6	 50	 27,1	 3,9	 88,2	 8176

	28,6	 21,6	 8	 4,9	 43,1	 132,3	 8177
	28,6	 21,6	 13	 8,0	 26,6	 132,3	 8178
	28,6	 21,6	 18	 11,0	 18,9	 132,3	 8179
	28,6	 21,6	 26	 15,8	 13	 132,3	 8180
	28,6	 21,6	 33	 20,0	 10,2	 132,3	 8181
	28,6	 21,6	 40	 23,9	 8,2	 132,3	 8182
	28,6	 21,6	 50	 30,1	 6,7	 132,3	 8183

ВОЛНОВЫЕ ПРУЖИНЫ
CSW-N

A		 B	 Lo	 Ln	 R	 Fn	 АртикулA		 B	 Lo	 Ln	 R	 Fn	 Артикул

Материал: CK67 (1.1231) Материал: CK67 (1.1231)
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	31,8	 25,4	 8	 3,6	 20	 88,2	 8184
	31,8	 25,4	 13	 5,8	 12,3	 88,2	 8185
	31,8	 25,4	 18	 7,9	 8,8	 88,2	 8186
	31,8	 25,4	 26	 11,6	 6,1	 88,2	 8187
	31,8	 25,4	 33	 15,0	 4,9	 88,2	 8188
	31,8	 25,4	 40	 17,1	 3,9	 88,2	 8189
	31,8	 25,4	 50	 22,0	 3,2	 88,2	 8190

	31,8	 25,4	 8	 4,4	 36,8	 132,3	 8191
	31,8	 25,4	 13	 7,3	 23,1	 132,3	 8192
	31,8	 25,4	 18	 10,0	 16,6	 132,3	 8193
	31,8	 25,4	 26	 14,4	 11,4	 132,3	 8194
	31,8	 25,4	 33	 18,2	 8,9	 132,3	 8195
	31,8	 25,4	 40	 22,0	 7,4	 132,3	 8196
	31,8	 25,4	 50	 27,0	 5,8	 132,3	 8197

	34,9	 26,2	 8	 3,9	 27,7	 112,7	 8198
	34,9	 26,2	 13	 6,3	 16,8	 112,7	 8199
	34,9	 26,2	 18	 8,7	 12,1	 112,7	 8200
	34,9	 26,2	 26	 12,9	 8,6	 112,7	 8201
	34,9	 26,2	 33	 15,6	 6,5	 112,7	 8202
	34,9	 26,2	 40	 19,2	 5,4	 112,7	 8203
	34,9	 26,2	 50	 24,3	 4,4	 112,7	 8204

	34,9	 26,2	 8	 4,1	 40,6	 156,8	 8205
	34,9	 26,2	 13	 6,5	 24,2	 156,8	 8206
	34,9	 26,2	 18	 8,9	 17,2	 156,8	 8207
	34,9	 26,2	 26	 13,0	 12,1	 156,8	 8208
	34,9	 26,2	 33	 16,4	 9,5	 156,8	 8209
	34,9	 26,2	 40	 19,2	 7,5	 156,8	 8210
	34,9	 26,2	 50	 24,4	 6,1	 156,8	 8211

	38,1	 29	 8	 3,5	 34,5	 156,8	 8212
	38,1	 29	 13	 5,5	 20,8	 156,8	 8213
	38,1	 29	 18	 7,6	 15,1	 156,8	 8214
	38,1	 29	 26	 10,8	 10,3	 156,8	 8233
	38,1	 29	 33	 13,5	 8,1	 156,8	 8234
	38,1	 29	 40	 15,8	 6,5	 156,8	 8235
	38,1	 29	 50	 20,2	 5,3	 156,8	 8309

	38,1	 29	 8	 4,6	 78,5	 264,6	 8418
	38,1	 29	 13	 7,4	 47,3	 264,6	 8419
	38,1	 29	 18	 10,2	 34	 264,6	 8528
	38,1	 29	 26	 14,8	 23,6	 264,6	 8529
	38,1	 29	 33	 18,6	 18,4	 264,6	 8614
	38,1	 29	 40	 22,2	 14,9	 264,6	 8924
	38,1	 29	 50	 27,8	 11,9	 264,6	 8925

	44,5	 34	 10	 5,3	 46,8	 220,5	 8926
	44,5	 34	 16	 8,2	 28,2	 220,5	 8927
	44,5	 34	 22	 11,5	 21	 220,5	 8928
	44,5	 34	 32	 16,5	 14,2	 220,5	 8929
	44,5	 34	 38	 19,5	 11,9	 220,5	 8930
	44,5	 34	 45	 23,7	 10,3	 220,5	 8931

	44,5	 34	 50	 25,3	 8,9	 220,5	 8932
	44,5	 34	 10	 6,4	 110,2	 401,8	 8933
	44,5	 34	 16	 10,5	 73	 401,8	 8934
	44,5	 34	 22	 14,5	 53,8	 401,8	 8935
	44,5	 34	 32	 20,9	 36,1	 401,8	 8936
	44,5	 34	 38	 24,7	 30,3	 401,8	 8937
	44,5	 34	 45	 29,6	 26,1	 401,8	 8938
	44,5	 34	 50	 32,6	 23,1	 401,8	 8939

	50,8	 40,6	 10	 4,1	 37,3	 220,5	 8940
	50,8	 40,6	 16	 6,5	 23,1	 220,5	 8941
	50,8	 40,6	 22	 8,7	 16,6	 220,5	 8942
	50,8	 40,6	 32	 12,9	 11,6	 220,5	 8943
	50,8	 40,6	 38	 15,1	 9,6	 220,5	 8944
	50,8	 40,6	 45	 18,2	 8,2	 220,5	 8945
	50,8	 40,6	 50	 20,0	 7,4	 220,5	 8946

	50,8	 40,6	 10	 5,5	 88,6	 401,8	 8947
	50,8	 40,6	 16	 8,5	 53,8	 401,8	 8948
	50,8	 40,6	 22	 11,7	 38,9	 401,8	 8949
	50,8	 40,6	 32	 17,0	 26,8	 401,8	 8950
	50,8	 40,6	 38	 19,6	 21,9	 401,8	 9001
	50,8	 40,6	 45	 24,3	 19,4	 401,8	 9404
	50,8	 40,6	 50	 26,3	 17	 401,8	 9998

ВОЛНОВЫЕ ПРУЖИНЫ
CSW-N

A		 B	 Lo	 Ln	 R	 Fn	 АртикулA		 B	 Lo	 Ln	 R	 Fn	 Артикул

Материал: CK67 (1.1231) Материал: CK67 (1.1231)
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ВОЛНОВЫЕ ПРУЖИНЫ
CSW-S

	9,5 	 6,4 	 4 	 2,4 	 17,1 	 27,3	 S5690
	9,5 	 6,4 	 5 	 2,9 	 12,8 	 27,3 	 S5691
	9,5 	 6,4 	 7 	 4,3 	 10,2 	 27,3 	 S5692
	9,5 	 6,4 	 8 	 4,8 	 8,5 	 27,3 	 S5693
	9,5 	 6,4 	 9 	 5,3 	 7,3 	 27,3 	 S5694
	9,5 	 6,4 	 10 	 5,7 	 6,4 	 27,3 	 S5695
	9,5 	 6,4 	 12 	 7,2 	 5,6 	 27,3 	 S5696
	9,5 	 6,4 	 13 	 7,7 	 5,1 	 27,3 	 S5697
	9,5 	 6,4 	 14 	 8,1 	 4,6 	 27,3 	 S5698

	 11 	 7,2 	 4 	 1,9 	 15,6 	 32,8 	 S5699
	 11 	 7,2 	 5,5 	 2,8 	 12,3 	 32,8 	 S5700
	 11 	 7,2 	 7 	 3,6 	 9,7 	 32,8 	 S5701
	 11 	 7,2 	 8,5 	 4,7 	 8,6 	 32,8 	 S5702
	 11 	 7,2 	 10 	 5,3 	 6,9 	 32,8 	 S5703
	 11 	 7,2 	 11 	 5,7 	 6,2 	 32,8 	 S6872
	 11 	 7,2 	 12,5 	 6,4 	 5,3 	 32,8 	 S6873
	 11 	 7,2 	 14 	 7,5 	 5,0 	 32,8 	 S6874
	 11 	 7,2 	 15,5 	 8,3 	 4,5 	 32,8 	 S6882

	12,7 	 8 	 4,7 	 1,6 	 14,1 	 41,0 	 S6890
	12,7 	 8 	 6 	 2,3 	 11,0 	 41,0 	 S6982
	12,7 	 8 	 7,5 	 2,8 	 8,8 	 41,0 	 S6983
	12,7 	 8 	 9 	 3,6 	 7,6 	 41,0 	 S6984
	12,7 	 8 	 10,5 	 4,0 	 6,3 	 41,0 	 S6985
	12,7 	 8 	 12 	 4,8 	 5,6 	 41,0 	 S6986
	12,7 	 8 	 14 	 5,6 	 4,9 	 41,0 	 S6987
12,7 	 8 	 15 	 6,0 	 4,5 	 41,0 	 S6988
12,7 	 8 	 17 	 6,9 	 4,0 	 41,0 	 S6989

	14,3 	 9,5 	 5 	 2,2 	 16,4 	 45,5 	 S6990
	14,3 	 9,5 	 7 	 3,5 	 13,0 	 45,5 	 S6991
	14,3 	 9,5 	 9 	 4,4 	 9,9 	 45,5 	 S6992
	14,3 	 9,5 	 10 	 4,8 	 8,8 	 45,5 	 S6993
	14,3 	 9,5 	 12 	 5,8 	 7,3 	 45,5 	 S6994
	14,3 	 9,5 	 13 	 6,2 	 6,7 	 45,5 	 S6995
	14,3 	 9,5 	 15 	 7,0 	 5,6 	 45,5 	 S6996
	14,3 	 9,5 	 17 	 8,5 	 5,3 	 45,5 	 S6997
	14,3 	 9,5 	 18 	 8,7 	 4,9 	 45,5 	 S6998

	15,9 	 11,4 	 5 	 3,1 	 25,7 	 50,1 	 S6999
	15,9 	 11,4 	 6 	 3,2 	 17,7 	 50,1 	 S6739
	15,9 	 11,4 	 8 	 4,8 	 15,6 	 50,1 	 S7432
	15,9 	 11,4 	 9 	 5,1 	 12,7 	 50,1 	 S7433
	15,9 	 11,4 	 11 	 6,5 	 11,2 	 50,1 	 S7434
	15,9 	 11,4 	 14 	 8,3 	 8,8 	 50,1 	 S7496
	15,9 	 11,4 	 17 	 10,0 	 7,1 	 50,1 	 S7497
	15,9 	 11,4 	 20 	 11,7 	 6,0 	 50,1 	 S7498

	 19 	 14 	 7 	 4,7 	 23,2 	 54,6 	 S7499
	 19 	 14 	 9 	 5,6 	 16,2 	 54,6 	 S7635
	 19 	 14 	 11 	 7,2 	 14,3 	 54,6 	 S7636
	 19 	 14 	 13 	 8,2 	 11,4 	 54,6 	 S7637
	 19 	 14 	 15 	 9,8 	 10,4 	 54,6 	 S7729
	 19 	 14 	 19 	 12,3 	 8,1 	 54,6 	 S7899

	 19 	 14 	 25 	 17,3 	 11,9 	 91,1 	 S8089
	 19 	 14 	 7 	 4,9 	 44,2 	 91,1 	 S8083
	 19 	 14 	 10 	 7,0 	 30,3 	 91,1 	 S8084
	 19 	 14 	 11 	 7,8 	 28,4 	 91,1 	 S8085
	 19 	 14 	 13 	 8,8 	 21,6 	 91,1 	 S8086
	 19 	 14 	 15 	 10,5 	 20,1 	 91,1 	 S8087
	 19 	 14 	 19 	 13,3 	 16,0 	 91,1 	 S8088
	 19 	 14 	 26 	 16,9 	 6,0 	 54,6 	 S8082

	22,2 	 15,3 	 7 	 4,0 	 24,0 	 72,9 	 S8090
	22,2 	 15,3 	 9 	 4,9 	 17,5 	 72,9 	 S8091
	22,2 	 15,3 	 11 	 6,0 	 14,5 	 72,9 	 S8092
	22,2 	 15,3 	 13 	 7,1 	 12,3 	 72,9 	 S8093
	22,2 	 15,3 	 15 	 8,2 	 10,7 	 72,9 	 S8094
	22,2 	 15,3 	 19 	 10,0 	 8,1 	 72,9 	 S8095
	22,2 	 15,3 	 26 	 14,2 	 6,2 	 72,9 	 S8096

	22,2 	 15,3 	 7 	 4,8 	 48,5 	 104,8 	 S8097
	22,2 	 15,3 	 9 	 5,9 	 34,2 	 104,8 	 S8098
	22,2 	 15,3 	 11 	 7,4 	 29,3 	 104,8 	 S8099
	22,2 	 15,3 	 13 	 8,6 	 23,6 	 104,8 	 S8100
	22,2 	 15,3 	 15 	 10,2 	 21,6 	 104,8 	 S8153
	22,2 	 15,3 	 19 	 12,8 	 16,9 	 104,8 	 S8154
	22,2 	 15,3 	 26 	 17,7 	 12,7 	 104,8 	 S8155

	25,4 	 18,6 	 7 	 2,9 	 17,9 	 72,9 	 S8156
	25,4 	 18,6 	 11 	 4,3 	 10,8 	 72,9 	 S8157
	25,4 	 18,6 	 15 	 5,9 	 8,0 	 72,9 	 S8158
	25,4 	 18,6 	 26 	 10,0 	 4,5 	 72,9 	 S8159
	25,4 	 18,6 	 32 	 12,5 	 3,7 	 72,9 	 S8160
	25,4 	 18,6 	 38 	 14,4 	 3,0 	 72,9 	 S8161
	25,4 	 18,6 	 50 	 18,0 	 2,3 	 72,9 	 S8162

	25,4 	 18,6 	 7 	 3,9 	 34,2 	 104,8 	 S8163
	25,4 	 18,6 	 11 	 6,1 	 21,4 	 104,8 	 S8164
	25,4 	 18,6 	 15 	 8,2 	 15,4 	 104,8 	 S8165
	25,4 	 18,6 	 26 	 14,1 	 8,8 	 104,8 	 S8166
	25,4 	 18,6 	 32 	 17,7 	 7,3 	 104,8 	 S8167
	25,4 	 18,6 	 38 	 20,1 	 5,8 	 104,8 	 S8168
	25,4 	 18,6 	 50 	 26,2 	 4,3 	 104,8 	 S8169

	28,6 	 21,6 	 8 	 4,5 	 23,2 	 82,0 	 S8170
	28,6 	 21,6 	 13 	 7,2 	 14,1 	 82,0 	 S8171
	28,6 	 21,6 	 18 	 10,0 	 10,2 	 82,0 	 S8172
	28,6 	 21,6 	 26 	 14,3 	 6,9 	 82,0 	 S8173
	28,6 	 21,6 	 33 	 18,2 	 5,5 	 82,0 	 S8174
	28,6 	 21,6 	 40 	 21,3 	 4,3 	 82,0 	 S8175
	28,6 	 21,6 	 50 	 27,1 	 3,6 	 82,0 	 S8176

	28,6 	 21,6 	 8 	 4,9 	 40,0 	 123,0 	 S8177
	28,6 	 21,6 	 13 	 8,0 	 24,7 	 123,0 	 S8178
	28,6 	 21,6 	 18 	 11,0 	 17,5 	 123,0 	 S8179
	28,6 	 21,6 	 26 	 15,8 	 12,0 	 123,0 	 S8180
	28,6 	 21,6 	 33 	 20,0 	 9,4 	 123,0 	 S8181
	28,6 	 21,6 	 40 	 23,9 	 7,6 	 123,0 	 S8182
	28,6 	 21,6 	 50 	 30,1 	 6,2 	 123,0	 S8183

A		 B	 Lo	 Ln	 R	 Fn	 Артикул

Материал: EN 10270-3-1.4310 Нержавеющая сталь

A		 B	 Lo	 Ln	 R	 Fn	 Артикул

Материал: EN 10270-3-1.4310 Нержавеющая сталь



41

ВОЛНОВЫЕ ПРУЖИНЫ
CSW-S

	31,8 	 25,4 	 8 	 3,6 	 18,6 	 82,0 	 S8184
	31,8 	 25,4 	 13 	 5,8 	 11,4 	 82,0 	 S8185
	31,8 	 25,4 	 18 	 7,9 	 8,1 	 82,0 	 S8186
	31,8 	 25,4 	 26 	 11,6 	 5,6	  82,0 	 S8187
	31,8 	 25,4 	 33 	 15,0 	 4,5 	 82,0 	 S8188
	31,8 	 25,4 	 40 	 17,1 	 3,6 	 82,0 	 S8189
	31,8 	 25,4 	 50 	 22,0 	 2,9 	 82,0 	 S8190

	31,8 	 25,4 	 8 	 4,4 	 34,2 	 123,0 	 S8191
	31,8 	 25,4 	 13 	 7,3 	 21,4 	 123,0 	 S8192
	31,8 	 25,4 	 18 	 10,0 	 15,4 	 123,0	  S8193
	31,8 	 25,4 	 26 	 14,4 	 10,6 	 123,0 	 S8194
	31,8 	 25,4 	 33 	 18,2 	 8,2 	 123,0 	 S8195
	31,8 	 25,4 	 40 	 22,0 	 6,8 	 123,0 	 S8196
	31,8 	 25,4 	 50 	 27,0 	 5,3 	 123,0 	 S8197

	34,9 	 26,2 	 8 	 3,9 	 25,7 	 104,8 	 S8198
	34,9 	 26,2 	 13 	 6,3 	 15,6	  104,8 	 S8199
	34,9 	 26,2 	 18 	 8,7 	 11,2 	 104,8 	 S8200
	34,9 	 26,2 	 26 	 12,9 	 8,0 	 104,8 	 S8201
	34,9 	 26,2 	 33 	 15,6 	 6,0 	 104,8 	 S8202
	34,9 	 26,2 	 40 	 19,2 	 5,0 	 104,8 	 S8203
	34,9 	 26,2 	 50 	 24,3 	 4,0 	 104,8 	 S8204

	34,9 	 26,2 	 8 	 4,1 	 37,7 	 145,8 	 S8205
	34,9 	 26,2 	 13 	 6,5 	 22,5 	 145,8 	 S8206
	34,9 	 26,2 	 18 	 8,9 	 16,0 	 145,8 	 S8207
	34,9 	 26,2 	 26 	 13,0 	 11,2 	 145,8 	 S8208
	34,9 	 26,2 	 33 	 16,4 	 8,8 	 145,8 	 S8209
	34,9 	 26,2 	 40 	 19,2 	 6,9 	 145,8 	 S8210
	34,9 	 26,2 	 50 	 24,4 	 5,6 	 145,8 	 S8211

	38,1 	 29 	 8 	 3,5 	 32,0 	 145,8 	 S8212
	38,1 	 29 	 13 	 5,5 	 19,3 	 145,8 	 S8213
	38,1 	 29 	 18 	 7,6 	 14,0 	 145,8 	 S8214
	38,1 	 29 	 26 	 10,8 	 9,5 	 145,8 	 S8233
	38,1 	 29 	 33 	 13,5 	 7,5 	 145,8 	 S8234
	38,1 	 29 	 40 	 15,8 	 6,0 	 145,8 	 S8235
	38,1 	 29 	 50 	 20,2 	 4,9 	 145,8 	 S8309

	38,1 	 29 	 8 	 4,6 	 73,0 	 246,0 	 S8418
	38,1 	 29 	 13 	 7,4 	 43,9 	 246,0 	 S8419
	38,1 	 29 	 18 	 10,2 	 31,6 	 246,0 	 S8528
	38,1 	 29 	 26 	 14,8 	 21,9 	 246,0 	 S8529
	38,1 	 29 	 33 	 18,6 	 17,1 	 246,0 	 S8614
	38,1 	 29 	 40 	 22,2 	 13,8 	 246,0 	 S8924
	38,1 	 29 	 50 	 27,8 	 11,0 	 246,0 	 S8925

	44,5 	 34 	 10 	 5,3 	 43,5 	 205,0 	 S8926
	44,5 	 34 	 16 	 8,2 	 26,2 	 205,0 	 S8927
	44,5 	 34 	 22 	 11,5 	 19,5 	 205,0 	 S8928
	44,5 	 34 	 32 	 16,5 	 13,2 	 205,0 	 S8929
	44,5 	 34 	 38 	 19,5 	 11,0 	 205,0 	 S8930
	44,5 	 34 	 45 	 23,7 	 9,5 	 205,0 	 S8931
	44,5 	 34 	 50 	 25,3 	 8,2 	 205,0 	 S8932

	44,5 	 34 	 10 	 6,4 	 102,4 	 373,6 	 S8933
	44,5 	 34 	 16 	 10,5 	 67,8 	 373,6 	 S8934
	44,5 	 34 	 22 	 14,5 	 50,0 	 373,6 	 S8935
	44,5 	 34 	 32 	 20,9 	 33,5 	 373,6 	 S8936
	44,5 	 34 	 38 	 24,7 	 28,1 	 373,6 	 S8937
	44,5 	 34 	 45 	 29,6 	 24,2 	 373,6 	 S8938
	44,5 	 34 	 50 	 32,6 	 21,4 	 373,6 	 S8939

	50,8 	 40,6 	 10 	 4,1 	 34,6 	 205,0 	 S8940
	50,8 	 40,6 	 16 	 6,5 	 21,4	  205,0 	 S8941
	50,8 	 40,6	  22 	 8,7 	 15,4 	 205,0 	 S8942
	50,8 	 40,6 	 32 	 12,9 	 10,7 	 205,0 	 S8943
	50,8 	 40,6 	 38 	 15,1	  8,9 	 205,0 	 S8944
	50,8 	 40,6 	 45 	 18,2 	 7,6 	 205,0 	 S8945
	50,8 	 40,6 	 50 	 20,0 	 6,8 	 205,0 	 S8946

	50,8 	 40,6 	 10 	 5,5 	 82,4 	 373,6 	 S8947
	50,8 	 40,6 	 16 	 8,5 	 50,0 	 373,6	  S8948
	50,8 	 40,6	  22	  11,7 	 36,1 	 373,6	  S8949
	50,8 	 40,6 	 32 	 17,0 	 24,9 	 373,6 	 S8950
	50,8 	 40,6 	 38 	 19,6 	 20,3 	 373,6	  S9001
	50,8 	 40,6 	 45 	 24,3 	 18,0 	 373,6	  S9404
	50,8	  40,6 	 50 	 26,3 	 15,8	  373,6	  S9998

A		 B	 Lo	 Ln	 R	 Fn	 Артикул

Материал: EN 10270-3-1.4310 Нержавеющая сталь

A		 B	 Lo	 Ln	 R	 Fn	 Артикул

Материал: EN 10270-3-1.4310 Нержавеющая сталь
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Dt

Di

Lo

Lst

Dy

F

F

s

КОНИЧЕСКИЕ ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
CSC

Конические пружины сжатия используются вместо 
цилиндрических, в случаях, когда существует 
ограничение по осевому размеру. Благодаря 
конической геометрии, при сжатии, витки заходят 
один в другой. Ознакомьтесь со следующей 
информацией.

Характеристики пружины, представлены кривой (см. 
диаграмму).

Без нагрузки

Под нагрузкой

Все размеры в мм

Dt	 = Диаметр проволоки

Di	 = Внутренний диаметр, зауженный конец

Dy	 = Внешний диаметр, широкий конец

Lo	 = Длина без нагрузки

nt	 = Общее число витков

Fst	 = Усилие пружины в Ньютонах, при полном  
             сжатии.

Lst	 = Длина в сжатом состоянии

Варианты материалов изготовления:
	 Пружинная сталь EN 10270-1-SM 
	 Нержавеющая сталь EN 10270-3-1.4310

Допуски: см. в таблице допусков на стр. 217

Максимальная температура при эксплуатации:
	 EN 10270-1 = 120  °C 
	 EN 10270-3-1.4310 = 250  °C

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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Dt	 Di	 Dy	 Lo	 nt	 Fst	 Lst	 Артикул	Артикул

EN
10270-1-SM

Нерж. сталь
 EN
10270-3-1.4310

	0,3	 1,8	 6	 6	 5,0	 2,6	 0,3		  6654
	0,3	 1,8	 6	 9	 6,0	 2,5	 0,3		  6655
	0,3	 1,8	 6	 12	 7,2	 3,5	 1,0		  6656
	0,3	 2,7	 6	 3	 3,3	 1,7	 0,3		  6657
	0,3	 2,7	 6	 6	 5,0	 1,3	 0,6		  6658
	0,3	 2,7	 6	 9	 6,2	 1,6	 0,9		  6659

	0,4	 2,4	 8	 8	 5,0	 5,0	 0,4		  6660
	0,4	 2,4	 8	 12	 6,0	 5,5	 0,4		  6661
	0,4	 2,4	 8	 16	 8,0	 6,4	 1,6		  6662
	0,4	 3,5	 8	 4	 3,5	 2,9	 0,4		  6663
	0,4	 3,5	 8	 8	 4,6	 2,9	 0,4		  6664
	0,4	 3,5	 8	 12	 6,5	 3,6	 1,8		  6665

	0,5	 2,0	 9	 8	 5,0	 15	 0,5	 3181	 6666
	0,5	 3,0	 10	 10	 5,0	 13	 0,5	 3182	 6667
	0,5	 3,0	 10	 15	 6,5	 13	 1,2	 3183	 6668
	0,5	 3,0	 10	 20	 7,5	 13	 1,5	 3184	 6669
	0,5	 4,5	 10	 5	 3,5	 4	 0,5		  6670
	0,5	 4,5	 10	 10	 4,5	 6	 0,5		  6671
	0,5	 4,5	 10	 15	 6,0	 6	 1,8		  6672

	0,6	 2,5	 11	 10	 5,0	 17	 0,6	 5007	 6673
	0,6	 3,5	 12	 12	 5,0	 15	 0,6	 3186	 6674
	0,6	 3,5	 12	 18	 6,5	 15	 1,5	 3187	 6675
	0,6	 3,5	 12	 24	 7,5	 15	 1,8	 3188	 6676
	0,6	 5,4	 12	 6	 3,3	 7	 0,6		  6677
	0,6	 5,4	 12	 12	 4,75	 8	 0,6		  6678
	0,6	 5,4	 12	 18	 6,0	 8	 2,1		  6679

	0,75	 3,0	 13	 12	 5,0	 29	 0,75	 3189	 6680
	0,75	 4,5	 15	 15	 5,0	 19	 1,8	 1317	 6681
	0,75	 4,5	 15	 22	 6,5	 19	 1,8	 5008	 6682
	0,75	 4,5	 15	 30	 7,5	 19	 2,2	 5009	 6683
	0,75	 6,5	 15	 8	 4,0	 10	 0,75		  6684
	0,75	 6,5	 15	 15	 4,5	 15	 0,75		  6685
	0,75	 6,5	 15	 22	 5,7	 15	 3		  6686

	1,0	 4	 18	 15	 5,0	 49	 1,0	 3190	 6687
	1,0	 6	 20	 20	 5,0	 37	 1,0	 3191	 6688
	1,0	 6	 20	 30	 6,5	 37	 2,5	 3192	 6689
	1,0	 6	 20	 40	 7,5	 37	 3,0	 3193	 6690
	1,0	 9	 20	 10	 3,3	 22	 1,0		  6691
	1,0	 9	 20	 20	 4,5	 22	 1,0		  6692
	1,0	 9	 20	 30	 5,7	 26	 2,5		  6693
	1,2	 5	 22	 20	 5,0	 68	 1,2	 3194	 6694

	1,2	 7	 25	 25	 5,0	 54	 1,2	 3195	 6695
	1,2	 7	 25	 38	 6,5	 54	 2,8	 3196	 6696
	1,2	 7	 25	 50	 7,5	 54	 3,6	 3197	 6697
	1,2	 11	 25	 13	 3,5	 22	 1,2		  6698
	1,2	 11	 25	 25	 4,0	 36	 1,2		  6699
	1,2	 11	 25	 38	 5,5	 36	 2,2		  6700

	1,5	 6	 27	 25	 5,0	 108	 1,5	 3198	 6701
	1,5	 9	 30	 30	 5,0	 78	 1,5	 3199	 6702
	1,5	 9	 30	 45	 6,5	 78	 3,8	 3200	 6703
	1,5	 9	 30	 60	 7,5	 78	 4,5	 3201	 6704
	1,5	 13	 30	 15	 3,5	 35	 1,5		  6705
	1,5	 13	 30	 30	 4,5	 56	 1,5		  6706
	1,5	 13	 30	 45	 5,5	 56	 3,3		  6707

	1,8	 7	 32	 30	 5,5	 156	 1,8	 3202	 6708
	1,8	 11	 35	 35	 5,5	 117	 1,8	 3203	 6709
	1,8	 11	 35	 52	 7,0	 117	 4,5	 3204	 6710
	1,8	 11	 35	 70	 8,0	 117	 5,4	 3205	 6711
	1,8	 16	 35	 18	 3,5	 45	 1,8		  6712
	1,8	 16	 35	 35	 4,3	 80	 1,8		  6713
	1,8	 16	 35	 52	 6,0	 90	 3,6		  6714
	

Dt	 Di	 Dy	 Lo	 nt	 Fst	 Lst	 Артикул	Артикул

EN
10270-1-SM

Нерж. сталь
 EN
10270-3-1.4310

	2,0	 8	 36	 35	 5,5	 196	 2,0	 3206	 6715
	2,0	 12	 40	 45	 5,5	 147	 2,0	 3207	 6716
	2,0	 12	 40	 68	 7,0	 147	 5,0	 3208	 6717
	2,0	 12	 40	 90	 8,0	 147	 6,0	 3209	 6718
	2,0	 18	 40	 22	 3,6	 60	 2,0		  6719
	2,0	 18	 40	 45	 4,7	 90	 2,0		  6720
	2,0	 18	 40	 68	 6,5	 120	 4,0		  6721
	2,0	 18	 40	 90	 7,5	 120	 6,0		  6722

	2,5	 10	 45	 40	 5,0	 310	 2,5	 3210	 6723
	2,5	 15	 50	 50	 5,0	 200	 2,5	 3211	 6724
	2,5	 15	 50	 75	 6,6	 200	 6,3	 3212	 6725
	2,5	 15	 50	 100	 7,5	 200	 7,5	 3213	 6726
	2,5	 22	 50	 25	 4,5	 60	 2,5		  6727
	2,5	 22	 50	 50	 4,5	 140	 2,5		  6728
	2,5	 22	 50	 75	 6,5	 190	 6,3		  6729

	 3	 12	 54	 50	 5,5	 390	 3,0	 3214	 6730
	 3	 18	 60	 60	 5,5	 290	 3,0	 3215	 6731
	 3	 18	 60	 90	 7,0	 290	 7,5	 3216	 6732
	 3	 18	 60	 120	 8,0	 290	 9,0	 3217	 6733
	 3	 27	 60	 30	 4,5	 85	 3,0		  6734
	 3	 27	 60	 60	 5,5	 200	 7,5		  6735
	 3	 27	 60	 90	 7,0	 200	 9,0		  6736

КОНИЧЕСКИЕ ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
CSC
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[d

Lo
Po

Dt

Dy

 	 3	 26	 30	 10	 18	 328	 27	 M6	 7	 8615
 	 3	 30	 40	 12	 20	 294	 14	 M6	 7	 8616

	3,5	 31	 35	 12	 20	 445	 28	 M6	 7	 8617
	3,5	 35	 45	 14	 27	 387	 19	 M6	 7	 8618

 	 4	 34	 40	 12	 25	 590	 30	 M8	 9	 8619
 	 4	 40	 50	 15	 25	 490	 19	 M8	 9	 8620

 	 5	 42	 50	 14	 28	 930	 42	 M8	 9	 8621
 	 5	 50	 65	 18	 31	 750	 22	 M8	 9	 8622

 	 6	 52	 60	 17	 35	 1150	 46	 M10	 11	 8623
 	 6	 60	 80	 21	 40	 1000	 25	 M10	 11	 8624

 	 7	 59	 70	 19	 42	 1600	 57	 M10	 11	 8625
 	 7	 70	 90	 24	 45	 1340	 30	 M10	 11	 8626

 	 8	 68	 80	 22	 50	 1920	 64	 M12	 13	 8627
 	 8	 80	 100	 29	 56	 1620	 37	 M12	 13	 8628

 	 9	 78	 90	 25	 56	 2300	 67	 M12	 13	 8629
 	 9	 90	 115	 30	 61	 2040	 38	 M12	 13	 8630

	 10	 85	 100	 27	 69	 2880	 70	 M12	 13	 8631
	 10	 100	 125	 35	 69	 2510	 45	 M12	 13	 8632

	 12	 104	 120	 36	 79	 3960	 90	 M16	 18	 8633
	 12	 120	 150	 45	 88	 3570	 58	 M16	 18	 8634

Пружины сжатия с сужающимися в центр конечными 
витками для крепления с помощью болта. 
Используются в вибронагруженных механизмах и 
вибромашинах. Крепежный болт не входит в комплект 
поставки.

Все размеры в мм

Dt	 = Диаметр проволоки

Dy	 = Внешний диаметр

Lo	 = Свободная длина

Po	 = Шаг витка пружины

d	 = Диаметр отверстия

R	 = Жесткость пружины

Ln	 = Длина под нагрузкой Fn
Fn	 = Максимально допустимое усилие на пружину в 	
	     Ньютонах

Материал: EN 10270-1-SM

Допуски: см. в таблице допусков на стр. 217

Максимальная рабочая температура:120 °C

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

	Dt	 Dy	 Lo	 Po	 Ln	 Fn	 R	 Резьба	 d	 Артикул

ПРУЖИНЫ ВИБРОМАШИН
CSV



ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДЛИНЫ
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ЗАГОТОВКИ ПРУЖИН СЖАТИЯ
CSL

Di

Dt Po

L

	0,20	 1,0	 300	 0,45	 1,6	 7643	 7651
	0,20	 1,5	 300	 0,70	 1,2	 7644	 7652
	0,20	 2,0	 300	 1,0	 0,91	 7645	 7653
	0,20	 2,5	 300	 1,5	 0,75	 7646	 7654

	0,25	 1,5	 300	 0,65	 2,3	 7647	 7655
	0,25	 2,0	 300	 0,90	 1,8	 7648	 7656
	0,25	 2,5	 300	 1,3	 1,4	 7649	 7657
	0,25	 3,0	 300	 1,7	 1,2	 7650	 7658

	0,30	 2,0	 300	 0,90	 3,2	 3882	 3953
	0,30	 2,5	 300	 1,2	 2,3	 3883	 3954
	0,30	 3,0	 300	 1,5	 2,0	 3884	 3955
	0,30	 4,0	 300	 2,4	 1,6	 3885	 3956

	0,40	 2,5	 300	 1,1	 5,3	 3886	 3957
	0,40	 3,0	 300	 1,3	 4,5	 3887	 3958
	0,40	 4,0	 300	 2,0	 3,6	 3888	 3959
	0,40	 5,0	 300	 2,9	 3,0	 3889	 3960

	0,50	 3,0	 300	 1,3	 8,1	 3890	 3961
	0,50	 4,0	 300	 1,8	 6,6	 3891	 3962
	0,50	 5,0	 300	 2,5	 5,6	 3892	 3963
	0,50	 6,0	 300	 3,4	 4,8	 3893	 3964
	0,50	 7,0	 300	 4,4	 4,3	 3894	 3965

	0,60	 4,0	 300	 1,7	 11	 3895	 3966
	0,60	 5,0	 300	 2,3	 9,2	 3896	 3967
	0,60	 6,0	 300	 3,0	 8,0	 3897	 3968
	0,60	 7,0	 300	 3,8	 7,0	 3898	 3969
	0,60	 8,0	 300	 4,8	 6,3	 3899	 3970

	0,75	 4,0	 300	 1,6	 19	 3900	 3971
	0,75	 5,0	 300	 2,1	 17	 3901	 3972
	0,75	 6,0	 300	 2,7	 15	 3902	 3973
	0,75	 7,0	 300	 3,4	 13	 3903	 3974
	0,75	 8,0	 300	 4,1	 12	 3904	 3975
	0,75	 9,0	 300	 5,0	 11	 3905	 3976
	0,75	 10	 300	 6,0	 9,7	 3906	 3977

	1,00	 5,0	 300	 2,1	 36	 3907	 3978
	1,00	 6,0	 300	 2,5	 32	 3908	 3979
	1,00	 7,0	 300	 3,0	 28	 3909	 3980
	1,00	 8,0	 300	 3,5	 25	 3910	 3981
	1,00	 9,0	 300	 4,2	 23	 3911	 3982
	1,00	 10	 300	 4,9	 22	 3912	 3983
	1,00	 12	 300	 6,6	 19	 3913	 3984

	1,20	 6,0	 300	 2,4	 51	 3914	 3985
	1,20	 7,0	 300	 2,9	 46	 3915	 3986
	1,20	 8,0	 300	 3,3	 42	 3916	 3987
	1,20	 9,0	 300	 3,9	 38	 3917	 3988
	1,20	 10	 300	 4,5	 35	 3918	 3989
	1,20	 12	 300	 5,8	 31	 3919	 3990
	1,20	 14	 300	 7,4	 27	 3920	 3991

	1,50	 7,0	 300	 2,8	 81	 3921	 3992
	1,50	 8,0	 300	 3,2	 74	 3922	 3993
	1,50	 9,0	 300	 3,6	 69	 3923	 3994
	1,50	 10	 300	 4,1	 64	 3924	 3995
	1,50	 12	 300	 5,2	 56	 3925	 3996
	1,50	 14	 300	 6,5	 50	 3926	 3997
	1,50	 16	 300	 7,9	 45	 3927	 3998

	1,80	 8,0	 300	 3,2	 118	 3928	 3999
	1,80	 9,0	 300	 3,6	 110	 3929	 4000
	1,80	 10	 300	 4,0	 102	 3930	 4001
	1,80	 12	 300	 4,9	 90	 3931	 4002
	1,80	 14	 300	 5,9	 80	 3932	 4003
	1,80	 16	 300	 7,2	 73	 3933	 4004

	2,00	 8,0	 300	 3,3	 153	 3934	 4005
	2,00	 9,0	 300	 3,6	 142	 3935	 4006
	2,00	 10	 300	 4,0	 133	 3936	 4007
	2,00	 12	 300	 4,8	 118	 3937	 4008
	2,00	 14	 300	 5,7	 106	 3938	 4009
	2,00	 16	 300	 6,8	 96	 3939	 4010
	2,00	 16	 1000	 8,1	 96	 8670	 8716
	2,00	 18	 300	 8,0	 88	 3940	 4011
	2,00	 18	 1000	 9,6	 88	 8671	 8717
	2,00	 20	 1000	 12	 79	 8672	 8718
	2,00	 22	 1000	 13	 74	 8673	 8719
	2,00	 25	 1000	 15	 66	 8674	 8720
	2,00	 30	 1000	 19	 57	 8675	 8721

						      Пруж. сталь	 Нерж. сталь

	 Dt	 Di	 L0	 P0	 Fn	 Артикул	Артикул
						      Пруж. сталь	 Нерж. сталь

	 Dt	 Di	 L0	 P0	 Fn	 Артикул	Артикул

Заготовка пружины сжатия, которую вы можете 
разрезать на нужную длину.

Все размеры в мм

Dt	 = Диаметр проволоки

Di 	 = Внутренний диаметр

L	 = Длина

Po	 = Шаг витка пружины

Fn 	 =  Максимально допустимое усилие на пружину в 	
	      Ньютонах

Материал:	 Пружинная сталь EN 10270-1-SM
		 Нерж. сталь EN 10270-3-1.4310

Допуски:	 Для Di применяется только положительный  
                    допуск, поэтому пружины могут быть навиты 
                    на стержень с таким же номинальным  
                    диаметром, как Di.

Допуски: см. страницу 217

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ЗАГОТОВКИ ПРУЖИН СЖАТИЯ
CSL

	2,50	 10	 300	 4,1	 232	 5018	 5478
	2,50	 12	 300	 4,7	 207	 3941	 4013
	2,50	 14	 300	 5,4	 187	 3942	 4014
	2,50	 16	 300	 6,3	 171	 3943	 4015
	2,50	 18	 300	 7,2	 157	 3944	 4016
	2,50	 20	 300	 8,3	 145	 3945	 4017
	2,50	 20	 1000	 9,9	 145	 8676	 8722
	2,50	 22	 1000	 11	 138	 8677	 8723
	2,50	 25	 1000	 14	 124	 8678	 8724
	2,50	 28	 1000	 16	 113	 8679	 8725
	2,50	 30	 1000	 18	 107	 8680	 8726
	2,50	 35	 1000	 22	 94	 8681	 8727

	3,00	 12	 300	 4,8	 324	 3946	 4018
	3,00	 14	 300	 5,4	 294	 3947	 4019
	3,00	 16	 300	 6,1	 270	 3948	 4020
	3,00	 18	 300	 6,9	 250	 3949	 4021
	3,00	 20	 300	 7,8	 232	 3950	 4022
	3,00	 22	 300	 8,7	 217	 3951	 4023
	3,00	 22	 1000	 10	 217	 8682	 8728
	3,00	 25	 300	 10	 196	 3952	 4024
	3,00	 25	 1000	 12	 196	 8683	 8729
	3,00	 28	 1000	 14	 189	 8684	 8730
	3,00	 30	 1000	 15	 179	 8685	 8731
	3,00	 35	 1000	 19	 158	 8686	 8732
	3,00	 40	 1000	 23	 140	 8687	 8733

	3,50	 25	 1000	 12	 292	 8688	 8734
	3,50	 28	 1000	 13	 269	 8689	 8735
	3,50	 30	 1000	 15	 254	 8690	 8736
	3,50	 35	 1000	 18	 223	 8691	 8737
	3,50	 40	 1000	 22	 200	 8692	 8738

	4,00	 16	 1000	 7,6	 545	 8693	 8739
	4,00	 18	 1000	 8,2	 507	 8694	 8740
	4,00	 20	 1000	 9,0	 475	 8695	 8741
	4,00	 22	 1000	 9,8	 446	 8696	 8742
	4,00	 25	 1000	 11	 407	 8697	 8743
	4,00	 30	 1000	 14	 358	 8698	 8744
	4,00	 35	 1000	 17	 318	 8699	 8745
	4,00	 40	 1000	 20	 287	 8700	 8746

	5,00	 20	 1000	 9,3	 808	 8701	 8747
	5,00	 22	 1000	 9,9	 764	 8702	 8748
	5,00	 25	 1000	 11	 705	 8703	 8749
	5,00	 30	 1000	 13	 623	 8704	 8750
	5,00	 35	 1000	 15	 559	 8705	 8751
	5,00	 40	 1000	 18	 505	 8706	 8752
	5,00	 45	 1000	 21	 462	 8707	 8753
	5,00	 50	 1000	 25	 445	 8708	 8754

	6,00	 25	 1000	 11	 1088	 8709	 8755
	6,00	 30	 1000	 13	 970	 8710	 8756
	6,00	 35	 1000	 15	 876	 8711	 8757
	6,00	 40	 1000	 17	 796	 8712	 8758
	6,00	 45	 1000	 19	 732	 8713	 8759
	6,00	 50	 1000	 22	 676	 8714	 8760
	6,00	 60	 1000	 27	 579	 8715	 8761

						      Пруж. сталь	 Нерж. сталь

	 Dt	 Di	 L0	 P0	 Fn	 Артикул	Артикул
						      Пруж. сталь	 Нерж. сталь

	 Dt	 Di	 L0	 P0	 Fn	 Артикул	Артикул



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРУЖИНЫ
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ
CSD

Lo L1 L2 L3 Lst

S1 S2 S3 Sst

A

B

F

Максимальное 
сжатие для 
продолжительной 
эксплуатации

Максимальное 
сжатие для 
среднего срока 
службы

Максимальное 
сжатие при 
прерывистой 
нагрузке

Полное сжатие

Инструментальные пружины изготавливаются из 
проволоки  четырехугольной формы и являются 
пружинами сжатия экстра высокого качества. Они 
используются в прессовых машинах, клапанах, 
сцеплениях, системах крепления и для иных видов 
применения, где применяется высокая нагрузка при 
ограниченном пространстве.

Для каждого размера пружины имеется 7 классов 
жесткости.

Для достижения наилучших характеристик 
максимального срока эксплуатации, мы используем 
самые передовые технические разработки.

• �Был разработан специальный материал пружин, 
выдерживающий высокие температурные 
воздействия и менее подверженный износу. 
Ближайшие аналоги это EN 10089 and EN10270-2.

• �Предельно низкое поверхностное содержание 
углерода и полное отсутствие дефектов поверхности.

• ��Прямоугольный профиль проволоки обеспечивает 
минимальную длину при сжатии и тем самым 
увеличивает величину хода пружины.

• �Высочайший уровень допустимой нагрузки, 
обеспечивает более продолжительный срок службы 
пружины.

• �Высокая точность изготовления пружин, позволяет 
точно установить их даже в ограниченном 
пространстве.

Как выбрать пружину
Сравните диаметр посадочного отверстия, 
центрального отверстия и длину пружины без 
нагрузки с размерами установочного места, как 
показано в каталоге. Затем выберите требуемый класс 
жесткости пружины: L, 1, 2, 3, 4, 5 или 6, который можно 
выбрать, согласно цветовой схеме на следующей 
странице. Никогда не следует превышать предельный 
параметр величины сжатия пружины, указанный в 
каталоге, как S3. Превышение параметра значительно 
сократит срок работы пружины. Так же, рекомендуется 
постоянное, небольшое усилие на пружину (минимум 
5% от параметра Lo).

Все размеры в мм

A  	 = Диаметр отверстия  

B  	 = Диаметр центрального отверстия  

Lo 	 = Длина без нагрузки 

R   	 = Жесткость пружины

F1  	 = Усилие пружины в Ньютонах s1 

s1  	 = Сжатие пружины под действием F1

F2 	 = Усилие пружины в Ньютонах s2 

s2  	 = Сжатие пружины под действием F2 

F3 	 = Усилие пружины в Ньютонах s3

s3  	 = Сжатие пружины под действием F3

sst  	 = Полное сжатие пружины до соприкосновения  
             витков.

Материал:  EN 10089 и EN10270-2

Покрытие: Эпоксидный лак

Допуски: см. страницу 217

Максимальная температура эксплуатации: 200 °C

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПРУЖИН
CSD

Springs selection guide

Диаметр отверстия

10 12.5  16 20 25 32 40 50 63

Серия Нагрузка (N)

L  -  -  - 220 410 485 745 1560  - 

1 70 130 185 315 560 830 1130 2320 3250

2 110 190 330 525 845 1520 2030 3050 5310

3 125 200 380 935 1560 2530 3270 4860 8440

4 145 230 455 1090 1760 2800 4770 6820 11890

5  -  -  -  - 4090 6350 7700 12280  - 

+ 3 000 000 
циклов

Диаметр отверстия

10 12.5  16 20 25 32 40 50 63

Серия Нагрузка (N)

L  -  -  - 290 540 650 1000 2120  - 

1 80 150 220 380 675 990 1360 2780 3900

2 130 230 400 625 1010 1830 2430 3660 6370

3 155 250 480 1170 1950 3170 4090 6070 10560

4 170 270 535 1280 2070 3290 5610 8030 13990

5  -  -  -  - 4910 7620 9240 14730  - 

~1 500 000 
циклов

Диаметр отверстия

10 12.5  16 20 25 32 40 50 63

Серия Нагрузка (N)

L  -  -  - 330 610 730 1120 2380  - 

1 95 180 260 440 780 1160 1590 3240 4540

2 150 255 450 705 1140 2060 2730 4120 7170

3 170 275 525 1290 2140 3480 4490 6670 11610

4 195 305 605 1440 2320 3700 6300 9020 15740

5  -  -  -  - 5530 8570 10400 16580  - 

~300 - 500 000  
циклов

Диаметр отверстия

10 12.5  16 20 25 32 40 50 63

Серия Нагрузка (N)

L  -  -  - 365 680 810 1250 2650  - 

1 110 200 300 500 890 1320 1810 3710 5190

2 170 280 500 780 1260 2280 3040 4580 7960

3 185 300 570 1400 2340 3800 4900 7280 12660

4 215 340 670 1605 2585 4120 7010 10040 17330

5  -  -  -  - 6140 9520 11550 18420  - 

~100 - 200 000 
циклов

Как выбрать пружину.
Это руководство предназначено для легкого и быстрого подбора пружин. Пожалуйста укажите 
следующие рабочие параметры: ожидаемый срок службы (например: 3.000.000 циклов), 
диаметр отверстия (например: 16 мм), общее усилие пружины (например: 380 Н). После этого 
вы сможете выбрать требуемую пружину.

Заявленные значения срока службы получены после испытаний на стендах компании Lesjö-
fors. Руководство предоставляет расчетный метод выбора пружины. Мы всегда рекомендуем 
обращаться к стандартным таблицам перед использованием пружины.
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	 L	 10	 5	 25	 8,5	 64	 7,5	 85	 10	 96	 11,25	 14,1	 61000 
	 L	 10	 5	 32	 6,5	 62	 9,6	 83	 12,8	 94	 14,4	 18,5	 61001
	 L	 10	 5	 38	 5,5	 63	 11,4	 84	 15,2	 94	 17,1	 22,5	 61002
	 L	 10	 5	 44	 4,8	 63	 13,2	 84	 17,6	 95	 19,8	 23,2	 61003
	 L	 10	 5	 51	 4,2	 64	 15,3	 86	 20,4	 96	 22,95	 27,5	 61004
	 L	 10	 5	 64	 3,3	 63	 19,2	 84	 25,6	 95	 28,8	 34	 61005
	 L	 10	 5	 76	 2,7	 62	 22,8	 82	 30,4	 92	 34,2	 40,4	 61006
	 L	 10	 5	 305	 0,65	 59	 91,5	 79	 122	 89	 137,25	 172,7	 61007

	 1	 10	 5	 25	 10	 63	 6,3	 75	 7,5	 100	 10	 13,5	 5092
	 1	 10	 5	 32	 8,5	 68	 8	 82	 9,6	 109	 12,8	 17,5	 5093
	 1	 10	 5	 38	 6,8	 65	 9,5	 78	 11,4	 103	 15,2	 20,8	 5094
	 1	 10	 5	 44	 6	 66	 11	 79	 13,2	 106	 17,6	 23,9	 5095
	 1	 10	 5	 51	 5	 64	 12,8	 77	 15,3	 102	 20,4	 28,9	 5096
	 1	 10	 5	 64	 4,3	 69	 16	 83	 19,2	 110	 25,6	 36,1	 5097
	 1	 10	 5	 76	 3,2	 61	 19	 73	 22,8	 97	 30,4	 43,2	 5098
	 1	 10	 5	 305	 1,1	 84	 76,3	 101	 91,5	 134	 122	 178,7	 5099

	 2	 10	 5	 25	 16	 101	 6,3	 120	 7,5	 150	 9,4	 10,2	 5188
	 2	 10	 5	 32	 13	 104	 8	 125	 9,6	 156	 12	 14,2	 5189
	 2	 10	 5	 38	 11,9	 113	 9,5	 136	 11,4	 170	 14,3	 16,8	 5190
	 2	 10	 5	 44	 10,3	 113	 11	 136	 13,2	 170	 16,5	 19,4	 5191
	 2	 10	 5	 51	 8,9	 114	 12,8	 136	 15,3	 170	 19,1	 23,4	 5192
	 2	 10	 5	 64	 7,5	 120	 16	 144	 19,2	 180	 24	 28,2	 5193
	 2	 10	 5	 76	 5,3	 101	 19	 121	 22,8	 151	 28,5	 34,2	 5194
	 2	 10	 5	 305	 1,6	 122	 76,3	 146	 91,5	 183	 114,4	 133,8	 5195

	 3	 10	 5	 25	 22,1	 111	 5	 139	 6,3	 166	 7,5	 9,2	 5285
	 3	 10	 5	 32	 17,5	 112	 6,4	 140	 8	 168	 9,6	 12,1	 5286
	 3	 10	 5	 38	 17,1	 130	 7,6	 162	 9,5	 195	 11,4	 13,2	 5287
	 3	 10	 5	 44	 15	 132	 8,8	 165	 11	 198	 13,2	 15,1	 5288
	 3	 10	 5	 51	 12,8	 131	 10,2	 164	 12,8	 196	 15,3	 19	 5289
	 3	 10	 5	 64	 10,7	 137	 12,8	 171	 16	 205	 19,2	 21,8	 5290
	 3	 10	 5	 76	 7,5	 114	 15,2	 143	 19	 171	 22,8	 27,9	 5291
	 3	 10	 5	 305	 2,1	 128	 61	 160	 76,3	 192	 91,5	 127,2	 5292

	 4	 10	 5	 25	 36,8	 158	 4,3	 184	 5	 232	 6,3	 7,7	 5381
	 4	 10	 5	 32	 27,9	 151	 5,4	 179	 6,4	 223	 8	 10,6	 5382
	 4	 10	 5	 38	 23,7	 154	 6,5	 180	 7,6	 225	 9,5	 12,6	 5383
	 4	 10	 5	 44	 19,2	 144	 7,5	 169	 8,8	 211	 11	 13,8	 5384
	 4	 10	 5	 51	 16,5	 144	 8,7	 168	 10,2	 211	 12,8	 16,2	 5385
	 4	 10	 5	 64	 13,2	 144	 10,9	 169	 12,8	 211	 16	 20,4	 5386
	 4	 10	 5	 76	 10,9	 141	 12,9	 166	 15,2	 207	 19	 25,2	 5387
	 4	 10	 5	 305	 2,6	 135	 51,9	 159	 61	 198	 76,3	 110,8	 5388

	 5	 10	 5	 25	 167	 418	  2.5 	 501	  3.0 	 564	  3.4 	  5.9 	 61150
	 5	 10	 5	 32	 130	 416	  3.2 	 499	  3.8 	 562	  4.3 	  7.5 	 61151
	 5	 10	 5	 38	 105	 399	  3.8 	 479	  4.6 	 539	  5.1 	  8.2 	 61152
	 5	 10	 5	 44	 86	 378	  4.4 	 454	  5.3 	 511	  5.9 	  11.0 	 61153
	 5	 10	 5	 51	 79	 403	  5.1 	 483	  6.1 	 544	  6.9 	  12.5 	 61154
	 5	 10	 5	 64	 62	 397	  6.4 	 476	  7.7 	 536	  8.6 	  15.8 	 61155
	 5	 10	 5	 76	 51	 388	  7.6 	 465	  9.1 	 523	  10.3 	  19.0 	 61156
	 5	 10	 5	 305	  11.5 	 351	  30.5 	 421	  36.6 	 474	  41.2 	  89.0 	 61157

Класс
усилия	 A	 B	 L0	 R	 F1	 s1	 F2	 s2	 F3	 s3	 ~sst	 Артикул

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ
CSD 10
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	 L	 12,5	 6,3	 25	 16	 120	 7,5	 160	 10	 180	 11,25	 13,6	 61008
	 L	 12,5	 6,3	 32	 12,2	 117	 9,6	 156	 12,8	 176	 14,4	 17,9	 61009
	 L	 12,5	 6,3	 38	 10,3	 117	 11,4	 157	 15,2	 176	 17,1	 21,9	 61010
	 L	 12,5	 6,3	 44	 8,7	 115	 13,2	 153	 17,6	 172	 19,8	 26,4	 61011
	 L	 12,5	 6,3	 51	 7,5	 115	 15,3	 153	 20,4	 172	 22,95	 29,6	 61012
	 L	 12,5	 6,3	 64	 5,8	 111	 19,2	 148	 25,6	 167	 28,8	 37,1	 61013
	 L	 12,5	 6,3	 76	 4,7	 107	 22,8	 143	 30,4	 161	 34,2	 44,9	 61014
	 L	 12,5	 6,3	 89	 4,1	 109	 26,7	 146	 35,6	 164	 40,05	 53,2	 61015
	 L	 12,5	 6,3	 102	 3,6	 110	 30,6	 147	 40,8	 165	 45,9	 59,4	 61016
	 L	 12,5	 6,3	 305	 1,25	 114	 91,5	 153	 122	 172	 137,25	 186,6	 61017

	 1	 12,5	 6,3	 25	 17,9	 113	 6,3	 134	 7,5	 179	 10	 13,2	 5100
	 1	 12,5	 6,3	 32	 16,4	 131	 8	 157	 9,6	 210	 12,8	 18	 5101
	 1	 12,5	 6,3	 38	 13,6	 129	 9,5	 155	 11,4	 207	 15,2	 21	 5102
	 1	 12,5	 6,3	 44	 12,1	 133	 11	 160	 13,2	 213	 17,6	 24	 5103
	 1	 12,5	 6,3	 51	 11,4	 146	 12,8	 174	 15,3	 233	 20,4	 28,7	 5104
	 1	 12,5	 6,3	 64	 9,3	 149	 16	 179	 19,2	 238	 25,6	 35,8	 5105
	 1	 12,5	 6,3	 76	 7,1	 135	 19	 162	 22,8	 216	 30,4	 42,7	 5106
	 1	 12,5	 6,3	 89	 5,4	 120	 22,3	 144	 26,7	 192	 35,6	 50,4	 5107
	 1	 12,5	 6,3	 305	 1,4	 107	 76,3	 128	 91,5	 171	 122	 172	 5108

	 2	 12,5	 6,3	 25	 30	 189	 6,3	 225	 7,5	 282	 9,4	 11,9	 5196
	 2	 12,5	 6,3	 32	 24,8	 198	 8	 238	 9,6	 298	 12	 16,2	 5197
	 2	 12,5	 6,3	 38	 21,4	 203	 9,5	 244	 11,4	 306	 14,3	 18,7	 5198
	 2	 12,5	 6,3	 44	 18,5	 204	 11	 244	 13,2	 305	 16,5	 21,3	 5199
	 2	 12,5	 6,3	 51	 15,5	 198	 12,8	 237	 15,3	 296	 19,1	 25,6	 5200
	 2	 12,5	 6,3	 64	 12,1	 194	 16	 232	 19,2	 290	 24	 32,4	 5201
	 2	 12,5	 6,3	 76	 10,2	 194	 19	 233	 22,8	 291	 28,5	 39	 5202
	 2	 12,5	 6,3	 89	 8,4	 187	 22,3	 224	 26,7	 281	 33,4	 45,9	 5203
	 2	 12,5	 6,3	 305	 2,1	 160	 76,3	 192	 91,5	 240	 114,4	 152,5	 5204

	 3	 12,5	 6,3	 25	 42,1	 211	 5	 265	 6,3	 316	 7,5	 9,8	 5293
	 3	 12,5	 6,3	 32	 33,2	 212	 6,4	 266	 8	 319	 9,6	 13,6	 5294
	 3	 12,5	 6,3	 38	 29,3	 223	 7,6	 278	 9,5	 334	 11,4	 14,6	 5295
	 3	 12,5	 6,3	 44	 24,6	 216	 8,8	 271	 11	 325	 13,2	 18,1	 5296
	 3	 12,5	 6,3	 51	 19,6	 200	 10,2	 251	 12,8	 300	 15,3	 22,3	 5297
	 3	 12,5	 6,3	 64	 15	 192	 12,8	 240	 16	 288	 19,2	 27,3	 5298
	 3	 12,5	 6,3	 76	 13,2	 201	 15,2	 251	 19	 301	 22,8	 33,1	 5299
	 3	 12,5	 6,3	 89	 11,4	 203	 17,8	 254	 22,3	 304	 26,7	 38,9	 5300
	 3	 12,5	 6,3	 305	 2,8	 171	 61	 214	 76,3	 256	 91,5	 139,7	 5301

	 4	 12,5	 6,3	 25	 58,5	 252	 4,3	 293	 5	 369	 6,3	 8,1	 5389
	 4	 12,5	 6,3	 32	 43,9	 237	 5,4	 281	 6,4	 351	 8	 9,9	 5390
	 4	 12,5	 6,3	 38	 36	 234	 6,5	 274	 7,6	 342	 9,5	 12,9	 5391
	 4	 12,5	 6,3	 44	 30,3	 227	 7,5	 267	 8,8	 333	 11	 14,1	 5392
	 4	 12,5	 6,3	 51	 26,2	 228	 8,7	 267	 10,2	 335	 12,8	 17,4	 5393
	 4	 12,5	 6,3	 64	 21,2	 231	 10,9	 271	 12,8	 339	 16	 21	 5394
	 4	 12,5	 6,3	 76	 17,1	 221	 12,9	 260	 15,2	 325	 19	 26,4	 5395
	 4	 12,5	 6,3	 89	 14,5	 219	 15,1	 258	 17,8	 323	 22,3	 31,5	 5396
	 4	 12,5	 6,3	 305	 4,3	 223	 51,9	 262	 61	 328	 76,3	 111,3	 5397

	 5	  12.5 	  6.3 	 25	 288	 720	  2.5 	 864	  3.0 	 972	  3.4 	  5.6 	 61158
	 5	  12.5 	  6.3 	 32	 216	 691	  3.2 	 829	  3.8 	 933	  4.3 	  7.3 	 61159
	 5	  12.5 	  6.3 	 38	 176	 669	  3.8 	 803	  4.6 	 903	  5.1 	  9.2 	 61160
	 5	  12.5 	  6.3 	 44	 149	 656	  4.4 	 787	  5.3 	 885	  5.9 	  11.1 	 61161
	 5	  12.5 	  6.3 	 51	 128	 653	  5.1 	 783	  6.1 	 881	  6.9 	  12.6 	 61162
	 5	  12.5 	  6.3 	 64	 100	 640	  6.4 	 768	  7.7 	 864	  8.6 	  16.1 	 61163
	 5	  12.5 	  6.3 	 76	 84	 638	  7.6 	 766	  9.1 	 862	  10.3 	  19.3 	 61164
	 5	  12.5 	  6.3 	 89	 71	 632	  8.9 	 758	  10.7 	 853	  12.0 	  23.3 	 61165
	 5	  12.5 	  6.3 	 102	 61	 622	  10.2 	 747	  12.2 	 840	  13.8 	  26.9 	 61166
	 5	  12.5 	  6.3 	 305	 22	 671	  30.5 	 805	  36.6 	 906	  41.2 	  94.0 	 61167

	Класс
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	 L	 16	 8	 25	 20,2	 152	 7,5	 202	 10	 227	 11,25	 14	 61018
	 L	 16	 8	 32	 16	 154	 9,6	 205	 12,8	 230	 14,4	 18,7	 61019
	 L	 16	 8	 38	 12,3	 140	 11,4	 187	 15,2	 210	 17,1	 22	 61020
	 L	 16	 8	 44	 10,6	 140	 13,2	 187	 17,6	 210	 19,8	 26,1	 61021
	 L	 16	 8	 51	 8,9	 136	 15,3	 182	 20,4	 204	 22,95	 30,4	 61022
	 L	 16	 8	 64	 7	 134	 19,2	 179	 25,6	 202	 28,8	 38,8	 61023
	 L	 16	 8	 76	 5,8	 132	 22,8	 176	 30,4	 198	 34,2	 46,4	 61024
	 L	 16	 8	 89	 4,8	 128	 26,7	 171	 35,6	 192	 40,05	 54,2	 61025
	 L	 16	 8	 102	 4,1	 125	 30,6	 167	 40,8	 188	 45,9	 62,4	 61026
	 L	 16	 8	 115	 3,9	 135	 34,5	 179	 46	 202	 51,75	 70,6	 61027
	 L	 16	 8	 305	 1,5	 137	 91,5	 183	 122	 206	 137,25	 190,2	 61028

	 1	 16	 8	 25	 23,4	 147	 6,3	 176	 7,5	 234	 10	 12,6	 5109
	 1	 16	 8	 32	 22,9	 183	 8	 220	 9,6	 293	 12,8	 16,4	 5110
	 1	 16	 8	 38	 19,3	 183	 9,5	 220	 11,4	 293	 15,2	 19,7	 5111
	 1	 16	 8	 44	 17,1	 188	 11	 226	 13,2	 301	 17,6	 22,5	 5112
	 1	 16	 8	 51	 15,7	 201	 12,8	 240	 15,3	 320	 20,4	 26,3	 5113
	 1	 16	 8	 64	 10,7	 171	 16	 205	 19,2	 274	 25,6	 33,3	 5114
	 1	 16	 8	 76	 10	 190	 19	 228	 22,8	 304	 30,4	 40,2	 5115
	 1	 16	 8	 89	 8,6	 192	 22,3	 230	 26,7	 306	 35,6	 47,6	 5116
	 1	 16	 8	 102	 7,8	 199	 25,5	 239	 30,6	 318	 40,8	 55,4	 5117
	 1	 16	 8	 305	 2,5	 191	 76,3	 229	 91,5	 305	 122	 165,3	 5118

	 2	 16	 8	 25	 49,4	 311	 6,3	 371	 7,5	 464	 9,4	 10,5	 5205
	 2	 16	 8	 32	 37,1	 297	 8	 356	 9,6	 445	 12	 13,2	 5206
	 2	 16	 8	 38	 33,9	 322	 9,5	 386	 11,4	 485	 14,3	 17,2	 5207
	 2	 16	 8	 44	 30	 330	 11	 396	 13,2	 495	 16,5	 19,4	 5208
	 2	 16	 8	 51	 26,4	 338	 12,8	 404	 15,3	 504	 19,1	 24,2	 5209
	 2	 16	 8	 64	 20,5	 328	 16	 394	 19,2	 492	 24	 29,2	 5210
	 2	 16	 8	 76	 17,8	 338	 19	 406	 22,8	 507	 28,5	 36,3	 5211
	 2	 16	 8	 89	 15,2	 339	 22,3	 406	 26,7	 508	 33,4	 41,7	 5212
	 2	 16	 8	 102	 13,5	 344	 25,5	 413	 30,6	 517	 38,3	 48,9	 5213
	 2	 16	 8	 305	 4,8	 366	 76,3	 439	 91,5	 549	 114,4	 141,6	 5214

	 3	 16	 8	 25	 75,7	 379	 5	 477	 6,3	 568	 7,5	 8,4	 5302
	 3	 16	 8	 32	 52,8	 338	 6,4	 422	 8	 507	 9,6	 10,5	 5303
	 3	 16	 8	 38	 48,5	 369	 7,6	 461	 9,5	 553	 11,4	 13,6	 5304
	 3	 16	 8	 44	 42,8	 377	 8,8	 471	 11	 565	 13,2	 15,9	 5305
	 3	 16	 8	 51	 37,1	 378	 10,2	 475	 12,8	 568	 15,3	 18,9	 5306
	 3	 16	 8	 64	 30,3	 388	 12,8	 485	 16	 582	 19,2	 24,9	 5307
	 3	 16	 8	 76	 25,7	 391	 15,2	 488	 19	 586	 22,8	 29,2	 5308
	 3	 16	 8	 89	 21,7	 386	 17,8	 484	 22,3	 579	 26,7	 34,5	 5309
	 3	 16	 8	 102	 19,3	 394	 20,4	 492	 25,5	 591	 30,6	 39,1	 5310
	 3	 16	 8	 305	 7,1	 433	 61	 542	 76,3	 650	 91,5	 103,6	 5311

	 4	 16	 8	 25	 118	 507	 4,3	 590	 5	 743	 6,3	 8,5	 5398
	 4	 16	 8	 32	 89	 481	 5,4	 570	 6,4	 712	 8	 11	 5399
	 4	 16	 8	 38	 72,1	 469	 6,5	 548	 7,6	 685	 9,5	 13,2	 5400
	 4	 16	 8	 44	 60,9	 457	 7,5	 536	 8,8	 670	 11	 14,7	 5401
	 4	 16	 8	 51	 52,3	 455	 8,7	 533	 10,2	 669	 12,8	 17,7	 5402
	 4	 16	 8	 64	 41,2	 449	 10,9	 527	 12,8	 659	 16	 21,9	 5403
	 4	 16	 8	 76	 34,1	 440	 12,9	 518	 15,2	 648	 19	 27,8	 5404
	 4	 16	 8	 89	 29,5	 445	 15,1	 525	 17,8	 658	 22,3	 31,2	 5405
	 4	 16	 8	 102	 25,6	 443	 17,3	 522	 20,4	 653	 25,5	 37,9	 5406
	 4	 16	 8	 305	 8,4	 436	 51,9	 512	 61	 641	 76,3	 113,5	 5407

Класс
усилия	 A	 B	 L0	 R	 F1	 s1	 F2	 s2	 F3	 s3	 ~sst	 Артикул

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ
CSD 16



56

	 5	 16	 8	 32	 449	 1437	  3.2 	 1724	  3.8 	 1940	  4.3 	  6.6 	 61168
	 5	 16	 8	 38	 363	 1379	  3.8 	 1655	  4.6 	 1862	  5.1 	  8.1 	 61169
	 5	 16	 8	 44	 309	 1360	  4.4 	 1632	  5.3 	 1835	  5.9 	  10.1 	 61170
	 5	 16	 8	 51	 256	 1306	  5.1 	 1567	  6.1 	 1763	  6.9 	  11.3 	 61171
	 5	 16	 8	 64	 203	 1299	  6.4 	 1559	  7.7 	 1754	  8.6 	  14.3 	 61172
	 5	 16	 8	 76	 166	 1262	  7.6 	 1514	  9.1 	 1703	  10.3 	  18.0 	 61173
	 5	 16	 8	 89	 139	 1237	  8.9 	 1485	  10.7 	 1670	  12.0 	  20.5 	 61174
	 5	 16	 8	 102	 114	 1163	  10.2 	 1395	  12.2 	 1570	  13.8 	  24.3 	 61175
	 5	 16	 8	 115	 105	 1208	  11.5 	 1449	  13.8 	 1630	  15.5 	  27.0 	 61176
	 5	 16	 8	 127	 94	 1194	  12.7 	 1433	  15.2 	 1612	  17.1 	  31.5 	 61177
	 5	 16	 8	 152	 78	 1186	  15.2 	 1423	  18.2 	 1601	  20.5 	  38.0 	 61178
	 5	 16	 8	 305	  38.8 	 1183	  30.5 	 1420	  36.6 	 1598	  41.2 	  77.2 	 61179

	 6	 16	 6,3	 20	 1818	 -	 -	 -	 -	 4000	 2,2	 3	 3035
	 6	 16	 6,3	 35	 1000	 -	 -	 -	 -	 4000	 4	 5,5	 3133
	 6	 16	 6,3	 50	 615	 -	 -	 -	 -	 4000	 6,5	 8	 3185
	 6	 16	 6,3	 75	 400	 -	 -	 -	 -	 4000	 10	 12,5	 3650
	 6	 16	 6,3	 100	 286	 -	 -	 -	 -	 4000	 14	 16,3	 3717

Класс
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	 L	 20	 10	 25	 29,4	 221	 7,5	 294	 10	 331	 11,3	 13,9	 61029
	 L	 20	 10	 32	 22,6	 217	 9,6	 289	 12,8	 325	 14,4	 18,2	 61030
	 L	 20	 10	 38	 18,6	 212	 11,4	 283	 15,2	 318	 17,1	 22	 61031
	 L	 20	 10	 44	 15,7	 207	 13,2	 276	 17,6	 311	 19,8	 25,8	 61032
	 L	 20	 10	 51	 13,7	 210	 15,3	 279	 20,4	 314	 23	 30,3	 61033
	 L	 20	 10	 64	 11,3	 217	 19,2	 289	 25,6	 325	 28,8	 38,9	 61034
	 L	 20	 10	 76	 9,8	 223	 22,8	 298	 30,4	 335	 34,2	 47	 61035
	 L	 20	 10	 89	 8,3	 222	 26,7	 295	 35,6	 332	 40,1	 55,7	 61036
	 L	 20	 10	 102	 7,4	 226	 30,6	 302	 40,8	 340	 45,9	 64,2	 61037
	 L	 20	 10	 115	 6,4	 221	 34,5	 294	 46	 331	 51,8	 72,9	 61038
	 L	 20	 10	 127	 5,9	 225	 38,1	 300	 50,8	 337	 57,2	 80,7	 61039
	 L	 20	 10	 139	 5,4	 225	 41,7	 300	 55,6	 338	 62,6	 88,4	 61040
	 L	 20	 10	 152	 4,9	 223	 45,6	 298	 60,8	 335	 68,4	 96,7	 61041
	 L	 20	 10	 305	 2,5	 229	 91,5	 305	 122	 343	 137,2	 196	 61042

	 1	 20	 10	 25	 55,8	 352	 6,3	 419	 7,5	 558	 10	 12,1	 5119
	 1	 20	 10	 32	 45	 360	 8	 432	 9,6	 576	 12,8	 15,3	 5120
	 1	 20	 10	 38	 33,3	 316	 9,5	 380	 11,4	 506	 15,2	 18,9	 5121
	 1	 20	 10	 44	 30	 330	 11	 396	 13,2	 528	 17,6	 21,5	 5122
	 1	 20	 10	 51	 24,5	 314	 12,8	 375	 15,3	 500	 20,4	 25	 5123
	 1	 20	 10	 64	 20	 320	 16	 384	 19,2	 512	 25,6	 31,1	 5124
	 1	 20	 10	 76	 16	 304	 19	 365	 22,8	 486	 30,4	 37,3	 5125
	 1	 20	 10	 89	 14	 312	 22,3	 374	 26,7	 498	 35,6	 44,5	 5126
	 1	 20	 10	 102	 12	 306	 25,5	 367	 30,6	 490	 40,8	 51,1	 5127
	 1	 20	 10	 115	 10,9	 314	 28,8	 376	 34,5	 501	 46	 58,2	 5128
	 1	 20	 10	 127	 9,5	 302	 31,8	 362	 38,1	 483	 50,8	 64,9	 5129
	 1	 20	 10	 140	 8,4	 294	 35	 353	 42	 470	 56	 71,5	 5130
	 1	 20	 10	 152	 7,5	 285	 38	 342	 45,6	 456	 60,8	 78,8	 5131
	 1	 20	 10	 305	 4	 305	 76,3	 366	 91,5	 488	 122	 157,4	 5132

	 2	 20	 10	 25	 98	 617	 6,3	 735	 7,5	 921	 9,4	 10,5	 5215
	 2	 20	 10	 32	 72,6	 581	 8	 697	 9,6	 871	 12	 13,9	 5216
	 2	 20	 10	 38	 56	 532	 9,5	 638	 11,4	 801	 14,3	 16,6	 5217
	 2	 20	 10	 44	 47,5	 523	 11	 627	 13,2	 784	 16,5	 18,8	 5218
	 2	 20	 10	 51	 41,7	 534	 12,8	 638	 15,3	 796	 19,1	 23,1	 5219
	 2	 20	 10	 64	 32,3	 517	 16	 620	 19,2	 775	 24	 27,5	 5220
	 2	 20	 10	 76	 25,1	 477	 19	 572	 22,8	 715	 28,5	 33,8	 5221
	 2	 20	 10	 89	 22	 491	 22,3	 587	 26,7	 735	 33,4	 39,7	 5222
	 2	 20	 10	 102	 19,8	 505	 25,5	 606	 30,6	 758	 38,3	 47,3	 5223
	 2	 20	 10	 115	 18,1	 521	 28,8	 624	 34,5	 780	 43,1	 52,5	 5224
	 2	 20	 10	 127	 16,6	 528	 31,8	 632	 38,1	 790	 47,6	 56,9	 5225
	 2	 20	 10	 140	 15,1	 529	 35	 634	 42	 793	 52,5	 62,1	 5226
	 2	 20	 10	 152	 13,15	 500	 38	 600	 45,6	 750	 57	 67,6	 5227
	 2	 20	 10	 305	 6,1	 465	 76,3	 558	 91,5	 698	 114,4	 143,4	 5228

	 3	 20	 10	 25	 216	 1080	 5	 1361	 6,3	 1620	 7,5	 8,3	 5312
	 3	 20	 10	 32	 168	 1075	 6,4	 1344	 8	 1613	 9,6	 10,9	 5313
	 3	 20	 10	 38	 129	 980	 7,6	 1226	 9,5	 1471	 11,4	 12,5	 5314
	 3	 20	 10	 44	 112	 986	 8,8	 1232	 11	 1478	 13,2	 15	 5315
	 3	 20	 10	 51	 94	 959	 10,2	 1203	 12,8	 1438	 15,3	 17,6	 5316
	 3	 20	 10	 64	 72,1	 923	 12,8	 1154	 16	 1384	 19,2	 22,6	 5317
	 3	 20	 10	 76	 59,7	 907	 15,2	 1134	 19	 1361	 22,8	 27,5	 5318
	 3	 20	 10	 89	 50,5	 899	 17,8	 1126	 22,3	 1348	 26,7	 31,7	 5319
	 3	 20	 10	 102	 44,2	 902	 20,4	 1127	 25,5	 1353	 30,6	 37,5	 5320
	 3	 20	 10	 115	 38,4	 883	 23	 1106	 28,8	 1325	 34,5	 42,6	 5321
	 3	 20	 10	 127	 34,1	 866	 25,4	 1084	 31,8	 1299	 38,1	 45,5	 5322
	 3	 20	 10	 140	 31	 868	 28	 1085	 35	 1302	 42	 50,1	 5323
	 3	 20	 10	 152	 28,2	 857	 30,4	 1072	 38	 1286	 45,6	 55,8	 5324
	 3	 20	 10	 305	 15	 915	 61	 1145	 76,3	 1373	 91,5	 114,1	 5325
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	 4	 20	 10	 25	 293	 1260	 4,3	 1465	 5	 1846	 6,3	 6,9	 5408
	 4	 20	 10	 32	 224	 1210	 5,4	 1434	 6,4	 1792	 8	 9,4	 5409
	 4	 20	 10	 38	 177	 1151	 6,5	 1345	 7,6	 1682	 9,5	 12	 5410
	 4	 20	 10	 44	 149	 1118	 7,5	 1311	 8,8	 1639	 11	 13,5	 5411
	 4	 20	 10	 51	 128	 1114	 8,7	 1306	 10,2	 1638	 12,8	 16,2	 5412
	 4	 20	 10	 64	 99	 1079	 10,9	 1267	 12,8	 1584	 16	 21,2	 5413
	 4	 20	 10	 76	 81,7	 1054	 12,9	 1242	 15,2	 1552	 19	 24,7	 5414
	 4	 20	 10	 89	 69,5	 1049	 15,1	 1237	 17,8	 1550	 22,3	 28,8	 5415
	 4	 20	 10	 102	 60,6	 1048	 17,3	 1236	 20,4	 1545	 25,5	 34,8	 5416
	 4	 20	 10	 115	 53	 1039	 19,6	 1219	 23	 1526	 28,8	 39	 5417
	 4	 20	 10	 127	 47,5	 1026	 21,6	 1207	 25,4	 1511	 31,8	 43	 5418
	 4	 20	 10	 140	 43	 1023	 23,8	 1204	 28	 1505	 35	 45,3	 5419
	 4	 20	 10	 152	 39	 1006	 25,8	 1186	 30,4	 1482	 38	 50,4	 5420
	 4	 20	 10	 305	 21,2	 1100	 51,9	 1293	 61	 1618	 76,3	 103,5	 5421

	 5	 20	 10	 44	 452	 1989	  4.4 	 2387	  5.3 	 2983	  6.6 	  8.9 	 61180
	 5	 20	 10	 51	 378	 1928	  5.1 	 2313	  6.1 	 2892	  7.7 	  10.6 	 61181
	 5	 20	 10	 64	 301	 1926	  6.4 	 2312	  7.7 	 2890	  9.6 	  13.8 	 61182
	 5	 20	 10	 76	 247	 1877	  7.6 	 2253	  9.1 	 2816	  11.4 	  16.2 	 61183
	 5	 20	 10	 89	 208	 1851	  8.9 	 2221	  10.7 	 2777	  13.4 	  20.1 	 61184
	 5	 20	 10	 102	 188	 1918	  10.2 	 2301	  12.2 	 2876	  15.3 	  22.3 	 61185
	 5	 20	 10	 115	 159	 1829	  11.5 	 2194	  13.8 	 2743	  17.3 	  25.5 	 61186
	 5	 20	 10	 127	 146	 1854	  12.7 	 2225	  15.2 	 2781	  19.1 	  27.9 	 61187
	 5	 20	 10	 152	 120	 1824	  15.2 	 2189	  18.2 	 2736	  22.8 	  34.1 	 61188
	 5	 20	 10	 305	 60	 1830	  30.5 	 2196	  36.6 	 2745	  45.8 	  68.8 	 61189

	 6	 19	 8	 25	 2400	 -	 -	 -	 -	 6000	 2,5	 3,4	 3846
	 6	 19	 8	 40	 1333	 -	 -	 -	 -	 6000	 4,5	 5,9	 4289
	 6	 19	 8	 50	 1000	 -	 -	 -	 -	 6000	 6	 7,8	 4467
	 6	 19	 8	 75	 600	 -	 -	 -	 -	 6000	 10	 12,4	 4493
	 6	 19	 8	 100	 429	 -	 -	 -	 -	 6000	 14	 16,5	 5090

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ
CSD 19-20
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Класс
усилия	 A	 B	 L0	 R	 F1	 s1	 F2	 s2	 F3	 s3	 ~sst	 Артикул

	 L	 25	 12,5	 25	 53,9	 404	 7,5	 539	 10	 606	 11,3	 12,9	 61043
	 L	 25	 12,5	 32	 42,2	 405	 9,6	 540	 12,8	 608	 14,4	 17,2	 61044
	 L	 25	 12,5	 38	 35,8	 408	 11,4	 544	 15,2	 612	 17,1	 20,7	 61045
	 L	 25	 12,5	 44	 31,4	 414	 13,2	 553	 17,6	 622	 19,8	 24,4	 61046
	 L	 25	 12,5	 51	 27	 413	 15,3	 551	 20,4	 620	 23	 28,5	 61047
	 L	 25	 12,5	 64	 21,6	 415	 19,2	 553	 25,6	 622	 28,8	 36,5	 61048
	 L	 25	 12,5	 76	 18,1	 413	 22,8	 550	 30,4	 619	 34,2	 43,9	 61049
	 L	 25	 12,5	 89	 15,2	 406	 26,7	 541	 35,6	 609	 40,1	 51,4	 61050
	 L	 25	 12,5	 102	 13,2	 404	 30,6	 539	 40,8	 606	 45,9	 59,3	 61051
	 L	 25	 12,5	 115	 11,8	 407	 34,5	 543	 46	 611	 51,8	 67,2	 61052
	 L	 25	 12,5	 127	 10,6	 404	 38,1	 538	 50,8	 606	 57,2	 74,4	 61053
	 L	 25	 12,5	 139	 9,6	 400	 41,7	 534	 55,6	 600	 62,6	 81,6	 61054
	 L	 25	 12,5	 152	 8,8	 401	 45,6	 535	 60,8	 602	 68,4	 89,5	 61055
	 L	 25	 12,5	 178	 7,6	 406	 53,4	 541	 71,2	 609	 80,1	 105	 61056
	 L	 25	 12,5	 203	 6,7	 408	 60,9	 544	 81,2	 612	 91,4	 121	 61057
	 L	 25	 12,5	 305	 4,4	 403	 91,5	 537	 122	 604	 137	 182	 61058

	 1	 25	 12,5	 25	 100	 630	 6,3	 750	 7,5	 1000	 10	 11,9	 5133
	 1	 25	 12,5	 32	 80,3	 642	 8	 771	 9,6	 1028	 12,8	 16	 5134
	 1	 25	 12,5	 38	 62	 589	 9,5	 707	 11,4	 942	 15,2	 18,3	 5135
	 1	 25	 12,5	 44	 52,9	 582	 11	 698	 13,2	 931	 17,6	 21,4	 5136
	 1	 25	 12,5	 51	 44	 563	 12,8	 673	 15,3	 898	 20,4	 24,9	 5137
	 1	 25	 12,5	 64	 35,2	 563	 16	 676	 19,2	 901	 25,6	 31,4	 5138
	 1	 25	 12,5	 76	 28	 532	 19	 638	 22,8	 851	 30,4	 37,5	 5139
	 1	 25	 12,5	 89	 24	 535	 22,3	 641	 26,7	 854	 35,6	 43,5	 5140
	 1	 25	 12,5	 102	 21,1	 538	 25,5	 646	 30,6	 861	 40,8	 51,1	 5141
	 1	 25	 12,5	 115	 18,7	 539	 28,8	 645	 34,5	 860	 46	 58,1	 5142
	 1	 25	 12,5	 127	 16,7	 531	 31,8	 636	 38,1	 848	 50,8	 64,1	 5143
	 1	 25	 12,5	 140	 15,3	 536	 35	 643	 42	 857	 56	 70,4	 5144
	 1	 25	 12,5	 152	 14	 532	 38	 638	 45,6	 851	 60,8	 77,1	 5145
	 1	 25	 12,5	 178	 12,5	 556	 44,5	 668	 53,4	 890	 71,2	 93,1	 5146
	 1	 25	 12,5	 203	 10,4	 528	 50,8	 633	 60,9	 844	 81,2	 102,7	 5147
	 1	 25	 12,5	 305	 7	 534	 76,3	 641	 91,5	 854	 122	 155,9	 5148

	 2	 25	 12,5	 25	 147	 926	 6,3	 1103	 7,5	 1382	 9,4	 10,2	 5229
	 2	 25	 12,5	 32	 118	 944	 8	 1133	 9,6	 1416	 12	 13,7	 5230
	 2	 25	 12,5	 38	 93	 884	 9,5	 1060	 11,4	 1330	 14,3	 15,7	 5231
	 2	 25	 12,5	 44	 80,8	 889	 11	 1067	 13,2	 1333	 16,5	 18,2	 5232
	 2	 25	 12,5	 51	 68,6	 878	 12,8	 1050	 15,3	 1310	 19,1	 21,7	 5233
	 2	 25	 12,5	 64	 53	 848	 16	 1018	 19,2	 1272	 24	 26	 5234
	 2	 25	 12,5	 76	 43,2	 821	 19	 985	 22,8	 1231	 28,5	 32,3	 5235
	 2	 25	 12,5	 89	 38,2	 852	 22,3	 1020	 26,7	 1276	 33,4	 38	 5236
	 2	 25	 12,5	 102	 33	 842	 25,5	 1010	 30,6	 1264	 38,3	 43	 5237
	 2	 25	 12,5	 115	 28	 806	 28,8	 966	 34,5	 1207	 43,1	 48,6	 5238
	 2	 25	 12,5	 127	 25,9	 824	 31,8	 987	 38,1	 1233	 47,6	 53,7	 5239
	 2	 25	 12,5	 140	 23,2	 812	 35	 974	 42	 1218	 52,5	 59,4	 5240
	 2	 25	 12,5	 152	 20,8	 790	 38	 948	 45,6	 1186	 57	 63,8	 5241
	 2	 25	 12,5	 178	 17,8	 792	 44,5	 951	 53,4	 1189	 66,8	 76,6	 5242
	 2	 25	 12,5	 203	 15,8	 803	 50,8	 962	 60,9	 1202	 76,1	 88,4	 5243
	 2	 25	 12,5	 305	 10,2	 778	 76,3	 933	 91,5	 1167	 114,4	 135,1	 5244

	 3	 25	 12,5	 25	 375	 1456	 4	 1929	 5,3	 2730	 7,5	 8,5	 5473
	 3	 25	 12,5	 32	 297	 1901	 6,4	 2376	 8	 2851	 9,6	 11	 5326
	 3	 25	 12,5	 38	 219	 1664	 7,6	 2081	 9,5	 2497	 11,4	 12,6	 5327
	 3	 25	 12,5	 44	 187	 1646	 8,8	 2057	 11	 2468	 13,2	 14,8	 5328
	 3	 25	 12,5	 51	 156	 1591	 10,2	 1997	 12,8	 2387	 15,3	 17,9	 5329
	 3	 25	 12,5	 64	 123	 1574	 12,8	 1968	 16	 2362	 19,2	 23,1	 5330
	 3	 25	 12,5	 76	 99	 1505	 15,2	 1881	 19	 2257	 22,8	 26,3	 5331
	 3	 25	 12,5	 89	 84	 1495	 17,8	 1873	 22,3	 2243	 26,7	 30,5	 5332
	 3	 25	 12,5	 102	 73	 1489	 20,4	 1862	 25,5	 2234	 30,6	 37,3	 5333
	 3	 25	 12,5	 115	 65	 1495	 23	 1872	 28,8	 2243	 34,5	 41,9	 5334
	 3	 25	 12,5	 127	 57,7	 1466	 25,4	 1835	 31,8	 2198	 38,1	 46,2	 5335
	 3	 25	 12,5	 140	 52,7	 1476	 28	 1845	 35	 2213	 42	 49,3	 5336
	 3	 25	 12,5	 152	 47,8	 1453	 30,4	 1816	 38	 2180	 45,6	 55,7	 5337
	 3	 25	 12,5	 178	 41	 1460	 35,6	 1825	 44,5	 2189	 53,4	 65,1	 5338
	 3	 25	 12,5	 203	 35,8	 1453	 40,6	 1819	 50,8	 2180	 60,9	 74,5	 5339
	 3	 25	 12,5	 305	 22,9	 1397	 61	 1747	 76,3	 2095	 91,5	 110,2	 5340

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ
CSD 25
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ
CSD 25

	 4	 25	 12,5	 32	 374	 1943	 5,1	 2553	 6,7	 3162	 8,3	 9,2	 5422
	 4	 25	 12,5	 38	 300	 2249	 6,5	 2630	 7,6	 3287	 9,5	 12	 5423
	 4	 25	 12,5	 44	 244	 1830	 7,5	 2147	 8,8	 2684	 11	 14,4	 5424
	 4	 25	 12,5	 51	 207,5	 1805	 8,7	 2117	 10,2	 2656	 12,8	 17,4	 5425
	 4	 25	 12,5	 64	 161	 1755	 10,9	 2061	 12,8	 2576	 16	 21,4	 5426
	 4	 25	 12,5	 76	 130,8	 1687	 12,9	 1988	 15,2	 2485	 19	 26,9	 5427
	 4	 25	 12,5	 89	 110,5	 1669	 15,1	 1967	 17,8	 2464	 22,3	 30,9	 5428
	 4	 25	 12,5	 102	 96,3	 1666	 17,3	 1965	 20,4	 2456	 25,5	 36,7	 5429
	 4	 25	 12,5	 115	 85,7	 1680	 19,6	 1971	 23	 2468	 28,8	 40,3	 5430
	 4	 25	 12,5	 127	 76,3	 1648	 21,6	 1938	 25,4	 2426	 31,8	 45,1	 5431
	 4	 25	 12,5	 152	 63,5	 1638	 25,8	 1930	 30,4	 2413	 38	 53,5	 5432
	 4	 25	 12,5	 178	 53,9	 1633	 30,3	 1919	 35,6	 2399	 44,5	 63,9	 5433
	 4	 25	 12,5	 203	 47	 1622	 34,5	 1908	 40,6	 2388	 50,8	 70,2	 5434
	 4	 25	 12,5	 305	 30,9	 1604	 51,9	 1885	 61	 2358	 76,3	 110,1	 5435

	 5	 25	 12,5	 64	 644	 4122	 6,4	 4959	 7,7	 6182	 9,6	 13	 8246
	 5	 25	 12,5	 76	 556	 4226	 7,6	 5060	 9,1	 6338	 11,4	 16	 8247
	 5	 25	 12,5	 89	 462	 4112	 8,9	 4943	 10,7	 6168	 13,4	 20	 8248
	 5	 25	 12,5	 102	 390	 3978	 10,2	 4758	 12,2	 5967	 15,3	 23	 8249
	 5	 25	 12,5	 115	 360	 4140	 11,5	 4968	 13,8	 6210	 17,3	 26	 8250
	 5	 25	 12,5	 127	 326	 4140	 12,7	 4955	 15,2	 6210	 19,1	 28	 8275
	 5	 25	 12,5	 152	 255	 3876	 15,2	 4641	 18,2	 5814	 22,8	 34	 8276
	 5	 25	 12,5	 178	 230	 4094	 17,8	 4922	 21,4	 6141	 26,7	 39	 8277
	 5	 25	 12,5	 203	 202	 4101	 20,3	 4929	 24,4	 6151	 30,5	 45	 8278
	 5	 25	 12,5	 305	 136	 4148	 30,5	 4978	 36,6	 6222	 45,8	 63	 8279

	 6	 25	 10	 30	 4800	 -	 -	 -	 -	 12000	 2,5	 3	 5091
	 6	 25	 10	 50	 2400	 -	 -	 -	 -	 12000	 5	 5,9	 5475
	 6	 25	 10	 75	 1500	 -	 -	 -	 -	 12000	 8	 9,5	 2986
	 6	 25	 10	 100	 1000	 -	 -	 -	 -	 12000	 12	 14,7	 5477
	 6	 25	 10	 125	 857	 -	 -	 -	 -	 12000	 14	 16,9	 5845

Класс
усилия	 A	 B	 L0	 R	 F1	 s1	 F2	 s2	 F3	 s3	 ~sst	 Артикул
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ
CSD 32

Класс
усилия	 A	 B	 L0	 R	 F1	 s1	 F2	 s2	 F3	 s3	 ~sst	 Артикул

	 L	 32	 16	 38	 43,1	 491	 11,4	 655	 15,2	 737	 17,1	 19,9	 61059
	 L	 32	 16	 44	 37,3	 492	 13,2	 656	 17,6	 739	 19,8	 23,5	 61060
	 L	 32	 16	 51	 32,4	 496	 15,3	 661	 20,4	 744	 23	 27,6	 61061
	 L	 32	 16	 64	 25,5	 490	 19,2	 653	 25,6	 734	 28,8	 35,2	 61062
	 L	 32	 16	 76	 21,6	 492	 22,8	 657	 30,4	 739	 34,2	 42,4	 61063
	 L	 32	 16	 89	 18,1	 483	 26,7	 644	 35,6	 725	 40,1	 50	 61064
	 L	 32	 16	 102	 15,7	 480	 30,6	 641	 40,8	 721	 45,9	 57,6	 61065
	 L	 32	 16	 115	 14,2	 490	 34,5	 653	 46	 735	 51,8	 65,5	 61066
	 L	 32	 16	 127	 12,7	 484	 38,1	 645	 50,8	 726	 57,2	 72,5	 61067
	 L	 32	 16	 139	 11,6	 484	 41,7	 645	 55,6	 726	 62,6	 79,4	 61068
	 L	 32	 16	 152	 10,6	 483	 45,6	 644	 60,8	 725	 68,4	 87,3	 61069
	 L	 32	 16	 178	 9	 481	 53,4	 641	 71,2	 721	 80,1	 103	 61070
	 L	 32	 16	 203	 7,8	 475	 60,9	 633	 81,2	 713	 91,4	 118	 61071
	 L	 32	 16	 254	 6,4	 488	 76,2	 650	 102	 732	 114	 148	 61072
	 L	 32	 16	 305	 5,3	 485	 91,5	 647	 122	 727	 137	 178	 61073

	 1	 32	 16	 38	 94	 893	 9,5	 1072	 11,4	 1429	 15,2	 18,3	 5149
	 1	 32	 16	 44	 79,5	 875	 11	 1049	 13,2	 1399	 17,6	 21,5	 5150
	 1	 32	 16	 51	 67	 858	 12,8	 1025	 15,3	 1367	 20,4	 25,5	 5151
	 1	 32	 16	 64	 53	 848	 16	 1018	 19,2	 1357	 25,6	 31,9	 5152
	 1	 32	 16	 76	 44	 836	 19	 1003	 22,8	 1338	 30,4	 38,6	 5153
	 1	 32	 16	 89	 37,2	 830	 22,3	 993	 26,7	 1324	 35,6	 46,5	 5154
	 1	 32	 16	 102	 32	 816	 25,5	 979	 30,6	 1306	 40,8	 53,2	 5155
	 1	 32	 16	 115	 29	 835	 28,8	 1001	 34,5	 1334	 46	 60	 5156
	 1	 32	 16	 127	 25	 795	 31,8	 953	 38,1	 1270	 50,8	 66,7	 5157
	 1	 32	 16	 140	 23	 805	 35	 966	 42	 1288	 56	 71,8	 5158
	 1	 32	 16	 152	 21,5	 817	 38	 980	 45,6	 1307	 60,8	 78,5	 5159
	 1	 32	 16	 178	 18,2	 810	 44,5	 972	 53,4	 1296	 71,2	 94,4	 5160
	 1	 32	 16	 203	 15,8	 803	 50,8	 962	 60,9	 1283	 81,2	 107,1	 5161
	 1	 32	 16	 254	 12,5	 794	 63,5	 953	 76,2	 1270	 101,6	 136,5	 5162
	 1	 32	 16	 305	 10,3	 786	 76,3	 942	 91,5	 1257	 122	 162,7	 5163

	 2	 32	 16	 38	 185	 1758	 9,5	 2109	 11,4	 2646	 14,3	 16,3	 5245
	 2	 32	 16	 44	 158	 1738	 11	 2086	 13,2	 2607	 16,5	 18,9	 5246
	 2	 32	 16	 51	 134	 1715	 12,8	 2050	 15,3	 2559	 19,1	 23,1	 5247
	 2	 32	 16	 64	 99	 1584	 16	 1901	 19,2	 2376	 24	 28,5	 5248
	 2	 32	 16	 76	 80,5	 1530	 19	 1835	 22,8	 2294	 28,5	 34,2	 5249
	 2	 32	 16	 89	 69,1	 1541	 22,3	 1845	 26,7	 2308	 33,4	 40,4	 5250
	 2	 32	 16	 102	 58,8	 1499	 25,5	 1799	 30,6	 2252	 38,3	 48	 5251
	 2	 32	 16	 115	 51,5	 1483	 28,8	 1777	 34,5	 2220	 43,1	 54,3	 5252
	 2	 32	 16	 127	 44,8	 1425	 31,8	 1707	 38,1	 2132	 47,6	 59,2	 5253
	 2	 32	 16	 140	 42,3	 1481	 35	 1777	 42	 2221	 52,5	 65,3	 5254
	 2	 32	 16	 152	 37,8	 1436	 38	 1724	 45,6	 2155	 57	 73	 5255
	 2	 32	 16	 178	 32,5	 1446	 44,5	 1736	 53,4	 2171	 66,8	 84,5	 5256
	 2	 32	 16	 203	 28,9	 1468	 50,8	 1760	 60,9	 2199	 76,1	 96,9	 5257
	 2	 32	 16	 254	 21,4	 1359	 63,5	 1631	 76,2	 2039	 95,3	 120,9	 5258
	 2	 32	 16	 305	 18,3	 1396	 76,3	 1674	 91,5	 2094	 114,4	 146,9	 5259

	 3	 32	 16	 38	 388	 2949	 7,6	 3686	 9,5	 4423	 11,4	 12,5	 5341
	 3	 32	 16	 44	 324	 2851	 8,8	 3564	 11	 4277	 13,2	 14,9	 5342
	 3	 32	 16	 51	 272	 2774	 10,2	 3482	 12,8	 4162	 15,3	 17,8	 5343
	 3	 32	 16	 64	 212	 2714	 12,8	 3392	 16	 4070	 19,2	 22,4	 5344
	 3	 32	 16	 76	 172	 2614	 15,2	 3268	 19	 3922	 22,8	 26,1	 5345
	 3	 32	 16	 89	 141	 2510	 17,8	 3144	 22,3	 3765	 26,7	 30,8	 5346
	 3	 32	 16	 102	 122	 2489	 20,4	 3111	 25,5	 3733	 30,6	 36,8	 5347
	 3	 32	 16	 115	 107	 2461	 23	 3082	 28,8	 3692	 34,5	 41,4	 5348
	 3	 32	 16	 127	 93	 2362	 25,4	 2957	 31,8	 3543	 38,1	 44,4	 5349
	 3	 32	 16	 140	 86	 2408	 28	 3010	 35	 3612	 42	 48,5	 5350
	 3	 32	 16	 152	 78	 2371	 30,4	 2964	 38	 3557	 45,6	 54,8	 5351
	 3	 32	 16	 178	 67,2	 2392	 35,6	 2990	 44,5	 3588	 53,4	 63,6	 5352
	 3	 32	 16	 203	 59,1	 2399	 40,6	 3002	 50,8	 3599	 60,9	 72,5	 5353
	 3	 32	 16	 254	 46,4	 2357	 50,8	 2946	 63,5	 3536	 76,2	 92,8	 5354
	 3	 32	 16	 305	 38	 2318	 61	 2899	 76,3	 3477	 91,5	 111,8	 5355
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ
CSD 32

	 4	 32	 16	 38	 480	 3172	 6,1	 4160	 8	 5148	 9,9	 10,5	 5436
	 4	 32	 16	 44	 390	 3183	 7,5	 3735	 8,8	 4668	 11	 13,7	 5437
	 4	 32	 16	 51	 320	 3071	 8,7	 3601	 10,2	 4518	 12,8	 15,6	 5438
	 4	 32	 16	 64	 269,2	 2934	 10,9	 3446	 12,8	 4307	 16	 20	 5439
	 4	 32	 16	 76	 218,5	 2819	 12,9	 3321	 15,2	 4152	 19	 24,4	 5440
	 4	 32	 16	 89	 180,3	 2723	 15,1	 3209	 17,8	 4021	 22,3	 29,7	 5441
	 4	 32	 16	 102	 155	 2682	 17,3	 3162	 20,4	 3953	 25,5	 35,1	 5442
	 4	 32	 16	 115	 140	 2744	 19,6	 3220	 23	 4032	 28,8	 39	 5443
	 4	 32	 16	 127	 124	 2678	 21,6	 3150	 25,4	 3943	 31,8	 42,8	 5444
	 4	 32	 16	 152	 102	 2632	 25,8	 3101	 30,4	 3876	 38	 52,4	 5445
	 4	 32	 16	 178	 88,2	 2672	 30,3	 3140	 35,6	 3925	 44,5	 60,9	 5446
	 4	 32	 16	 203	 76	 2622	 34,5	 3086	 40,6	 3861	 50,8	 69,2	 5447
	 4	 32	 16	 254	 60,8	 2627	 43,2	 3089	 50,8	 3861	 63,5	 88,1	 5448
	 4	 32	 16	 305	 49	 2543	 51,9	 2989	 61	 3739	 76,3	 104,2	 5449

	 5	 32	 16	 64	 1077	 6892	 6,4	 8270	 7,7	 10337	 9,6	 13	 8280
	 5	 32	 16	 76	 874	 6642	 7,6	 7971	 9,1	 9964	 11,4	 16	 8281
	 5	 32	 16	 89	 721	 6419	 8,9	 7702	 11	 9628	 13,35	 20	 8282
	 5	 32	 16	 102	 620	 6324	 10	 7589	 12	 9486	 15,3	 23	 8283
	 5	 32	 16	 115	 560	 6440	 12	 7728	 14	 9660	 17,25	 26	 8284
	 5	 32	 16	 127	 496	 6299	 13	 7559	 15	 9449	 19,05	 28	 8285
	 5	 32	 16	 152	 408	 6202	 15	 7442	 18	 9302	 22,8	 34	 8286
	 5	 32	 16	 178	 353	 6280	 18	 7536	 21	 9420	 26,7	 39	 8287
	 5	 32	 16	 203	 304	 6171	 20	 7405	 24	 9257	 30,45	 45	 8288
	 5	 32	 16	 254	 243	 6177	 25	 7413	 30	 9266	 38,1	 62	 8289
	 5	 32	 16	 305	 196	 5978	 31	 7174	 37	 8967	 45,75	 75	 8290

	 6	 32	 12,5	 35	 6667	 -	 -	 -	 -	 20000	 3	 3,7	 5891
	 6	 32	 12,5	 50	 3636	 -	 -	 -	 -	 20000	 5,5	 6,3	 6359
	 6	 32	 12,5	 75	 2222	 -	 -	 -	 -	 20000	 9	 11,3	 6374
	 6	 32	 12,5	 100	 1538	 -	 -	 -	 -	 20000	 13	 14,9	 2999
	 6	 32	 12,5	 125	 1250	 -	 -	 -	 -	 20000	 16	 18,3	 6405
	 6	 32	 12,5	 150	 1053	 -	 -	 -	 -	 20000	 19	 21,7	 6406

Класс
усилия	 A	 B	 L0	 R	 F1	 s1	 F2	 s2	 F3	 s3	 ~sst	 Артикул
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ
CSD 40

	 L	 40	 20	 51	 48,1	 736	 15,3	 981	 20,4	 1104	 23	 28	 61074
	 L	 40	 20	 64	 39,2	 753	 19,2	 1004	 25,6	 1129	 28,8	 36,2	 61075
	 L	 40	 20	 76	 33,3	 759	 22,8	 1012	 30,4	 1139	 34,2	 43,7	 61076
	 L	 40	 20	 89	 28,4	 758	 26,7	 1011	 35,6	 1137	 40,1	 51,7	 61077
	 L	 40	 20	 102	 24,5	 750	 30,6	 1000	 40,8	 1125	 45,9	 59,8	 61078
	 L	 40	 20	 115	 22,1	 762	 34,5	 1017	 46	 1144	 51,8	 67,9	 61079
	 L	 40	 20	 127	 19,6	 747	 38,1	 996	 50,8	 1120	 57,2	 75,2	 61080
	 L	 40	 20	 139	 17,7	 738	 41,7	 984	 55,6	 1107	 62,6	 82,4	 61081
	 L	 40	 20	 152	 16,2	 739	 45,6	 985	 60,8	 1108	 68,4	 90,6	 61082
	 L	 40	 20	 178	 13,7	 732	 53,4	 975	 71,2	 1097	 80,1	 106	 61083
	 L	 40	 20	 203	 12,3	 749	 60,9	 999	 81,2	 1124	 91,4	 122	 61084
	 L	 40	 20	 254	 9,8	 747	 76,2	 996	 102	 1120	 114	 154	 61085
	 L	 40	 20	 305	 8,3	 759	 91,5	 1013	 122	 1139	 137	 185	 61086

	 1	 40	 20	 51	 92	 1178	 12,8	 1408	 15,3	 1877	 20,4	 25,5	 5164
	 1	 40	 20	 64	 73	 1168	 16	 1402	 19,2	 1869	 25,6	 31,4	 5165
	 1	 40	 20	 76	 63	 1197	 19	 1436	 22,8	 1915	 30,4	 37,8	 5166
	 1	 40	 20	 89	 51	 1137	 22,3	 1362	 26,7	 1816	 35,6	 44,3	 5167
	 1	 40	 20	 102	 43	 1097	 25,5	 1316	 30,6	 1754	 40,8	 50,7	 5168
	 1	 40	 20	 115	 39,6	 1140	 28,8	 1366	 34,5	 1822	 46	 58,1	 5169
	 1	 40	 20	 127	 37	 1177	 31,8	 1410	 38,1	 1880	 50,8	 64,6	 5170
	 1	 40	 20	 140	 32	 1120	 35	 1344	 42	 1792	 56	 70,1	 5171
	 1	 40	 20	 152	 28	 1064	 38	 1277	 45,6	 1702	 60,8	 76,6	 5172
	 1	 40	 20	 178	 25,2	 1121	 44,5	 1346	 53,4	 1794	 71,2	 90,4	 5173
	 1	 40	 20	 203	 22,7	 1153	 50,8	 1382	 60,9	 1843	 81,2	 102,4	 5174
	 1	 40	 20	 254	 17	 1080	 63,5	 1295	 76,2	 1727	 101,6	 128,8	 5175
	 1	 40	 20	 305	 14,8	 1129	 76,3	 1354	 91,5	 1806	 122	 156,1	 5176

	 2	 40	 20	 51	 181,6	 2324	 12,8	 2778	 15,3	 3469	 19,1	 21,4	 5260
	 2	 40	 20	 64	 140	 2240	 16	 2688	 19,2	 3360	 24	 26,8	 5261
	 2	 40	 20	 76	 108	 2052	 19	 2462	 22,8	 3078	 28,5	 32,7	 5262
	 2	 40	 20	 89	 90,7	 2023	 22,3	 2422	 26,7	 3029	 33,4	 39	 5263
	 2	 40	 20	 102	 81	 2066	 25,5	 2479	 30,6	 3102	 38,3	 44,1	 5264
	 2	 40	 20	 115	 71,8	 2068	 28,8	 2477	 34,5	 3095	 43,1	 50,6	 5265
	 2	 40	 20	 127	 62,7	 1994	 31,8	 2389	 38,1	 2985	 47,6	 55,9	 5266
	 2	 40	 20	 140	 57,5	 2013	 35	 2415	 42	 3019	 52,5	 61,8	 5267
	 2	 40	 20	 152	 51,6	 1961	 38	 2353	 45,6	 2941	 57	 67,5	 5268
	 2	 40	 20	 178	 44,1	 1962	 44,5	 2355	 53,4	 2946	 66,8	 77,2	 5269
	 2	 40	 20	 203	 36,7	 1864	 50,8	 2235	 60,9	 2793	 76,1	 91,8	 5270
	 2	 40	 20	 254	 30,1	 1911	 63,5	 2294	 76,2	 2869	 95,3	 112,7	 5271
	 2	 40	 20	 305	 24,6	 1877	 76,3	 2251	 91,5	 2814	 114,4	 138,1	 5272

	 3	 40	 20	 51	 350	 2583	 8,2	 3371	 10,7	 4820	 15,3	 18,5	 5356
	 3	 40	 20	 64	 269	 2662	 10,2	 3497	 13,4	 5011	 19,2	 23	 5357
	 3	 40	 20	 76	 219	 3329	 15,2	 4161	 19	 4993	 22,8	 26,7	 5358
	 3	 40	 20	 89	 190	 3382	 17,8	 4237	 22,3	 5073	 26,7	 31,3	 5359
	 3	 40	 20	 102	 163	 3325	 20,4	 4157	 25,5	 4988	 30,6	 37,1	 5360
	 3	 40	 20	 115	 142	 3266	 23	 4090	 28,8	 4899	 34,5	 41	 5361
	 3	 40	 20	 127	 128	 3251	 25,4	 4070	 31,8	 4877	 38,1	 46,5	 5362
	 3	 40	 20	 140	 115	 3220	 28	 4025	 35	 4830	 42	 53,1	 5363
	 3	 40	 20	 152	 105	 3192	 30,4	 3990	 38	 4788	 45,6	 56,1	 5364
	 3	 40	 20	 178	 89	 3168	 35,6	 3961	 44,5	 4753	 53,4	 67,4	 5365
	 3	 40	 20	 203	 77	 3126	 40,6	 3912	 50,8	 4689	 60,9	 76,2	 5366
	 3	 40	 20	 254	 61	 3099	 50,8	 3874	 63,5	 4648	 76,2	 96,2	 5367
	 3	 40	 20	 305	 51	 3111	 61	 3891	 76,3	 4667	 91,5	 114,8	 5368
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ
CSD 38-40

	 4	 40	 20	 51	 628	 5084	 8,2	 6634	 10,7	 8246	 13,3	 15,2	 5450
	 4	 40	 20	 64	 487	 5308	 10,9	 6234	 12,8	 7792	 16	 19,5	 5451
	 4	 40	 20	 76	 379	 4889	 12,9	 5761	 15,2	 7201	 19	 23,3	 5452
	 4	 40	 20	 89	 321	 4847	 15,1	 5714	 17,8	 7158	 22,3	 26,7	 5453
	 4	 40	 20	 102	 281	 4861	 17,3	 5732	 20,4	 7166	 25,5	 33,8	 5454
	 4	 40	 20	 115	 245	 4802	 19,6	 5635	 23	 7056	 28,8	 36,2	 5455
	 4	 40	 20	 127	 221	 4774	 21,6	 5613	 25,4	 7028	 31,8	 40,7	 5456
	 4	 40	 20	 152	 168	 4334	 25,8	 5107	 30,4	 6384	 38	 49,6	 5457
	 4	 40	 20	 178	 150	 4424	 30,3	 5198	 35,6	 6497	 44,5	 59,9	 5458
	 4	 40	 20	 203	 132	 4554	 34,5	 5359	 40,6	 6706	 50,8	 67,1	 5459
	 4	 40	 20	 254	 107	 4622	 43,2	 5436	 50,8	 6795	 63,5	 86,3	 5460
	 4	 40	 20	 305	 87,8	 4557	 51,9	 5356	 61	 6699	 76,3	 103,6	 5461

	 5	 40	 20	 89	 880	 7832	 8,9	 9416	 10,7	 11748	 13,4	 20	 8291
	 5	 40	 20	 102	 762	 7772	 10,2	 9296	 12,2	 11659	 15,3	 23	 8292
	 5	 40	 20	 115	 679	 7809	 11,5	 9370	 13,8	 11713	 17,3	 26	 8293
	 5	 40	 20	 127	 622	 7899	 12,7	 9454	 15,2	 11849	 19,1	 28	 8294
	 5	 40	 20	 152	 509	 7737	 22,8	 9264	 18,2	 11605	 22,8	 36	 8295
	 5	 40	 20	 178	 429	 7636	 17,8	 9181	 21,4	 11454	 26,7	 43	 8296
	 5	 40	 20	 203	 374	 7592	 20,3	 9126	 24,4	 11388	 30,5	 49	 8297
	 5	 40	 20	 254	 296	 7518	 25,4	 9028	 30,5	 11278	 38,1	 62	 8298
	 5	 40	 20	 305	 246	 7530	 30,5	 9004	 36,6	 11255	 45,8	 75	 8299

	 6	 38	 16	 40	 7143	 -	 -	 -	 -	 25000	 3,5	 4,5	 6441
	 6	 38	 16	 50	 5000	 -	 -	 -	 -	 25000	 5	 5,9	 6442
	 6	 38	 16	 75	 2778	 -	 -	 -	 -	 25000	 9	 10,4	 6464
	 6	 38	 16	 100	 1923	 -	 -	 -	 -	 25000	 13	 15	 6465
	 6	 38	 16	 150	 1316	 -	 -	 -	 -	 25000	 19	 22,4	 6550
	 6	 38	 16	 200	 926	 -	 -	 -	 -	 25000	 27	 22,9	 6737
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	 L	 50	 25	 64	 86,3	 1657	 19,2	 2209	 25,6	 2485	 28,8	 35,1	 61087
	 L	 50	 25	 76	 70,6	 1610	 22,8	 2146	 30,4	 2415	 34,2	 42,2	 61088
	 L	 50	 25	 89	 59,8	 1597	 26,7	 2129	 35,6	 2395	 40,1	 50,3	 61089
	 L	 50	 25	 102	 52	 1591	 30,6	 2122	 40,8	 2387	 45,9	 58,4	 61090
	 L	 50	 25	 115	 46,1	 1590	 34,5	 2121	 46	 2386	 51,8	 66,1	 61091
	 L	 50	 25	 127	 42,2	 1608	 38,1	 2144	 50,8	 2412	 57,2	 73,8	 61092
	 L	 50	 25	 139	 38,2	 1593	 41,7	 2124	 55,6	 2389	 62,6	 80,9	 61093
	 L	 50	 25	 152	 34,3	 1564	 45,6	 2085	 60,8	 2346	 68,4	 89	 61094
	 L	 50	 25	 178	 29,4	 1570	 53,4	 2093	 71,2	 2355	 80,1	 105	 61095
	 L	 50	 25	 203	 25,5	 1553	 60,9	 2071	 81,2	 2329	 91,4	 121	 61096
	 L	 50	 25	 254	 20,6	 1570	 76,2	 2093	 102	 2355	 114	 152	 61097
	 L	 50	 25	 305	 17,2	 1574	 91,5	 2098	 122	 2361	 137	 184	 61098

	 1	 50	 25	 64	 156	 2496	 16	 2995	 19,2	 3994	 25,6	 31	 5177
	 1	 50	 25	 76	 125	 2375	 19	 2850	 22,8	 3800	 30,4	 37,2	 5178
	 1	 50	 25	 89	 109	 2431	 22,3	 2910	 26,7	 3880	 35,6	 43,6	 5179
	 1	 50	 25	 102	 94	 2397	 25,5	 2876	 30,6	 3835	 40,8	 50,3	 5180
	 1	 50	 25	 115	 81	 2333	 28,8	 2795	 34,5	 3726	 46	 58,1	 5181
	 1	 50	 25	 127	 71	 2258	 31,8	 2705	 38,1	 3607	 50,8	 63,7	 5182
	 1	 50	 25	 140	 66,5	 2328	 35	 2793	 42	 3724	 56	 69,5	 5183
	 1	 50	 25	 152	 60	 2280	 38	 2736	 45,6	 3648	 60,8	 76,5	 5184
	 1	 50	 25	 178	 52	 2314	 44,5	 2777	 53,4	 3702	 71,2	 91,9	 5185
	 1	 50	 25	 203	 44	 2235	 50,8	 2680	 60,9	 3573	 81,2	 104,7	 5186
	 1	 50	 25	 254	 35	 2223	 63,5	 2667	 76,2	 3556	 101,6	 130,6	 5187
	 1	 50	 25	 305	 28,5	 2175	 76,3	 2608	 91,5	 3477	 122	 154,9	 5474

	 2	 50	 25	 64	 209	 3344	 16	 4013	 19,2	 5016	 24	 28,2	 5273
	 2	 50	 25	 76	 168	 3192	 19	 3830	 22,8	 4788	 28,5	 34,9	 5274
	 2	 50	 25	 89	 140	 3122	 22,3	 3738	 26,7	 4676	 33,4	 39,2	 5275
	 2	 50	 25	 102	 119	 3035	 25,5	 3641	 30,6	 4558	 38,3	 47,3	 5276
	 2	 50	 25	 115	 106	 3053	 28,8	 3657	 34,5	 4569	 43,1	 52,6	 5277
	 2	 50	 25	 127	 97	 3085	 31,8	 3696	 38,1	 4617	 47,6	 59,8	 5278
	 2	 50	 25	 140	 87	 3045	 35	 3654	 42	 4568	 52,5	 65,1	 5279
	 2	 50	 25	 152	 80	 3040	 38	 3648	 45,6	 4560	 57	 70,8	 5280
	 2	 50	 25	 178	 69,5	 3093	 44,5	 3711	 53,4	 4643	 66,8	 84,2	 5281
	 2	 50	 25	 203	 59,8	 3038	 50,8	 3642	 60,9	 4551	 76,1	 96,5	 5282
	 2	 50	 25	 254	 43,9	 2788	 63,5	 3345	 76,2	 4184	 95,3	 121,8	 5283
	 2	 50	 25	 305	 38,6	 2945	 76,3	 3532	 91,5	 4416	 114,4	 146,8	 5284

	 3	 50	 25	 64	 413	 5286	 12,8	 6608	 16	 7930	 19,2	 22,4	 5369
	 3	 50	 25	 76	 339	 5153	 15,2	 6441	 19	 7729	 22,8	 26,5	 5370
	 3	 50	 25	 89	 288	 5126	 17,8	 6422	 22,3	 7690	 26,7	 31,5	 5371
	 3	 50	 25	 102	 245	 4998	 20,4	 6248	 25,5	 7497	 30,6	 37,6	 5372
	 3	 50	 25	 115	 215	 4945	 23	 6192	 28,8	 7418	 34,5	 42,7	 5373
	 3	 50	 25	 127	 192	 4877	 25,4	 6106	 31,8	 7315	 38,1	 47,5	 5374
	 3	 50	 25	 140	 168	 4704	 28	 5880	 35	 7056	 42	 51,8	 5375
	 3	 50	 25	 152	 154	 4682	 30,4	 5852	 38	 7022	 45,6	 57,8	 5376
	 3	 50	 25	 178	 134	 4770	 35,6	 5963	 44,5	 7156	 53,4	 68,5	 5377
	 3	 50	 25	 203	 117	 4750	 40,6	 5944	 50,8	 7125	 60,9	 77,6	 5378
	 3	 50	 25	 254	 89	 4521	 50,8	 5652	 63,5	 6782	 76,2	 97,9	 5379
	 3	 50	 25	 305	 73	 4453	 61	 5570	 76,3	 6680	 91,5	 120,7	 5380
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Инструментальные пружиныCSD 50

	 4	 50	 25	 64	 709	 7728	 10,9	 9075	 12,8	 11344	 16	 19,3	 5462
	 4	 50	 25	 76	 572	 7379	 12,9	 8694	 15,2	 10868	 19	 24,2	 5463
	 4	 50	 25	 89	 475	 7173	 15,1	 8455	 17,8	 10593	 22,3	 28	 5464
	 4	 50	 25	 102	 405	 7007	 17,3	 8262	 20,4	 10328	 25,5	 33,5	 5465
	 4	 50	 25	 115	 352	 6899	 19,6	 8096	 23	 10138	 28,8	 38,6	 5466
	 4	 50	 25	 127	 316	 6826	 21,6	 8026	 25,4	 10049	 31,8	 41,4	 5467
	 4	 50	 25	 152	 239	 6166	 25,8	 7266	 30,4	 9082	 38	 50,2	 5468
	 4	 50	 25	 178	 215	 6515	 30,3	 7654	 35,6	 9568	 44,5	 61,1	 5469
	 4	 50	 25	 203	 187	 6452	 34,5	 7592	 40,6	 9500	 50,8	 67,7	 5470
	 4	 50	 25	 254	 153	 6610	 43,2	 7772	 50,8	 9716	 63,5	 87	 5471
	 4	 50	 25	 305	 127	 6591	 51,9	 7747	 61	 9690	 76,3	 103,4	 5472

	 5	 50	 25	 89	 1410	 12549	 8,9	 15087	 10,7	 18824	 13,4	 19	 8300
	 5	 50	 25	 102	 1215	 12393	 10,2	 14823	 12,2	 18590	 15,3	 22	 8301
	 5	 50	 25	 115	 1076	 12374	 11,5	 14849	 13,8	 18561	 17,3	 25	 8302
	 5	 50	 25	 127	 968	 12294	 12,7	 14714	 15,2	 18440	 19,1	 28	 8303
	 5	 50	 25	 152	 806	 12251	 15,2	 14669	 18,2	 18377	 22,8	 34	 8304
	 5	 50	 25	 178	 698	 12424	 17,8	 14937	 21,4	 18637	 26,7	 40	 8305
	 5	 50	 25	 203	 612	 12424	 20,3	 14933	 24,4	 18635	 30,5	 45	 8306
	 5	 50	 25	 254	 472	 11989	 25,4	 14396	 30,5	 17983	 38,1	 58	 8307
	 5	 50	 25	 305	 388	 11834	 30,5	 14201	 36,6	 17751	 45,8	 70	 8308
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	 L	 63	 38	 76	 57,8	 1318	 22,8	 1757	 30,4	 1977	 34,2	 47,3	 61099
	 L	 63	 38	 89	 51,4	 1372	 26,7	 1830	 35,6	 2059	 40	 54,9	 61100
	 L	 63	 38	 102	 44,4	 1359	 30,6	 1812	 40,8	 2038	 45,9	 64,1	 61101
	 L	 63	 38	 115	 38	 1311	 34,5	 1748	 46	 1967	 51,7	 75,6	 61102
	 L	 63	 38	 127	 33,2	 1265	 38,1	 1687	 50,8	 1897	 57,1	 82,6	 61103
	 L	 63	 38	 152	 27,4	 1249	 45,6	 1666	 60,8	 1874	 68,4	 99,8	 61104
	 L	 63	 38	 178	 24	 1282	 53,4	 1709	 71,2	 1922	 80,1	 118,4	 61105
	 L	 63	 38	 203	 21	 1279	 60,9	 1705	 81,2	 1918	 91,3	 135,9	 61106
	 L	 63	 38	 254	 16,4	 1250	 76,2	 1666	 101,6	 1875	 114,3	 172,8	 61107
	 L	 63	 38	 305	 13,6	 1244	 91,5	 1659	 122	 1867	 137,2	 208,6	 61108

	 1	 63	 38	 76	 189	 3591	 19	 4309	 22,8	 5746	 30,4	 36,5	 8251
	 1	 63	 38	 89	 158	 3523	 22,3	 4219	 26,7	 5625	 35,6	 43,4	 8252
	 1	 63	 38	 102	 131	 3341	 25,5	 4009	 30,6	 5345	 40,8	 49,7	 8253
	 1	 63	 38	 115	 116	 3341	 28,8	 4002	 34,5	 5336	 46	 55,6	 8254
	 1	 63	 38	 127	 103	 3275	 31,8	 3924	 38,1	 5232	 50,8	 62,7	 8255
	 1	 63	 38	 152	 84,3	 3203	 38	 3844	 45,6	 5125	 60,8	 77,1	 8256
	 1	 63	 38	 178	 71,5	 3182	 44,5	 3818	 53,4	 5091	 71,2	 92,2	 8257
	 1	 63	 38	 203	 61,7	 3134	 50,8	 3758	 60,9	 5010	 81,2	 103,5	 8258
	 1	 63	 38	 254	 47	 2985	 63,5	 3581	 76,2	 4775	 101,6	 130,4	 8259
	 1	 63	 38	 305	 38,2	 2915	 76,3	 3495	 91,5	 4660	 122	 157,4	 8260

	 2	 63	 38	 76	 312	 5928	 19	 7114	 22,8	 8892	 28,5	 30,7	 8261
	 2	 63	 38	 89	 260	 5798	 22,3	 6942	 26,7	 8684	 33,4	 36,5	 8262
	 2	 63	 38	 102	 221	 5636	 25,5	 6763	 30,6	 8464	 38,3	 43,6	 8263
	 2	 63	 38	 115	 187	 5386	 28,8	 6452	 34,5	 8060	 43,1	 48,9	 8264
	 2	 63	 38	 127	 168	 5342	 31,8	 6401	 38,1	 7997	 47,6	 54,2	 8265
	 2	 63	 38	 152	 136	 5168	 38	 6202	 45,6	 7752	 57	 65,7	 8266
	 2	 63	 38	 178	 114	 5073	 44,5	 6088	 53,4	 7615	 66,8	 76,5	 8267
	 2	 63	 38	 203	 100	 5080	 50,8	 6090	 60,9	 7610	 76,1	 88	 8268
	 2	 63	 38	 229	 89,2	 5111	 57,3	 6128	 68,7	 7662	 85,9	 103,9	 8269
	 2	 63	 38	 254	 78,4	 4978	 63,5	 5974	 76,2	 7472	 95,3	 112,4	 8270
	 2	 63	 38	 305	 64,7	 4937	 76,3	 5920	 91,5	 7402	 114,4	 133,8	 8271

	 3	 63	 38	 76	 618	 9394	 15,2	 11742	 19	 14090	 22,8	 24,7	 9973
	 3	 63	 38	 89	 515	 9167	 17,8	 11485	 22,3	 13751	 26,7	 30	 9974
	 3	 63	 38	 102	 438	 8935	 20,4	 11169	 25,5	 13403	 30,6	 35,1	 9975
	 3	 63	 38	 115	 370	 8510	 23	 10656	 28,8	 12765	 34,5	 37,5	 9976
	 3	 63	 38	 127	 333	 8458	 25,4	 10589	 31,8	 12687	 38,1	 45,9	 9977
	 3	 63	 38	 152	 269	 8178	 30,4	 10222	 38	 12266	 45,6	 56,5	 9978
	 3	 63	 38	 178	 226	 8046	 35,6	 10057	 44,5	 12068	 53,4	 66,8	 9979
	 3	 63	 38	 203	 198	 8039	 40,6	 10058	 50,8	 12058	 60,9	 78,8	 9980
	 3	 63	 38	 254	 155	 7874	 50,8	 9843	 63,5	 11811	 76,2	 101,7	 9981
	 3	 63	 38	 305	 128	 7808	 61	 9766	 76,3	 11712	 91,5	 122,4	 9982

	 4	 63	 38	 76	 952	 12281	 12,9	 14470	 15,2	 14470	 15,2	 15,2	 9983
	 4	 63	 38	 89	 819	 12367	 15,1	 14578	 17,8	 14580	 17,8	 20	 9984
	 4	 63	 38	 102	 700	 12110	 17,3	 14280	 20,4	 17850	 25,5	 30,7	 9985
	 4	 63	 38	 115	 620	 12152	 19,6	 14260	 23	 17856	 28,8	 34,9	 9986
	 4	 63	 38	 127	 565	 12204	 21,6	 14351	 25,4	 17967	 31,8	 38	 9987
	 4	 63	 38	 152	 458	 11816	 25,8	 13923	 30,4	 17404	 38	 47,2	 9988
	 4	 63	 38	 178	 384	 11635	 30,3	 13670	 35,6	 17088	 44,5	 55,8	 9989
	 4	 63	 38	 203	 337	 11627	 34,5	 13682	 40,6	 17120	 50,8	 64,8	 9990
	 4	 63	 38	 254	 263	 11362	 43,2	 13360	 50,8	 16701	 63,5	 86,7	 9991
	 4	 63	 38	 305	 218	 11314	 51,9	 13298	 61	 16633	 76,3	 105,7	 9992

	 5	 63	 38	 76	 1900	 14440	  7.6 	 17328	  9.1 	 19494	  10.3 	 13	 61190
	 5	 63	 38	 89	 1517	 13501	  8.9 	 16202	  10.7 	 18227	  12.0 	 20	 61191
	 5	 63	 38	 102	 1295	 13209	  10.2 	 15851	  12.2 	 17832	  13.8 	 23	 61192
	 5	 63	 38	 115	 1070	 12305	  11.5 	 14766	  13.8 	 16612	  15.5 	 27	 61193
	 5	 63	 38	 127	 979	 12433	  12.7 	 14920	  15.2 	 16785	  17.2 	 30	 61194
	 5	 63	 38	 152	 775	 11780	  15.2 	 14136	  18.2 	 15903	  20.5 	 35	 61195
	 5	 63	 38	 178	 630	 11214	  17.8 	 13457	  21.4 	 15139	  24.0 	 44	 61196
	 5	 63	 38	 203	 546	 11084	  20.3 	 13301	  24.4 	 14963	  27.4 	 48	 61197
	 5	 63	 38	 254	 423	 10744	  25.4 	 12893	  30.5 	 14505	  34.3 	 62	 61198
	 5	 63	 38	 305	 349	 10645	  30.5 	 12773	  36.6 	 14370	  41.2 	 77	 61199
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ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ
ES

Все размеры в мм

Dt	 = Диаметр проволоки

Dy 	 = Наружный диаметр

Lo 	 = Свободная длина

nv 	 = Число рабочих витков

R 	 = Жесткость пружины

Fo 	 = Первоначальное усилие, требуемое для 
             натяжения пружины перед растягиванием.

Ln 	 = Допустимая длина растяжения при  
             динамической нагрузке.

Fn 	 = Усилие пружины в Ньютонах

s 	 = Ход пружины

Максимальная нагруженная длина и 
температура

Нелегированная пружинная сталь
EN 10270-1-SH, страницы 70-75

Максимальная длина растяжения Ln для статической 
и псевдо - статической нагрузки, рассчитывается для 
температуры порядка 40 С. При данных условиях, 
постепенное растяжение пружины и потеря ее 
мощности, останется в допустимых значениях 
для большинства вариантов применения. При 
более высоких температурах эксплуатации или 

Dt

Dy

ö

Lo

s

F

L1

Крюк Без нагрузки Нагруженная

необходимости в динамических нагрузках, более 
10,000 циклов, пружина не должна быть нагружена, 
более величины более Ln. Максимально допустимая 
температура эксплуатации для нелегированной 
пружинной стали EN-1-SH, порядка 120 С.

Нержавеющая пружинная сталь
EN 10270-3-1.4310, страницы 76-79

Максимальная длина растяжения Ln для статической 
и псевдо - статической нагрузки, рассчитывается для 
температуры порядка 150 С.    При данных условиях, 
постепенное растяжение  пружины и потеря ее 
мощности, останется в допустимых значениях 
для большинства вариантов применения.  При 
более высоких температурах эксплуатации или 
необходимости в динамических нагрузках, более 
10,000 циклов, пружина не должна быть нагружена, 
более величины более Ln. Максимально допустимая 
температура эксплуатации для нержавеющей 
пружинной стали EN 10270-3-1.4310 порядка 250 С.

Минимальная длина петли крюка 0,75 * Di (внутренний 
диаметр) 0.75 * Di

Допуски: см. страницу 217
Для расчета усилия пружины на некоторой длине, 
растяжение в мм, умножается на коэффициент (R) + 
начальное усилие (Fo).

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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	0,20	 2,0	 10	 30	 27	 0,20	 1,8	 0,093	 3218
	0,20	 2,0	 15	 55	 47	 0,20	 1,8	 0,051	 3219
	0,20	 2,0	 20	 80	 66	 0,20	 1,8	 0,035	 5010

	0,20	 3,0	 10	 20	 40	 0,10	 1,2	 0,037	 3220
	0,20	 3,0	 15	 45	 83	 0,10	 1,2	 0,017	 3221
	0,20	 3,0	 20	 70	 126	 0,10	 1,2	 0,011	 3222
	0,20	 3,0	 25	 95	 169	 0,10	 1,2	 0,008	 3223

	0,25	 2,0	 10	 28	 22	 0,30	 3,5	 0,27	 3224
	0,25	 2,0	 15	 48	 36	 0,30	 3,5	 0,15	 3225
	0,25	 2,0	 20	 68	 49	 0,30	 3,5	 0,11	 3226
	0,25	 2,0	 25	 88	 63	 0,30	 3,5	 0,084	 3227

	0,25	 3,0	 10	 20	 33	 0,20	 2,4	 0,096	 3228
	0,25	 3,0	 15	 40	 61	 0,20	 2,4	 0,048	 3229
	0,25	 3,0	 20	 60	 88	 0,20	 2,4	 0,032	 3230
	0,25	 3,0	 25	 80	 116	 0,20	 2,4	 0,024	 3231

	0,30	 3,0	 10	 18	 26	 0,40	 4,1	 0,23	 3232
	0,30	 3,0	 15	 35	 46	 0,40	 4,1	 0,12	 3233
	0,30	 3,0	 20	 51	 65	 0,40	 4,1	 0,082	 3234
	0,30	 3,0	 25	 68	 85	 0,40	 4,1	 0,062	 3235

	0,30	 4,0	 10	 12	 31	 0,30	 3,1	 0,14	 3236
	0,30	 4,0	 15	 28	 63	 0,30	 3,1	 0,058	 3237
	0,30	 4,0	 20	 44	 96	 0,30	 3,1	 0,037	 3238
	0,30	 4,0	 25	 61	 130	 0,30	 3,1	 0,027	 3239
	0,30	 4,0	 30	 77	 162	 0,30	 3,1	 0,021	 3240

	0,40	 3,0	 15	 25	 29	 0,90	 9,1	 0,59	 3241
	0,40	 3,0	 20	 37	 41	 0,90	 9,1	 0,40	 3242
	0,40	 3,0	 25	 50	 53	 0,90	 9,1	 0,30	 3243
	0,40	 3,0	 30	 62	 64	 0,90	 9,1	 0,24	 3244
	0,40	 3,0	 35	 75	 77	 0,90	 9,1	 0,20	 3245
	0,40	 3,0	 40	 87	 88	 0,90	 9,1	 0,17	 3246
	0,40	 3,0	 45	 100	 101	 0,90	 9,1	 0,15	 3247

	0,40	 4,0	 15	 20	 37	 0,70	 7,0	 0,28	 3248
	0,40	 4,0	 20	 32	 56	 0,70	 7,0	 0,17	 3249
	0,40	 4,0	 25	 44	 74	 0,70	 7,0	 0,13	 3250
	0,40	 4,0	 30	 57	 94	 0,70	 7,0	 0,098	 3251
	0,40	 4,0	 35	 69	 113	 0,70	 7,0	 0,081	 3252
	0,40	 4,0	 40	 82	 132	 0,70	 7,0	 0,068	 3253
	0,40	 4,0	 50	 107	 170	 0,70	 7,0	 0,052	 3254

	0,40	 5,0	 15	 15	 43	 0,60	 5,6	 0,18	 3255
	0,40	 5,0	 20	 27	 71	 0,60	 5,6	 0,099	 3256
	0,40	 5,0	 25	 40	 100	 0,60	 5,6	 0,067	 3257
	0,40	 5,0	 30	 52	 128	 0,60	 5,6	 0,052	 3258
	0,40	 5,0	 35	 65	 157	 0,60	 5,6	 0,041	 5012
	0,40	 5,0	 40	 77	 185	 0,60	 5,6	 0,035	 3260
	0,40	 5,0	 45	 90	 214	 0,60	 5,6	 0,030	 3261

	0,50	 2,5	 7,9	 10	 10	 2,5	 20	 8,0	 9454
	0,50	 2,5	 10,9	 16	 14	 2,5	 20	 5,0	 9455
	0,50	 2,5	 15,4	 25	 21	 2,5	 20	 3,2	 9456

	0,50	 3,5	 9,5	 10	 15	 1,8	 15	 2,4	 9457
	0,50	 3,5	 12,5	 16	 21	 1,8	 15	 1,5	 9458
	0,50	 3,5	 17	 25	 31	 1,8	 15	 0,94	 9459
	0,50	 3,5	 24,5	 40	 47	 1,8	 15	 0,59	 9460
	0,50	 3,5	 290	 569	 603	 1,8	 15	 0,041	 9461

ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ
ES

	0,50	 4,0	 15	 16	 28	 1,3	 13	 0,93	 3262
	0,50	 4,0	 20	 26	 41	 1,3	 13	 0,57	 3263
	0,50	 4,0	 25	 36	 53	 1,3	 13	 0,41	 3264
	0,50	 4,0	 30	 46	 66	 1,3	 13	 0,32	 3265
	0,50	 4,0	 35	 56	 79	 1,3	 13	 0,27	 3266
	0,50	 4,0	 40	 66	 92	 1,3	 13	 0,23	 3267
	0,50	 4,0	 50	 86	 118	 1,3	 13	 0,17	 3268
	0,50	 4,0	 60	 106	 144	 1,3	 13	 0,14	 3269
	0,50	 4,0	 80	 146	 195	 1,3	 13	 0,10	 3270
	0,50	 4,0	 100	 186	 247	 1,3	 13	 0,080	 3271
	0,50	 4,0	 120	 226	 299	 1,3	 13	 0,066	 3272

	0,50	 5,0	 15	 12	 31	 1,1	 11	 0,58	 3273
	0,50	 5,0	 20	 22	 50	 1,1	 11	 0,32	 3274
	0,50	 5,0	 25	 32	 68	 1,1	 11	 0,22	 3275
	0,50	 5,0	 30	 42	 87	 1,1	 11	 0,17	 3276
	0,50	 5,0	 35	 52	 105	 1,1	 11	 0,13	 3277
	0,50	 5,0	 40	 62	 124	 1,1	 11	 0,11	 3278
	0,50	 5,0	 50	 82	 161	 1,1	 11	 0,085	 3279
	0,50	 5,0	 60	 102	 198	 1,1	 11	 0,069	 3280
	0,50	 5,0	 80	 142	 272	 1,1	 11	 0,049	 3281
	0,50	 5,0	 100	 182	 347	 1,1	 11	 0,038	 3282
	0,50	 5,0	 120	 222	 421	 1,1	 11	 0,031	 3283

	0,50	 5,5	 12,7	 10	 30	 1,0	 9,7	 0,51	 9462
	0,50	 5,5	 15,7	 16	 43	 1,0	 9,7	 0,32	 9463
	0,50	 5,5	 20,2	 25	 63	 1,0	 9,7	 0,20	 9464
	0,50	 5,5	 27,7	 40	 96	 1,0	 9,7	 0,13	 9465
	0,50	 5,5	 37,7	 60	 140	 1,0	 9,7	 0,085	 9466

	0,50	 6,0	 15	 8	 32	 0,90	 8,9	 0,48	 3284
	0,50	 6,0	 20	 18	 58	 0,90	 8,9	 0,21	 3285
	0,50	 6,0	 25	 28	 83	 0,90	 8,9	 0,14	 3286
	0,50	 6,0	 30	 38	 109	 0,90	 8,9	 0,10	 3287
	0,50	 6,0	 35	 48	 135	 0,90	 8,9	 0,080	 3288
	0,50	 6,0	 40	 58	 161	 0,90	 8,9	 0,066	 3289
	0,50	 6,0	 50	 78	 213	 0,90	 8,9	 0,049	 3290
	0,50	 6,0	 60	 98	 264	 0,90	 8,9	 0,039	 3291
0,50	 6,0	 80	 138	 368	 0,90	 8,9	 0,028	 3292
	0,50	 6,0	 100	 178	 471	 0,90	 8,9	 0,022	 3293
	0,50	 6,0	 120	 218	 574	 0,90	 8,9	 0,018	 3294

	0,50	 8,0	 20	 10	 60	 0,70	 6,7	 0,15	 3295
	0,50	 8,0	 25	 20	 105	 0,70	 6,7	 0,075	 3296
	0,50	 8,0	 30	 30	 150	 0,70	 6,7	 0,050	 3297
	0,50	 8,0	 35	 40	 194	 0,70	 6,7	 0,038	 3298
	0,50	 8,0	 40	 50	 239	 0,70	 6,7	 0,030	 3299
	0,50	 8,0	 50	 70	 329	 0,70	 6,7	 0,022	 3300
	0,50	 8,0	 60	 90	 419	 0,70	 6,7	 0,017	 3301
	0,50	 8,0	 80	 130	 598	 0,70	 6,7	 0,012	 3302
	0,50	 8,0	 100	 170	 778	 0,70	 6,7	 0,009	 3303
	0,50	 8,0	 120	 210	 957	 0,70	 6,7	 0,007	 3304

	0,55	 2,8	 8,8	 10	 11	 2,8	 23	 8,2	 9467
	0,55	 2,8	 12,1	 16	 16	 2,8	 23	 5,1	 9468
	0,55	 2,8	 17	 25	 23	 2,8	 23	 3,3	 9469

	0,55	 3,5	 9,9	 10	 15	 2,4	 19	 3,6	 9470
	0,55	 3,5	 13,2	 16	 21	 2,4	 19	 2,3	 9471
	0,55	 3,5	 18,1	 25	 30	 2,4	 19	 1,5	 9472
	0,55	 3,5	 26,4	 40	 45	 2,4	 19	 0,91	 9473

	0,55	 6,0	 13,9	 10	 32	 1,1	 12	 0,58	 9474
	0,55	 6,0	 17,2	 16	 46	 1,1	 12	 0,36	 9475
	0,55	 6,0	 22,1	 25	 68	 1,1	 12	 0,23	 9476
	0,55	 6,0	 30,4	 40	 103	 1,1	 12	 0,14	 9477
	0,55	 6,0	 41,4	 60	 151	 1,1	 12	 0,096	 9478

	Dt	 Dy	 L0	 nt	 Ln	 F0	 Fn 	 R	 Артикул	 	Dt	 Dy	 L0	 nt	 Ln	 F0	 Fn 	 R	 Артикул

Материал: EN 10270-1-SH Материал: EN 10270-1-SH
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	0,60	 5,0	 15	 10	 25	 1,8	 18	 1,5	 3305
	0,60	 5,0	 20	 18	 38	 1,8	 18	 0,86	 3306
	0,60	 5,0	 25	 26	 51	 1,8	 18	 0,60	 3307
	0,60	 5,0	 30	 35	 66	 1,8	 18	 0,44	 3308
	0,60	 5,0	 35	 43	 79	 1,8	 18	 0,36	 3309
	0,60	 5,0	 40	 51	 92	 1,8	 18	 0,30	 3310
	0,60	 5,0	 50	 68	 119	 1,8	 18	 0,23	 3311
	0,60	 5,0	 60	 85	 146	 1,8	 18	 0,18	 3312
	0,60	 5,0	 80	 118	 200	 1,8	 18	 0,13	 5013
	0,60	 5,0	 100	 151	 254	 1,8	 18	 0,10	 3314
	0,60	 5,0	 120	 185	 308	 1,8	 18	 0,084	 3315

0,60	 6,0	 15	 7	 26	 1,5	 15	 1,2	 3316
	0,60	 6,0	 20	 15	 44	 1,5	 15	 0,56	 3317
	0,60	 6,0	 25	 23	 61	 1,5	 15	 0,36	 3318
	0,60	 6,0	 30	 31	 79	 1,5	 15	 0,27	 3319
	0,60	 6,0	 35	 39	 97	 1,5	 15	 0,21	 3320
	0,60	 6,0	 40	 48	 116	 1,5	 15	 0,17	 3321
	0,60	 6,0	 50	 65	 153	 1,5	 15	 0,13	 3322
	0,60	 6,0	 60	 82	 190	 1,5	 15	 0,10	 3323
	0,60	 6,0	 80	 115	 262	 1,5	 15	 0,073	 3324
	0,60	 6,0	 100	 148	 335	 1,5	 15	 0,057	 3325
	0,60	 6,0	 120	 181	 407	 1,5	 15	 0,046	 3326

	0,60	 8,0	 20	 9	 48	 1,2	 11	 0,36	 3327
	0,60	 8,0	 25	 17	 77	 1,2	 11	 0,19	 3328
	0,60	 8,0	 30	 25	 107	 1,2	 11	 0,13	 3329
	0,60	 8,0	 35	 33	 136	 1,2	 11	 0,099	 3330
	0,60	 8,0	 40	 41	 166	 1,2	 11	 0,079	 3331
	0,60	 8,0	 50	 58	 228	 1,2	 11	 0,056	 3332
	0,60	 8,0	 60	 75	 291	 1,2	 11	 0,043	 3333
	0,60	 8,0	 80	 108	 412	 1,2	 11	 0,030	 3334
	0,60	 8,0	 100	 141	 534	 1,2	 11	 0,023	 3335
	0,60	 8,0	 120	 175	 658	 1,2	 11	 0,019	 3336

	0,63	 3,0	 9,7	 10	 12	 4,2	 31	 12	 9479
	0,63	 3,0	 13,5	 16	 17	 4,2	 31	 7,5	 9480
	0,63	 3,0	 19,2	 25	 25	 4,2	 31	 4,8	 9481

	0,63	 4,5	 12,1	 10	 19	 2,6	 22	 2,8	 9482
	0,63	 4,5	 15,9	 16	 27	 2,6	 22	 1,7	 9483
	0,63	 4,5	 21,6	 25	 39	 2,6	 22	 1,1	 9484
	0,63	 4,5	 31	 40	 59	 2,6	 22	 0,69	 9485

	0,63	 7,0	 16,1	 10	 37	 1,7	 15	 0,62	 9486
	0,63	 7,0	 19,9	 16	 53	 1,7	 15	 0,39	 9487
	0,63	 7,0	 25,6	 25	 78	 1,7	 15	 0,25	 9488
	0,63	 7,0	 35	 40	 118	 1,7	 15	 0,16	 9489
	0,63	 7,0	 47,6	 60	 173	 1,7	 15	 0,10	 9490

	0,70	 3,5	 11,1	 10	 14	 4,5	 37	 11	 9491
	0,70	 3,5	 15,3	 16	 20	 4,5	 37	 7,0	 9492
	0,70	 3,5	 21,6	 25	 29	 4,5	 37	 4,5	 9493

	0,70	 5,0	 13,5	 10	 21	 3,4	 27	 3,1	 9494
	0,70	 5,0	 17,7	 16	 30	 3,4	 27	 1,9	 9495
	0,70	 5,0	 24	 25	 43	 3,4	 27	 1,2	 9496
	0,70	 5,0	 34,5	 40	 65	 3,4	 27	 0,77	 9497

	0,70	 7,5	 17,5	 10	 38	 2,2	 18	 0,78	 9498
	0,70	 7,5	 21,7	 16	 55	 2,2	 18	 0,49	 9499
	0,70	 7,5	 28	 25	 80	 2,2	 18	 0,31	 9500
	0,70	 7,5	 38,5	 40	 122	 2,2	 18	 0,19	 9501
	0,70	 7,5	 52,5	 60	 178	 2,2	 18	 0,13	 9502

	0,75	 6,0	 20	 14	 35	 3,0	 28	 1,6	 3337
	0,75	 6,0	 25	 20	 47	 3,0	 28	 1,1	 3338
	0,75	 6,0	 30	 27	 60	 3,0	 28	 0,83	 3339
	0,75	 6,0	 40	 40	 84	 3,0	 28	 0,56	 3340
	0,75	 6,0	 50	 54	 110	 3,0	 28	 0,41	 3341
	0,75	 6,0	 60	 67	 134	 3,0	 28	 0,33	 5014
	0,75	 6,0	 70	 80	 158	 3,0	 28	 0,28	 3342
	0,75	 6,0	 90	 107	 208	 3,0	 28	 0,21	 3343
	0,75	 6,0	 120	 147	 282	 3,0	 28	 0,15	 3344
	0,75	 6,0	 160	 200	 381	 3,0	 28	 0,11	 3345

	0,75	 8,0	 25	 16	 61	 2,2	 21	 0,53	 3346
	0,75	 8,0	 30	 23	 81	 2,2	 21	 0,37	 3347
	0,75	 8,0	 40	 36	 120	 2,2	 21	 0,23	 3348
	0,75	 8,0	 50	 50	 161	 2,2	 21	 0,17	 3349
	0,75	 8,0	 60	 62	 198	 2,2	 21	 0,14	 3350
	0,75	 8,0	 70	 76	 239	 2,2	 21	 0,11	 3351
	0,75	 8,0	 90	 99	 310	 2,2	 21	 0,085	 3352
	0,75	 8,0	 120	 143	 438	 2,2	 21	 0,059	 3353
0,75	 8,0	 160	 196	 596	 2,2	 21	 0,043	 3354

	0,75	 10	 25	 13	 73	 1,8	 17	 0,31	 3355
	0,75	 10	 30	 20	 104	 1,8	 17	 0,20	 3356
	0,75	 10	 40	 33	 163	 1,8	 17	 0,12	 3357
	0,75	 10	 50	 46	 221	 1,8	 17	 0,089	 3358
	0,75	 10	 60	 59	 279	 1,8	 17	 0,069	 3359
	0,75	 10	 70	 73	 342	 1,8	 17	 0,056	 3360
	0,75	 10	 90	 100	 462	 1,8	 17	 0,041	 3361
	0,75	 10	 120	 140	 641	 1,8	 17	 0,029	 3362
	0,75	 10	 160	 193	 878	 1,8	 17	 0,021	 3363

	0,80	 4,0	 12,6	 10	 16	 6,0	 47	 13	 9503
	0,80	 4,0	 17,4	 16	 23	 6,0	 47	 8,0	 9504
	0,80	 4,0	 24,6	 25	 33	 6,0	 47	 5,1	 9505

	0,80	 5,5	 15	 10	 23	 4,8	 36	 4,0	 9506
	0,80	 5,5	 19,8	 16	 32	 4,8	 36	 2,5	 9507
	0,80	 5,5	 27	 25	 46	 4,8	 36	 1,6	 9508
	0,80	 5,5	 39	 40	 70	 4,8	 36	 1,0	 9509
	0,80	 5,5	 290	 353	 562	 4,8	 36	 0,11	 9510

	0,80	 9,0	 20,6	 10	 47	 2,7	 23	 0,76	 9511
	0,80	 9,0	 25,4	 16	 67	 2,7	 23	 0,47	 9512
	0,80	 9,0	 32,6	 25	 98	 2,7	 23	 0,30	 9513
	0,80	 9,0	 44,6	 40	 149	 2,7	 23	 0,19	 9514
	0,80	 9,0	 60,6	 60	 218	 2,7	 23	 0,13	 9515

	0,90	 4,5	 14,2	 10	 18	 7,5	 59	 14	 9516
	0,90	 4,5	 19,6	 16	 25	 7,5	 59	 9,0	 9517
	0,90	 4,5	 27,7	 25	 37	 7,5	 59	 5,7	 9518

	0,90	 6,3	 17,1	 10	 26	 5,6	 44	 4,2	 9519
	0,90	 6,3	 22,5	 16	 37	 5,6	 44	 2,7	 9520
	0,90	 6,3	 30,6	 25	 53	 5,6	 44	 1,7	 9521
	0,90	 6,3	 44,1	 40	 80	 5,6	 44	 1,1	 9522

	0,90	 10	 23	 10	 51	 3,5	 28	 0,89	 9523
	0,90	 10	 28,4	 16	 73	 3,5	 28	 0,55	 9524
	0,90	 10	 36,5	 25	 107	 3,5	 28	 0,35	 9525
	0,90	 10	 50	 40	 162	 3,5	 28	 0,22	 9526
	0,90	 10	 68	 60	 236	 3,5	 28	 0,15	 9527

	1,00	 5,0	 15,8	 10	 20	 7,5	 71	 16	 9528
	1,00	 5,0	 21,8	 16	 28	 7,5	 71	 9,9	 9529
	1,00	 5,0	 30,8	 25	 41	 7,5	 71	 6,4	 9530
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	1,00	 6,0	 20	 12	 28	 6,0	 61	 6,8	 3364
	1,00	 6,0	 25	 17	 36	 6,0	 61	 4,8	 3365
	1,00	 6,0	 30	 22	 45	 6,0	 61	 3,7	 3366
	1,00	 6,0	 40	 32	 62	 6,0	 61	 2,5	 3367
	1,00	 6,0	 50	 42	 78	 6,0	 61	 1,9	 3368
	1,00	 6,0	 60	 52	 95	 6,0	 61	 1,6	 3369
	1,00	 6,0	 80	 72	 129	 6,0	 61	 1,1	 3370
	1,00	 6,0	 100	 92	 162	 6,0	 61	 0,89	 3371
	1,00	 6,0	 140	 128	 226	 6,0	 61	 0,64	 3372
	1,00	 6,0	 180	 172	 296	 6,0	 61	 0,47	 3373

	1,00	 7,0	 19	 10	 29	 5,7	 53	 4,7	 9531
	1,00	 7,0	 25	 16	 41	 5,7	 53	 2,9	 9532
	1,00	 7,0	 34	 25	 59	 5,7	 53	 1,9	 9533
	1,00	 7,0	 49	 40	 89	 5,7	 53	 1,2	 9534
	1,00	 7,0	 290	 281	 572	 5,7	 53	 0,17	 9535

	1,00	 8,0	 25	 13	 43	 5,0	 47	 2,3	 3374
	1,00	 8,0	 30	 18	 55	 5,0	 47	 1,7	 3375
	1,00	 8,0	 40	 28	 80	 5,0	 47	 1,1	 3376
	1,00	 8,0	 50	 38	 104	 5,0	 47	 0,78	 3377
	1,00	 8,0	 60	 48	 128	 5,0	 47	 0,62	 3378
	1,00	 8,0	 80	 68	 176	 5,0	 47	 0,44	 3379
	1,00	 8,0	 100	 88	 224	 5,0	 47	 0,34	 3380
	1,00	 8,0	 140	 128	 321	 5,0	 47	 0,23	 3381
1,00	 8,0	 180	 168	 417	 5,0	 47	 0,18	 3382

	1,00	 10	 30	 14	 64	 4,0	 38	 1,00	 5015
	1,00	 10	 40	 24	 98	 4,0	 38	 0,58	 3384
	1,00	 10	 50	 34	 133	 4,0	 38	 0,41	 3385
	1,00	 10	 60	 44	 167	 4,0	 38	 0,32	 3386
	1,00	 10	 80	 64	 236	 4,0	 38	 0,22	 3387
	1,00	 10	 100	 84	 305	 4,0	 38	 0,17	 3388
	1,00	 10	 140	 124	 442	 4,0	 38	 0,11	 3389
	1,00	 10	 180	 164	 579	 4,0	 38	 0,085	 3390

	1,00	 11	 25,4	 10	 55	 4,2	 35	 1,0	 9536
	1,00	 11	 31,4	 16	 79	 4,2	 35	 0,64	 9537
	1,00	 11	 40,4	 25	 115	 4,2	 35	 0,41	 9538
	1,00	 11	 55,4	 40	 175	 4,2	 35	 0,25	 9539
	1,00	 11	 75,4	 60	 255	 4,2	 35	 0,17	 9540

	1,00	 12	 30	 10	 67	 3,5	 32	 0,77	 3391
	1,00	 12	 40	 20	 114	 3,5	 32	 0,38	 3392
	1,00	 12	 50	 30	 161	 3,5	 32	 0,26	 3393
	1,00	 12	 60	 40	 209	 3,5	 32	 0,19	 3394
	1,00	 12	 80	 60	 303	 3,5	 32	 0,13	 3395
	1,00	 12	 100	 80	 397	 3,5	 32	 0,096	 3396
	1,00	 12	 140	 120	 586	 3,5	 32	 0,064	 3397
	1,00	 12	 180	 160	 774	 3,5	 32	 0,048	 3398

	1,10	 5,5	 17,4	 10	 22	 11	 85	 18	 9541
	1,10	 5,5	 24	 16	 31	 11	 85	 11	 9542
	1,10	 5,5	 33,9	 25	 44	 11	 85	 7,0	 9543

	1,10	 7,5	 20,6	 10	 31	 8,3	 65	 5,7	 9544
	1,10	 7,5	 27,2	 16	 43	 8,3	 65	 3,6	 9545
	1,10	 7,5	 37,1	 25	 62	 8,3	 65	 2,3	 9546
	1,10	 7,5	 53,6	 40	 93	 8,3	 65	 1,4	 9547

	1,10	 12	 27,8	 10	 60	 5,3	 42	 1,2	 9548
	1,10	 12	 34,4	 16	 85	 5,3	 42	 0,72	 9549
	1,10	 12	 44,3	 25	 124	 5,3	 42	 0,46	 9550
	1,10	 12	 60,8	 40	 188	 5,3	 42	 0,29	 9551
	1,10	 12	 82,8	 60	 273	 5,3	 42	 0,19	 9552

	1,20	 5,0	 19	 10	 22	 13	 115	 38	 9553
	1,20	 5,0	 26,2	 16	 30	 13	 115	 24	 9554
	1,20	 5,0	 37	 25	 44	 13	 115	 15	 9555
	1,20	 8,0	 30	 14	 45	 8,0	 78	 4,8	 3399

	1,20	 8,0	 40	 23	 64	 8,0	 78	 2,9	 3400
	1,20	 8,0	 50	 31	 82	 8,0	 78	 2,2	 3401
	1,20	 8,0	 60	 39	 100	 8,0	 78	 1,7	 3402
	1,20	 8,0	 70	 48	 120	 8,0	 78	 1,4	 3403
	1,20	 8,0	 90	 65	 157	 8,0	 78	 1,0	 3404
	1,20	 8,0	 120	 90	 213	 8,0	 78	 0,75	 3405
	1,20	 8,0	 160	 123	 288	 8,0	 78	 0,55	 3406
	1,20	 8,0	 200	 156	 362	 8,0	 78	 0,43	 3407

	1,20	 8,5	 23	 10	 35	 9,2	 74	 5,4	 9556
	1,20	 8,5	 30,2	 16	 49	 9,2	 74	 3,4	 9557
	1,20	 8,5	 41	 25	 71	 9,2	 74	 2,2	 9558
	1,20	 8,5	 59	 40	 106	 9,2	 74	 1,4	 9559
	1,20	 8,5	 290	 232	 565	 9,2	 74	 0,23	 9560

	1,20	 10	 30	 11	 50	 7,0	 63	 2,8	 3408
	1,20	 10	 40	 20	 76	 7,0	 63	 1,5	 3409
	1,20	 10	 50	 28	 101	 7,0	 63	 1,1	 3410
	1,20	 10	 60	 36	 125	 7,0	 63	 0,86	 3411
	1,20	 10	 70	 45	 152	 7,0	 63	 0,69	 3412
	1,20	 10	 90	 61	 201	 7,0	 63	 0,51	 3413
	1,20	 10	 120	 87	 278	 7,0	 63	 0,36	 3414
	1,20	 10	 160	 120	 378	 7,0	 63	 0,26	 3415
	1,20	 10	 200	 153	 478	 7,0	 63	 0,20	 3416

	1,20	 12	 40	 17	 88	 6,0	 53	 0,99	 3417
	1,20	 12	 50	 25	 120	 6,0	 53	 0,67	 3418
	1,20	 12	 60	 33	 153	 6,0	 53	 0,51	 3419
	1,20	 12	 70	 41	 186	 6,0	 53	 0,41	 3420
	1,20	 12	 90	 58	 254	 6,0	 53	 0,29	 3421
	1,20	 12	 120	 83	 354	 6,0	 53	 0,20	 3422
	1,20	 12	 160	 116	 487	 6,0	 53	 0,14	 3423
	1,20	 12	 200	 150	 623	 6,0	 53	 0,11	 3424

	1,20	 13	 30,2	 10	 63	 6,6	 49	 1,3	 9561
	1,20	 13	 37,4	 16	 91	 6,6	 49	 0,80	 9562
	1,20	 13	 48,2	 25	 131	 6,6	 49	 0,51	 9563
	1,20	 13	 66,2	 40	 199	 6,6	 49	 0,32	 9564
	1,20	 13	 90,2	 60	 290	 6,6	 49	 0,21	 9565

	1,40	 7,0	 22,1	 10	 27	 17	 132	 22	 9566
	1,40	 7,0	 30,5	 16	 39	 17	 132	 14	 9567
	1,40	 7,0	 43,1	 25	 56	 17	 132	 8,9	 9568

	1,40	 10	 26,9	 10	 41	 13	 97	 6,2	 9569
	1,40	 10	 35,3	 16	 57	 13	 97	 3,8	 9570
	1,40	 10	 47,9	 25	 82	 13	 97	 2,5	 9571
	1,40	 10	 68,9	 40	 123	 13	 97	 1,5	 9572
	1,40	 10	 290	 198	 560	 13	 97	 0,31	 9573

	1,40	 15	 34,9	 10	 72	 8,5	 66	 1,6	 9574
	1,40	 15	 43,3	 16	 102	 8,5	 66	 0,97	 9575
	1,40	 15	 55,9	 25	 148	 8,5	 66	 0,62	 9576
	1,40	 15	 76,9	 40	 225	 8,5	 66	 0,39	 9577
	1,40	 15	 105	 60	 327	 8,5	 66	 0,26	 9578

	1,50	 10	 40	 16	 60	 13	 117	 5,2	 3425
	1,50	 10	 50	 22	 77	 13	 117	 3,8	 3426
	1,50	 10	 60	 29	 96	 13	 117	 2,9	 3427
	1,50	 10	 70	 35	 113	 13	 117	 2,4	 3428
	1,50	 10	 80	 42	 132	 13	 117	 2,0	 3429
	1,50	 10	 100	 56	 169	 13	 117	 1,5	 3430
	1,50	 10	 140	 83	 243	 13	 117	 1,0	 3431
	1,50	 10	 180	 109	 315	 13	 117	 0,77	 3432
	1,50	 10	 220	 136	 388	 13	 117	 0,62	 3433
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	1,50	 12	 40	 14	 68	 11	 99	 3,2	 3434
	1,50	 12	 50	 20	 89	 11	 99	 2,2	 3435
	1,50	 12	 60	 27	 113	 11	 99	 1,7	 3436
	1,50	 12	 70	 33	 135	 11	 99	 1,4	 3437
	1,50	 12	 80	 40	 159	 11	 99	 1,1	 3438
	1,50	 12	 100	 53	 205	 11	 99	 0,84	 3439
	1,50	 12	 140	 81	 300	 11	 99	 0,55	 3440
	1,50	 12	 180	 107	 391	 11	 99	 0,42	 3441
	1,50	 12	 220	 133	 482	 11	 99	 0,33	 3442

	1,50	 15	 50	 17	 108	 9,0	 80	 1,2	 3443
	1,50	 15	 60	 24	 142	 9,0	 80	 0,87	 3444
	1,50	 15	 70	 31	 175	 9,0	 80	 0,68	 3445
	1,50	 15	 80	 38	 209	 9,0	 80	 0,55	 3446
	1,50	 15	 100	 51	 273	 9,0	 80	 0,41	 3447
	1,50	 15	 140	 78	 405	 9,0	 80	 0,27	 3448
	1,50	 15	 180	 104	 533	 9,0	 80	 0,20	 3449
	1,50	 15	 220	 130	 661	 9,0	 80	 0,16	 3450

	1,60	 8,0	 25,3	 10	 31	 22	 168	 25	 9579
	1,60	 8,0	 34,9	 16	 44	 22	 168	 16	 9580
	1,60	 8,0	 49,3	 25	 64	 22	 168	 10	 9581

	1,60	 11	 30,1	 10	 44	 17	 128	 8,0	 9582
	1,60	 11	 39,7	 16	 62	 17	 128	 5,0	 9583
	1,60	 11	 54,1	 25	 89	 17	 128	 3,2	 9584
	1,60	 11	 78,1	 40	 133	 17	 128	 2,0	 9585

	1,60	 17	 39,7	 10	 80	 12	 85	 1,8	 9586
	1,60	 17	 49,3	 16	 113	 12	 85	 1,1	 9587
	1,60	 17	 63,7	 25	 164	 12	 85	 0,73	 9588
	1,60	 17	 87,7	 40	 248	 12	 85	 0,46	 9589
	1,60	 17	 120	 60	 360	 12	 85	 0,30	 9590

	1,80	 9,0	 28,4	 10	 35	 26	 209	 29	 9591
	1,80	 9,0	 39,2	 16	 49	 26	 209	 18	 9592
	1,80	 9,0	 55,4	 25	 71	 26	 209	 11	 9593

	1,80	 12	 33,2	 10	 47	 21	 163	 10	 9594
	1,80	 12	 44	 16	 66	 21	 163	 6,3	 9595
	1,80	 12	 60,2	 25	 95	 21	 163	 4,0	 9596
	1,80	 12	 87,2	 40	 143	 21	 163	 2,5	 9597
	1,80	 12	 290	 152	 503	 21	 163	 0,66	 9598

	1,80	 20	 46	 10	 96	 13	 101	 1,8	 9599
	1,80	 20	 56,8	 16	 136	 13	 101	 1,1	 9600
	1,80	 20	 73	 25	 197	 13	 101	 0,71	 9601
	1,80	 20	 100	 40	 298	 13	 101	 0,44	 9602
	1,80	 20	 136	 60	 433	 13	 101	 0,30	 9603

	2,00	 10	 31,6	 10	 39	 33	 253	 32	 9604
	2,00	 10	 43,6	 16	 55	 33	 253	 20	 9605
	2,00	 10	 61,6	 25	 79	 33	 253	 13	 9606

	2,00	 12	 50	 17	 70	 25	 216	 9,6	 3451
	2,00	 12	 60	 22	 86	 25	 216	 7,4	 3452
	2,00	 12	 70	 27	 102	 25	 216	 6,0	 3453
	2,00	 12	 90	 37	 133	 25	 216	 4,4	 3454
	2,00	 12	 120	 52	 181	 25	 216	 3,1	 3455
	2,00	 12	 160	 72	 245	 25	 216	 2,3	 3456
	2,00	 12	 200	 92	 308	 25	 216	 1,8	 3457
	2,00	 12	 240	 112	 371	 25	 216	 1,5	 3458

	2,00	 14	 38	 10	 55	 25	 188	 9,4	 9607
	2,00	 14	 50	 16	 78	 25	 188	 5,9	 9608
	2,00	 14	 68	 25	 111	 25	 188	 3,8	 9609
	2,00	 14	 98	 40	 167	 25	 188	 2,4	 9610

	2,00	 15	 50	 16	 84	 20	 177	 4,6	 3459
	2,00	 15	 60	 21	 104	 20	 177	 3,5	 3460
	2,00	 15	 70	 26	 125	 20	 177	 2,9	 3461
	2,00	 15	 90	 36	 166	 20	 177	 2,1	 3462
	2,00	 15	 120	 51	 228	 20	 177	 1,5	 3463
	2,00	 15	 160	 71	 310	 20	 177	 1,0	 3464
	2,00	 15	 200	 91	 392	 20	 177	 0,82	 3465
	2,00	 15	 240	 111	 475	 20	 177	 0,67	 3466

	2,00	 18	 50	 15	 100	 17	 149	 2,7	 3467
	2,00	 18	 60	 20	 126	 17	 149	 2,0	 3468
	2,00	 18	 70	 25	 153	 17	 149	 1,6	 3469
	2,00	 18	 90	 35	 206	 17	 149	 1,1	 3470
	2,00	 18	 120	 50	 286	 17	 149	 0,80	 3471
	2,00	 18	 160	 70	 393	 17	 149	 0,57	 3472
	2,00	 18	 200	 90	 499	 17	 149	 0,44	 3473
	2,00	 18	 240	 110	 605	 17	 149	 0,36	 3474

	2,00	 20	 50	 14	 110	 15	 135	 2,0	 3475
	2,00	 20	 60	 19	 142	 15	 135	 1,5	 3476
	2,00	 20	 70	 24	 173	 15	 135	 1,2	 3477
	2,00	 20	 90	 34	 236	 15	 135	 0,82	 3478
	2,00	 20	 120	 49	 330	 15	 135	 0,57	 3479
	2,00	 20	 160	 69	 456	 15	 135	 0,41	 3480
	2,00	 20	 200	 89	 582	 15	 135	 0,31	 3481
	2,00	 20	 240	 109	 708	 15	 135	 0,26	 3482

	2,00	 22	 50,8	 10	 103	 16	 123	 2,0	 9611
	2,00	 22	 62,8	 16	 147	 16	 123	 1,3	 9612
	2,00	 22	 80,8	 25	 212	 16	 123	 0,82	 9613
	2,00	 22	 111	 40	 321	 16	 123	 0,51	 9614
	2,00	 22	 151	 60	 467	 16	 123	 0,34	 9615

	2,20	 11	 34,8	 10	 42	 38	 300	 35	 9616
	2,20	 11	 48	 16	 60	 38	 300	 22	 9617
	2,20	 11	 67,8	 25	 86	 38	 300	 14	 9618

	2,20	 15	 41,2	 10	 59	 30	 229	 11	 9619
	2,20	 15	 54,4	 16	 82	 30	 229	 7,1	 9620
	2,20	 15	 74,2	 25	 118	 30	 229	 4,6	 9621
	2,20	 15	 107	 40	 177	 30	 229	 2,8	 9622

	2,20	 24	 55,6	 10	 111	 19	 147	 2,3	 9623
	2,20	 24	 68,8	 16	 158	 19	 147	 1,4	 9624
	2,20	 24	 88,6	 25	 228	 19	 147	 0,92	 9625
	2,20	 24	 122	 40	 346	 19	 147	 0,58	 9626
	2,20	 24	 166	 60	 501	 19	 147	 0,38	 9627

	2,50	 13	 40,3	 10	 50	 48	 367	 34	 9628
	2,50	 13	 55,3	 16	 70	 48	 367	 21	 9629
	2,50	 13	 77,8	 25	 101	 48	 367	 14	 9630

	2,50	 15	 60	 17	 84	 40	 324	 12	 3483
	2,50	 15	 80	 25	 115	 40	 324	 8,2	 3484
	2,50	 15	 100	 33	 146	 40	 324	 6,2	 3485
	2,50	 15	 140	 49	 208	 40	 324	 4,2	 3486
	2,50	 15	 180	 65	 271	 40	 324	 3,1	 3487
	2,50	 15	 220	 81	 333	 40	 324	 2,5	 3488
	2,50	 15	 260	 97	 395	 40	 324	 2,1	 3489

	2,50	 18	 48,3	 10	 71	 35	 275	 11	 9631
	2,50	 18	 60	 16	 96	 32	 275	 6,7	 3490
	2,50	 18	 63,3	 16	 99	 35	 275	 6,7	 9632
	2,50	 18	 80	 24	 135	 32	 275	 4,5	 3491
	2,50	 18	 85,8	 25	 142	 35	 275	 4,3	 9633
	2,50	 18	 100	 32	 173	 32	 275	 3,3	 3492
	2,50	 18	 123	 40	 213	 35	 275	 2,7	 9634
	2,50	 18	 140	 48	 249	 32	 275	 2,2	 3493
	2,50	 18	 180	 64	 326	 32	 275	 1,7	 3494
	2,50	 18	 220	 80	 402	 32	 275	 1,3	 3495
	2,50	 18	 260	 96	 479	 32	 275	 1,1	 3496
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	2,50	 20	 60	 15	 104	 30	 250	 5,0	 3497
	2,50	 20	 80	 23	 148	 30	 250	 3,2	 3498
	2,50	 20	 100	 31	 192	 30	 250	 2,4	 3499
	2,50	 20	 140	 47	 279	 30	 250	 1,6	 3500
	2,50	 20	 180	 63	 367	 30	 250	 1,2	 3501
	2,50	 20	 220	 79	 454	 30	 250	 0,94	 3502
	2,50	 20	 260	 95	 541	 30	 250	 0,78	 3503

	2,50	 25	 60	 13	 127	 23	 202	 2,7	 3504
	2,50	 25	 80	 21	 188	 23	 202	 1,7	 3505
	2,50	 25	 100	 29	 249	 23	 202	 1,2	 3506
	2,50	 25	 140	 45	 371	 23	 202	 0,78	 3507
2,50	 25	 180	 61	 493	 23	 202	 0,57	 3508
	2,50	 25	 220	 77	 616	 23	 202	 0,45	 3509
	2,50	 25	 260	 93	 738	 23	 202	 0,38	 3510

	2,50	 28	 64,3	 10	 130	 24	 182	 2,4	 9635
2,50	 28	 79,3	 16	 185	 24	 182	 1,5	 9636
	2,50	 28	 102	 25	 266	 24	 182	 0,96	 9637
	2,50	 28	 139	 40	 402	 24	 182	 0,60	 9638
	2,50	 28	 189	 60	 584	 24	 182	 0,40	 9639

	2,80	 14	 44,2	 10	 53	 59	 465	 45	 9640
	2,80	 14	 61	 16	 76	 59	 465	 28	 9641
	2,80	 14	 86,2	 25	 109	 59	 465	 18	 9642

	2,80	 20	 53,8	 10	 78	 44	 341	 12	 9643
	2,80	 20	 70,6	 16	 109	 44	 341	 7,7	 9644
	2,80	 20	 95,8	 25	 156	 44	 341	 4,9	 9645
	2,80	 20	 138	 40	 234	 44	 341	 3,1	 9646

	2,80	 30	 69,8	 10	 135	 29	 233	 3,1	 9647
	2,80	 30	 86,6	 16	 191	 29	 233	 1,9	 9648
	2,80	 30	 112	 25	 275	 29	 233	 1,2	 9649
	2,80	 30	 154	 40	 415	 29	 233	 0,78	 9650
	2,80	 30	 210	 60	 602	 29	 233	 0,52	 9651

	3,00	 20	 70	 16	 105	 45	 412	 10	 3511
	3,00	 20	 90	 23	 140	 45	 412	 7,3	 3512
	3,00	 20	 120	 33	 192	 45	 412	 5,1	 3513
	3,00	 20	 160	 46	 260	 45	 412	 3,7	 3514
	3,00	 20	 200	 59	 329	 45	 412	 2,8	 3515
	3,00	 20	 240	 73	 399	 45	 412	 2,3	 5016
	3,00	 20	 280	 85	 466	 45	 412	 2,0	 3517

	3,00	 25	 70	 13	 120	 40	 335	 6,0	 3518
	3,00	 25	 90	 21	 170	 40	 335	 3,7	 3519
	3,00	 25	 120	 31	 238	 40	 335	 2,5	 3520
	3,00	 25	 160	 44	 328	 40	 335	 1,8	 3521
	3,00	 25	 200	 57	 417	 40	 335	 1,4	 3522
	3,00	 25	 240	 71	 511	 40	 335	 1,1	 3523
	3,00	 25	 280	 84	 600	 40	 335	 0,92	 3524

	3,00	 30	 70	 13	 147	 33	 282	 3,2	 3525
	3,00	 30	 90	 19	 203	 33	 282	 2,2	 3526
	3,00	 30	 120	 29	 292	 33	 282	 1,4	 3527
	3,00	 30	 160	 42	 410	 33	 282	 1,00	 3528
	3,00	 30	 200	 56	 533	 33	 282	 0,75	 3529
	3,00	 30	 240	 69	 650	 33	 282	 0,61	 3530
	3,00	 30	 280	 82	 768	 33	 282	 0,51	 3531

	3,20	 16	 50,6	 10	 61	 76	 595	 51	 9652
	3,20	 16	 69,8	 16	 86	 76	 595	 32	 9653
	3,20	 16	 98,6	 25	 124	 76	 595	 20	 9654

	3,20	 22	 60,2	 10	 85	 57	 451	 16	 9655
	3,20	 22	 79,4	 16	 119	 57	 451	 10	 9656
	3,20	 22	 108	 25	 169	 57	 451	 6,4	 9657
	3,20	 22	 156	 40	 254	 57	 451	 4,0	 9658

	3,20	 36	 82,6	 10	 164	 36	 284	 3,0	 9659
	3,20	 36	 102	 16	 233	 36	 284	 1,9	 9660
	3,20	 36	 131	 25	 335	 36	 284	 1,2	 9661
	3,20	 36	 179	 40	 506	 36	 284	 0,76	 9662
	3,20	 36	 243	 60	 734	 36	 284	 0,50	 9663

	3,50	 20	 100	 22	 135	 70	 618	 15	 3532
	3,50	 20	 140	 33	 193	 70	 618	 10	 3533
	3,50	 20	 180	 45	 252	 70	 618	 7,6	 3534
	3,50	 20	 220	 56	 310	 70	 618	 6,1	 3535
	3,50	 20	 260	 67	 368	 70	 618	 5,1	 3536
	3,50	 20	 300	 79	 427	 70	 618	 4,3	 3537

	3,50	 25	 100	 20	 158	 60	 506	 7,7	 3538
	3,50	 25	 140	 32	 233	 60	 506	 4,8	 3539
	3,50	 25	 180	 43	 305	 60	 506	 3,6	 3540
	3,50	 25	 220	 55	 380	 60	 506	 2,8	 3541
	3,50	 25	 260	 66	 452	 60	 506	 2,3	 3542
	3,50	 25	 300	 77	 523	 60	 506	 2,0	 3543

	3,50	 30	 100	 19	 187	 50	 428	 4,3	 3544
	3,50	 30	 140	 30	 278	 50	 428	 2,7	 3545
	3,50	 30	 180	 42	 373	 50	 428	 2,0	 3546
	3,50	 30	 220	 53	 464	 50	 428	 1,5	 3547
	3,50	 30	 260	 65	 559	 50	 428	 1,3	 3548
	3,50	 30	 300	 76	 649	 50	 428	 1,1	 3549

	3,60	 18	 56,9	 10	 68	 94	 732	 57	 9664
	3,60	 18	 78,5	 16	 96	 94	 732	 36	 9665
	3,60	 18	 111	 25	 139	 94	 732	 23	 9666

	3,60	 25	 68,1	 10	 96	 71	 550	 17	 9667
	3,60	 25	 89,7	 16	 134	 71	 550	 11	 9668
	3,60	 25	 122	 25	 191	 71	 550	 7,0	 9669
	3,60	 25	 176	 40	 286	 71	 550	 4,4	 9670

	3,60	 40	 92,1	 10	 179	 46	 354	 3,5	 9671
	3,60	 40	 114	 16	 253	 46	 354	 2,2	 9672
	3,60	 40	 146	 25	 363	 46	 354	 1,4	 9673
	3,60	 40	 200	 40	 547	 46	 354	 0,89	 9674
	3,60	 40	 272	 60	 793	 46	 354	 0,59	 9675

	4,00	 20	 63,2	 10	 75	 114	 888	 64	 9676
	4,00	 20	 87,2	 16	 107	 114	 888	 40	 9677
	4,00	 20	 123	 25	 153	 114	 888	 25	 9678

	4,00	 25	 100	 18	 142	 80	 733	 16	 3550
	4,00	 25	 140	 28	 205	 80	 733	 10	 3551
	4,00	 25	 180	 38	 268	 80	 733	 7,4	 3552
	4,00	 25	 220	 48	 331	 80	 733	 5,9	 3553
	4,00	 25	 260	 58	 395	 80	 733	 4,9	 3554
	4,00	 25	 300	 68	 458	 80	 733	 4,1	 3555

	4,00	 28	 76	 10	 107	 85	 662	 19	 9679
	4,00	 28	 100	 16	 149	 85	 662	 12	 9680
	4,00	 28	 136	 25	 213	 85	 662	 7,5	 9681
	4,00	 28	 196	 40	 318	 85	 662	 4,7	 9682

	4,00	 30	 100	 16	 159	 70	 622	 9,3	 3556
	4,00	 30	 140	 26	 237	 70	 622	 5,7	 3557
	4,00	 30	 180	 36	 314	 70	 622	 4,1	 3558
	4,00	 30	 220	 46	 391	 70	 622	 3,2	 3559
	4,00	 30	 260	 56	 468	 70	 622	 2,6	 3560
	4,00	 30	 300	 66	 545	 70	 622	 2,2	 3561

	4,00	 35	 100	 14	 177	 60	 539	 6,3	 3562
	4,00	 35	 140	 24	 271	 60	 539	 3,6	 3563
	4,00	 35	 180	 34	 366	 60	 539	 2,6	 3564
	4,00	 35	 220	 44	 461	 60	 539	 2,0	 3565
	4,00	 35	 260	 54	 555	 60	 539	 1,6	 3566
	4,00	 35	 300	 64	 650	 60	 539	 1,4	 3567
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	4,00	 45	 103	 10	 201	 54	 424	 3,8	 9683
	4,00	 45	 127	 16	 283	 54	 424	 2,4	 9684
	4,00	 45	 163	 25	 407	 54	 424	 1,5	 9685
	4,00	 45	 223	 40	 614	 54	 424	 0,95	 9686
	4,00	 45	 303	 60	 889	 54	 424	 0,63	 9687

	4,50	 22	 70,3	 10	 83	 142	 1112	 78	 9688
	4,50	 22	 97,3	 16	 117	 142	 1112	 49	 9689
	4,50	 22	 138	 25	 169	 142	 1112	 31	 9690

	4,50	 32	 86,3	 10	 121	 101	 802	 20	 9691
	4,50	 32	 113	 16	 169	 101	 802	 13	 9692
	4,50	 32	 154	 25	 241	 101	 802	 8,0	 9693
	4,50	 32	 221	 40	 361	 101	 802	 5,0	 9694

	4,50	 50	 115	 10	 219	 68	 528	 4,4	 9695
	4,50	 50	 142	 16	 308	 68	 528	 2,8	 9696
	4,50	 50	 183	 25	 442	 68	 528	 1,8	 9697
	4,50	 50	 250	 40	 665	 68	 528	 1,1	 9698
	4,50	 50	 340	 60	 962	 68	 528	 0,74	 9699

	5,00	 25	 79	 10	 94	 165	 1324	 80	 9700
	5,00	 25	 109	 16	 132	 165	 1324	 50	 9701
	5,00	 25	 154	 25	 190	 165	 1324	 32	 9702

	5,00	 30	 120	 17	 162	 130	 1133	 24	 3568
	5,00	 30	 160	 25	 222	 130	 1133	 16	 3569
	5,00	 30	 200	 33	 281	 130	 1133	 12	 3570
	5,00	 30	 240	 41	 341	 130	 1133	 9,9	 3571
	5,00	 30	 280	 49	 401	 130	 1133	 8,3	 3572
	5,00	 30	 350	 63	 505	 130	 1133	 6,5	 3573

	5,00	 35	 120	 16	 180	 110	 987	 15	 3574
	5,00	 35	 160	 24	 249	 110	 987	 9,8	 3575
	5,00	 35	 200	 32	 319	 110	 987	 7,4	 3576
	5,00	 35	 240	 40	 389	 110	 987	 5,9	 3577
	5,00	 35	 280	 48	 459	 110	 987	 4,9	 3578
	5,00	 35	 350	 62	 581	 110	 987	 3,8	 3579

	5,00	 36	 96,6	 10	 136	 121	 962	 21	 9703
	5,00	 36	 127	 16	 190	 121	 962	 13	 9704
	5,00	 36	 172	 25	 270	 121	 962	 8,5	 9705
	5,00	 36	 247	 40	 405	 121	 962	 5,3	 9706

	5,00	 40	 120	 15	 198	 100	 873	 9,9	 3580
	5,00	 40	 160	 23	 280	 100	 873	 6,5	 3581
	5,00	 40	 200	 31	 361	 100	 873	 4,8	 3582
	5,00	 40	 240	 39	 443	 100	 873	 3,8	 3583
	5,00	 40	 280	 47	 525	 100	 873	 3,2	 3584
	5,00	 40	 350	 61	 668	 100	 873	 2,4	 3585

	5,00	 55	 127	 10	 238	 82	 646	 5,1	 9707
	5,00	 55	 157	 16	 334	 82	 646	 3,2	 9708
	5,00	 55	 202	 25	 479	 82	 646	 2,0	 9709
	5,00	 55	 277	 40	 720	 82	 646	 1,3	 9710
	5,00	 55	 377	 60	 1041	 82	 646	 0,85	 9711

	6,00	 35	 140	 16	 182	 180	 1602	 34	 3586
	6,00	 35	 180	 23	 240	 180	 1602	 24	 3587
	6,00	 35	 220	 29	 296	 180	 1602	 19	 3588
	6,00	 35	 260	 36	 355	 180	 1602	 15	 3589
	6,00	 35	 300	 42	 410	 180	 1602	 13	 3590
	6,00	 35	 400	 61	 560	 180	 1602	 8,9	 3591

	6,00	 40	 140	 15	 196	 160	 1423	 22	 3592
	6,00	 40	 180	 22	 263	 160	 1423	 15	 3593
	6,00	 40	 220	 28	 325	 160	 1423	 12	 3594
	6,00	 40	 260	 35	 392	 160	 1423	 9,6	 3595
	6,00	 40	 300	 41	 454	 160	 1423	 8,2	 3596
	6,00	 40	 400	 58	 618	 160	 1423	 5,8	 3597

	6,00	 50	 140	 13	 226	 130	 1159	 12	 3598
	6,00	 50	 180	 20	 313	 130	 1159	 7,7	 3599
	6,00	 50	 220	 26	 393	 130	 1159	 6,0	 3600
	6,00	 50	 260	 33	 479	 130	 1159	 4,7	 3601
	6,00	 50	 300	 40	 566	 130	 1159	 3,9	 3602
	6,00	 50	 400	 57	 779	 130	 1159	 2,7	 3603

	7,00	 40	 160	 16	 205	 250	 2151	 43	 3604
	7,00	 40	 200	 21	 259	 250	 2151	 32	 3605
	7,00	 40	 240	 27	 315	 250	 2151	 25	 3606
	7,00	 40	 280	 33	 372	 250	 2151	 21	 3607
	7,00	 40	 350	 43	 470	 250	 2151	 16	 3608

	7,00	 50	 160	 15	 236	 200	 1762	 21	 3609
	7,00	 50	 200	 20	 302	 200	 1762	 15	 3610
	7,00	 50	 240	 26	 372	 200	 1762	 12	 3611
	7,00	 50	 280	 32	 443	 200	 1762	 9,6	 3612
	7,00	 50	 350	 42	 563	 200	 1762	 7,3	 3613

	7,00	 60	 160	 13	 264	 170	 1488	 13	 3614
	7,00	 60	 200	 19	 352	 170	 1488	 8,6	 3615
	7,00	 60	 240	 24	 433	 170	 1488	 6,8	 3616
	7,00	 60	 280	 30	 521	 170	 1488	 5,5	 3617
	7,00	 60	 350	 40	 671	 170	 1488	 4,1	 3618

	8,00	 50	 180	 15	 239	 300	 2512	 38	 3619
	8,00	 50	 220	 21	 302	 300	 2512	 27	 3620
	8,00	 50	 260	 25	 358	 300	 2512	 23	 3621
	8,00	 50	 300	 30	 418	 300	 2512	 19	 3622
	8,00	 50	 400	 42	 565	 300	 2512	 13	 3623

	8,00	 60	 180	 14	 269	 250	 2130	 21	 3624
	8,00	 60	 220	 19	 340	 250	 2130	 16	 3625
	8,00	 60	 260	 24	 412	 250	 2130	 12	 3626
	8,00	 60	 300	 29	 484	 250	 2130	 10	 3627
	8,00	 60	 400	 41	 660	 250	 2130	 7,2	 3628

	8,00	 70	 180	 12	 291	 220	 1845	 15	 3629
	8,00	 70	 220	 17	 378	 220	 1845	 10	 3630
	8,00	 70	 260	 22	 464	 220	 1845	 8,0	 3631
	8,00	 70	 300	 27	 551	 220	 1845	 6,5	 3632
	8,00	 70	 400	 40	 771	 220	 1845	 4,4	 3633

	10,00	 60	 200	 12	 250	 450	 3851	 68	 3634
	10,00	 60	 250	 17	 321	 450	 3851	 48	 3635
	10,00	 60	 300	 22	 392	 450	 3851	 37	 3636
	10,00	 60	 400	 32	 534	 450	 3851	 25	 3637
	10,00	 60	 500	 42	 675	 450	 3851	 19	 3638

	10,00	 70	 200	 11	 269	 400	 3354	 43	 3639
	10,00	 70	 250	 16	 350	 400	 3354	 29	 3640
	10,00	 70	 300	 21	 432	 400	 3354	 22	 3641
	10,00	 70	 400	 31	 594	 400	 3354	 15	 3642
	10,00	 70	 500	 41	 757	 400	 3354	 12	 3643

	10,00	 80	 200	 10	 288	 360	 2966	 30	 3644
	10,00	 80	 250	 15	 382	 360	 2966	 20	 3645
	10,00	 80	 300	 20	 476	 360	 2966	 15	 3646
	10,00	 80	 400	 30	 663	 360	 2966	 9,9	 3647
	10,00	 80	 500	 40	 851	 360	 2966	 7,4	 3648
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ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ
ESS

	0,20	 2,0	 10	 30	 27	 0,20	 1,6	 0,083	 3649
	0,20	 2,0	 15	 55	 47	 0,20	 1,6	 0,046	 5495
	0,20	 2,0	 20	 80	 66	 0,20	 1,6	 0,031	 3651
	0,20	 3,0	 10	 20	 40	 0,10	 1,1	 0,033	 3652
	0,20	 3,0	 15	 45	 83	 0,10	 1,1	 0,015	 3653
	0,20	 3,0	 20	 70	 127	 0,10	 1,1	 0,010	 3654
	0,20	 3,0	 25	 95	 170	 0,10	 1,1	 0,007	 3655

	0,25	 2,0	 10	 28	 22	 0,30	 3,1	 0,24	 3656
	0,25	 2,0	 15	 48	 35	 0,30	 3,1	 0,14	 3657
	0,25	 2,0	 20	 68	 49	 0,30	 3,1	 0,098	 3658
	0,25	 2,0	 25	 88	 62	 0,30	 3,1	 0,076	 3659

	0,25	 3,0	 10	 20	 32	 0,20	 2,1	 0,086	 3660
	0,25	 3,0	 15	 40	 60	 0,20	 2,1	 0,043	 3661
	0,25	 3,0	 20	 60	 87	 0,20	 2,1	 0,029	 3662
	0,25	 3,0	 25	 80	 114	 0,20	 2,1	 0,021	 3663
	0,30	 3,0	 10	 18	 25	 0,40	 3,6	 0,21	 3664
	0,30	 3,0	 15	 35	 45	 0,40	 3,6	 0,11	 3665
	0,30	 3,0	 20	 51	 64	 0,40	 3,6	 0,074	 3666
	0,30	 3,0	 25	 68	 83	 0,40	 3,6	 0,055	 3667

	0,30	 4,0	 10	 12	 30	 0,30	 2,7	 0,12	 3668
	0,30	 4,0	 15	 28	 62	 0,30	 2,7	 0,052	 3669
	0,30	 4,0	 20	 44	 94	 0,30	 2,7	 0,033	 3670
	0,30	 4,0	 25	 61	 127	 0,30	 2,7	 0,024	 3671
	0,30	 4,0	 30	 77	 159	 0,30	 2,7	 0,019	 3672

	0,40	 3,0	 15	 25	 29	 0,90	 8,3	 0,53	 3673
	0,40	 3,0	 20	 37	 40	 0,90	 8,3	 0,36	 3674
	0,40	 3,0	 25	 50	 53	 0,90	 8,3	 0,27	 3675
	0,40	 3,0	 30	 62	 64	 0,90	 8,3	 0,21	 3676
	0,40	 3,0	 35	 75	 76	 0,90	 8,3	 0,18	 3677
	0,40	 3,0	 40	 87	 88	 0,90	 8,3	 0,15	 3678
	0,40	 3,0	 45	 100	 100	 0,90	 8,3	 0,13	 3679

	0,40	 4,0	 15	 20	 37	 0,70	 6,3	 0,25	 3680
	0,40	 4,0	 20	 32	 56	 0,70	 6,3	 0,16	 3681
	0,40	 4,0	 25	 44	 74	 0,70	 6,3	 0,11	 3682
	0,40	 4,0	 30	 57	 94	 0,70	 6,3	 0,088	 3683
	0,40	 4,0	 35	 69	 112	 0,70	 6,3	 0,073	 3684
	0,40	 4,0	 40	 82	 132	 0,70	 6,3	 0,061	 3685
	0,40	 4,0	 50	 107	 170	 0,70	 6,3	 0,047	 3686

	0,40	 5,0	 15	 15	 43	 0,60	 5,1	 0,16	 3687
	0,40	 5,0	 20	 27	 70	 0,60	 5,1	 0,089	 3688
	0,40	 5,0	 25	 40	 100	 0,60	 5,1	 0,060	 3689
	0,40	 5,0	 30	 52	 127	 0,60	 5,1	 0,046	 3690
	0,40	 5,0	 35	 65	 157	 0,60	 5,1	 0,037	 3691
	0,40	 5,0	 40	 77	 184	 0,60	 5,1	 0,031	 3692
	0,40	 5,0	 45	 90	 213	 0,60	 5,1	 0,027	 3693

	0,50	 2,5	 7,9	 10	 10	 2,1	 20	 7,1	 9712
	0,50	 2,5	 10,9	 16	 14	 2,1	 20	 4,5	 9713
	0,50	 2,5	 15,4	 25	 21	 2,1	 20	 2,9	 9714

	0,50	 3,5	 9,5	 10	 15	 1,5	 15	 2,1	 9715
	0,50	 3,5	 12,5	 16	 22	 1,5	 15	 1,3	 9716
	0,50	 3,5	 17	 25	 31	 1,5	 15	 0,84	 9717
	0,50	 3,5	 24,5	 40	 47	 1,5	 15	 0,53	 9718
	0,50	 3,5	 290	 569	 611	 1,5	 15	 0,037	 9719

	0,50	 4,0	 15	 16	 28	 1,3	 12	 0,83	 3694
	0,50	 4,0	 20	 26	 41	 1,3	 12	 0,51	 3695
	0,50	 4,0	 25	 36	 54	 1,3	 12	 0,37	 3696
	0,50	 4,0	 30	 46	 66	 1,3	 12	 0,29	 3697
	0,50	 4,0	 35	 56	 79	 1,3	 12	 0,24	 3698
	0,50	 4,0	 40	 66	 92	 1,3	 12	 0,20	 3699
	0,50	 4,0	 50	 86	 118	 1,3	 12	 0,15	 3700
	0,50	 4,0	 60	 106	 144	 1,3	 12	 0,13	 7607
	0,50	 4,0	 80	 146	 196	 1,3	 12	 0,091	 7608

	0,50	 5,0	 15	 12	 31	 1,1	 9,6	 0,52	 3701
	0,50	 5,0	 20	 22	 50	 1,1	 9,6	 0,28	 3702
	0,50	 5,0	 25	 32	 68	 1,1	 9,6	 0,20	 3703
	0,50	 5,0	 30	 42	 87	 1,1	 9,6	 0,15	 3704
	0,50	 5,0	 35	 52	 106	 1,1	 9,6	 0,12	 3705
	0,50	 5,0	 40	 62	 124	 1,1	 9,6	 0,10	 3707
	0,50	 5,0	 50	 82	 161	 1,1	 9,6	 0,076	 3706
	0,50	 5,0	 60	 102	 198	 1,1	 9,6	 0,061	 7609
	0,50	 5,0	 80	 142	 273	 1,1	 9,6	 0,044	 7610

	0,50	 5,5	 12,7	 10	 30	 1,0	 8,8	 0,46	 9720
	0,50	 5,5	 15,7	 16	 43	 1,0	 8,8	 0,29	 9721
	0,50	 5,5	 20,2	 25	 63	 1,0	 8,8	 0,18	 9722
0,50	 5,5	 27,7	 40	 96	 1,0	 8,8	 0,11	 9723
	0,50	 5,5	 37,7	 60	 140	 1,0	 8,8	 0,076	 9724

	0,50	 6,0	 15	 8	 32	 0,90	 8,1	 0,43	 3708
	0,50	 6,0	 20	 18	 58	 0,90	 8,1	 0,19	 3709
	0,50	 6,0	 25	 28	 83	 0,90	 8,1	 0,12	 3710
	0,50	 6,0	 30	 38	 109	 0,90	 8,1	 0,090	 3711
	0,50	 6,0	 35	 48	 135	 0,90	 8,1	 0,071	 3712
	0,50	 6,0	 40	 58	 161	 0,90	 8,1	 0,059	 3713
	0,50	 6,0	 50	 78	 213	 0,90	 8,1	 0,044	 3714
	0,50	 6,0	 60	 98	 265	 0,90	 8,1	 0,035	 7611
	0,50	 6,0	 80	 138	 368	 0,90	 8,1	 0,025	 7612

	0,50	 8,0	 20	 10	 60	 0,70	 6,1	 0,14	 3719
	0,50	 8,0	 25	 20	 105	 0,70	 6,1	 0,068	 3720
	0,50	 8,0	 30	 30	 150	 0,70	 6,1	 0,045	 3721
	0,50	 8,0	 35	 40	 195	 0,70	 6,1	 0,034	 3722
	0,50	 8,0	 40	 50	 239	 0,70	 6,1	 0,027	 3723
	0,50	 8,0	 50	 70	 329	 0,70	 6,1	 0,019	 3724
	0,50	 8,0	 60	 90	 419	 0,70	 6,1	 0,015	 7613
	0,50	 8,0	 80	 130	 599	 0,70	 6,1	 0,010	 7614

	0,55	 2,8	 8,8	 10	 11	 2,3	 21	 7,3	 9725
	0,55	 2,8	 12,1	 16	 16	 2,3	 21	 4,6	 9726
	0,55	 2,8	 17	 25	 23	 2,3	 21	 2,9	 9727

	0,55	 3,5	 9,9	 10	 15	 2,0	 17	 3,3	 9728
	0,55	 3,5	 13,2	 16	 21	 2,0	 17	 2,0	 9729
	0,55	 3,5	 18,1	 25	 30	 2,0	 17	 1,3	 9730
	0,55	 3,5	 26,4	 40	 45	 2,0	 17	 0,81	 9731

	0,55	 6,0	 13,9	 10	 32	 0,91	 10	 0,52	 9732
	0,55	 6,0	 17,2	 16	 47	 0,91	 10	 0,32	 9733
	0,55	 6,0	 22,1	 25	 68	 0,91	 10	 0,21	 9734
	0,55	 6,0	 30,4	 40	 104	 0,91	 10	 0,13	 9735
	0,55	 6,0	 41,4	 60	 152	 0,91	 10	 0,086	 9736

	0,60	 5,0	 15	 10	 25	 1,8	 16	 1,4	 3725
	0,60	 5,0	 20	 18	 38	 1,8	 16	 0,77	 3726
	0,60	 5,0	 25	 26	 52	 1,8	 16	 0,53	 3727
	0,60	 5,0	 30	 35	 66	 1,8	 16	 0,40	 3728
	0,60	 5,0	 35	 43	 79	 1,8	 16	 0,32	 3729
	0,60	 5,0	 40	 51	 92	 1,8	 16	 0,27	 3730
	0,60	 5,0	 50	 68	 120	 1,8	 16	 0,20	 3731
	0,60	 5,0	 60	 85	 147	 1,8	 16	 0,16	 7615
	0,60	 5,0	 80	 118	 201	 1,8	 16	 0,12	 7616

	0,60	 6,0	 15	 7	 26	 1,5	 14	 1,1	 3732
	0,60	 6,0	 20	 15	 44	 1,5	 14	 0,50	 3733
	0,60	 6,0	 25	 23	 62	 1,5	 14	 0,33	 3734
	0,60	 6,0	 30	 31	 80	 1,5	 14	 0,24	 3735
	0,60	 6,0	 35	 39	 97	 1,5	 14	 0,19	 3736
	0,60	 6,0	 40	 48	 117	 1,5	 14	 0,16	 3737
	0,60	 6,0	 50	 65	 154	 1,5	 14	 0,12	 3738
	0,60	 6,0	 60	 82	 191	 1,5	 14	 0,092	 7617
	0,60	 6,0	 80	 115	 264	 1,5	 14	 0,065	 7618
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	0,60	 8,0	 20	 9	 48	 1,2	 10	 0,32	 3739
	0,60	 8,0	 25	 17	 78	 1,2	 10	 0,17	 3740
	0,60	 8,0	 30	 25	 107	 1,2	 10	 0,12	 3741
	0,60	 8,0	 35	 33	 137	 1,2	 10	 0,088	 3742
	0,60	 8,0	 40	 41	 167	 1,2	 10	 0,071	 3743
	0,60	 8,0	 50	 58	 230	 1,2	 10	 0,050	 3744
	0,60	 8,0	 60	 75	 292	 1,2	 10	 0,039	 7723
	0,60	 8,0	 80	 108	 415	 1,2	 10	 0,027	 7724

	0,63	 3,0	 9,7	 10	 12	 3,5	 29	 11	 9737
	0,63	 3,0	 13,5	 16	 17	 3,5	 29	 6,7	 9738
	0,63	 3,0	 19,2	 25	 25	 3,5	 29	 4,3	 9739

	0,63	 4,5	 12,1	 10	 19	 2,2	 20	 2,5	 9740
	0,63	 4,5	 15,9	 16	 28	 2,2	 20	 1,6	 9741
	0,63	 4,5	 21,6	 25	 40	 2,2	 20	 0,99	 9742
	0,63	 4,5	 31	 40	 60	 2,2	 20	 0,62	 9743

	0,63	 7,0	 16,1	 10	 38	 1,4	 13	 0,56	 9744
	0,63	 7,0	 19,9	 16	 55	 1,4	 13	 0,35	 9745
	0,63	 7,0	 25,6	 25	 80	 1,4	 13	 0,22	 9746
	0,63	 7,0	 35	 40	 122	 1,4	 13	 0,14	 9747
	0,63	 7,0	 47,6	 60	 178	 1,4	 13	 0,093	 9748

	0,70	 3,5	 11,1	 10	 14	 3,7	 34	 10,0	 9749
	0,70	 3,5	 15,3	 16	 20	 3,7	 34	 6,2	 9750
	0,70	 3,5	 21,6	 25	 29	 3,7	 34	 4,0	 9751

	0,70	 5,0	 13,5	 10	 21	 2,8	 25	 2,8	 9752
	0,70	 5,0	 17,7	 16	 30	 2,8	 25	 1,7	 9753
	0,70	 5,0	 24	 25	 44	 2,8	 25	 1,1	 9754
	0,70	 5,0	 34,5	 40	 66	 2,8	 25	 0,69	 9755

	0,70	 7,5	 17,5	 10	 39	 1,8	 17	 0,70	 9756
	0,70	 7,5	 21,7	 16	 56	 1,8	 17	 0,44	 9757
	0,70	 7,5	 28	 25	 82	 1,8	 17	 0,28	 9758
	0,70	 7,5	 38,5	 40	 125	 1,8	 17	 0,17	 9759
	0,70	 7,5	 52,5	 60	 182	 1,8	 17	 0,12	 9760

	0,75	 6,0	 20	 14	 36	 3,0	 25	 1,4	 3745
	0,75	 6,0	 25	 20	 47	 3,0	 25	 1,00	 3746
	0,75	 6,0	 30	 27	 60	 3,0	 25	 0,74	 3747
	0,75	 6,0	 40	 40	 85	 3,0	 25	 0,50	 3748
	0,75	 6,0	 50	 54	 111	 3,0	 25	 0,37	 3749
	0,75	 6,0	 60	 67	 135	 3,0	 25	 0,30	 3750
	0,75	 6,0	 70	 80	 160	 3,0	 25	 0,25	 3751
	0,75	 6,0	 90	 107	 210	 3,0	 25	 0,19	 3752

	0,75	 8,0	 25	 16	 61	 2,2	 19	 0,47	 3753
	0,75	 8,0	 30	 23	 82	 2,2	 19	 0,33	 3754
	0,75	 8,0	 40	 36	 122	 2,2	 19	 0,21	 3755
	0,75	 8,0	 50	 50	 163	 2,2	 19	 0,15	 3756
	0,75	 8,0	 60	 62	 201	 2,2	 19	 0,12	 3757
	0,75	 8,0	 70	 76	 242	 2,2	 19	 0,100	 3758
	0,75	 8,0	 90	 99	 315	 2,2	 19	 0,077	 3759

	0,75	 10	 25	 13	 74	 1,8	 16	 0,28	 3760
	0,75	 10	 30	 20	 106	 1,8	 16	 0,18	 3761
	0,75	 10	 40	 33	 165	 1,8	 16	 0,11	 3762
	0,75	 10	 50	 46	 225	 1,8	 16	 0,079	 3763
	0,75	 10	 60	 59	 284	 1,8	 16	 0,062	 3764
	0,75	 10	 70	 73	 347	 1,8	 16	 0,050	 3765
	0,75	 10	 90	 100	 469	 1,8	 16	 0,036	 3766

	0,80	 4,0	 12,6	 10	 16	 5,0	 44	 11	 9761
	0,80	 4,0	 17,4	 16	 23	 5,0	 44	 7,1	 9762
	0,80	 4,0	 24,6	 25	 33	 5,0	 44	 4,6	 9763

	0,80	 5,5	 15	 10	 23	 4,0	 33	 3,6	 9764
	0,80	 5,5	 19,8	 16	 33	 4,0	 33	 2,2	 9765
	0,80	 5,5	 27	 25	 47	 4,0	 33	 1,4	 9766
	0,80	 5,5	 39	 40	 72	 4,0	 33	 0,90	 9767
	0,80	 5,5	 290	 353	 577	 4,0	 33	 0,10	 9768

	0,80	 9,0	 20,6	 10	 48	 2,3	 21	 0,68	 9769
	0,80	 9,0	 25,4	 16	 70	 2,3	 21	 0,42	 9770
	0,80	 9,0	 32,6	 25	 102	 2,3	 21	 0,27	 9771
	0,80	 9,0	 44,6	 40	 155	 2,3	 21	 0,17	 9772
	0,80	 9,0	 60,6	 60	 226	 2,3	 21	 0,11	 9773

	0,90	 4,5	 14,2	 10	 18	 6,2	 54	 13	 9774
	0,90	 4,5	 19,6	 16	 26	 6,2	 54	 8,0	 9775
	0,90	 4,5	 27,7	 25	 37	 6,2	 54	 5,1	 9776

	0,90	 6,3	 17,1	 10	 26	 4,7	 40	 3,8	 9777
	0,90	 6,3	 22,5	 16	 37	 4,7	 40	 2,4	 9778
	0,90	 6,3	 30,6	 25	 54	 4,7	 40	 1,5	 9779
	0,90	 6,3	 44,1	 40	 82	 4,7	 40	 0,95	 9780

	0,90	 10	 23	 10	 52	 2,9	 26	 0,79	 9781
	0,90	 10	 28,4	 16	 75	 2,9	 26	 0,50	 9782
	0,90	 10	 36,5	 25	 110	 2,9	 26	 0,32	 9783
	0,90	 10	 50	 40	 167	 2,9	 26	 0,20	 9784
	0,90	 10	 68	 60	 243	 2,9	 26	 0,13	 9785

	1,00	 5,0	 15,8	 10	 20	 6,3	 67	 14	 9786
	1,00	 5,0	 21,8	 16	 29	 6,3	 67	 8,9	 9787
	1,00	 5,0	 30,8	 25	 41	 6,3	 67	 5,7	 9788

	1,00	 6,0	 20	 12	 28	 6,0	 57	 6,1	 3767
	1,00	 6,0	 25	 17	 37	 6,0	 57	 4,3	 3768
	1,00	 6,0	 30	 22	 45	 6,0	 57	 3,3	 3769
	1,00	 6,0	 40	 32	 62	 6,0	 57	 2,3	 3770
	1,00	 6,0	 50	 42	 79	 6,0	 57	 1,7	 3771
	1,00	 6,0	 60	 52	 96	 6,0	 57	 1,4	 3772
	1,00	 6,0	 80	 72	 130	 6,0	 57	 1,0	 3773
	1,00	 6,0	 100	 92	 164	 6,0	 57	 0,79	 3774

	1,00	 7,0	 19	 10	 30	 4,8	 50	 4,2	 9789
	1,00	 7,0	 25	 16	 42	 4,8	 50	 2,6	 9790
	1,00	 7,0	 34	 25	 61	 4,8	 50	 1,7	 9791
	1,00	 7,0	 49	 40	 92	 4,8	 50	 1,1	 9792
	1,00	 7,0	 290	 281	 589	 4,8	 50	 0,15	 9793

	1,00	 8,0	 25	 13	 44	 5,0	 44	 2,0	 3775
	1,00	 8,0	 30	 18	 56	 5,0	 44	 1,5	 3776
	1,00	 8,0	 40	 28	 81	 5,0	 44	 0,95	 3777
	1,00	 8,0	 50	 38	 106	 5,0	 44	 0,70	 3778
	1,00	 8,0	 60	 48	 130	 5,0	 44	 0,55	 3779
	1,00	 8,0	 80	 68	 180	 5,0	 44	 0,39	 4809
	1,00	 8,0	 100	 88	 229	 5,0	 44	 0,30	 3781

	1,00	 10	 30	 14	 65	 4,0	 36	 0,89	 3782
	1,00	 10	 40	 24	 101	 4,0	 36	 0,52	 3783
	1,00	 10	 50	 34	 136	 4,0	 36	 0,37	 3784
	1,00	 10	 60	 44	 171	 4,0	 36	 0,28	 3785
	1,00	 10	 80	 64	 242	 4,0	 36	 0,20	 3786
	1,00	 10	 100	 84	 312	 4,0	 36	 0,15	 3787

	1,00	 11	 25,4	 10	 57	 3,5	 33	 0,91	 9794
	1,00	 11	 31,4	 16	 82	 3,5	 33	 0,57	 9795
	1,00	 11	 40,4	 25	 120	 3,5	 33	 0,37	 9796
	1,00	 11	 55,4	 40	 183	 3,5	 33	 0,23	 9797
	1,00	 11	 75,4	 60	 266	 3,5	 33	 0,15	 9798
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	1,00	 12	 30	 10	 69	 3,5	 30	 0,69	 3788
	1,00	 12	 40	 20	 117	 3,5	 30	 0,34	 3789
	1,00	 12	 50	 30	 166	 3,5	 30	 0,23	 3790
	1,00	 12	 60	 40	 214	 3,5	 30	 0,17	 3791
	1,00	 12	 80	 60	 311	 3,5	 30	 0,11	 3792
	1,00	 12	 100	 80	 408	 3,5	 30	 0,086	 3793

	1,10	 5,5	 17,4	 10	 22	 9,0	 79	 16	 9799
	1,10	 5,5	 24	 16	 31	 9,0	 79	 9,8	 9800
	1,10	 5,5	 33,9	 25	 45	 9,0	 79	 6,3	 9801

	1,10	 7,5	 20,6	 10	 31	 6,9	 60	 5,1	 9802
	1,10	 7,5	 27,2	 16	 44	 6,9	 60	 3,2	 9803
	1,10	 7,5	 37,1	 25	 63	 6,9	 60	 2,0	 9804
	1,10	 7,5	 53,6	 40	 95	 6,9	 60	 1,3	 9805

	1,10	 12	 27,8	 10	 61	 4,4	 39	 1,0	 9806
	1,10	 12	 34,4	 16	 88	 4,4	 39	 0,64	 9807
	1,10	 12	 44,3	 25	 128	 4,4	 39	 0,41	 9808
	1,10	 12	 60,8	 40	 194	 4,4	 39	 0,26	 9809
	1,10	 12	 82,8	 60	 283	 4,4	 39	 0,17	 9810

	1,20	 5,0	 19	 10	 22	 11	 108	 34	 9811
	1,20	 5,0	 26,2	 16	 31	 11	 108	 22	 9812
	1,20	 5,0	 37	 25	 44	 11	 108	 14	 9813

	1,20	 8,0	 30	 14	 45	 8,0	 73	 4,3	 3794
	1,20	 8,0	 40	 23	 65	 8,0	 73	 2,6	 3795
	1,20	 8,0	 50	 31	 84	 8,0	 73	 1,9	 3796
	1,20	 8,0	 60	 39	 102	 8,0	 73	 1,5	 3797
	1,20	 8,0	 70	 48	 122	 8,0	 73	 1,3	 3798
	1,20	 8,0	 90	 65	 160	 8,0	 73	 0,93	 3799
	1,20	 8,0	 120	 90	 217	 8,0	 73	 0,67	 7725

	1,20	 8,5	 23	 10	 36	 7,7	 69	 4,9	 9814
	1,20	 8,5	 30,2	 16	 50	 7,7	 69	 3,0	 9815
	1,20	 8,5	 41	 25	 73	 7,7	 69	 1,9	 9816
	1,20	 8,5	 59	 40	 110	 7,7	 69	 1,2	 9817
	1,20	 8,5	 290	 232	 583	 7,7	 69	 0,21	 9821

	1,20	 10	 30	 11	 51	 7,0	 59	 2,5	 3800
	1,20	 10	 40	 20	 78	 7,0	 59	 1,4	 3801
	1,20	 10	 50	 28	 103	 7,0	 59	 0,99	 3802
	1,20	 10	 60	 36	 128	 7,0	 59	 0,77	 3803
	1,20	 10	 70	 45	 155	 7,0	 59	 0,62	 3804
	1,20	 10	 90	 61	 205	 7,0	 59	 0,46	 3805
	1,20	 10	 120	 87	 284	 7,0	 59	 0,32	 7726

	1,20	 12	 40	 17	 90	 6,0	 50	 0,88	 3806
	1,20	 12	 50	 25	 123	 6,0	 50	 0,60	 3807
	1,20	 12	 60	 33	 157	 6,0	 50	 0,46	 3808
	1,20	 12	 70	 41	 190	 6,0	 50	 0,37	 3809
	1,20	 12	 90	 58	 260	 6,0	 50	 0,26	 3810
	1,20	 12	 120	 83	 364	 6,0	 50	 0,18	 7727

	1,20	 13	 30,2	 10	 66	 5,5	 46	 1,2	 9822
	1,20	 13	 37,4	 16	 94	 5,5	 46	 0,72	 9823
	1,20	 13	 48,2	 25	 137	 5,5	 46	 0,46	 9824
	1,20	 13	 66,2	 40	 208	 5,5	 46	 0,29	 9825
	1,20	 13	 90,2	 60	 303	 5,5	 46	 0,19	 9826

	1,40	 7,0	 22,1	 10	 28	 14	 124	 20	 9827
	1,40	 7,0	 30,5	 16	 39	 14	 124	 12	 9828
	1,40	 7,0	 43,1	 25	 57	 14	 124	 8,0	 9829

	1,40	 10	 26,9	 10	 42	 11	 91	 5,5	 9830
	1,40	 10	 35,3	 16	 59	 11	 91	 3,4	 9831
	1,40	 10	 47,9	 25	 84	 11	 91	 2,2	 9832
	1,40	 10	 68,9	 40	 127	 11	 91	 1,4	 9833
	1,40	 10	 290	 198	 579	 11	 91	 0,28	 9834

	1,40	 15	 34,9	 10	 74	 7,1	 62	 1,4	 9835
	1,40	 15	 43,3	 16	 107	 7,1	 62	 0,87	 9836
	1,40	 15	 55,9	 25	 155	 7,1	 62	 0,56	 9837
	1,40	 15	 76,9	 40	 235	 7,1	 62	 0,35	 9838
	1,40	 15	 105	 60	 343	 7,1	 62	 0,23	 9839

	1,50	 10	 40	 16	 61	 13	 111	 4,7	 3811
	1,50	 10	 50	 22	 79	 13	 111	 3,4	 3812
	1,50	 10	 60	 29	 98	 13	 111	 2,6	 3813
	1,50	 10	 70	 35	 116	 13	 111	 2,1	 3814
	1,50	 10	 80	 42	 135	 13	 111	 1,8	 3815
	1,50	 10	 100	 56	 173	 13	 111	 1,3	 3816
	1,50	 10	 140	 83	 248	 13	 111	 0,91	 7728

	1,50	 12	 40	 14	 69	 11	 94	 2,9	 3817
	1,50	 12	 50	 20	 92	 11	 94	 2,0	 3818
	1,50	 12	 60	 27	 116	 11	 94	 1,5	 3819
	1,50	 12	 70	 33	 139	 11	 94	 1,2	 3820
	1,50	 12	 80	 40	 163	 11	 94	 1,00	 3821
	1,50	 12	 100	 53	 210	 11	 94	 0,75	 3822
	1,50	 12	 140	 81	 309	 11	 94	 0,49	 8241

	1,50	 15	 50	 17	 111	 9,0	 76	 1,1	 3823
	1,50	 15	 60	 24	 146	 9,0	 76	 0,78	 3824
	1,50	 15	 70	 31	 181	 9,0	 76	 0,61	 3825
	1,50	 15	 80	 38	 216	 9,0	 76	 0,49	 3826
	1,50	 15	 100	 51	 283	 9,0	 76	 0,37	 3827
	1,50	 15	 140	 78	 420	 9,0	 76	 0,24	 7619

	1,60	 8,0	 25,3	 10	 31	 18	 158	 23	 9840
	1,60	 8,0	 34,9	 16	 45	 18	 158	 14	 9841
	1,60	 8,0	 49,3	 25	 65	 18	 158	 9,1	 9842

	1,60	 11	 30,1	 10	 45	 14	 119	 7,2	 9843
	1,60	 11	 39,7	 16	 63	 14	 119	 4,5	 9844
	1,60	 11	 54,1	 25	 91	 14	 119	 2,9	 9845
	1,60	 11	 78,1	 40	 137	 14	 119	 1,8	 9846

	1,60	 17	 39,7	 10	 82	 9,7	 80	 1,6	 9847
	1,60	 17	 49,3	 16	 118	 9,7	 80	 1,0	 9848
	1,60	 17	 63,7	 25	 170	 9,7	 80	 0,65	 9849
	1,60	 17	 87,7	 40	 258	 9,7	 80	 0,41	 9850
	1,60	 17	 120	 60	 376	 9,7	 80	 0,27	 9851

	1,80	 9,0	 28,4	 10	 35	 22	 194	 26	 9852
	1,80	 9,0	 39,2	 16	 50	 22	 194	 16	 9853
	1,80	 9,0	 55,4	 25	 72	 22	 194	 10	 9854

	1,80	 12	 33,2	 10	 48	 18	 151	 9,0	 9855
	1,80	 12	 44	 16	 68	 18	 151	 5,6	 9856
	1,80	 12	 60,2	 25	 97	 18	 151	 3,6	 9857
	1,80	 12	 87,2	 40	 146	 18	 151	 2,3	 9858
	1,80	 12	 290	 152	 515	 18	 151	 0,59	 9859

	1,80	 20	 46	 10	 98	 11	 94	 1,6	 9860
	1,80	 20	 56,8	 16	 140	 11	 94	 0,99	 9861
	1,80	 20	 73	 25	 204	 11	 94	 0,64	 9862
	1,80	 20	 100	 40	 309	 11	 94	 0,40	 9863
	1,80	 20	 136	 60	 450	 11	 94	 0,26	 9864

	2,00	 10	 31,6	 10	 39	 27	 240	 29	 9865
	2,00	 10	 43,6	 16	 56	 27	 240	 18	 9866
	2,00	 10	 61,6	 25	 80	 27	 240	 11	 9867

	2,00	 12	 50	 17	 71	 25	 205	 8,6	 7620
	2,00	 12	 60	 22	 87	 25	 205	 6,6	 7621
	2,00	 12	 70	 27	 103	 25	 205	 5,4	 7622
	2,00	 12	 90	 37	 136	 25	 205	 3,9	 7623
	2,00	 12	 120	 52	 184	 25	 205	 2,8	 7624
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	2,00	 14	 38	 10	 57	 21	 179	 8,4	 9868
	2,00	 14	 50	 16	 80	 21	 179	 5,3	 9869
	2,00	 14	 68	 25	 115	 21	 179	 3,4	 9870
	2,00	 14	 98	 40	 173	 21	 179	 2,1	 9871

	2,00	 15	 50	 16	 86	 20	 168	 4,2	 7625
	2,00	 15	 60	 21	 107	 20	 168	 3,2	 7626
	2,00	 15	 70	 26	 128	 20	 168	 2,6	 7627
	2,00	 15	 90	 36	 170	 20	 168	 1,8	 7628
2,00	 15	 120	 51	 234	 20	 168	 1,3	 7629

	2,00	 18	 50	 15	 102	 17	 142	 2,4	 7630
	2,00	 18	 60	 20	 130	 17	 142	 1,8	 7631
	2,00	 18	 70	 25	 157	 17	 142	 1,4	 7632
	2,00	 18	 90	 35	 212	 17	 142	 1,0	 7633
	2,00	 18	 120	 50	 295	 17	 142	 0,71	 7634

	2,00	 20	 50	 14	 113	 15	 128	 1,8	 7638
	2,00	 20	 60	 19	 146	 15	 128	 1,3	 7639
	2,00	 20	 70	 24	 179	 15	 128	 1,0	 7640
	2,00	 20	 90	 34	 244	 15	 128	 0,74	 7641
	2,00	 20	 120	 49	 342	 15	 128	 0,51	 7642

	2,00	 22	 50,8	 10	 108	 13	 117	 1,8	 9872
	2,00	 22	 62,8	 16	 154	 13	 117	 1,1	 9873
	2,00	 22	 80,8	 25	 223	 13	 117	 0,73	 9874
	2,00	 22	 111	 40	 338	 13	 117	 0,46	 9875
	2,00	 22	 151	 60	 492	 13	 117	 0,30	 9876

	2,20	 11	 34,8	 10	 43	 32	 281	 31	 9877
	2,20	 11	 48	 16	 61	 32	 281	 20	 9878
	2,20	 11	 67,8	 25	 88	 32	 281	 13	 9879

	2,20	 15	 41,2	 10	 60	 25	 215	 10	 9880
	2,20	 15	 54,4	 16	 84	 25	 215	 6,4	 9881
	2,20	 15	 74,2	 25	 121	 25	 215	 4,1	 9882
	2,20	 15	 107	 40	 182	 25	 215	 2,5	 9883

	2,20	 24	 55,6	 10	 115	 16	 138	 2,1	 9884
	2,20	 24	 68,8	 16	 164	 16	 138	 1,3	 9885
	2,20	 24	 88,6	 25	 237	 16	 138	 0,83	 9886
	2,20	 24	 122	 40	 360	 16	 138	 0,52	 9887
	2,20	 24	 166	 60	 523	 16	 138	 0,34	 9888

	2,50	 13	 40,3	 10	 50	 40	 351	 31	 9889
	2,50	 13	 55,3	 16	 71	 40	 351	 19	 9890
	2,50	 13	 77,8	 25	 103	 40	 351	 12	 9891

	2,50	 18	 48,3	 10	 73	 29	 264	 9,6	 9892
	2,50	 18	 63,3	 16	 103	 29	 264	 6,0	 9893
	2,50	 18	 85,8	 25	 147	 29	 264	 3,8	 9894
	2,50	 18	 123	 40	 221	 29	 264	 2,4	 9895

	2,50	 28	 64,3	 10	 136	 20	 174	 2,1	 9896
	2,50	 28	 79,3	 16	 194	 20	 174	 1,3	 9897
	2,50	 28	 102	 25	 281	 20	 174	 0,86	 9898
	2,50	 28	 139	 40	 426	 20	 174	 0,54	 9899
	2,50	 28	 189	 60	 619	 20	 174	 0,36	 9900

	2,80	 14	 44,2	 10	 54	 49	 443	 40	 9901
	2,80	 14	 61	 16	 77	 49	 443	 25	 9902
	2,80	 14	 86,2	 25	 111	 49	 443	 16	 9903

	2,80	 20	 53,8	 10	 80	 37	 324	 11	 9904
	2,80	 20	 70,6	 16	 112	 37	 324	 6,9	 9905
	2,80	 20	 95,8	 25	 161	 37	 324	 4,4	 9906
	2,80	 20	 138	 40	 242	 37	 324	 2,8	 9907

	2,80	 30	 69,8	 10	 140	 25	 222	 2,8	 9908
	2,80	 30	 86,6	 16	 200	 25	 222	 1,7	 9909
	2,80	 30	 112	 25	 289	 25	 222	 1,1	 9910
	2,80	 30	 154	 40	 437	 25	 222	 0,70	 9911
	2,80	 30	 210	 60	 634	 25	 222	 0,46	 9912

	3,20	 16	 50,6	 10	 62	 64	 562	 46	 9913
	3,20	 16	 69,8	 16	 87	 64	 562	 29	 9914
	3,20	 16	 98,6	 25	 126	 64	 562	 18	 9915

	3,20	 22	 60,2	 10	 86	 48	 426	 14	 9916
	3,20	 22	 79,4	 16	 121	 48	 426	 9,0	 9917
	3,20	 22	 108	 25	 174	 48	 426	 5,8	 9918
	3,20	 22	 156	 40	 261	 48	 426	 3,6	 9919

	3,20	 36	 82,6	 10	 170	 30	 268	 2,7	 9920
	3,20	 36	 102	 16	 242	 30	 268	 1,7	 9921
	3,20	 36	 131	 25	 350	 30	 268	 1,1	 9922
	3,20	 36	 179	 40	 530	 30	 268	 0,68	 9923
	3,20	 36	 243	 60	 770	 30	 268	 0,45	 9924

	3,60	 18	 56,9	 10	 69	 78	 686	 51	 9925
	3,60	 18	 78,5	 16	 97	 78	 686	 32	 9926
	3,60	 18	 111	 25	 141	 78	 686	 21	 9927

	3,60	 25	 68,1	 10	 97	 59	 515	 16	 9928
	3,60	 25	 89,7	 16	 136	 59	 515	 9,8	 9929
	3,60	 25	 122	 25	 195	 59	 515	 6,3	 9930
	3,60	 25	 176	 40	 293	 59	 515	 3,9	 9931

	3,60	 40	 92,1	 10	 184	 38	 332	 3,2	 9932
	3,60	 40	 114	 16	 262	 38	 332	 2,0	 9933
	3,60	 40	 146	 25	 377	 38	 332	 1,3	 9934
	3,60	 40	 200	 40	 569	 38	 332	 0,79	 9935
	3,60	 40	 272	 60	 826	 38	 332	 0,53	 9936

	4,00	 20	 63,2	 10	 76	 95	 847	 57	 9937
	4,00	 20	 87,2	 16	 108	 95	 847	 36	 9938
	4,00	 20	 123	 25	 156	 95	 847	 23	 9939

	4,00	 28	 76	 10	 109	 70	 632	 17	 9940
	4,00	 28	 100	 16	 153	 70	 632	 11	 9941
	4,00	 28	 136	 25	 219	 70	 632	 6,8	 9942
	4,00	 28	 196	 40	 329	 70	 632	 4,2	 9943

	4,00	 45	 103	 10	 209	 45	 405	 3,4	 9944
	4,00	 45	 127	 16	 297	 45	 405	 2,1	 9945
	4,00	 45	 163	 25	 428	 45	 405	 1,4	 9946
	4,00	 45	 223	 40	 647	 45	 405	 0,85	 9947
	4,00	 45	 303	 60	 939	 45	 405	 0,56	 9948

	4,50	 22	 70,3	 10	 84	 118	 1053	 70	 9949
	4,50	 22	 97,3	 16	 119	 118	 1053	 44	 9950
	4,50	 22	 138	 25	 171	 118	 1053	 28	 9951

	4,50	 32	 86,3	 10	 124	 85	 760	 18	 9952
	4,50	 32	 113	 16	 173	 85	 760	 11	 9953
	4,50	 32	 154	 25	 248	 85	 760	 7,2	 9954
	4,50	 32	 221	 40	 371	 85	 760	 4,5	 9955

	4,50	 50	 115	 10	 226	 57	 500	 4,0	 9956
	4,50	 50	 142	 16	 320	 57	 500	 2,5	 9957
	4,50	 50	 183	 25	 462	 57	 500	 1,6	 9958
	4,50	 50	 250	 40	 696	 57	 500	 0,99	 9959
	4,50	 50	 340	 60	 1008	 57	 500	 0,66	 9960

	5,00	 25	 79	 10	 95	 138	 1276	 71	 9961
	5,00	 25	 109	 16	 135	 138	 1276	 45	 9962
	5,00	 25	 154	 25	 194	 138	 1276	 29	 9963

	5,00	 36	 96,6	 10	 140	 100	 927	 19	 9964
	5,00	 36	 127	 16	 196	 100	 927	 12	 9965
	5,00	 36	 172	 25	 280	 100	 927	 7,7	 9966
	5,00	 36	 247	 40	 420	 100	 927	 4,8	 9967

	5,00	 55	 127	 10	 248	 69	 623	 4,6	 9968
	5,00	 55	 157	 16	 351	 69	 623	 2,9	 9969
	5,00	 55	 202	 25	 506	 69	 623	 1,8	 9970
	5,00	 55	 277	 40	 763	 69	 623	 1,1	 9971
	5,00	 55	 377	 60	 1106	 69	 623	 0,76	 9972

	Dt	 Dy	 L0	 nt	 Ln	 F0	 Fn 	 R	 Артикул	 	Dt	 Dy	 L0	 nt	 Ln	 F0	 Fn 	 R	 Артикул

ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ
ESS

Материал: EN10270-3-1.4310 Нержавеющая сталь Материал: EN10270-3-1.4310 Нержавеющая сталь



ПРУЖИНЫ 
РАСТЯЖЕНИЯ
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Пружины растяжения с поворотными сверх 
прочными петлями для высоких нагрузок
При использования пружины с максимальными 
нагрузками, существует опасность поломки петли 
крюка. Для избежания этого, Вы можете применять 
пружины растяжения с закаленными петлями, с 
коническим фиксирующим хвостовиком.
  Петли установлены свободно и могут быть повернуты 
в любое положение.

Все размеры в мм

Dt 	 = Диаметр проволоки

Dy 	 = Наружный диаметр

Lo 	 = Свободная длина

nv 	 = Число рабочих витков

R 	 = Жесткость пружины

Fo 	 = Первоначальное усилие, требуемое для 
             натяжения пружины перед растягиванием.

Ln 	 = Допустимая длина растяжения при 
             динамической нагрузке.

Fn 	 = Усилие пружины в Ньютонах при Ln = s x R + Fo
s	 = Ход пружины Ln - Lo
a 	 = Внутренний диаметр петли

Lo

L1

Dt

a Dy

s

FnF

Без нагрузки

Под нагрузкой

Материал: EN 10270-1-SH

Максимальная нагруженная длина и 
температура
Максимальная длина растяжения Ln для статической 
и псевдо - статической нагрузки, рассчитывается для 
температуры порядка 40 С.
   При данных условиях, постепенное растяжение 
пружины и потеря ее мощности, останется в 
допустимых значениях для большинства вариантов 
применения.
   При более высоких температурах эксплуатации 
или необходимости в динамических нагрузках, более 
10,000 циклов, пружина не должна быть нагружена, 
более величины более Ln. Максимально допустимая 
температура эксплуатации для нелегированной 
пружинной стали EN 10270-1-SH, 
порядка 120 С.

Допуски: см. страницу 217

Для расчета усилия пружины на некоторой длине, 
растяжение в мм, умножается на коэффициент (R) + 
начальное усилие (Fo).

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ
ESTL
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ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ
ESTL

	2,5	 17	 110	 22	 5,9	 34	 153	 12	 3828
	2,5	 17	 140	 34	 3,8	 34	 207	 12	 6350
	2,5	 17	 170	 46	 2,8	 34	 260	 12	 3829
	2,5	 17	 200	 58	 2,3	 34	 314	 12	 6351
	2,5	 17	 230	 70	 1,9	 34	 367	 12	 3830
	2,5	 17	 260	 82	 1,6	 34	 421	 12	 6352

	2,5	 20	 110	 22	 3,4	 29	 175	 12	 6353
	2,5	 20	 140	 34	 2,2	 29	 241	 12	 3831
	2,5	 20	 170	 46	 1,6	 29	 307	 12	 6354
	2,5	 20	 200	 58	 1,3	 29	 372	 12	 3832
	2,5	 20	 230	 70	 1,1	 29	 438	 12	 6355
	2,5	 20	 260	 82	 0,91	 29	 504	 12	 3833

	2,5	 24	 110	 22	 1,8	 23	 213	 12	 3834
	2,5	 24	 140	 34	 1,2	 23	 299	 12	 6356
	2,5	 24	 170	 46	 0,87	 23	 385	 12	 3835
	2,5	 24	 200	 58	 0,69	 23	 472	 12	 6357
	2,5	 24	 230	 70	 0,57	 23	 558	 12	 3836
	2,5	 24	 260	 82	 0,49	 23	 644	 12	 6358

	 3	 18	 120	 21,5	 11	 49	 155	 12	 3837
	 3	 18	 150	 31,5	 7,8	 49	 202	 12	 6463
	 3	 18	 180	 42	 5,8	 49	 249	 12	 3838
	 3	 18	 210	 52	 4,7	 49	 296	 12	 6360
	 3	 18	 240	 61,5	 4,0	 49	 341	 12	 3839
	 3	 18	 270	 71,5	 3,4	 49	 388	 12	 6361

	 3	 23	 120	 21,5	 4,8	 41	 187	 12	 6362
	 3	 23	 150	 31,5	 3,3	 41	 248	 12	 3840
	 3	 23	 180	 42	 2,5	 41	 311	 12	 6363
	 3	 23	 210	 52	 2,0	 41	 372	 12	 3841
	 3	 23	 240	 61,5	 1,7	 41	 432	 12	 6364
	 3	 23	 270	 71,5	 1,4	 41	 493	 12	 3842

	 3	 28	 120	 21,5	 2,5	 34	 229	 12	 3843
	 3	 28	 150	 31,5	 1,7	 34	 310	 12	 6365
	 3	 28	 180	 42	 1,3	 34	 393	 12	 3844
	 3	 28	 210	 52	 1,0	 34	 473	 12	 6366
	 3	 28	 240	 61,5	 0,86	 34	 551	 12	 3845
	 3	 28	 270	 71,5	 0,74	 34	 632	 12	 6367

	3,5	 22	 140	 20,5	 12	 64	 183	 15	 5017
	3,5	 22	 170	 29	 8,3	 64	 231	 15	 6368
	3,5	 22	 200	 37,5	 6,4	 64	 278	 15	 3847
	3,5	 22	 230	 46	 5,2	 64	 326	 15	 6369
	3,5	 22	 260	 55	 4,4	 64	 375	 15	 3848
	3,5	 22	 290	 63	 3,8	 64	 422	 15	 6370

	3,5	 27	 140	 20,5	 5,7	 55	 213	 15	 6371
	3,5	 27	 170	 29	 4,1	 55	 273	 15	 3849
	3,5	 27	 200	 37,5	 3,1	 55	 333	 15	 6372
	3,5	 27	 230	 46	 2,6	 55	 393	 15	 3850
	3,5	 27	 260	 55	 2,1	 55	 455	 15	 6373
	3,5	 27	 290	 63	 1,9	 55	 513	 15	 3851

	3,5	 32	 140	 20,5	 3,2	 46	 251	 15	 3852
	3,5	 32	 170	 29	 2,3	 46	 327	 15	 6467
	3,5	 32	 200	 37,5	 1,8	 46	 402	 15	 3853
	3,5	 32	 230	 46	 1,4	 46	 478	 15	 6375
	3,5	 32	 260	 55	 1,2	 46	 557	 15	 3854
	3,5	 32	 290	 63	 1,0	 46	 630	 15	 6376

	 4	 24	 150	 20,5	 16	 83	 193	 15	 3855
	 4	 24	 180	 28	 12	 83	 238	 15	 6377
	 4	 24	 210	 35,5	 9,2	 83	 284	 15	 3856
	 4	 24	 240	 43	 7,6	 83	 329	 15	 6378
	 4	 24	 270	 50,5	 6,5	 83	 375	 15	 3857
	 4	 24	 300	 58	 5,6	 83	 421	 15	 6379

	 4	 30	 150	 20,5	 7,2	 68	 226	 15	 6380
	 4	 30	 180	 28	 5,3	 68	 284	 15	 3858
	 4	 30	 210	 35,5	 4,2	 68	 342	 15	 6381
	 4	 30	 240	 43	 3,5	 68	 400	 15	 3859
	 4	 30	 270	 50,5	 2,9	 68	 458	 15	 6382
	 4	 30	 300	 58	 2,6	 68	 516	 15	 3860

	 4	 35	 150	 20,5	 4,3	 58	 263	 15	 3861
	 4	 35	 180	 28	 3,1	 58	 334	 15	 6383
	 4	 35	 210	 35,5	 2,5	 58	 405	 15	 3862
	 4	 35	 240	 43	 2,0	 58	 476	 15	 6384
	 4	 35	 270	 50,5	 1,7	 58	 547	 15	 3863
	 4	 35	 300	 58	 1,5	 58	 618	 15	 6385

	 5	 30	 180	 18	 23	 127	 224	 20	 3864
	 5	 30	 210	 24	 17	 127	 269	 20	 6386
	 5	 30	 240	 30	 14	 127	 314	 20	 3865
	 5	 30	 270	 36	 11	 127	 359	 20	 6387
	 5	 30	 300	 42	 9,7	 127	 404	 20	 3866
	 5	 30	 330	 48	 8,5	 127	 449	 20	 6388

	 5	 35	 180	 18	 13	 107	 247	 20	 6389
	 5	 35	 210	 24	 9,8	 107	 300	 20	 3867
	 5	 35	 240	 30	 7,9	 107	 352	 20	 6390
	 5	 35	 270	 36	 6,6	 107	 404	 20	 3868
	 5	 35	 300	 42	 5,6	 107	 457	 20	 6391
	 5	 35	 330	 48	 4,9	 107	 509	 20	 3869

	 5	 40	 180	 18	 8,3	 98	 274	 20	 3870
	 5	 40	 210	 24	 6,2	 98	 335	 20	 6392
	 5	 40	 240	 30	 5,0	 98	 397	 20	 3871
	 5	 40	 270	 36	 4,1	 98	 458	 20	 6393
	 5	 40	 300	 42	 3,5	 98	 519	 20	 3872
	 5	 40	 330	 48	 3,1	 98	 581	 20	 6394

	 6	 36	 210	 16,5	 30	 171	 257	 24	 3873
	 6	 36	 240	 21,5	 23	 171	 301	 24	 6395
	 6	 36	 270	 26,5	 18	 171	 345	 24	 3874
	 6	 36	 300	 31,5	 16	 171	 390	 24	 6396
	 6	 36	 330	 36,5	 13	 171	 434	 24	 3875
	 6	 36	 360	 41,5	 12	 171	 478	 24	 6397

	 6	 42	 210	 16,5	 17	 147	 281	 24	 6398
	 6	 42	 240	 21,5	 13	 147	 332	 24	 3876
	 6	 42	 270	 26,5	 11	 147	 384	 24	 6399
	 6	 42	 300	 31,5	 9,0	 147	 435	 24	 3877
	 6	 42	 330	 36,5	 7,8	 147	 487	 24	 6487
	 6	 42	 360	 41,5	 6,8	 147	 538	 24	 3878

	 6	 50	 210	 16,5	 9,4	 127	 320	 24	 3879
	 6	 50	 240	 21,5	 7,2	 127	 383	 24	 6401
	 6	 50	 270	 26,5	 5,8	 127	 446	 24	 3880
	 6	 50	 300	 31,5	 4,9	 127	 510	 24	 6402
	 6	 50	 330	 36,5	 4,2	 127	 573	 24	 3881
	 6	 50	 360	 41,5	 3,7	 127	 636	 24	 6403

	Dt	 Dy	 L0	 nv	 R 	 F0 	 Ln	 a	 Артикул 	Dt	 Dy	 L0	 nv	 R 	 F0 	 Ln	 a	 Артикул
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ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ
ESTB

Lo

Ln

Dt

Dy

s

FnF

Пружины растяжения с поворотным болтом 
для высоких нагрузок
При использования пружины с максимальными 
нагрузками, без опасности поломки петли крюка 
Вы можете применять любые пружины серии ESTL 
(смотрите предыдущий раздел), или эту серию пружин 
растяжения с поворотным болтом, с коническим 
фиксирующим хвостовиком. Они могут быть 
установлены непосредственно в резьбовое отверстие 
или с помощью переходников.
Различные варианты концевых креплений см. на 
страницах 177–192.	

Все размеры в мм

Dt 	 = Диаметр проволоки

Dy 	 = Наружный диаметр

L0 	 = Свободная длина

nv 	 = Число рабочих витков

R 	 = Жесткость пружины

Fo 	 = Первоначальное усилие, требуемое для 
             натяжения пружины перед растягиванием

Ln 	 = Допустимая длина растяжения при  
             динамической нагрузке

Fn 	 = Усилие пружины в Ньютонах для Ln = s x R + Fo
s 	 = Ход пружины Ln - Lo
G 	 = Резьба

Материал: EN 10270-1-SH

Максимальная нагруженная длина и 
температура
Максимальная длина растяжения Ln для статической 
и псевдо - статической нагрузки, рассчитывается для 
температуры порядка 40 С.    При данных условиях, 
постепенное растяжение пружины и потеря ее 
мощности, останется в допустимых значениях 
для большинства вариантов применения. При 
более высоких температурах эксплуатации или 
необходимости в динамических нагрузках, более 
10,000 циклов, пружина не должна быть нагружена, 
более величины более Ln. Максимально допустимая 
температура эксплуатации для нелегированной 
пружинной стали EN 10270-1-SH, порядка 120 С.

Допуски: см. страницу 217

Для расчета усилия пружины на некоторой длине, 
растяжение в мм, умножается на коэффициент (R) + 
начальное усилие (Fo).

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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	2,5	 17	 85	 22	 5,9	 34	 128	 M6	 6439
	2,5	 17	 115	 34	 3,8	 34	 182	 M6	 6440
	2,5	 17	 145	 46	 2,8	 34	 235	 M6	 6443
	2,5	 17	 175	 58	 2,3	 34	 289	 M6	 6444
	2,5	 17	 205	 70	 1,9	 34	 342	 M6	 6445
	2,5	 17	 235	 82	 1,6	 34	 396	 M6	 6446

	2,5	 20	 85	 22	 3,4	 29	 150	 M6	 6447
	2,5	 20	 115	 34	 2,2	 29	 216	 M6	 6448
	2,5	 20	 145	 46	 1,6	 29	 282	 M6	 6449
	2,5	 20	 175	 58	 1,3	 29	 347	 M6	 6450
	2,5	 20	 205	 70	 1,1	 29	 413	 M6	 6451
	2,5	 20	 235	 82	 0,91	 29	 479	 M6	 6452

	2,5	 24	 85	 22	 1,8	 23	 188	 M6	 6453
	2,5	 24	 115	 34	 1,2	 23	 274	 M6	 6454
	2,5	 24	 145	 46	 0,87	 23	 360	 M6	 6455
	2,5	 24	 175	 58	 0,69	 23	 447	 M6	 6456
	2,5	 24	 205	 70	 0,57	 23	 533	 M6	 6457
	2,5	 24	 235	 82	 0,49	 23	 619	 M6	 6458

	 3	 18	 95	 21,5	 11	 49	 130	 M6	 6459
	 3	 18	 125	 31,5	 7,8	 49	 177	 M6	 6460
	 3	 18	 155	 42	 5,8	 49	 224	 M6	 6461
	 3	 18	 185	 52	 4,7	 49	 271	 M6	 6462
	 3	 18	 215	 61,5	 4,0	 49	 316	 M6	 6469
	 3	 18	 245	 71,5	 3,4	 49	 363	 M6	 6468

	 3	 23	 95	 21,5	 4,8	 41	 162	 M6	 6466
	 3	 23	 125	 31,5	 3,3	 41	 223	 M6	 6470
	 3	 23	 155	 42	 2,5	 41	 286	 M6	 6471
	 3	 23	 185	 52	 2,0	 41	 347	 M6	 6472
	 3	 23	 215	 61,5	 1,7	 41	 407	 M6	 6473
	 3	 23	 245	 71,5	 1,4	 41	 468	 M6	 6474

	 3	 28	 95	 21,5	 2,5	 34	 204	 M6	 6475
	 3	 28	 125	 31,5	 1,7	 34	 285	 M6	 6476
	 3	 28	 155	 42	 1,3	 34	 368	 M6	 6477
	 3	 28	 185	 52	 1,0	 34	 448	 M6	 6478
	 3	 28	 215	 61,5	 0,86	 34	 526	 M6	 6479
	 3	 28	 245	 71,5	 0,74	 34	 607	 M6	 6480

	3,5	 22	 105	 20,5	 12	 64	 148	 M8	 6481
	3,5	 22	 135	 29	 8,3	 64	 196	 M8	 6482
	3,5	 22	 165	 37,5	 6,4	 64	 243	 M8	 6483
	3,5	 22	 195	 46	 5,2	 64	 291	 M8	 6484
	3,5	 22	 225	 55	 4,4	 64	 340	 M8	 6485
	3,5	 22	 255	 63	 3,8	 64	 387	 M8	 6486

	3,5	 27	 105	 20,5	 5,7	 55	 178	 M8	 6488
	3,5	 27	 135	 29	 4,1	 55	 238	 M8	 6489
	3,5	 27	 165	 37,5	 3,1	 55	 298	 M8	 6490
	3,5	 27	 195	 46	 2,6	 55	 358	 M8	 6491
	3,5	 27	 225	 55	 2,1	 55	 420	 M8	 6492
	3,5	 27	 255	 63	 1,9	 55	 478	 M8	 6493

	3,5	 32	 105	 20,5	 3,2	 46	 216	 M8	 6494
	3,5	 32	 135	 29	 2,3	 46	 292	 M8	 6495
	3,5	 32	 165	 37,5	 1,8	 46	 367	 M8	 6496
	3,5	 32	 195	 46	 1,4	 46	 443	 M8	 6497
	3,5	 32	 225	 55	 1,2	 46	 522	 M8	 6498
	3,5	 32	 255	 63	 1,0	 46	 595	 M8	 6499

	 4	 24	 115	 20,5	 16	 83	 158	 M8	 6500
	 4	 24	 145	 28	 12	 83	 203	 M8	 6501
	 4	 24	 175	 35,5	 9,2	 83	 249	 M8	 6502
	 4	 24	 205	 43	 7,6	 83	 294	 M8	 6503
	 4	 24	 235	 50,5	 6,5	 83	 340	 M8	 6504
	 4	 24	 265	 58	 5,6	 83	 386	 M8	 6505

	 4	 30	 115	 20,5	 7,2	 68	 191	 M8	 6506
	 4	 30	 145	 28	 5,3	 68	 249	 M8	 6507
	 4	 30	 175	 35,5	 4,2	 68	 307	 M8	 6508
	 4	 30	 205	 43	 3,5	 68	 365	 M8	 6509
	 4	 30	 235	 50,5	 2,9	 68	 423	 M8	 6510
	 4	 30	 265	 58	 2,6	 68	 481	 M8	 6511

	 4	 35	 115	 20,5	 4,3	 58	 228	 M8	 6512
	 4	 35	 145	 28	 3,1	 58	 299	 M8	 6513
	 4	 35	 175	 35,5	 2,5	 58	 370	 M8	 6514
	 4	 35	 205	 43	 2,0	 58	 441	 M8	 6515
	 4	 35	 235	 50,5	 1,7	 58	 512	 M8	 6516
	 4	 35	 265	 58	 1,5	 58	 583	 M8	 6517

	 5	 30	 140	 18	 23	 127	 184	 M8	 6518
	 5	 30	 170	 24	 17	 127	 229	 M8	 6519
	 5	 30	 200	 30	 14	 127	 274	 M8	 6520
	 5	 30	 230	 36	 11	 127	 319	 M8	 6521
	 5	 30	 260	 42	 9,7	 127	 364	 M8	 6522
	 5	 30	 290	 48	 8,5	 127	 409	 M8	 6523
	 5	 35	 140	 18	 13	 107	 207	 M8	 6524

	 5	 35	 170	 24	 9,8	 107	 260	 M8	 6525
	 5	 35	 200	 30	 7,9	 107	 312	 M8	 6526
	 5	 35	 230	 36	 6,6	 107	 364	 M8	 6527
	 5	 35	 260	 42	 5,6	 107	 417	 M8	 6528
	 5	 35	 290	 48	 4,9	 107	 469	 M8	 6529

	 5	 40	 140	 18	 8,3	 98	 234	 M8	 6530
	 5	 40	 170	 24	 6,2	 98	 295	 M8	 6531
	 5	 40	 200	 30	 5,0	 98	 357	 M8	 6532
	 5	 40	 230	 36	 4,1	 98	 418	 M8	 6533
	 5	 40	 260	 42	 3,5	 98	 479	 M8	 6534
	 5	 40	 290	 48	 3,1	 98	 541	 M8	 6535

	 6	 36	 160	 16,5	 30	 171	 207	 M8	 6536
	 6	 36	 190	 21,5	 23	 171	 251	 M8	 6537
	 6	 36	 220	 26,5	 18	 171	 295	 M8	 6538
	 6	 36	 250	 31,5	 16	 171	 340	 M8	 6539
	 6	 36	 280	 36,5	 13	 171	 384	 M8	 6540
	 6	 36	 310	 41,5	 12	 171	 428	 M8	 6541

	 6	 42	 160	 16,5	 17	 147	 231	 M8	 6542
	 6	 42	 190	 21,5	 13	 147	 282	 M8	 6543
	 6	 42	 220	 26,5	 11	 147	 334	 M8	 6544
	 6	 42	 250	 31,5	 9,0	 147	 385	 M8	 6545
	 6	 42	 280	 36,5	 7,8	 147	 437	 M8	 6546
	 6	 42	 310	 41,5	 6,8	 147	 488	 M8	 6547

	 6	 50	 160	 16,5	 9,4	 127	 270	 M8	 6548
	 6	 50	 190	 21,5	 7,2	 127	 333	 M8	 6549
	 6	 50	 220	 26,5	 5,8	 127	 396	 M8	 6551
	 6	 50	 250	 31,5	 4,9	 127	 460	 M8	 6552
	 6	 50	 280	 36,5	 4,2	 127	 523	 M8	 6553
	 6	 50	 310	 41,5	 3,7	 127	 586	 M8	 6554

	Dt	 Dy	 L0	 nv	 R 	 F0 	 Ln	 G	 Артикул 	Dt	 Dy	 L0	 nv	 R 	 F0 	 Ln	 G	 Артикул

ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ
ESTB



ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ
СВОБОДНОЙ ДЛИНЫ
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ЗАГОТОВКИ ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ
ESL

Dy

Dt

L

Заготовка пружины растяжения, которую Вы можете 
разрезать на требуемую длину.

Все размеры в мм

Dt	 = Диаметр проволоки

Dy	 = Наружный диаметр

L	 = Длина

Fo	 = Первоначальное усилие, требуемое для 
             натяжения пружины перед растягиванием.

Материал: EN 10270-1-SM

Нерж. сталь EN 10270-3-1.4310

Допуски: см. страницу 217

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

	0,20	 1,5	 300	 0,30	 2,4	 7659	 7671
	0,20	 2,0	 300	 0,20	 1,8	 7660	 7672
	0,20	 2,5	 300	 0,10	 1,5	 7661	 7673
	0,20	 3,0	 300	 0,10	 1,2	 7662	 7674

	0,25	 2,0	 300	 0,30	 3,5	 7663	 7675
	0,25	 2,5	 300	 0,30	 2,8	 7664	 7676
	0,25	 3,0	 300	 0,20	 2,4	 7665	 7677
	0,25	 4,0	 300	 0,10	 1,8	 7666	 7678

	0,30	 2,5	 300	 0,50	 4,8	 7667	 7679
	0,30	 3,0	 300	 0,40	 4,1	 7668	 7680
	0,30	 4,0	 300	 0,30	 3,1	 7669	 7681
	0,30	 5,0	 300	 0,20	 2,5	 7670	 7682

	0,40	 3,0	 300	 0,90	 9,1	 4025	 4096
	0,40	 4,0	 300	 0,70	 7,0	 4026	 4097
	0,40	 5,0	 300	 0,60	 5,6	 4027	 4098

	0,50	 4,0	 300	 1,3	 13	 4028	 4099
	0,50	 5,0	 300	 1,1	 11	 4029	 4100
	0,50	 6,0	 300	 0,90	 8,9	 4030	 4101
	0,50	 7,0	 300	 0,80	 7,6	 4031	 4102
	0,50	 8,0	 300	 0,70	 6,7	 4032	 4103

	0,60	 4,0	 300	 2,3	 22	 4033	 4104
	0,60	 5,0	 300	 1,8	 18	 4034	 4105
	0,60	 6,0	 300	 1,5	 15	 4035	 4106
	0,60	 7,0	 300	 1,4	 13	 4036	 4107
	0,60	 8,0	 300	 1,2	 11	 4037	 4108

	0,75	 6,0	 300	 3,0	 28	 4038	 4109
	0,75	 7,0	 300	 2,6	 24	 4039	 4110
	0,75	 8,0	 300	 2,2	 21	 4040	 4111
	0,75	 9,0	 300	 2,0	 19	 4041	 4112
	0,75	 10	 300	 1,8	 17	 4042	 4113
	0,75	 12	 300	 1,5	 14	 4043	 4114

	1,00	 6,0	 300	 6,0	 61	 4044	 4115
	1,00	 7,0	 300	 5,7	 53	 4045	 4116
	1,00	 8,0	 300	 5,0	 47	 4046	 4117
	1,00	 9,0	 300	 4,6	 42	 4047	 4118
	1,00	 10	 300	 4,0	 38	 4048	 4119
	1,00	 12	 300	 3,5	 32	 4049	 4120

	1,00	 14	 300	 3,0	 28	 4050	 4121

	1,20	 8,0	 300	 8,0	 78	 4051	 4122
	1,20	 9,0	 300	 7,5	 70	 4052	 4123
	1,20	 10	 300	 7,0	 63	 4053	 4124
	1,20	 12	 300	 6,0	 53	 4054	 4125
	1,20	 14	 300	 5,0	 46	 4055	 4126
	1,20	 15	 300	 4,8	 43	 4056	 4127

	1,50	 10	 300	 13	 117	 4057	 4128
	1,50	 12	 300	 11	 99	 4058	 4129
	1,50	 14	 300	 10	 86	 4059	 4130
	1,50	 15	 300	 9,0	 80	 4060	 4131
	1,50	 16	 300	 8,5	 75	 4061	 4132
	1,50	 18	 300	 8,0	 67	 4062	 4133
	1,50	 20	 300	 7,0	 61	 4063	 4134

	1,80	 12	 300	 18	 163	 4064	 4135
	1,80	 14	 300	 16	 141	 4065	 4136
	1,80	 15	 300	 15	 133	 4066	 4137
	1,80	 16	 300	 14	 125	 4067	 4138
	1,80	 18	 300	 13	 112	 4068	 4139
	1,80	 20	 300	 12	 101	 4069	 4140
	1,80	 22	 300	 10	 92	 4070	 4141
	1,80	 25	 300	 9,0	 81	 4071	 4142

	2,00	 12	 300	 25	 216	 4072	 4143
	2,00	 14	 300	 22	 188	 4073	 4144
	2,00	 14	 1000	 22	 188	 8762	 8803
	2,00	 15	 300	 20	 177	 4074	 4145
	2,00	 16	 300	 19	 167	 4075	 4146
	2,00	 16	 1000	 19	 167	 8763	 8804
	2,00	 18	 300	 17	 149	 4076	 4147
	2,00	 18	 1000	 17	 149	 8764	 8805
	2,00	 20	 300	 15	 135	 4077	 4148
	2,00	 20	 1000	 15	 135	 8765	 8806
	2,00	 22	 300	 14	 123	 4078	 4149
	2,00	 22	 1000	 14	 123	 8766	 8807
	2,00	 25	 300	 13	 109	 4079	 4150

						      Пруж. сталь	 Нерж. сталь

	 Dt	 Dy	 L0	 F0	 Fn	 Артикул	Артикул
						      Пруж. сталь	 Нерж. сталь

	 Dt	 Dy	 L0	 F0	 Fn	 Артикул	Артикул
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	2,00	 25	 1000	 13	 109	 8767	 8808

	2,50	 15	 300	 40	 324	 4080	 4151
	2,50	 16	 300	 36	 306	 4081	 4152
	2,50	 16	 1000	 36	 306	 8768	 8809
	2,50	 18	 300	 32	 275	 4082	 4153
	2,50	 18	 1000	 32	 275	 8769	 8810
	2,50	 20	 300	 30	 250	 4083	 4154
	2,50	 20	 1000	 30	 250	 8770	 8811
	2,50	 22	 300	 26	 229	 4084	 4155
	2,50	 22	 1000	 26	 229	 8771	 8812
	2,50	 25	 300	 23	 202	 4085	 4156
	2,50	 25	 1000	 23	 202	 8772	 8813
	2,50	 28	 300	 21	 182	 4086	 4157
	2,50	 30	 300	 20	 170	 4087	 4158
	2,50	 30	 1000	 20	 170	 8773	 8814

	3,00	 18	 300	 52	 452	 4088	 4159
	3,00	 18	 1000	 52	 452	 8774	 8815
	3,00	 20	 300	 45	 412	 4089	 4160
	3,00	 20	 1000	 45	 412	 8775	 8816
	3,00	 22	 300	 44	 378	 4090	 4161
	3,00	 22	 1000	 44	 378	 8776	 8817
	3,00	 25	 300	 40	 335	 4091	 4162
	3,00	 25	 1000	 40	 335	 8777	 8818
	3,00	 28	 300	 35	 301	 4092	 4163
	3,00	 30	 300	 33	 282	 4093	 4164
	3,00	 30	 1000	 33	 282	 8778	 8819
	3,00	 32	 300	 31	 266	 4094	 4165
	3,00	 35	 300	 29	 244	 4095	 4166
	3,00	 35	 1000	 29	 244	 8779	 8820

	3,50	 20	 1000	 70	 618	 8780	 8821
	3,50	 22	 1000	 65	 568	 8781	 8822
	3,50	 25	 1000	 60	 506	 8782	 8823
	3,50	 30	 1000	 50	 428	 8783	 8824
	3,50	 35	 1000	 42	 370	 8784	 8825

	3,50	 40	 1000	 35	 325	 8785	 8826

	4,00	 22	 1000	 100	 820	 8786	 8827
	4,00	 25	 1000	 80	 733	 8787	 8828
	4,00	 30	 1000	 70	 622	 8788	 8829
	4,00	 35	 1000	 60	 539	 8789	 8830
	4,00	 40	 1000	 50	 475	 8790	 8831

	5,00	 25	 1000	 160	 1324	 8791	 8832
	5,00	 30	 1000	 130	 1133	 8792	 8833
	5,00	 35	 1000	 110	 987	 8793	 8834
	5,00	 40	 1000	 100	 873	 8794	 8835
	5,00	 45	 1000	 85	 782	 8795	 8836
	5,00	 50	 1000	 70	 708	 8796	 8837

	6,00	 30	 1000	 220	 1826	 8797	 8838
	6,00	 35	 1000	 180	 1602	 8798	 8839
	6,00	 40	 1000	 160	 1423	 8799	 8840
	6,00	 45	 1000	 145	 1278	 8800	 8841
	6,00	 50	 1000	 130	 1159	 8801	 8842
	6,00	 60	 1000	 90	 976	 8802	 8843

						      Пруж. сталь	 Нерж. сталь

	 Dt	 Dy	 L0	 F0	 Fn	 Артикул	Артикул
						      Пруж. сталь	 Нерж. сталь

	 Dt	 Dy	 L0	 F0	 Fn	 Артикул	Артикул

ЗАГОТОВКИ ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ
ESL
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D2 D1 M

L 

ВИНТОВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
TF

	 2,5	 16	 11	 13	 8	 M6	 8645
	 2,5	 18	 13	 15	 8	 M6	 8646
	 2,5	 20	 15	 17	 8	 M6	 8647
	 2,5	 22	 17	 19	 8	 M6	 8648

	 3	 18	 12	 14,5	 10	 M6	 8649
	 3	 20	 14	 16,5	 10	 M6	 8650
	 3	 22	 16	 18,5	 10	 M6	 8651
	 3	 25	 19	 21,5	 10	 M6	 8652

	3,5	 20	 13	 16	 12	 M8	 8653
	 3,5	 22	 15	 18	 12	 M8	 8654
	 3,5	 25	 18	 21	 12	 M8	 8655
	 3,5	 30	 23	 26	 12	 M8	 8656

	 4	 25	 17	 20	 14	 M8	 8657
	 4	 30	 22	 25	 14	 M8	 8658
	 4	 35	 27	 30	 14	 M8	 8659
	 4	 40	 32	 35	 14	 M8	 8660

	 5	 30	 20	 24	 18	 M10	 8661
	 5	 35	 25	 29	 18	 M10	 8662
	 5	 40	 30	 34	 18	 M10	 8663
	 5	 45	 35	 39	 18	 M10	 8664

	 6	 35	 23	 28	 20	 M12	 8665
	 6	 40	 28	 33	 20	 M12	 8666
	 6	 45	 33	 38	 20	 M12	 8667
	 6	 50	 38	 43	 20	 M12	 8668

Винтовые крепления устанавливаются в витках пружин 
растяжения, см. предыдущие страницы. Этот вид 
крепления, является более безопасным, чем обычные 
петли, поэтому допускаются более высокие нагрузки 
на пружину. Заготовку пружины растяжения можно 
отрезать на необходимую длину. Винтовые крепления 
можно установить без применения специальных 
инструментов.

Винтовые крепления так же могут быть установлены 
на пружины сжатия с не шлифованными торцами. Для 
этого необходимо заказать специальные пружины с 
плотно прилегающими опорными витками на торцах.

	 Dt	 Dy	 D1	 D2	 L	 A	 Артикул

Все размеры в мм

Dt	 = Диаметр проволоки

Dy	 = Наружный диаметр

D1	 = Внутренний диаметр винта

D2	 = Наружный диаметр винта

L	 = Длина

A	 = Резьба

Материал: Сталь для токарных станков-автоматов

Покрытие: Оцинковка и желтое хромирование
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M3	 12	 1,2	 3,2	 1,7	 1,0	 4658

M4	 18	 1,6	 4,5	 2	 1,5	 4659

M5	 20	 2,2	 5,5	 2,5	 2,0	 8958

M6	 25	 2,7	 6,7	 3	 2,5	 4660

M8	 35	 3,7	 9	 4	 3,5	 4661

M10	 45	 5,2	 11	 5	 5	 4662

M14	 55	 6,4	 16	 7	 6	 4663

ВТУЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРУЖИН
SS

a 

L

b c

A

B

C

Втулки могут использоваться для закрепления пружин 
растяжения. Вы можете легко регулировать усилие 
натяжения пружины вкручивая или выкручивая втулку. 
Эти крепления пружин в стандартном исполнении, 
доступны в семи типоразмерах.

Если втулка крепления установлена, как показано 
на рис. А, величину усилия натяжения пружины, 
можно легко регулировать без демонтажа самой 
пружины. В случае ограниченного пространства для 
установки, втулка крепления может быть установлена, 
как обозначено на рис. В. На рис. С показан вариант 
использования втулки крепления в качестве рычага.

Пример закрепления

Все размеры в мм

L	 = Общая длина

a	 = Диаметр отверстия

b	 = Высота петли

c	 = Толщина петли

Dt	 = Максимально допустимый диаметр проволоки

Материал: 1.1730

Покрытие: Оцинковка и черное хромирование

Резьба	 L	 a	 b	 c	 Dt	 Артикул



ПРУЖИНЫ КРУЧЕНИЯ
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ПРУЖИНЫ КРУЧЕНИЯ
TS

A B

C D

Положение плеч зацепов без нагрузки

Пружины кручения  цилиндрической навивки, 
применяются при  осевых нагрузках, при круговом 
движении. Под действием нагрузки, плечи зацепов 
подвергаются изгибающим усилиям. Обычно, пружины 
устанавливаются на стержень или подобный элемент. 
Монтаж необходимо производить так, чтобы всегда 
был зазор, между внутренним диаметром пружины 
и стержнем. См. примеры в таблицах ниже. Нагрузку 
нужно прикладывать с направлением крутящего 
момента в сторону скручивания пружины (см. 
рисунок), так как она наиболее прочная при данном 
виде нагрузки. Чтобы свести к минимуму трение 
пружины о центральный стержень, необходимо 
хорошо зафиксировать концы зацепов.

Пружины кручения имеют линейную зависимость 
усилия пружины от угла сжатия. Если согнуть пружину 
на 10° это обеспечит  крутящий момент 1 Нмм, эта 
же пружина обеспечит крутящий момент 2 Нмм при 
сгибании на 20°.

Крутящий момент
Крутящий момент равен Силе x Длина плеча: M= 
F x A. Чем ближе к концу плеча, прикладывается 
нагрузка, тем меньше сила сопротивления. В таблицах 
указывается значение крутящего момента в Нмм, 
полученное на плече зацепа, при расстоянии 1 мм от 
центра пружины.

A

Lo

A

DiDt

Mn

w

Правосторонняя 
навивка

Левосторонняя 
навивка

Стержень [

Допустимая нагрузка, срок эксплуатации
Если максимальный угол закручивания (ф), 
используется согласно указанному в таблицах, срок 
службы пружины, максимально составит 10 000 
циклов нагружения. При эксплуатации с углом 
скручивания 80% от допустимого, срок службы 
пружины может увеличиваться до 200 000 - 400 000 
циклов нагружения. При использовании только 70% 
от допустимого угла скручивания, срок эксплуатации 
пружины практически не ограничен.

Концевые витки
Базовое исполнение концевых витков в данном 
каталоге прямое.

Все размеры в мм

Dt	 = Диаметр проволоки

Di	 = Внутренний диаметр

nv	 = Число пружинных витков

A	 = Длина плеча зацепа

Lo	 = Длина пружины

Mn	 = Максимально допустимый момент скручивания 
             Нмм

w	 = Угол закручивания в Mn
R	 = Жесткость пружины, Nмм на градус

Допуски: см. страницу 217 

Материал: Нерж. сталь EN 10270-3-1.4310

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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	0,40	 2,0	 1,5	 2,00	 A	 16	 1,2	 10	 38	 0,27	 8310	 8420
	0,40	 2,0	 1,5	 2,25	 B	 16	 1,2	 10	 42	 0,24	 8311	 8421
	0,40	 2,0	 1,5	 2,50	 C	 16	 1,2	 10	 47	 0,22	 8312	 8422
	0,40	 2,0	 1,5	 2,75	 D	 16	 1,6	 10	 52	 0,20	 8313	 8423
	0,40	 2,0	 1,5	 3,00	 A	 16	 1,6	 10	 57	 0,18	 8314	 8424
	0,40	 2,0	 1,5	 4,25	 B	 16	 2,0	 10	 80	 0,13	 8315	 8425
	0,40	 2,0	 1,5	 6,50	 C	 16	 2,8	 10	 123	 0,083	 8316	 8426
	0,40	 2,0	 1,5	 8,75	 D	 16	 4,0	 10	 165	 0,062	 8317	 8427
	0,40	 2,0	 1,5	 12,00	 A	 16	 5,2	 10	 227	 0,045	 8318	 8428

	0,40	 3,0	 2,5	 2,00	 A	 16	 1,2	 10	 53	 0,19	 8319	 8429
	0,40	 3,0	 2,5	 2,25	 B	 16	 1,2	 10	 60	 0,17	 8320	 8430
	0,40	 3,0	 2,5	 2,50	 C	 16	 1,2	 10	 67	 0,15	 8321	 8431
	0,40	 3,0	 2,5	 2,75	 D	 16	 1,6	 10	 74	 0,14	 8322	 8432
	0,40	 3,0	 2,5	 3,00	 A	 16	 1,6	 10	 80	 0,13	 8323	 8433
	0,40	 3,0	 2,5	 4,25	 B	 16	 2,0	 10	 114	 0,089	 8324	 8434
	0,40	 3,0	 2,5	 6,50	 C	 16	 2,8	 10	 174	 0,058	 8325	 8435
	0,40	 3,0	 2,5	 8,75	 D	 16	 4,0	 10	 234	 0,043	 8326	 8436
	0,40	 3,0	 2,5	 12,00	 A	 16	 5,2	 10	 321	 0,032	 8327	 8437

	0,40	 5,0	 4	 2,00	 A	 16	 1,2	 10	 85	 0,12	 8328	 8438
	0,40	 5,0	 4	 2,25	 B	 16	 1,2	 10	 96	 0,11	 8329	 8439
	0,40	 5,0	 4	 2,50	 C	 16	 1,2	 10	 106	 0,096	 8330	 8440
	0,40	 5,0	 4	 2,75	 D	 16	 1,6	 10	 117	 0,087	 8331	 8441
	0,40	 5,0	 4	 3,00	 A	 16	 1,6	 10	 127	 0,080	 8332	 8442
	0,40	 5,0	 4	 4,25	 B	 16	 2,0	 10	 181	 0,056	 8333	 8443
	0,40	 5,0	 4	 6,50	 C	 16	 2,8	 10	 276	 0,037	 8334	 8444
	0,40	 5,0	 4	 8,75	 D	 16	 4,0	 10	 372	 0,027	 8335	 8445
	0,40	 5,0	 4	 12,00	 A	 16	 5,2	 10	 510	 0,020	 8336	 8446

	0,50	 2,5	 2	 2,00	 A	 20	 1,5	 19	 37	 0,53	 7000	 7215
	0,50	 2,5	 2	 2,25	 B	 20	 1,5	 19	 41	 0,47	 7001	 7216
	0,50	 2,5	 2	 2,50	 C	 20	 1,5	 19	 46	 0,42	 7002	 7217
	0,50	 2,5	 2	 2,75	 D	 20	 2,0	 19	 51	 0,38	 7003	 7218
	0,50	 2,5	 2	 3,00	 A	 20	 2,0	 19	 55	 0,35	 7004	 7219
	0,50	 2,5	 2	 4,25	 B	 20	 2,5	 19	 78	 0,25	 7005	 7220
	0,50	 2,5	 2	 6,50	 C	 20	 3,5	 19	 120	 0,16	 7006	 7221
	0,50	 2,5	 2	 8,75	 D	 20	 5,0	 19	 161	 0,12	 7007	 7222
	0,50	 2,5	 2	 12,00	 A	 20	 6,5	 19	 221	 0,088	 7008	 7223

	0,50	 3,5	 3	 2,00	 A	 20	 1,5	 19	 49	 0,39	 7009	 7224
	0,50	 3,5	 3	 2,25	 B	 20	 1,5	 19	 55	 0,35	 7010	 7225
	0,50	 3,5	 3	 2,50	 C	 20	 1,5	 19	 61	 0,32	 7011	 7226
	0,50	 3,5	 3	 2,75	 D	 20	 2,0	 19	 67	 0,29	 7012	 7227
	0,50	 3,5	 3	 3,00	 A	 20	 2,0	 19	 74	 0,26	 7013	 7228
	0,50	 3,5	 3	 4,25	 B	 20	 2,5	 19	 104	 0,19	 7014	 7229
	0,50	 3,5	 3	 6,50	 C	 20	 3,5	 19	 159	 0,12	 7015	 7230
	0,50	 3,5	 3	 8,75	 D	 20	 5,0	 19	 215	 0,090	 7016	 7231
	0,50	 3,5	 3	 12,00	 A	 20	 6,5	 19	 294	 0,066	 7017	 7232

	0,50	 6,0	 5	 2,00	 A	 20	 1,5	 19	 80	 0,24	 7018	 7233
	0,50	 6,0	 5	 2,25	 B	 20	 1,5	 19	 90	 0,22	 7019	 7234
	0,50	 6,0	 5	 2,50	 C	 20	 1,5	 19	 100	 0,19	 7020	 7235
	0,50	 6,0	 5	 2,75	 D	 20	 2,0	 19	 110	 0,18	 7021	 7236
	0,50	 6,0	 5	 3,00	 A	 20	 2,0	 19	 120	 0,16	 7022	 7237
	0,50	 6,0	 5	 4,25	 B	 20	 2,5	 19	 169	 0,11	 7023	 7238
	0,50	 6,0	 5	 6,50	 C	 20	 3,5	 19	 259	 0,075	 7024	 7239
	0,50	 6,0	 5	 8,75	 D	 20	 5,0	 19	 349	 0,055	 7025	 7240
	0,50	 6,0	 5	 12,00	 A	 20	 6,5	 19	 478	 0,040	 7026	 7241

	0,60	 3,0	 2,5	 2,00	 A	 22	 1,8	 33	 36	 0,91	 8337	 8447
	0,60	 3,0	 2,5	 2,25	 B	 22	 1,8	 33	 40	 0,81	 8338	 8448
	0,60	 3,0	 2,5	 2,50	 C	 22	 1,8	 33	 45	 0,73	 8339	 8449
	0,60	 3,0	 2,5	 2,75	 D	 22	 2,4	 33	 49	 0,66	 8340	 8450
	0,60	 3,0	 2,5	 3,00	 A	 22	 2,4	 33	 54	 0,61	 8341	 8451
	0,60	 3,0	 2,5	 4,25	 B	 22	 3,0	 33	 76	 0,43	 8342	 8452
	0,60	 3,0	 2,5	 6,50	 C	 22	 4,2	 33	 117	 0,28	 8343	 8453
	0,60	 3,0	 2,5	 8,75	 D	 22	 6,0	 33	 157	 0,21	 8344	 8454
	0,60	 3,0	 2,5	 12,00	 A	 22	 7,8	 33	 216	 0,15	 8345	 8455
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	0,60	 5,0	 4	 2,00	 A	 22	 1,8	 33	 56	 0,58	 8346	 8456
	0,60	 5,0	 4	 2,25	 B	 22	 1,8	 33	 63	 0,52	 8347	 8457
	0,60	 5,0	 4	 2,50	 C	 22	 1,8	 33	 70	 0,47	 8348	 8458
	0,60	 5,0	 4	 2,75	 D	 22	 2,4	 33	 77	 0,42	 8349	 8459
	0,60	 5,0	 4	 3,00	 A	 22	 2,4	 33	 84	 0,39	 8350	 8460
	0,60	 5,0	 4	 4,25	 B	 22	 3,0	 33	 119	 0,27	 8351	 8461
	0,60	 5,0	 4	 6,50	 C	 22	 4,2	 33	 182	 0,18	 8352	 8462
	0,60	 5,0	 4	 8,75	 D	 22	 6,0	 33	 245	 0,13	 8353	 8463
	0,60	 5,0	 4	 12,00	 A	 22	 7,8	 33	 336	 0,097	 8354	 8464

	0,60	 7,0	 6	 2,00	 A	 22	 1,8	 33	 76	 0,43	 8355	 8465
	0,60	 7,0	 6	 2,25	 B	 22	 1,8	 33	 85	 0,38	 8356	 8466
	0,60	 7,0	 6	 2,50	 C	 22	 1,8	 33	 95	 0,34	 8357	 8467
	0,60	 7,0	 6	 2,75	 D	 22	 2,4	 33	 104	 0,31	 8358	 8468
	0,60	 7,0	 6	 3,00	 A	 22	 2,4	 33	 114	 0,29	 8359	 8469
	0,60	 7,0	 6	 4,25	 B	 22	 3,0	 33	 161	 0,20	 8360	 8470
	0,60	 7,0	 6	 6,50	 C	 22	 4,2	 33	 247	 0,13	 8361	 8471
	0,60	 7,0	 6	 8,75	 D	 22	 6,0	 33	 332	 0,098	 8362	 8472
	0,60	 7,0	 6	 12,00	 A	 22	 7,8	 33	 456	 0,072	 8363	 8473

	0,75	 3,5	 3	 2,00	 A	 25	 2,3	 62	 33	 1,9	 7027	 7242
	0,75	 3,5	 3	 2,25	 B	 25	 2,3	 62	 37	 1,7	 7028	 7243
	0,75	 3,5	 3	 2,50	 C	 25	 2,3	 62	 41	 1,5	 7029	 7244
	0,75	 3,5	 3	 2,75	 D	 25	 3,0	 62	 46	 1,4	 7030	 7245
	0,75	 3,5	 3	 3,00	 A	 25	 3,0	 62	 50	 1,3	 7031	 7246
	0,75	 3,5	 3	 4,25	 B	 25	 3,8	 62	 71	 0,88	 7032	 7247
	0,75	 3,5	 3	 6,50	 C	 25	 5,3	 62	 108	 0,58	 7033	 7248
	0,75	 3,5	 3	 8,75	 D	 25	 7,5	 62	 145	 0,43	 7034	 7249
	0,75	 3,5	 3	 12,00	 A	 25	 9,8	 62	 199	 0,31	 7035	 7250

	0,75	 6,0	 5	 2,00	 A	 25	 2,3	 62	 53	 1,2	 7036	 7251
	0,75	 6,0	 5	 2,25	 B	 25	 2,3	 62	 59	 1,1	 7037	 7252
	0,75	 6,0	 5	 2,50	 C	 25	 2,3	 62	 66	 0,95	 7038	 7253
	0,75	 6,0	 5	 2,75	 D	 25	 3,0	 62	 72	 0,86	 7039	 7254
	0,75	 6,0	 5	 3,00	 A	 25	 3,0	 62	 79	 0,79	 7040	 7255
	0,75	 6,0	 5	 4,25	 B	 25	 3,8	 62	 112	 0,56	 7041	 7256
	0,75	 6,0	 5	 6,50	 C	 25	 5,3	 62	 171	 0,36	 7042	 7257
	0,75	 6,0	 5	 8,75	 D	 25	 7,5	 62	 231	 0,27	 7043	 7258
	0,75	 6,0	 5	 12,00	 A	 25	 9,8	 62	 316	 0,20	 7044	 7259

	0,75	 9,0	 8	 2,00	 A	 25	 2,3	 62	 76	 0,82	 7045	 7260
	0,75	 9,0	 8	 2,25	 B	 25	 2,3	 62	 86	 0,73	 7046	 7261
	0,75	 9,0	 8	 2,50	 C	 25	 2,3	 62	 95	 0,65	 7047	 7262
	0,75	 9,0	 8	 2,75	 D	 25	 3,0	 62	 105	 0,60	 7048	 7263
	0,75	 9,0	 8	 3,00	 A	 25	 3,0	 62	 114	 0,55	 7049	 7264
	0,75	 9,0	 8	 4,25	 B	 25	 3,8	 62	 162	 0,39	 7050	 7265
	0,75	 9,0	 8	 6,50	 C	 25	 5,3	 62	 247	 0,25	 7051	 7266
	0,75	 9,0	 8	 8,75	 D	 25	 7,5	 62	 333	 0,19	 7052	 7267
	0,75	 9,0	 8	 12,00	 A	 25	 9,8	 62	 457	 0,14	 7053	 7268

	1,00	 5,0	 4	 2,00	 A	 35	 3,0	 144	 34	 4,2	 7054	 7269
	1,00	 5,0	 4	 2,25	 B	 35	 3,0	 144	 38	 3,7	 7055	 7270
	1,00	 5,0	 4	 2,50	 C	 35	 3,0	 144	 43	 3,4	 7056	 7271
	1,00	 5,0	 4	 2,75	 D	 35	 4,0	 144	 47	 3,1	 7057	 7272
	1,00	 5,0	 4	 3,00	 A	 35	 4,0	 144	 51	 2,8	 7058	 7273
	1,00	 5,0	 4	 4,25	 B	 35	 5,0	 144	 73	 2,0	 7059	 7274
	1,00	 5,0	 4	 6,50	 C	 35	 7,0	 144	 111	 1,3	 7060	 7275
	1,00	 5,0	 4	 8,75	 D	 35	 10	 144	 149	 0,96	 7061	 7276
	1,00	 5,0	 4	 12,00	 A	 35	 13	 144	 205	 0,70	 7062	 7277

	1,00	 7,0	 6	 2,00	 A	 35	 3,0	 144	 46	 3,2	 7063	 7278
	1,00	 7,0	 6	 2,25	 B	 35	 3,0	 144	 51	 2,8	 7064	 7279
	1,00	 7,0	 6	 2,50	 C	 35	 3,0	 144	 57	 2,5	 7065	 7280
	1,00	 7,0	 6	 2,75	 D	 35	 4,0	 144	 63	 2,3	 7066	 7281
	1,00	 7,0	 6	 3,00	 A	 35	 4,0	 144	 68	 2,1	 7067	 7282
	1,00	 7,0	 6	 4,25	 B	 35	 5,0	 144	 97	 1,5	 7068	 7283
	1,00	 7,0	 6	 6,50	 C	 35	 7,0	 144	 148	 0,97	 7069	 7284
	1,00	 7,0	 6	 8,75	 D	 35	 10	 144	 199	 0,72	 7070	 7285
	1,00	 7,0	 6	 12,00	 A	 35	 13	 144	 273	 0,53	 7071	 7286
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	1,00	 12	 10	 2,00	 A	 35	 3,0	 144	 74	 1,9	 7072	 7287
	1,00	 12	 10	 2,25	 B	 35	 3,0	 144	 83	 1,7	 7073	 7288
	1,00	 12	 10	 2,50	 C	 35	 3,0	 144	 93	 1,6	 7074	 7289
	1,00	 12	 10	 2,75	 D	 35	 4,0	 144	 102	 1,4	 7075	 7290
	1,00	 12	 10	 3,00	 A	 35	 4,0	 144	 111	 1,3	 7076	 7291
	1,00	 12	 10	 4,25	 B	 35	 5,0	 144	 157	 0,91	 7077	 7292
	1,00	 12	 10	 6,50	 C	 35	 7,0	 144	 241	 0,60	 7078	 7293
	1,00	 12	 10	 8,75	 D	 35	 10	 144	 324	 0,44	 7079	 7294
	1,00	 12	 10	 12,00	 A	 35	 13	 144	 444	 0,32	 7080	 7295

	1,25	 6,0	 5	 2,00	 A	 40	 3,8	 274	 32	 8,5	 7081	 7296
	1,25	 6,0	 5	 2,25	 B	 40	 3,8	 274	 36	 7,6	 7082	 7297
	1,25	 6,0	 5	 2,50	 C	 40	 3,8	 274	 40	 6,8	 7083	 7298
	1,25	 6,0	 5	 2,75	 D	 40	 5,0	 274	 44	 6,2	 7084	 7299
	1,25	 6,0	 5	 3,00	 A	 40	 5,0	 274	 48	 5,7	 7085	 7300
	1,25	 6,0	 5	 4,25	 B	 40	 6,3	 274	 68	 4,0	 7086	 7301
	1,25	 6,0	 5	 6,50	 C	 40	 8,8	 274	 105	 2,6	 7087	 7302
	1,25	 6,0	 5	 8,75	 D	 40	 13	 274	 141	 1,9	 7088	 7303
	1,25	 6,0	 5	 12,00	 A	 40	 16	 274	 193	 1,4	 7089	 7304

	1,25	 9,0	 8	 2,00	 A	 40	 3,8	 274	 46	 6,0	 7090	 7305
	1,25	 9,0	 8	 2,25	 B	 40	 3,8	 274	 51	 5,3	 7091	 7306
	1,25	 9,0	 8	 2,50	 C	 40	 3,8	 274	 57	 4,8	 7092	 7307
	1,25	 9,0	 8	 2,75	 D	 40	 5,0	 274	 63	 4,4	 7093	 7308
	1,25	 9,0	 8	 3,00	 A	 40	 5,0	 274	 68	 4,0	 7094	 7309
	1,25	 9,0	 8	 4,25	 B	 40	 6,3	 274	 97	 2,8	 7095	 7310
	1,25	 9,0	 8	 6,50	 C	 40	 8,8	 274	 148	 1,8	 7096	 7311
	1,25	 9,0	 8	 8,75	 D	 40	 13	 274	 199	 1,4	 7097	 7312
	1,25	 9,0	 8	 12,00	 A	 40	 16	 274	 273	 1,0	 7098	 7313

	1,25	 14	 12	 2,00	 A	 40	 3,8	 274	 68	 4,0	 7099	 7314
	1,25	 14	 12	 2,25	 B	 40	 3,8	 274	 76	 3,6	 7100	 7315
	1,25	 14	 12	 2,50	 C	 40	 3,8	 274	 85	 3,2	 7101	 7316
	1,25	 14	 12	 2,75	 D	 40	 5,0	 274	 93	 2,9	 7102	 7317
	1,25	 14	 12	 3,00	 A	 40	 5,0	 274	 102	 2,7	 7103	 7318
	1,25	 14	 12	 4,25	 B	 40	 6,3	 274	 144	 1,9	 7104	 7319
	1,25	 14	 12	 6,50	 C	 40	 8,8	 274	 220	 1,2	 7105	 7320
	1,25	 14	 12	 8,75	 D	 40	 13	 274	 297	 0,92	 7106	 7321
	1,25	 14	 12	 12,00	 A	 40	 16	 274	 407	 0,67	 7107	 7322

	1,50	 7,0	 6	 2,00	 A	 45	 4,5	 462	 31	 15	 7108	 7323
	1,50	 7,0	 6	 2,25	 B	 45	 4,5	 462	 35	 13	 7109	 7324
	1,50	 7,0	 6	 2,50	 C	 45	 4,5	 462	 38	 12	 7110	 7325
	1,50	 7,0	 6	 2,75	 D	 45	 6,0	 462	 42	 11	 7111	 7326
	1,50	 7,0	 6	 3,00	 A	 45	 6,0	 462	 46	 10	 7112	 7327
	1,50	 7,0	 6	 4,25	 B	 45	 7,5	 462	 65	 7,1	 7113	 7328
	1,50	 7,0	 6	 6,50	 C	 45	 11	 462	 100	 4,6	 7114	 7329
	1,50	 7,0	 6	 8,75	 D	 45	 15	 462	 134	 3,4	 7115	 7330
	1,50	 7,0	 6	 12,00	 A	 45	 20	 462	 184	 2,5	 7116	 7331

	1,50	 12	 10	 2,00	 A	 45	 4,5	 462	 49	 9,5	 7117	 7332
	1,50	 12	 10	 2,25	 B	 45	 4,5	 462	 55	 8,4	 7118	 7333
	1,50	 12	 10	 2,50	 C	 45	 4,5	 462	 61	 7,6	 7119	 7334
1,50	 12	 10	 2,75	 D	 45	 6,0	 462	 67	 6,9	 7120	 7335
	1,50	 12	 10	 3,00	 A	 45	 6,0	 462	 73	 6,3	 7121	 7336
	1,50	 12	 10	 4,25	 B	 45	 7,5	 462	 104	 4,5	 7122	 7337
	1,50	 12	 10	 6,50	 C	 45	 11	 462	 159	 2,9	 7123	 7338
	1,50	 12	 10	 8,75	 D	 45	 15	 462	 213	 2,2	 7124	 7339
	1,50	 12	 10	 12,00	 A	 45	 20	 462	 293	 1,6	 7125	 7340
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	1,50	 17	 15	 2,00	 A	 45	 4,5	 462	 67	 6,9	 7126	 7341
	1,50	 17	 15	 2,25	 B	 45	 4,5	 462	 75	 6,1	 7127	 7342
	1,50	 17	 15	 2,50	 C	 45	 4,5	 462	 84	 5,5	 7128	 7343
	1,50	 17	 15	 2,75	 D	 45	 6,0	 462	 92	 5,0	 7129	 7344
	1,50	 17	 15	 3,00	 A	 45	 6,0	 462	 100	 4,6	 7130	 7345
	1,50	 17	 15	 4,25	 B	 45	 7,5	 462	 142	 3,2	 7131	 7346
	1,50	 17	 15	 6,50	 C	 45	 11	 462	 217	 2,1	 7132	 7347
	1,50	 17	 15	 8,25	 D	 45	 15	 462	 276	 1,7	 7133	 7348
1,50	 17	 15	 12,00	 A	 45	 20	 462	 401	 1,2	 7134	 7349

	2,00	 9,0	 8	 2,00	 A	 60	 6,0	 1034	 28	 37	 7135	 7350
	2,00	 9,0	 8	 2,25	 B	 60	 6,0	 1034	 32	 33	 7136	 7351
	2,00	 9,0	 8	 2,50	 C	 60	 6,0	 1034	 35	 29	 7137	 7352
	2,00	 9,0	 8	 2,75	 D	 60	 8,0	 1034	 39	 27	 7138	 7353
	2,00	 9,0	 8	 3,00	 A	 60	 8,0	 1034	 42	 24	 7139	 7354
	2,00	 9,0	 8	 4,25	 B	 60	 10	 1034	 60	 17	 7140	 7355
	2,00	 9,0	 8	 6,50	 C	 60	 14	 1034	 92	 11	 7141	 7356
	2,00	 9,0	 8	 8,75	 D	 60	 20	 1034	 123	 8,4	 7142	 7357
	2,00	 9,0	 8	 12,00	 A	 60	 26	 1034	 169	 6,1	 7143	 7358

	2,00	 14	 12	 2,00	 A	 60	 6,0	 1034	 41	 25	 7144	 7359
	2,00	 14	 12	 2,25	 B	 60	 6,0	 1034	 46	 22	 7145	 7360
	2,00	 14	 12	 2,50	 C	 60	 6,0	 1034	 51	 20	 7146	 7361
	2,00	 14	 12	 2,75	 D	 60	 8,0	 1034	 56	 18	 7147	 7362
	2,00	 14	 12	 3,00	 A	 60	 8,0	 1034	 61	 17	 7148	 7363
	2,00	 14	 12	 4,25	 B	 60	 10	 1034	 87	 12	 7149	 7364
	2,00	 14	 12	 6,50	 C	 60	 14	 1034	 133	 7,8	 7150	 7365
	2,00	 14	 12	 8,75	 D	 60	 20	 1034	 179	 5,8	 7151	 7366
	2,00	 14	 12	 12,00	 A	 60	 26	 1034	 246	 4,2	 7152	 7367

	2,00	 23	 20	 2,00	 A	 60	 6,0	 1034	 64	 16	 7153	 7368
	2,00	 23	 20	 2,25	 B	 60	 6,0	 1034	 72	 14	 7154	 7369
	2,00	 23	 20	 2,50	 C	 60	 6,0	 1034	 80	 13	 7155	 7370
	2,00	 23	 20	 2,75	 D	 60	 8,0	 1034	 88	 12	 7156	 7371
	2,00	 23	 20	 3,00	 A	 60	 8,0	 1034	 96	 11	 7157	 7372
	2,00	 23	 20	 4,25	 B	 60	 10	 1034	 136	 7,6	 7158	 7373
	2,00	 23	 20	 6,50	 C	 60	 14	 1034	 208	 5,0	 7159	 7374
	2,00	 23	 20	 8,75	 D	 60	 20	 1034	 280	 3,7	 7160	 7375
	2,00	 23	 20	 12,00	 A	 60	 26	 1034	 384	 2,7	 7161	 7376

	2,50	 12	 10	 2,00	 A	 70	 7,5	 1954	 29	 68	 7162	 7377
	2,50	 12	 10	 2,25	 B	 70	 7,5	 1954	 32	 60	 7163	 7378
	2,50	 12	 10	 2,50	 C	 70	 7,5	 1954	 36	 54	 7164	 7379
	2,50	 12	 10	 2,75	 D	 70	 10	 1954	 40	 49	 7165	 7380
	2,50	 12	 10	 3,00	 A	 70	 10	 1954	 43	 45	 7166	 7381
	2,50	 12	 10	 4,25	 B	 70	 13	 1954	 61	 32	 7167	 7382
	2,50	 12	 10	 6,50	 C	 70	 18	 1954	 93	 21	 7168	 7383
	2,50	 12	 10	 8,75	 D	 70	 25	 1954	 126	 16	 7169	 7384
	2,50	 12	 10	 12,00	 A	 70	 33	 1954	 173	 11	 7170	 7385

	2,50	 17	 15	 2,00	 A	 70	 7,5	 1954	 39	 51	 7171	 7386
	2,50	 17	 15	 2,25	 B	 70	 7,5	 1954	 44	 45	 7172	 7387
	2,50	 17	 15	 2,50	 C	 70	 7,5	 1954	 48	 40	 7173	 7388
	2,50	 17	 15	 2,75	 D	 70	 10	 1954	 53	 37	 7430	 7431
	2,50	 17	 15	 3,00	 A	 70	 10	 1954	 58	 34	 7174	 7389
	2,50	 17	 15	 4,25	 B	 70	 13	 1954	 82	 24	 7175	 7390
	2,50	 17	 15	 6,50	 C	 70	 18	 1954	 126	 16	 7176	 7391
	2,50	 17	 15	 8,75	 D	 70	 25	 1954	 169	 12	 7177	 7392
	2,50	 17	 15	 12,00	 A	 70	 33	 1954	 232	 8,4	 7178	 7393
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	2,50	 28	 25	 2,00	 A	 70	 7,5	 1954	 60	 32	 7179	 7394
	2,50	 28	 25	 2,25	 B	 70	 7,5	 1954	 68	 29	 7180	 7395
	2,50	 28	 25	 2,50	 C	 70	 7,5	 1954	 76	 26	 7181	 7396
	2,50	 28	 25	 2,75	 D	 70	 10	 1954	 83	 23	 7182	 7397
	2,50	 28	 25	 3,00	 A	 70	 10	 1954	 91	 22	 7183	 7398
	2,50	 28	 25	 4,25	 B	 70	 13	 1954	 129	 15	 7184	 7399
	2,50	 28	 25	 6,50	 C	 70	 18	 1954	 197	 9,9	 7185	 7400
	2,50	 28	 25	 8,75	 D	 70	 25	 1954	 265	 7,4	 7186	 7401
	2,50	 28	 25	 12,00	 A	 70	 33	 1954	 363	 5,4	 7187	 7402

	3,00	 14	 12	 2,00	 A	 80	 9,0	 3284	 27	 120	 7188	 7403
	3,00	 14	 12	 2,25	 B	 80	 9,0	 3284	 31	 107	 7189	 7404
	3,00	 14	 12	 2,50	 C	 80	 9,0	 3284	 34	 96	 7190	 7405
	3,00	 14	 12	 2,75	 D	 80	 12	 3284	 38	 87	 7191	 7406
	3,00	 14	 12	 3,00	 A	 80	 12	 3284	 41	 80	 7192	 7407
	3,00	 14	 12	 4,25	 B	 80	 15	 3284	 58	 57	 7193	 7408
	3,00	 14	 12	 6,50	 C	 80	 21	 3284	 89	 37	 7194	 7409
	3,00	 14	 12	 8,75	 D	 80	 30	 3284	 120	 27	 7195	 7410
	3,00	 14	 12	 12,00	 A	 80	 39	 3284	 164	 20	 7196	 7411

	3,00	 23	 20	 2,00	 A	 80	 9,0	 3284	 42	 79	 7197	 7412
	3,00	 23	 20	 2,25	 B	 80	 9,0	 3284	 47	 70	 7198	 7413
	3,00	 23	 20	 2,50	 C	 80	 9,0	 3284	 52	 63	 7199	 7414
	3,00	 23	 20	 2,75	 D	 80	 12	 3284	 57	 57	 7200	 7415
	3,00	 23	 20	 3,00	 A	 80	 12	 3284	 63	 52	 7201	 7416
	3,00	 23	 20	 4,25	 B	 80	 15	 3284	 89	 37	 7202	 7417
	3,00	 23	 20	 6,50	 C	 80	 21	 3284	 136	 24	 7203	 7418
	3,00	 23	 20	 8,75	 D	 80	 30	 3284	 183	 18	 7204	 7419
	3,00	 23	 20	 12,00	 A	 80	 39	 3284	 251	 13	 7205	 7420

	3,00	 34	 30	 2,00	 A	 80	 9,0	 3284	 59	 55	 7206	 7421
	3,00	 34	 30	 2,25	 B	 80	 9,0	 3284	 67	 49	 7207	 7422
	3,00	 34	 30	 2,50	 C	 80	 9,0	 3284	 74	 44	 7208	 7423
	3,00	 34	 30	 2,75	 D	 80	 12	 3284	 82	 40	 7209	 7424
	3,00	 34	 30	 3,00	 A	 80	 12	 3284	 89	 37	 7210	 7425
	3,00	 34	 30	 4,25	 B	 80	 15	 3284	 126	 26	 7211	 7426
	3,00	 34	 30	 6,50	 C	 80	 21	 3284	 193	 17	 7212	 7427
	3,00	 34	 30	 8,75	 D	 80	 30	 3284	 260	 13	 7213	 7428
	3,00	 34	 30	 12,00	 A	 80	 39	 3284	 357	 9,2	 7214	 7429

	4,00	 17	 15	 2,00	 A	 90	 12	 7301	 24	 308	 8364	 8474
	4,00	 17	 15	 2,25	 B	 90	 12	 7301	 27	 273	 8365	 8475
	4,00	 17	 15	 2,50	 C	 90	 12	 7301	 30	 246	 8366	 8476
	4,00	 17	 15	 2,75	 D	 90	 16	 7301	 33	 224	 8367	 8477
	4,00	 17	 15	 3,00	 A	 90	 16	 7301	 36	 205	 8368	 8478
	4,00	 17	 15	 4,25	 B	 90	 20	 7301	 50	 145	 8369	 8479
	4,00	 17	 15	 6,50	 C	 90	 28	 7301	 77	 95	 8370	 8480
	4,00	 17	 15	 8,75	 D	 90	 40	 7301	 104	 70	 8371	 8481
	4,00	 17	 15	 12,00	 A	 90	 52	 7301	 142	 51	 8372	 8482

	4,00	 28	 25	 2,00	 A	 90	 12	 7301	 36	 202	 8373	 8483
	4,00	 28	 25	 2,25	 B	 90	 12	 7301	 41	 179	 8374	 8484
	4,00	 28	 25	 2,50	 C	 90	 12	 7301	 45	 161	 8375	 8485
	4,00	 28	 25	 2,75	 D	 90	 16	 7301	 50	 147	 8376	 8486
	4,00	 28	 25	 3,00	 A	 90	 16	 7301	 54	 135	 8377	 8487
	4,00	 28	 25	 4,25	 B	 90	 20	 7301	 77	 95	 8378	 8488
	4,00	 28	 25	 6,50	 C	 90	 28	 7301	 118	 62	 8379	 8489
	4,00	 28	 25	 8,75	 D	 90	 40	 7301	 158	 46	 8380	 8490
	4,00	 28	 25	 12,00	 A	 90	 52	 7301	 217	 34	 8381	 8491

			   Стержень		  Полож.						      Правая	 Левая 
	Dt	 Di	 [	 nv	 зацепа	 A	 Lo	 Mn	 w	 R	 Артикул	 Артикул
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	4,00	 45	 40	 2,00	 A	 90	 12	 7301	 55	 132	 8382	 8492
	4,00	 45	 40	 2,25	 B	 90	 12	 7301	 62	 117	 8383	 8493
	4,00	 45	 40	 2,50	 C	 90	 12	 7301	 69	 105	 8384	 8494
	4,00	 45	 40	 2,75	 D	 90	 16	 7301	 76	 96	 8385	 8495
	4,00	 45	 40	 3,00	 A	 90	 16	 7301	 83	 88	 8386	 8496
	4,00	 45	 40	 4,25	 B	 90	 20	 7301	 118	 62	 8387	 8497
4,00	 45	 40	 6,50	 C	 90	 28	 7301	 180	 41	 8388	 8498
	4,00	 45	 40	 8,75	 D	 90	 40	 7301	 242	 30	 8389	 8499
	4,00	 45	 40	 12,00	 A	 90	 52	 7301	 332	 22	 8390	 8500

	5,00	 23	 20	 2,00	 A	 100	 15	 13744	 24	 563	 8391	 8501
	5,00	 23	 20	 2,25	 B	 100	 15	 13744	 27	 501	 8392	 8502
	5,00	 23	 20	 2,50	 C	 100	 15	 13744	 31	 450	 8393	 8503
	5,00	 23	 20	 2,75	 D	 100	 20	 13744	 34	 410	 8394	 8504
	5,00	 23	 20	 3,00	 A	 100	 20	 13744	 37	 375	 8395	 8505
	5,00	 23	 20	 4,25	 B	 100	 25	 13744	 52	 265	 8396	 8506
	5,00	 23	 20	 6,50	 C	 100	 35	 13744	 79	 173	 8397	 8507
	5,00	 23	 20	 8,75	 D	 100	 50	 13744	 107	 129	 8398	 8508
	5,00	 23	 20	 12,00	 A	 100	 65	 13744	 146	 94	 8399	 8509

	5,00	 34	 30	 2,00	 A	 100	 15	 13744	 34	 404	 8400	 8510
	5,00	 34	 30	 2,25	 B	 100	 15	 13744	 38	 359	 8401	 8511
	5,00	 34	 30	 2,50	 C	 100	 15	 13744	 42	 323	 8402	 8512
	5,00	 34	 30	 2,75	 D	 100	 20	 13744	 47	 294	 8403	 8513
	5,00	 34	 30	 3,00	 A	 100	 20	 13744	 51	 270	 8404	 8514
	5,00	 34	 30	 4,25	 B	 100	 25	 13744	 72	 190	 8405	 8515
	5,00	 34	 30	 6,50	 C	 100	 35	 13744	 110	 124	 8406	 8516
	5,00	 34	 30	 8,75	 D	 100	 50	 13744	 149	 92	 8407	 8517
	5,00	 34	 30	 12,00	 A	 100	 65	 13744	 204	 67	 8408	 8518

	5,00	 55	 50	 2,00	 A	 100	 15	 13744	 52	 263	 8409	 8519
	5,00	 55	 50	 2,25	 B	 100	 15	 13744	 59	 234	 8410	 8520
	5,00	 55	 50	 2,50	 C	 100	 15	 13744	 65	 210	 8411	 8521
	5,00	 55	 50	 2,75	 D	 100	 20	 13744	 72	 191	 8412	 8522
	5,00	 55	 50	 3,00	 A	 100	 20	 13744	 78	 175	 8413	 8523
	5,00	 55	 50	 4,25	 B	 100	 25	 13744	 111	 124	 8414	 8524
	5,00	 55	 50	 6,50	 C	 100	 35	 13744	 170	 81	 8415	 8525
	5,00	 55	 50	 8,75	 D	 100	 50	 13744	 229	 60	 8416	 8526
	5,00	 55	 50	 12,00	 A	 100	 65	 13744	 314	 44	 8417	 8527

			   Стержень		  Полож.						      Правая	 Левая 
	Dt	 Di	 [	 nv	 зацепа	 A	 Lo	 Mn	 w	 R	 Артикул	 Артикул
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LoC

Dt Di

A B

B

C D

Пружина кручения с цилиндрической двойной 
навивкой. Для технической информации см. стр. 91

Все размеры в мм

Dt	 = Диаметр проволоки

Di	 = Внутренний диаметр

nv	 = Число пружинных витков

A	 = Длина плеча зацепа

B	 = Длина рамки

C	 = Ширина рамки

Lo	 = Длина

Mn	 = Максимально допустимый момент скручивания 
             Нмм

w	 = Угол закручивания в Mn
R	 = Жесткость пружины, Nмм на градус крутящего 
             момента

Допуски: см. страницу 217 

Материал: EN  10270-3-1.4310

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

Положение плеч зацепов без нагрузки

A

	0,40	 3,0	 2,5	 2,00	 A	 16	 4	 4,5	 7	 20	 53	 0,38	 8530
	0,40	 3,0	 2,5	 2,25	 B	 16	 4	 4,5	 7	 20	 60	 0,34	 8531
	0,40	 3,0	 2,5	 2,50	 C	 16	 4	 4,5	 7	 20	 67	 0,30	 8532
	0,40	 3,0	 2,5	 2,75	 D	 16	 4	 4,5	 7,5	 20	 74	 0,28	 8533
	0,40	 3,0	 2,5	 3,00	 A	 16	 4	 4,5	 7,5	 20	 80	 0,25	 8534
	0,40	 3,0	 2,5	 4,25	 B	 16	 4	 4,5	 8,5	 20	 114	 0,18	 8535
	0,40	 3,0	 2,5	 6,50	 C	 16	 4	 4,5	 10,2	 20	 174	 0,12	 8536

	0,50	 3,5	 3,0	 2,00	 A	 20	 5	 5,5	 8,5	 39	 49	 0,79	 8537
	0,50	 3,5	 3,0	 2,25	 B	 20	 5	 5,5	 8,5	 39	 55	 0,70	 8538
	0,50	 3,5	 3,0	 2,50	 C	 20	 5	 5,5	 8,5	 39	 61	 0,63	 8539
	0,50	 3,5	 3,0	 2,75	 D	 20	 5	 5,5	 9,5	 39	 67	 0,57	 8540
	0,50	 3,5	 3,0	 3,00	 A	 20	 5	 5,5	 9,5	 39	 74	 0,53	 8541
	0,50	 3,5	 3,0	 4,25	 B	 20	 5	 5,5	 10,5	 39	 104	 0,37	 8542
	0,50	 3,5	 3,0	 6,50	 C	 20	 5	 5,5	 12,5	 39	 159	 0,24	 8543

	0,60	 5,0	 4,0	 2,00	 A	 22	 7	 6,5	 10,1	 65	 56	 1,2	 8544
	0,60	 5,0	 4,0	 2,25	 B	 22	 7	 6,5	 10,1	 65	 63	 1,0	 8545
	0,60	 5,0	 4,0	 2,50	 C	 22	 7	 6,5	 10,1	 65	 70	 0,93	 8546
	0,60	 5,0	 4,0	 2,75	 D	 22	 7	 6,5	 11,3	 65	 77	 0,85	 8547
	0,60	 5,0	 4,0	 3,00	 A	 22	 7	 6,5	 11,3	 65	 84	 0,78	 8548
	0,60	 5,0	 4,0	 4,25	 B	 22	 7	 6,5	 12,5	 65	 119	 0,55	 8549
	0,60	 5,0	 4,0	 6,50	 C	 22	 7	 6,5	 15	 65	 182	 0,36	 8550

	0,75	 6,0	 5,0	 2,00	 A	 25	 8	 7,5	 12	 125	 53	 2,4	 8551
	0,75	 6,0	 5,0	 2,25	 B	 25	 8	 7,5	 12	 125	 59	 2,1	 8552
	0,75	 6,0	 5,0	 2,50	 C	 25	 8	 7,5	 12	 125	 66	 1,9	 8553
	0,75	 6,0	 5,0	 2,75	 D	 25	 8	 7,5	 13,5	 125	 72	 1,7	 8554
	0,75	 6,0	 5,0	 3,00	 A	 25	 8	 7,5	 13,5	 125	 79	 1,6	 8555
	0,75	 6,0	 5,0	 4,25	 B	 25	 8	 7,5	 15	 125	 112	 1,1	 8556
	0,75	 6,0	 5,0	 6,50	 C	 25	 8	 7,5	 17,5	 125	 171	 0,73	 8557

			   Стержень		  Полож.
	Dt	 Di	 [	 nv	 зацепов	 A	 B	 C	 Lo	 Mn	 w	 R	 Артикул
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	1,00	 7,0	 6,0	 2,00	 A	 35	 10	 8,5	 14,5	 287	 46	 6,3	 8558
	1,00	 7,0	 6,0	 2,25	 B	 35	 10	 8,5	 14,5	 287	 51	 5,6	 8559
	1,00	 7,0	 6,0	 2,50	 C	 35	 10	 8,5	 14,5	 287	 57	 5,0	 8560
	1,00	 7,0	 6,0	 2,75	 D	 35	 10	 8,5	 16,5	 287	 63	 4,6	 8561
	1,00	 7,0	 6,0	 3,00	 A	 35	 10	 8,5	 16,5	 287	 68	 4,2	 8562
	1,00	 7,0	 6,0	 4,25	 B	 35	 10	 8,5	 18,5	 287	 97	 3,0	 8563
	1,00	 7,0	 6,0	 6,50	 C	 35	 10	 8,5	 22,5	 287	 148	 1,9	 8564

	1,25	 9,0	 8,0	 2,00	 A	 40	 12	 11	 18,5	 548	 46	 12	 8565
	1,25	 9,0	 8,0	 2,25	 B	 40	 12	 11	 18,5	 548	 51	 11	 8566
	1,25	 9,0	 8,0	 2,50	 C	 40	 12	 11	 18,5	 548	 57	 9,6	 8567
	1,25	 9,0	 8,0	 2,75	 D	 40	 12	 11	 21	 548	 63	 8,7	 8568
	1,25	 9,0	 8,0	 3,00	 A	 40	 12	 11	 21	 548	 68	 8,0	 8569
	1,25	 9,0	 8,0	 4,25	 B	 40	 12	 11	 23,5	 548	 97	 5,7	 8570
	1,25	 9,0	 8,0	 6,50	 C	 40	 12	 11	 28,5	 548	 148	 3,7	 8571

	1,50	 12	 10	 2,00	 A	 45	 16	 13	 22	 923	 49	 19	 8572
	1,50	 12	 10	 2,25	 B	 45	 16	 13	 22	 923	 55	 17	 8573
	1,50	 12	 10	 2,50	 C	 45	 16	 13	 22	 923	 61	 15	 8574
	1,50	 12	 10	 2,75	 D	 45	 16	 13	 25	 923	 67	 14	 8575
	1,50	 12	 10	 3,00	 A	 45	 16	 13	 25	 923	 73	 13	 8576
	1,50	 12	 10	 4,25	 B	 45	 16	 13	 28	 923	 104	 8,9	 8577
	1,50	 12	 10	 6,50	 C	 45	 16	 13	 34	 923	 159	 5,8	 8578

	2,00	 14	 12	 2,00	 A	 60	 18	 16	 28	 2067	 41	 50	 8579
	2,00	 14	 12	 2,25	 B	 60	 18	 16	 28	 2067	 46	 45	 8580
	2,00	 14	 12	 2,50	 C	 60	 18	 16	 28	 2067	 51	 40	 8581
	2,00	 14	 12	 2,75	 D	 60	 18	 16	 32	 2067	 56	 37	 8582
	2,00	 14	 12	 3,00	 A	 60	 18	 16	 32	 2067	 61	 34	 8583
	2,00	 14	 12	 4,25	 B	 60	 18	 16	 36	 2067	 87	 24	 8584
	2,00	 14	 12	 6,50	 C	 60	 18	 16	 44	 2067	 133	 16	 8585

	2,50	 17	 15	 2,00	 A	 70	 24	 21	 37	 3909	 39	 101	 8586
	2,50	 17	 15	 2,25	 B	 70	 24	 21	 36	 3909	 44	 90	 8587
	2,50	 17	 15	 2,50	 C	 70	 24	 21	 36	 3909	 48	 81	 8588
	2,50	 17	 15	 2,75	 D	 70	 24	 21	 36	 3909	 53	 74	 8589
	2,50	 17	 15	 3,00	 A	 70	 24	 21	 41	 3909	 58	 67	 8590
	2,50	 17	 15	 4,25	 B	 70	 24	 21	 41	 3909	 82	 48	 8591
	2,50	 17	 15	 6,50	 C	 70	 24	 21	 56	 3909	 126	 31	 8592

	3,00	 23	 20	 2,00	 A	 80	 30	 26	 44	 6568	 42	 157	 8593
	3,00	 23	 20	 2,25	 B	 80	 30	 26	 44	 6568	 47	 140	 8594
	3,00	 23	 20	 2,50	 C	 80	 30	 26	 44	 6568	 52	 126	 8595
	3,00	 23	 20	 2,75	 D	 80	 30	 26	 50	 6568	 57	 114	 8596
	3,00	 23	 20	 3,00	 A	 80	 30	 26	 50	 6568	 63	 105	 8597
	3,00	 23	 20	 4,25	 B	 80	 30	 26	 56	 6568	 89	 74	 8598
	3,00	 23	 20	 6,50	 C	 80	 30	 26	 68	 6568	 136	 48	 8599

	4,00	 28	 25	 2,00	 A	 90	 40	 31	 55	 14602	 36	 404	 8600
	4,00	 28	 25	 2,25	 B	 90	 40	 31	 55	 14602	 41	 359	 8601
	4,00	 28	 25	 2,50	 C	 90	 40	 31	 55	 14602	 45	 323	 8602
	4,00	 28	 25	 2,75	 D	 90	 40	 31	 63	 14602	 50	 294	 8603
	4,00	 28	 25	 3,00	 A	 90	 40	 31	 63	 14602	 54	 269	 8604
	4,00	 28	 25	 4,25	 B	 90	 40	 31	 71	 14602	 77	 190	 8605
	4,00	 28	 25	 6,50	 C	 90	 40	 31	 87	 14602	 118	 124	 8606

	5,00	 34	 30	 2,00	 A	 100	 50	 36	 66	 27489	 34	 809	 8607
	5,00	 34	 30	 2,25	 B	 100	 50	 36	 66	 27489	 38	 719	 8608
	5,00	 34	 30	 2,50	 C	 100	 50	 36	 66	 27489	 42	 647	 8609
	5,00	 34	 30	 2,75	 D	 100	 50	 36	 76	 27489	 47	 588	 8610
	5,00	 34	 30	 3,00	 A	 100	 50	 36	 76	 27489	 51	 539	 8611
	5,00	 34	 30	 4,25	 B	 100	 50	 36	 86	 27489	 72	 380	 8612
	5,00	 34	 30	 6,50	 C	 100	 50	 36	 106	 27489	 110	 249	 8613

			   Стержень		  Полож.
Dt	 Di	 [	 nv	 зацепов	 A	 B	 C	 Lo	 Mn	 w	 R	 Артикул
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В наборы пружин входят наиболее востребованные 
стандартные изделия. Могут применяться при 
ремонтных работах, испытаниях, для установки в 
изделиях прототипах.
Наборы упакованы в пластиковые контейнеры с 
разделителями. Все пружины являются 
стандартными складскими позициями и при 
необходимости, могут быть до укомплектованы 
дополнительными позициями. Все пружины сжатия, 
входящие в наборы SF -1 и SF - 2, поставляются без 
дробеструйной обработки.

SF-1
Набор пружин для ремонтных работ цеха 
предприятия или мастерской. Порядка 500 
различных пружин растяжения и сжатия, а так же 
заготовки для пружин растяжения.

Материал: EN 10270-1-SM

Диаметр проволоки: 0.3-2.5 мм

Наружный диаметр: 2.5-25 мм

Длина: 10-100 мм

Артикул: 4697

SF-2
Набор для высокоточных инженерных работ. 
Порядка 500 различных пружин растяжения и 
сжатия, а так же заготовки для пружин растяжения.

Материал: EN 10270-1-SM

Диаметр проволоки: 0.2-0.8 мм

Наружный диаметр: 1.4-10 мм

Длина: 5-140 мм

Артикул: 4698

GS-1
Заготовки пружин сжатия, 30 шт.

Материал: EN 10270-1-SM

Диаметр проволоки: 0.3-3.0 мм

Наружный диаметр: 2.5-25 мм

Длина: 300 мм

Артикул: 4699

GS-1R
Заготовки пружин сжатия из нержавеющей стали,  
30 шт.

Материал: EN  10270-3-1.4310

Диаметр проволоки: 0.3-3.0 мм

Наружный диаметр: 2.5-25 мм

Артикул: 4700

TS-1
Заготовки пружин растяжения, 30 шт.

Материал: EN 10270-1-SM

Диаметр проволоки: 0.4-3.0 мм

Наружный диаметр: 3-30 мм

Длина: 300 мм

Артикул: 4701

TS-1R
Заготовки пружин растяжения из нержавеющей 
стали, 30 шт.

Материал: EN  10270-3-1.4310

Диаметр проволоки: 0.4-3.0 мм

Наружный диаметр: 3-30 мм

Длина: 300 мм

Артикул: 4702

LS-1
Фиксаторы и шплинты. Набор наиболее 
распространенных типов (LSA, LCB, LSC и LST), 
порядка 400 шт.

Материал: EN 10270-1-SM and EN 10270-3-1.4310

Артикул: 4706

VF-1
Набор пружин кручения. Порядка 400 шт.

Материал: EN  10270-3-1.4310

Диаметр проволоки: 0.4-2.0 мм
Артикул: 4703

LB-1
Стопорные шайбы LBA, LBB, LBC. Порядка 1600 шт.

Материал: EN 10132-4

Для вала: 2-12 мм

Артикул: 4705

FS-1
Втулки крепления газовых пружин, петли крепления, 
вилочные и байонетные М6 и М8. Втулки крепления 
№E4, BC4, E7, E11, BC8, E5, E15, G7, BS3, BS4, E2, G8, G3, 
BK1, BK2. Порядка 180 шт. Размеры см. на странице 177-
192

Артикул: 4704
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УСИЛЕННЫЕ ПРУЖИНЫ
SPS

A

<Di �

B

Усиленные пружины предназначены для работы с 
круговым движением, с максимальным закручиванием 
на 10 и 20 оборотов, без учета предварительного 
натяжения, как указано ниже. Пружина обычно 
установлена в корпусе, с выведенным наружу 
зацепным крюком, зафиксированным на штифте или в 
крепежном гнезде на самом корпусе с установленной 
пружиной, как указано на схеме ниже. Пружину 
также можно разместить и в большем по диаметру 
корпусе, но с соответствующей потерей силы сжатия.    
Пружины с постоянным усилием закрепляются на 
штифте,  с фиксирующим пазом внутри, в соответствии 
с размерами, указанными ниже. При необходимости 
возможно немного растянуть внутренний диаметр 
катушки пружины, для установке на штифте большего 
диаметра.

Все размеры в мм

t    = Толщина материала

b    = Ширина пружинной полосы

M1 = Крутящий момент при предварительном  
             закручивании 1.5 и 2 витка для 10 и 20 витков

M2 = Крутящий момент при максимальном  
             закручивании 10 и 20 витков

Nc  = Срок эксплуатации для базовой линейки: до  
             250 000 циклов.  Срок эксплуатации линейки 
             Cross-curved: до 35 000 циклов.  Не допускать 
              полного закручивания пружины до 
              максимального значения крутящего момента 
              (необходимо оставлять минимум 0.5 оборота 
               до предельного скручивания). Использование 
               смазки для витков пружины, позволит  
               повысить срок эксплуатации на 100 000  
               циклов

Di	 = Внутренний диаметр для установки пружины

Материал: Нержавеющая сталь EN 10151 1.4310
Номинальный крутящий момент указан без учета силы 
трения в пружине.
1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

Пружину необходимо тщательно смазать перед 
установкой и разделить витки, чтобы свести к 
минимуму трение при работе. Если не производить 
смазывание, функциональность пружины ухудшиться и 
рабочее усилие будет меньше до 20%. Если требуется 
больше крутящего момента, две или более пружин 
можно установить одновременно, рядом друг с 
другом. При такой компоновке, предпочтительно 
расположить шайбу между пружинами. Пружины 
поставляются с защитным кольцом или в нейлоновом 
чехле, которые необходимо снять перед установкой.  
С пружиной следует обращаться аккуратно и 
производить монтаж в установочный корпус, с 
помощью специализированного инструмента и 
приспособлений.
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							                           10 витков				                          20 витков	
			   Стержень				    M1	 M2			   M1	 M2
	 t	 b	 [	 A	 B	 Di	 Nmm	 Nmm	 Артикул	 Di	 Nmm	 Nmm	 Артикул

	 0,4	 8	 12	 3	 4	 55	 52	 219	 8964	 77	 57	 219	 8984
	 0,4	 10	 12	 3	 4	 55	 66	 275	 8965	 77	 72	 275	 8985

	 0,5	 10	 15	 4	 5	 70	 103	 417	 8966	 97	 97	 417	 8986
	 0,5	 12	 15	 4	 5	 70	 124	 503	 8967	 97	 117	 503	 8987
	 0,5	 15	 15	 4	 5	 70	 155	 631	 8968	 97	 147	 631	 8988

	 0,6	 10	 18	 5	 5	 85	 143	 588	 8969	 116	 127	 588	 8989
	 0,6	 12	 18	 5	 5	 85	 172	 709	 8970	 116	 153	 709	 8990
	 0,6	 15	 18	 5	 5	 85	 216	 891	 8971	 116	 192	 891	 8991

	 0,7	 12	 20	 6	 6	 100	 228	 942	 8972	 136	 184	 942	 8992
	 0,7	 15	 20	 6	 6	 100	 287	 1184	 8973	 136	 232	 1184	 8993
	 0,7	 20	 20	 6	 6	 100	 384	 1589	 8974	 136	 311	 1589	 8994

	 0,8	 12	 25	 7	 6	 115	 292	 1205	 8975	 157	 243	 1205	 8995
	 0,8	 15	 25	 7	 6	 115	 368	 1516	 8976	 157	 306	 1516	 8996
	 0,8	 20	 25	 7	 6	 115	 494	 2036	 8977	 157	 411	 2036	 8997

	 1	 15	 30	 8	 8	 145	 570	 2312	 8978	 196	 437	 2312	 8998
	 1	 20	 30	 8	 8	 145	 766	 3110	 8979	 196	 587	 3110	 8999
	 1	 25	 30	 8	 8	 145	 963	 3907	 8980	 196	 738	 3707	 9450

	 1,5	 20	 40	 12	 10	 220	 1599	 6713	 8981	 295	 1306	 6713	 9451
	 1,5	 25	 40	 12	 10	 220	 2014	 8457	 8982	 295	 1646	 8457	 9452
	 1,5	 30	 40	 12	 10	 220	 2429	 10200	 8983	 295	 1985	 10200	 9453

							                           10 витков				                          20 витков	
			   Стержень				    M1	 M2			   M1	 M2
	 t	 b	 [	 A	 B	 Di	 Nmm	 Nmm	 Артикул	 Di	 Nmm	 Nmm	 Артикул

	 0,28	 8	 12	 3	 4	 55	 90	 230	 61700	 77	 70	 240	 61720
	 0,28	 10	 12	 3	 4	 55	 100	 270	 61701	 77	 90	 290	 61721

	 0,34	 10	 15	 4	 5	 70	 160	 420	 61702	 97	 140	 440	 61722
	 0,34	 12	 15	 4	 5	 70	 190	 500	 61703	 97	 170	 520	 61723
	 0,34	 15	 15	 4	 5	 70	 240	 630	 61704	 97	 210	 650	 61724

	 0,40	 10	 18	 5	 5	 85	 230	 600	 61705	 116	 190	 590	 61725
	 0,40	 12	 18	 5	 5	 85	 280	 710	 61706	 116	 230	 710	 61726
	 0,40	 15	 18	 5	 5	 85	 350	 890	 61707	 116	 280	 890	 61727

	 0,47	 12	 20	 6	 6	 100	 360	 950	 61708	 136	 300	 960	 61728
	 0,47	 15	 20	 6	 6	 100	 450	 1180	 61709	 136	 370	 1200	 61729
	 0,47	 20	 20	 6	 6	 100	 600	 1580	 61710	 136	 500	 1600	 61730

	 0,56	 12	 25	 7	 6	 115	 480	 1250	 61711	 157	 400	 1240	 61731
	 0,56	 15	 25	 7	 6	 115	 600	 1560	 61712	 157	 490	 1550	 61732
	 0,56	 20	 25	 7	 6	 115	 800	 2080	 61713	 157	 660	 2070	 61733

	 0,66	 15	 30	 8	 8	 145	 920	 2350	 61714	 196	 740	 2310	 61734
	 0,66	 20	 30	 8	 8	 145	 1220	 3130	 61715	 196	 1010	 3140	 61735
	 0,66	 25	 30	 8	 8	 145	 1530	 3920	 61716	 196	 1210	 3780	 61736

	 0,98	 20	 40	 12	 10	 220	 2540	 6760	 61717	 295	 2130	 6940	 61737
	 0,98	 25	 40	 12	 10	 220	 3170	 8450	 61718	 295	 2660	 8670	 61738
	 0,98	 30	 40	 12	 10	 220	 3810	 10140	 61719	 295	 3190	 10410	 61739

Базовая линейка продукции
Базовая линейка продукции Lesjöfors для стандартного применения. См. страницу 103 для дополнительной 
информации. 

Линейка продукции Cross-curved (крестообразно изогнутая)
В крестообразно-изогнутой серии Lesjöfors, используется более тонкий материал заготовки, при этом 
сохраняются все технические параметры пружин базовой линейки.   Мы используем нашу собственную 
технологическую разработку  "крестообразно-изогнутый", в процессе производства, для получения облегченной 
версии стандартной пружины. См. страницу 103 для дополнительной информации.
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Специальные решения
Кроме нашего стандартного ряда, мы также предлагаем варианты изготовления 
специальных пружин, которые будут спроектированы с помощью имеющегося 
у нас конструкторского программного обеспечения. Мы осуществляем полные 
предварительные расчеты специальной продукции. Это позволяет быстро 
начать процесс изготовления специальной пружины и помогает нашим клиентам 
достигнуть конкурентного преимущества на рынке, опережая конкурентов.    
Благодаря нашим экспертным знаниям в металлургической области и огромного 
опыта в изготовлении пружин, мы разрабатываем  оптимальную конструкцию для 
каждого изделия, обеспечивающую наилучшие эксплуатационные характеристики 
продукта для наших клиентов.

Продукция
Наш ассортимент, включает в себя широчайший выбор различных видов пружин из 
пружинного листа, таких, как усиленные пружины, пружины постоянного усилия, 
часовые пружины и рулоны. Вся продукция проектируется и изготавливается, в 
соответствии с индивидуальными требованиями каждого заказчика. 

Области применения
От небольших пружин для электронной промышленности и высокоточных пружин 
для производства измерительного оборудования, до больших промышленных 
пружин. Мы обеспечиваем потребности конструкторов и пользователей 
пружин  для первоначального оснащения и разработки оборудования (OEM), 
а так же, осуществляем поставки пружин для замены вышедших из строя, при 
ремонте механизмов и аппаратов практически во всех областях производства. 
Наши пружины используются в медицинской, автомобильной промышленности, 
приборостроении, при изготовлении катушек барабанов для кабелей и проводов, 
при изготовлении различных систем защиты и блокировки лифтового оборудования, 
систем закрывания дверей, ограничителей для защиты от падения. Для различных 
стационарных систем противовесов и балансиров, системы оконных балансировок 
и прочих специализированные системы с применением фиксирующих стяжек и 
противовесов.



106

ЧАСОВЫЕ ПРУЖИНЫ
SCS

D

r

t
C

Ab

B

Часовые пружины (также называемые плоские 
пружины кручения), предназначен для создания 
крутящего момента (методом кругового движения). 
В отличие от плотно свернутой спирали усиленных 
пружин, описанных на предыдущих страницах, часовая 
пружина имеет не соприкасающиеся витки катушки, 
которые, при правильном монтаже уменьшают трение 
до нуля. Однако, при такой конструкции снижается 
крутящий момент пружины. Стандартный ряд пружин, 
сделан из нержавеющей стали, со скругленными 
краями, которые обеспечивают более длительный 
срок эксплуатации.

Все размеры в мм

t	 = Толщина материала

b	 = Ширина материала

A	 = Рекомендуемый диаметр установочного вала

r	 = Радиус от центра пружины, до точки фиксации

n	 = Число витков

w	 = Угол вращения при Mn
Mn	 = Максимально допустимый момент в Nмм

R	 = Жесткость пружины, Nмм на градус поворота

Nc	 = Число рабочих циклов (срок службы)

Материал: Нержавеющая сталь EN 10270-3-1.4310

Допуски: допуск на позиционирование между  
                  точками внутреннего и внешнего 
                  закрепления +- 10 градусов, для пружин с  
                  5 витками и +- 15 градусов, для пружин с  
                  8 витками.

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

Установка пружины
 Пружину лучше всего монтировать на валу с 
пазом.   Кромки паза должны быть фрезерованы и 
скруглены. Необходимо предотвращать пружину 
от эксцентричности формы, что приведет к 
дополнительному трению во время работы. Для этого 
наружный конец должен быть зафиксирован, как 
показано на эскизах выше. В противном случае, сила 
крутящего момента и срок службы пружины, будут 
снижены.

Срок службы пружины
При статической нагрузке (Nc < 10 000), 
рекомендованные максимальные углы скручивания 
показаны в таблице. В таблице также указанно 
примерное значение угла скручивания для 
достижения 100 000 циклов. Если необходимо 
более высокое значение параметра Nc, пожалуйста 
обратитесь к ближайшему представителю нашей 
компании..

Примеры закрепления
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	0,5	 3	 7	 13	 5	 2,5	 2,7	 3,5	 0,56	 354	 198	 284	 158	 900
	0,5	 5	 7	 13	 5	 2,5	 2,7	 3,5	 0,93	 354	 329	 284	 263	 901
	0,5	 3	 7	 21	 8	 2,5	 2,7	 3,5	 0,26	 762	 198	 610	 158	 902
	0,5	 5	 7	 21	 8	 2,5	 2,7	 3,5	 0,43	 762	 329	 610	 263	 903

	0,6	 4	 8	 16	 5	 3	 3,2	 4,5	 0,9	 416	 374	 332	 300	 904
	0,6	 6	 8	 16	 5	 3	 3,2	 4,5	 1,35	 416	 562	 332	 449	 905
	0,6	 4	 8	 25	 8	 3	 3,2	 4,5	 0,43	 862	 374	 690	 300	 906
	0,6	 6	 8	 25	 8	 3	 3,2	 4,5	 0,65	 862	 562	 690	 449	 907

	0,7	 4	 10	 19	 5	 3,5	 3,7	 5	 1,43	 354	 506	 283	 405	 908
	0,7	 7	 10	 19	 5	 3,5	 3,7	 5	 2,5	 354	 886	 283	 709	 909
	0,7	 4	 10	 29	 8	 3,5	 3,7	 5	 0,67	 761	 506	 609	 405	 910
	0,7	 7	 10	 29	 8	 3,5	 3,7	 5	 1,16	 761	 886	 609	 709	 911

	0,8	 5	 12	 21	 5	 4,5	 4,2	 6	 1,79	 456	 816	 364	 653	 912
	0,8	 8	 12	 21	 5	 4,5	 4,2	 6	 2,87	 456	 1306	 364	 1044	 913
	0,8	 5	 12	 34	 8	 4,5	 4,2	 6	 0,83	 986	 816	 789	 653	 914
	0,8	 8	 12	 34	 8	 4,5	 4,2	 6	 1,32	 986	 1306	 789	 1044	 915

	 1	 6	 14	 25	 5	 5	 5,2	 7	 4	 375	 1500	 300	 1200	 916
	 1	 10	 14	 25	 5	 5	 5,2	 7	 6,66	 375	 2500	 300	 2000	 917
	 1	 6	 14	 40	 8	 5	 5,2	 7	 1,86	 805	 1500	 644	 1200	 918
	 1	 10	 14	 40	 8	 5	 5,2	 7	 3,1	 805	 2500	 644	 2000	 919

	1,25	 7	 16	 28	 5	 6	 6,3	 9	 7,71	 340	 2625	 272	 2100	 920
	1,25	 12	 16	 28	 5	 6	 6,3	 9	 13,2	 340	 4500	 272	 3600	 921
	1,25	 7	 16	 42	 8	 6	 6,3	 9	 3,67	 716	 2625	 573	 2100	 922
	1,25	 12	 16	 42	 8	 6	 6,3	 9	 6,29	 716	 4500	 573	 3600	 923

	1,5	 10	 20	 33	 5	 7	 6,3	 9	 16,1	 336	 5400	 269	 4320	 924
	1,5	 15	 20	 33	 5	 7	 6,3	 9	 24,1	 336	 8100	 269	 6480	 925
	1,5	 10	 20	 52	 8	 7	 6,3	 9	 7,64	 706	 5400	 565	 4320	 926
	1,5	 15	 20	 52	 8	 7	 6,3	 9	 11,5	 706	 8100	 565	 6480	 927

	 2	 12	 24	 43	 5	 8	 8,4	 12	 35,9	 312	 11200	 250	 8960	 928
	 2	 20	 24	 43	 5	 8	 8,4	 12	 59,8	 312	 18667	 250	 14933	 929
	 2	 12	 24	 68	 8	 8	 8,4	 12	 16,9	 663	 11200	 530	 8960	 930
	 2	 20	 24	 68	 8	 8	 8,4	 12	 28,2	 663	 18667	 530	 14933	 931

	2,5	 15	 28	 48	 5	 10	 10,4	 15	 79,5	 265	 21094	 212	 16875	 932
	2,5	 25	 28	 48	 5	 10	 10,4	 15	 132,5	 265	 35156	 212	 28125	 933
	2,5	 15	 28	 76	 8	 10	 10,4	 15	 34,2	 617	 21094	 494	 16875	 934
	2,5	 25	 28	 76	 8	 10	 10,4	 15	 57	 594	 33854	 475	 27083	 935

	 3	 18	 32	 60	 5	 12	 12,5	 18	 139,2	 262	 36450	 210	 29160	 936
	 3	 30	 32	 60	 5	 12	 12,5	 18	 232	 262	 60750	 210	 48600	 937
	 3	 18	 32	 90	 8	 12	 12,5	 18	 62,8	 581	 36450	 465	 29160	 938
	 3	 30	 32	 90	 8	 12	 12,5	 18	 104,6	 581	 60750	 465	 48600	 939

										          Nc макс		  Nc макс 
										          10 000		  100 000 
										          Угол		  Угол 
										          скручив.	 Mn	 скручив.	 Mn 
	 t	 b	 A	 r	 n	 B	 C	 D	 R	 при Mn	 Nmm	 при Mn	 Nmm	 Артикул
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Этот тип пружин постоянного усилия, изготовлен из 
пружинной ленты, которую предварительно обрезают 
в требуемый размер и плотно навивают в рулон. 
Пружина применяется для работы при линейном 
движении и обеспечивает практически постоянную 
силу натяжения на всем протяжении рабочего хода. 
Ленточные пружины постоянного усилия, могут быть 
установлены в изделие несколькими способами 
и могут быть растянуты частично или полностью. 
Практически нет ограничения по скорости и 
ускорению растяжения этого типа пружин.

Срок службы пружины
Срок службы пружины определяется соотношением 
между диаметром пружины и толщиной материал. 
См. информацию по соответствующему пункту. 
Для применений, требующих большего числа 
растяжений, чем срок службы одной пружины, 
пружину необходимо заменить при достижении  
рекомендованного количество рабочих циклов. Срок 
эксплуатации пружины не зависит от времени, он 
определяется только количеством произведенных 
циклов растяжения.

Закрепление

Установка пружины, может быть выполнена 
несколькими способами. При сильном растяжении, 
пружина должна быть дополнительно закрепленная в 
направляющих, что предотвратит смещение в боковом 
направлении. Величина свободного хода с каждой 
стороны составляет 0,5–1,5 мм.

Варианты крепления

A. �Крепление на 
валу

B. �Крепление на 
подшипник или 
катушку

C. �Крепление на 
подшипник или 
катушку с 
внутренним 
фиксатором

D. �Крепление в 
кармане

E. �Крепление к 
подвижному  
узлу.

При монтаже на подшипник или вал, пружина может 
быть закреплена под действием своего собственного 
усилия, при условии, что достаточная часть длины 
пружинной ленты, расположена на оси установки.

Если нет ограничителя максимального растяжения 
пружины по длине, необходимо закрепить последний 
внутренний виток пружины винтами или заклепками. 
В случае установки типа D или E, необходимо нанести 
достаточное количество смазывающего состава на 
трущиеся части пружины.

Установка на подшипник или катушку
Подшипники и катушки для установки не входят в 
комплект поставки пружин из нашей стандартной 
линейки.  Начинать установку следует обмоткой 
первого витка пружины вокруг вала подшипника или 
катушки. При необходимости ее можно зафиксировать 
крепежными элементами. После этого необходимо 
намотать всю оставшуюся часть пружины на вал.
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Варианты применения
Обратите внимание на уменьшение максимальной 
длины развернутой пружины при парной установке, 
как обозначено на рисунках 2, 3 и 5.

1. Одинарная установка 2. Сдвоенная установка

3. �Сдвоенная установка 
передними сторонами

4. �Сдвоенная установка  
тыльными сторонами

5. �Парная сдвоенная установка 
тыльными сторонами

Типы крепежных отверстий (одинаковые на обоих концах пружины)
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ЛЕНТОЧНЫЕ ПРУЖИНЫ ПОСТОЯННОГО УСИЛИЯ
SCF

s

Fb

	0,051	 3,175	 167	 4,83	 6,18	 6,91	 5,79	 0,46	 203	 E	 8036
	0,076	 3,175	 252	 7,24	 9,25	 10,3	 8,69	 0,7	 305	 E	 8037
	0,051	 6,35	 167	 4,83	 6,18	 6,91	 5,79	 0,93	 203	 E	 8038
	0,102	 4,76	 338	 9,67	 12,36	 13,8	 11,6	 1,4	 406	 E	 8039
	0,076	 7,94	 252	 7,24	 9,25	 10,3	 8,69	 1,7	 305	 E	 8040

	0,102	 9,52	 338	 9,67	 12,36	 13,8	 11,6	 2,8	 406	 D	 8041
	0,127	 9,52	 422	 12,06	 15,42	 17,3	 14,5	 3,5	 508	 D	 8042
	0,127	 12,7	 422	 12,06	 15,42	 17,3	 14,5	 4,7	 508	 D	 8043

	0,152	 12,7	 505	 14,53	 18,54	 20,7	 17,4	 5,6	 610	 A	 8044
	0,152	 15,88	 505	 14,53	 18,54	 20,7	 17,4	 7	 610	 A	 8045
	0,203	 14,29	 673	 19,38	 24,73	 27,7	 23,2	 8,4	 813	 A	 8046
	0,254	 15,88	 844	 24,23	 30,92	 34,5	 29	 11,7	 1016	 A	 8047
	0,254	 19,05	 844	 24,23	 30,92	 34,5	 29	 14	 1016	 A	 8048
	0,305	 19,05	 1011	 28,96	 37,02	 41,4	 34,8	 16,9	 1219	 A	 8049
	0,356	 19,05	 1179	 33,78	 43,18	 48,3	 40,6	 19,6	 1422	 A	 8070

	0,305	 25,4	 1011	 28,96	 37,02	 41,4	 34,8	 22,5	 1219	 C	 8071
	0,356	 25,4	 1179	 33,78	 43,18	 48,3	 40,6	 26,3	 1422	 C	 8072
	0,406	 25,4	 1340	 38,86	 49,54	 55,4	 46,5	 30	 1626	 C	 8073
	0,456	 25,4	 1515	 43,43	 55,48	 62	 52	 34	 1829	 C	 8074

	0,356	 38,1	 1179	 33,78	 43,18	 48,3	 40,6	 40	 1422	 F	 8075
	0,305	 50,8	 1011	 28,96	 37,02	 41,4	 34,8	 45	 1219	 F	 8076
	0,457	 38,1	 1516	 43,43	 55,51	 62	 52	 50	 1829	 F	 8077
	0,406	 50,8	 1340	 38,86	 49,54	 55,4	 46,5	 60	 1626	 F	 8078

	0,635	 38,1	 2103	 60,45	 77,21	 86,4	 72,7	 71	 2540	 G	 8079

	0,559	 50,8	 1852	 53,09	 67,86	 76	 63,7	 83	 2235	 K	 8080
	0,635	 50,8	 2100	 60,45	 77,21	 86,4	 72,7	 94	 2540	 K	 8081

Все размеры пружин постоянного усилия для 
общего применения указываются в дюймах. 
Эти пружины обычно устанавливаются 
на подшипники. При установке пружины 
непосредственно на вал, всегда выбирайте 
диаметр вала с достаточным расстоянием для 
внутреннего пространства  что бы предотвратить 
блокировку пружины на валу.

Все размеры в мм

t	 = Толщина ленты

b	 = Ширина ленты

s	 = Рабочая длина пружины

Dy	 = Наружный диаметр без установки подшипника*

Di	 = Внутренний диаметр без установки  
             подшипника*

D1	 = Наружный диаметр при установке на  
             подшипник скольжения

D2	 = Внутренний диаметр, при установке на  
             подшипник скольжения (является примерным 
             наружным диаметром подшипника)

F	 = Усилие пружины в Ньютонах

A	 = Общая длина пружины

* Может быть различной, в зависимости от 
заданного усилия.

Материал: Нерж. сталь EN 10270-3-1.4310

Примерный срок эксплуатации: 15 000 циклов

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

										          Тип
	 t	 b	 s	 Di	 Dy	 D1	 D2	 F	 A	 отв-я	 Артикул
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ЛЕНТОЧНЫЕ ПРУЖИНЫ ПОСТОЯННОГО УСИЛИЯ
SCF

s

Fb

L ±0,25

d2d1

	0,1	 10	 300	 12,3	 10	 14	 12	 2,8	 360	 D	 10	 12	 10	 15000	 1000	 1042
	0,1	 10	 300	 15,9	 14	 17,7	 16	 1,6	 400	 D	 12	 16	 10	 40000	 1001	 1043

	0,15	 15	 500	 17,9	 14	 20,4	 17	 6,2	 600	 D	 15	 17	 15	 15000	 1002	 1044
	0,15	 15	 500	 22,3	 19	 25,8	 23	 4,4	 640	 D	 20	 23	 15	 40000	 1003	 1045
	0,15	 20	 500	 17,9	 14	 20,4	 17	 8,4	 600	 H 	 15	 17	 20	 15000	 1004	 1046
	0,15	 20	 500	 22,3	 19	 25,8	 23	 5,5	 640	 H 	 20	 23	 20	 40000	 1005	 1047

	0,2	 15	 700	 24,3	 19	 27,6	 23	 9,3	 830	 D	 20	 23	 15	 15000	 1006	 1048
	0,2	 15	 700	 33,1	 29	 37,6	 34	 4,3	 900	 D	 30	 34	 15	 40000	 1007	 1049
	0,2	 20	 700	 24,3	 19	 27,6	 23	 12,3	 830	 H 	 20	 23	 20	 15000	 1008	 1047
	0,2	 20	 700	 33,1	 29	 37,6	 34	 5,7	 900	 H 	 30	 34	 20	 40000	 1009	 1050
	0,2	 25	 700	 24,3	 19	 27,6	 23	 15,4	 830	 H 	 20	 23	 25	 15000	 1010	 1051
	0,2	 25	 700	 33,1	 29	 37,6	 34	 7,1	 900	 H 	 30	 34	 25	 40000	 1011	 1052

	0,25	 15	 1000	 31,2	 24	 34,5	 28	 11,5	 1170	 D	 25	 28	 15	 15000	 1012	 1053
	0,25	 15	 1000	 39	 33	 44,3	 39	 6,1	 1250	 D	 35	 39	 15	 40000	 1013	 1054
	0,25	 20	 1000	 31,2	 24	 34,5	 28	 15,4	 1170	 H 	 25	 28	 20	 15000	 1014	 1055
	0,25	 20	 1000	 39	 33	 44,3	 39	 8,1	 1250	 H 	 35	 39	 20	 40000	 1015	 1056
	0,25	 25	 1000	 31,2	 24	 34,5	 28	 19,2	 1170	 H 	 25	 28	 25	 15000	 1016	 1057
	0,25	 25	 1000	 39	 33	 44,3	 39	 10,1	 1250	 H 	 35	 39	 25	 40000	 1017	 1058

Серия С выполнена в метрической системе размеров, 
под соответствующие размеры стандартных 
подшипников. Пружины могу поставляться в 
комплекте с подшипниками или без них. Ознакомьтесь 
с указанной ниже информацией. Обращаем внимание, 
подшипники поставляются в разобранном виде.

Пружина
Все размеры в мм

t	 = Толщина ленты

b	 = Ширина ленты

s	 = Рабочая длина пружины

Dy	 = Наружный диаметр без установки подшипника*

Di	 = Внутренний диаметр без установки  
             подшипника*

D1	 = Наружный диаметр при установке на  
             подшипник скольжения

D2	 = Внутренний диаметр при установке на  
             подшипник скольжения

F	 = Усилие пружины в Ньютонах ±10%

A	 = Общая длина пружины

* Может быть различной, в зависимости от 
заданного усилия..
Материал:  EN10270-3-1.4310

Подшипник скольжения
Все размеры в мм

d1	 = Внутренний диаметр

d2	 = Внешний диаметр

L	 = Ширина

Nc	 = Срок службы, примерное число циклов

Рекомендуемый диаметр вала: d1

Материал: SBT,трехслойный, не требующий  
                     смазывания. Наружный стальной слой, 
                     металлокерамический средний и покрытие 
                     PTFE для максимального скольжения.

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

										          Отверст.					     Пружина	Подшип.
	 t	 b	 s	 Dy	 Di	 D1	 D2	 F	 A	 тип	 d1	 d2	 L	 Nc	 Артикул	 Артикул
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	0,3	 20	 1000	 37,4	 30	 42,4	 36	 17	 1200	 H 	 32	 36	 20	 15000	 1018	 1059
	0,3	 20	 1000	 48	 42	 55,2	 50	 9,8	 1270	 H 	 45	 50	 20	 40000	 1019	 1060
	0,3	 25	 1000	 35,8	 28	 40,7	 34	 21,3	 1200	 H 	 30	 34	 25	 15000	 1020	 1052
	0,3	 25	 1000	 48	 42	 55,2	 50	 12,3	 1270	 H 	 45	 50	 25	 40000	 1021	 1061
	0,3	 30	 1000	 37,4	 30	 42,4	 36	 25,5	 1200	 G	 32	 36	 30	 15000	 1022	 1062
	0,3	 30	 1000	 48	 42	 55,2	 50	 14,7	 1270	 G	 45	 50	 30	 40000	 1023	 1063

	0,4	 25	 1500	 48,8	 37	 54,4	 44	 33,7	 1850	 G	 40	 44	 25	 15000	 1024	 1064
	0,4	 25	 1500	 64,8	 56	 72,8	 65	 16,3	 1900	 G	 60	 65	 30	 40000	 1025	 1065
	0,4	 30	 1500	 48,8	 37	 54,4	 44	 40,4	 1850	 G	 40	 44	 30	 15000	 1026	 1066
	0,4	 30	 1500	 64,8	 56	 72,8	 65	 19,5	 1900	 G	 60	 65	 30	 40000	 1027	 1065
	0,4	 40	 1500	 48,8	 37	 54,4	 44	 54	 1850	 F	 40	 44	 40	 15000	 1028	 1067
	0,4	 40	 1500	 65	 56	 73	 65	 26	 1950	 F	 60	 65	 40	 40000	 1029	 1068

	0,5	 30	 1500	 58,6	 46	 66	 55	 51,2	 1900	 G	 50	 55	 30	 15000	 1030	 1069
	0,5	 30	 1500	 75,1	 65	 88,6	 80	 27,9	 2000	 G	 75	 80	 30	 40000	 1031	 1070
	0,5	 40	 1500	 58,6	 46	 66	 55	 68,3	 1900	 F	 50	 55	 40	 15000	 1032	 1071
	0,5	 40	 1500	 75,1	 65	 88,6	 80	 37,1	 2000	 F	 75	 80	 40	 40000	 1033	 1072
	0,5	 50	 1500	 58,6	 46	 66	 55	 85,3	 1900	 F	 50	 55	 50	 15000	 1034	 1073
	0,5	 50	 1500	 75,1	 65	 88,6	 80	 46,5	 2000	 F	 75	 80	 50	 40000	 1035	 1074

	0,6	 40	 2000	 69,2	 53	 78,9	 65	 100	 2400	 F	 60	 65	 40	 15000	 1036	 1068
	0,6	 40	 2000	 100,2	 88	 115,6	 105	 35,7	 2700	 F	 100	 105	 40	 40000	 1037	 1075
	0,6	 50	 2000	 69,2	 53	 78,9	 65	 125,2	 2400	 F	 60	 65	 50	 15000	 1038	 1076
	0,6	 50	 2000	 100,2	 88	 115,6	 105	 44,6	 2700	 F	 100	 105	 50	 40000	 1039	 1077
	0,6	 60	 2000	 69,2	 53	 78,9	 65	 150,2	 2400	 K	 60	 65	 60	 15000	 1040	 1078
	0,6	 60	 2000	 100,2	 88	 115,6	 105	 53,5	 2700	 K	 100	 105	 60	 40000	 1041	 1079

										          Отверст.					     Пружина	Подшип.
	 t	 b	 s	 Dy	 Di	 D1	 D2	 F	 A	 тип	 d1	 d2	 L	 Nc	 Артикул	 Артикул

ЛЕНТОЧНЫЕ ПРУЖИНЫ ПОСТОЯННОГО УСИЛИЯ
SCF
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t
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De

L o
L o

h o
h o

s

De

Di

s

Di

Пружины Группы 1 и 2

Пружины Группы 3

Дисковые пружины для статической и 
динамической нагрузки
Дисковые пружины применяют в случае 
необходимости высокого усилия в ограниченном 
пространстве. Используя различные комбинации в 
сборке пакета пружин, можно получить различное 
значение жесткости. См. схемы напротив.

Дисковые пружины нашего производства, имеют 
высочайшее качество. Они сохраняют внутренний 
диаметр без деформаций при сжатии. В результате вы 
получаете пружины с очень низким коэффициентом 
трения и длительным сроком эксплуатации без потери 
рабочих характеристик. 

Дисковые пружины подразделяются на три группы:

• Группа 1: �Пружины с толщиной (t) < 1.25 мм, без фаски 
по внутреннему и наружному контуру.

• Группа 2: �Пружины с толщиной (t) от 1.25 до 6.0 мм и 
фаской на внутреннем и наружном контуре.

• Группа 3: �Пружины с толщиной (t) > 6.00 мм, с фаской 
на всех кромках и плоскими поверхностями 
контакта.

Дисковые пружины для статической нагрузки
Мы можем производить пружины простого дизайна из 
различных видов материалов. Эти дисковые пружины 
предназначены для статических нагрузок, например, 
как пружинные шайбы для резьбовых соединений.

Специальная продукция
По запросу, мы изготовим дисковые пружины по 
Вашим размерам, из стандартных или специальных 
материалов. Таких, как нержавеющая сталь, 
жаропрочная сталь, кислотоустойчивые сплавы, а так 
же из широкого выбора других видов сплавов.

Условия поставки
Дисковые пружины поставляются в упаковках, 
согласно указанным ниже размерам. Кроме пружин 
низкого усилия DS или DS-S (из нержавеющей стали). 
Эта продукция может поставляться поштучно.

≤ 28	 x 14.2	 x 1.5	 = 200 шт.

≥ 31.5	 x 16.3	 x 1.25	 = 100 шт.

≥ 40	 x 14.3	 x 1.25	 = Индивидуально

Индивидуально
Дисковые пружины до De < 150 имеются в наличии на 
нашем складе.

Все размеры в мм

De	 = Наружный диаметр

Di	 = Внутренний диаметр

t	 = Толщина материала

t1	 = �Толщина материала (Для группы 3)

Lo	 = Длина без нагрузки

ho	 = Макс. сжатие пружины

s	 = Ход пружины

F	 = Усилие пружины в Ньютонах

Материал: �Группа 1: CK 67/51CrV4 
Группа 2: 51CrV4 
Группа 3: 51CrV4

Обработка поверхности: дробеструйная, 
фосфатирование, воронение и покрыта маслом.

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

ДИСКОВЫЕ ПРУЖИНЫ
DS, DIN 2093



115

ДИСКОВЫЕ ПРУЖИНЫ
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F

2F

4F

3F

4s3s2ss

	 <16	 0,2

	 >16–20	 0,3

	 >20–26	 0,4

	 >26–31,5	 0,5

	 >31,5–50	 0,6

	 >50–80	 0,8

	 >80–140	 1,0

	 >140–150	 1,6

	 >250	 2,0

Расчеты при установке пружин Силовые характеристики
Применяя пружины разной толщины и используя 
комбинации сборки, возможно получить различные 
значения усилия сжатия.

Параметры подбора пружины
При выборе пружин для работы в режиме 
динамической нагрузки, следует рассчитывать 
допустимое значение максимального сжатия пружины 
по формуле 0.75 х ho. Диаграмма показывает, как 
значение параметра максимального сжатия и толщины 
материала, влияет на рабочие характеристики 
пружины. (ho/t). Мы можем предоставить подобную 
диаграмму для каждого типа и размера пружины, по 
Вашему запросу.

Характеристики для различных вариантов 
установки
A. � Пакет из трех вложенных пружин. Усилие 

рассчитывается, как: Значение по таблице х Число 
параллельных пружин

B. �Пакет из комплектов по две вложенные пружины. 
Усилие рассчитывается, как: Значение по таблице х 
Количеств пружин (2 в этом случае).  
Ход пружины ho х Количество комплектов (3 - на 
примере).

C. �Установка пружин поочередно. Усилие берется, из 
указанного в таблице. Ход пружины, рассчитывается, 
как: Значение по таблице х Количество пружин.
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Допуски по диаметру

	 >3–6	 0 / -0,12	 0 / +0,12
	 >6–10	 0 / -0,15	 0 / +0,15
	 >10–18	 0 / -0,18	 0 / +0,18
	 >18–30	 0 / -0,21	 0 / +0,21
	 >30–50	 0 / -0,25	 0 / +0,25
	 >50–80	 0 / -0,30	 0 / +0,30
	 >80–120	 0 / -0,35	 0 / +0,35
	 >120–180	 0 / -0,40	 0 / +0,40
	 >180–250	 0 / -0,46	 0 / +0,46
	 >250–315	 0 / -0,52	 0 / +0,52
	 >315–400	 0 / -0,57	 0 / +0,57
	 >400–500	 0 / -0,63	 0 / +0,63
	 >500–600	 0 / -0,68	 0 / +0,68

Допуски концентричности

Допуски по толщине и свободной высоте Допуски на усилие пружины

	 1	 0,2–0,6	 +0,02 / -0,06	 +0,10 / -0,05	
	 1	 >0,6–<1,25	 +0,03 / -0,09	 +0,10 / -0,05	

	 2	 1,25–2,0	 +0,04 / -0,12	 +0,15 / -0,08	
	 2	 >2,0–3,0	 +0,04 / -0,12	 +0,20 / -0,10
	 2	 >3,0–3,8	 +0,04 / -0,12	 +0,30 / -0,15
	 2	 >3,8–6,0	 +0,04 / -0,12	 +0,30 / -0,15

	 3	 >6,0–15	 ±0,10	 ±0,30	
	 3	 >15–25	 ±0,12	 ±0,50*
	 3	 >25–40	 ±0,15	 ±1,00*	

* Применимо для пружин с De / t < 20

	 >3–6	 0,15	
	 >6–10	 0,18	
	 >10–18	 0,22	
	 >18–30	 0,26	
	 >30–50	 0,32	

	 >50–80	 0,60		
	 >80–120	 0,70	
	 >120–180	 0,80	
	 >180–250	 0,92	
	 >250–315	 1,04	
	 >315–400	 1,14	
	 >400–500	 1,26	
	 >500–600	 1,36	

Параметры дисковых пружин с 
уменьшенной толщиной (t1)
Дисковые пружины, относящиеся к Группе 
3, изготавливаются с плоскими контактными 
поверхностями.

• Это означает, что эффективный рычаг уменьшен, 
чтобы компенсировать увеличение усилия пружины, 
которое является результатом того, что эти пружины 
изготавливаются с уменьшенной толщиной.

• Это означает, что ход пружины становится больше, 
из-за уменьшения толщины  материала.

• Значение, используемое в таблице для s = 0,25 ho / 
0,5 ho / 0,75 ho, такое же, что и для дисковых пружин с 
не уменьшенной толщиной.

• Правильный размер h0, рассчитывается, как 
табличное значение + значение уменьшения 
материала (t - t1).

t

t

De

L o
L o

h o
h o

s

De

Di

s

Di

		  Допуски
	 De мм	 мм

	 Допуски	 Допуски
	 De иDi мм	 De мм	 Di мм

		  Допуск	 Допуск
		  на толщину 	 на толщину 	 Свобод. выс. 
	 Группа	 (t / t1) мм	 (t ) мм	 (Lo) мм

		  Толщина 	 Допуск при
	 Группа 	 (t / t1) мм 	 s = 0.75 ho %

	 1 	 <1,25 	 +25 / -7,5

	 2 	 1,25–3,0 	 +15 / -7,5	
	 2 	 >3,0–6,0 	 +10 / -5

	 3 	 >6,0–15 	 ±5	

• sc (максимальное отклонение) = ho - lo - t (для 
пружины, без плоских контактных поверхностей 
(Группа 1 и Группа 2).

• sc (максимальное отклонение) = hо = lo - t1 (для 
пружины с плоскими контактными поверхностями 
(Группа 3).

Пожалуйста, свяжитесь с нашим представителем, если 
Вам нужна дополнительная информация.
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								        								        Арти-
	De	 Di	 t	 t1	 Lo	 ho	 ho/t	 s	 F	 s	 F	 s	 F	 s	 F	 кул

	 8	 3,2	 0,3		  0,55	 0,25	 0,833	 0,062	 45,6	 0,125	 79,1	 0,187	 104,3	 0,25	 125,5	 4232
	 8	 3,2	 0,4		  0,6	 0,2	 0,5	 0,05	 69,2	 0,1	 130,1	 0,15	 185,5	 0,2	 238	 4234
	 8	 3,2	 0,5		  0,7	 0,2	 0,4	 0,05	 128,4	 0,1	 246,4	 0,15	 357,4	 0,2	 464,9	 4233
	 8	 4,2	 0,2		  0,45	 0,25	 1,25	 0,062	 21,2	 0,125	 33,3	 0,187	 39,2	 0,25	 42	 4235
	 8	 4,2	 0,3		  0,55	 0,25	 0,833	 0,062	 51,6	 0,125	 89,3	 0,187	 117,9	 0,25	 141,8	 4236
	 8	 4,2	 0,4		  0,6	 0,2	 0,5	 0,05	 78,2	 0,1	 147	 0,15	 209,5	 0,2	 268,9	 4237

	 10	 3,2	 0,3		  0,65	 0,35	 1,166	 0,087	 51,1	 0,175	 81,6	 0,262	 98,3	 0,35	 108	 4238
	 10	 3,2	 0,4		  0,7	 0,3	 0,75	 0,075	 75,1	 0,15	 132,9	 0,225	 179,1	 0,3	 219,6	 4239
	 10	 3,2	 0,5		  0,85	 0,35	 0,7	 0,087	 165,3	 0,175	 296,1	 0,262	 404	 0,35	 500,4	 4240
	 10	 4,2	 0,4		  0,7	 0,3	 0,75	 0,075	 79,3	 0,15	 140,3	 0,225	 189,1	 0,3	 231,8	 4241
	 10	 4,2	 0,5		  0,75	 0,25	 0,5	 0,062	 109,8	 0,125	 206,3	 0,187	 294	 0,25	 377,3	 4242
	 10	 4,2	 0,6		  0,85	 0,25	 0,416	 0,062	 181,5	 0,125	 347,2	 0,187	 502,3	 0,25	 652	 4243
	 10	 5,2	 0,25		  0,55	 0,3	 1,2	 0,075	 30,4	 0,15	 48,2	 0,225	 57,5	 0,3	 62,6	 4244
	 10	 5,2	 0,4		  0,7	 0,3	 0,75	 0,075	 87,8	 0,15	 155,3	 0,225	 209,3	 0,3	 256,5	 4491
	 10	 5,2	 0,5		  0,75	 0,25	 0,5	 0,062	 121,5	 0,125	 228,3	 0,187	 325,3	 0,25	 417,5	 4245

	 12	 4,2	 0,4		  0,8	 0,4	 1	 0,1	 85,1	 0,2	 141,4	 0,3	 178,3	 0,4	 205,6	 4246
	 12	 4,2	 0,5		  0,9	 0,4	 0,8	 0,1	 142,6	 0,2	 249	 0,3	 331,4	 0,4	 401,7	 4247
	 12	 4,2	 0,6		  1	 0,4	 0,666	 0,1	 224,1	 0,2	 404,9	 0,3	 556,8	 0,4	 694,1	 4248
	 12	 5,2	 0,5		  0,9	 0,4	 0,8	 0,1	 150,4	 0,2	 262,7	 0,3	 349,6	 0,4	 423,8	 4249
	 12	 5,2	 0,6		  0,95	 0,35	 0,583	 0,087	 195,9	 0,175	 361,2	 0,262	 506,1	 0,35	 640,7	 4250
	 12	 6,2	 0,5		  0,85	 0,35	 0,7	 0,087	 133,5	 0,175	 239,2	 0,262	 326,4	 0,35	 404,2	 4251
	 12	 6,2	 0,6		  0,95	 0,35	 0,583	 0,087	 213,6	 0,175	 393,8	 0,262	 551,7	 0,35	 698,5	 4252

	12,5	 6,2	 0,3		  0,8	 0,45	 1,285	 0,112	 83,5	 0,225	 129,8	 0,337	 151,2	 0,45	 160,2	 4253
	12,5	 6,2	 0,5		  0,85	 0,35	 0,7	 0,087	 120	 0,175	 215,1	 0,262	 293,4	 0,35	 363,4	 4254
	12,5	 6,2	 0,7		  1	 0,3	 0,428	 0,075	 239,4	 0,15	 456,8	 0,225	 659,5	 0,3	 854,9	 4255

	 14	 7,2	 0,35		  0,8	 0,45	 1,285	 0,112	 68	 0,225	 105,7	 0,337	 123,2	 0,45	 130,5	 4256
	 14	 7,2	 0,5		  0,9	 0,4	 0,8	 0,1	 120,1	 0,2	 209,8	 0,3	 279,2	 0,4	 338,4	 4257
	 14	 7,2	 0,8		  1,1	 0,3	 0,375	 0,075	 283,8	 0,15	 547,2	 0,225	 796,8	 0,3	 1040	 4258

	 15	 5,2	 0,4		  0,95	 0,55	 1,375	 0,137	 101,2	 0,275	 154,4	 0,412	 175,5	 0,55	 180,7	 4259
	 15	 5,2	 0,5		  1	 0,5	 1	 0,125	 132,8	 0,25	 220,6	 0,375	 278,2	 0,5	 320,9	 4260
	 15	 5,2	 0,6		  1,05	 0,45	 0,75	 0,112	 170,8	 0,225	 302,1	 0,337	 407,2	 0,45	 499	 4261
	 15	 5,2	 0,7		  1,25	 0,55	 0,785	 0,137	 340,2	 0,275	 596,4	 0,412	 796,5	 0,55	 968,6	 4262

	 15	 6,2	 0,5		  1	 0,5	 1	 0,125	 138,1	 0,25	 229,4	 0,375	 289,4	 0,5	 333,7	 4263
	 15	 6,2	 0,6		  1,05	 0,45	 0,75	 0,112	 177,6	 0,225	 314,2	 0,337	 423,5	 0,45	 519	 4264
	 15	 6,2	 0,7		  1,1	 0,4	 0,571	 0,1	 222,4	 0,2	 411,1	 0,3	 577,5	 0,4	 732,6	 4265

	 15	 8,2	 0,7		  1,1	 0,4	 0,571	 0,1	 256,3	 0,2	 473,9	 0,3	 665,6	 0,4	 844,4	 4266
	 15	 8,2	 0,8		  1,2	 0,4	 0,5	 0,1	 366,8	 0,2	 689,3	 0,3	 982,3	 0,4	 1261	 4267
	 16	 8,2	 0,4		  0,9	 0,5	 1,25	 0,125	 83,7	 0,25	 131,2	 0,375	 154,3	 0,5	 165,4	 4268
	 16	 8,2	 0,6		  1,05	 0,45	 0,75	 0,112	 172	 0,225	 304,3	 0,337	 410	 0,45	 502,5	 4269
	 16	 8,2	 0,9		  1,25	 0,35	 0,388	 0,087	 362,5	 0,175	 697	 0,262	 1013	 0,35	 1319	 4270

	 18	 6,2	 0,4		  1	 0,6	 1,5	 0,15	 84,6	 0,3	 126,1	 0,45	 138,6	 0,6	 136,7	 4271
	 18	 6,2	 0,5		  1,1	 0,6	 1,2	 0,15	 129,9	 0,3	 205,7	 0,45	 245,4	 0,6	 267	 4272
	 18	 6,2	 0,6		  1,2	 0,6	 1	 0,15	 191,1	 0,3	 317,3	 0,45	 400,3	 0,6	 461,6	 4273
	 18	 6,2	 0,7		  1,4	 0,7	 1	 0,175	 354,1	 0,35	 588	 0,525	 741,7	 0,7	 855,2	 4274
	 18	 6,2	 0,8		  1,5	 0,7	 0,875	 0,175	 479,5	 0,35	 821,6	 0,525	 1072	 0,7	 1277	 4275

	 18	 8,2	 0,7		  1,25	 0,55	 0,785	 0,137	 254,6	 0,275	 446,2	 0,412	 596	 0,55	 724,7	 4276
	 18	 8,2	 0,8		  1,3	 0,5	 0,625	 0,125	 308,9	 0,25	 563,8	 0,375	 782,6	 0,5	 983,5	 4277
	 18	 8,2	 1		  1,5	 0,5	 0,5	 0,125	 559	 0,25	 1051	 0,375	 1497	 0,5	 1921	 4278

	 18	 9,2	 0,45		  1,05	 0,6	 1,333	 0,15	 120,7	 0,3	 185,8	 0,45	 213,7	 0,6	 222,9	 4279
	 18	 9,2	 0,7		  1,2	 0,5	 0,714	 0,125	 233,4	 0,25	 416,6	 0,375	 566,4	 0,5	 699,4	 4280
	 18	 9,2	 1		  1,4	 0,4	 0,4	 0,1	 450,6	 0,2	 865	 0,3	 1254	 0,4	 1631	 4281

	 20	 8,2	 0,5		  1,15	 0,65	 1,3	 0,162	 128,3	 0,325	 198,8	 0,487	 230,8	 0,65	 243,4	 4282
	 20	 8,2	 0,6		  1,3	 0,7	 1,166	 0,175	 214,4	 0,35	 342,1	 0,525	 412	 0,7	 453	 4283
	 20	 8,2	 0,7		  1,35	 0,65	 0,928	 0,162	 261,5	 0,325	 442	 0,487	 568,5	 0,65	 668	 4284
	 20	 8,2	 0,8		  1,4	 0,6	 0,75	 0,15	 315	 0,3	 557,3	 0,45	 751	 0,6	 920,5	 4285
	 20	 8,2	 0,9		  1,5	 0,6	 0,666	 0,15	 423,2	 0,3	 764,5	 0,45	 1051	 0,6	 1311	 4286
	 20	 8,2	 1		  1,6	 0,6	 0,6	 0,15	 555,6	 0,3	 1020	 0,45	 1424	 0,6	 1798	 4287

s = 0.25 ho s = 0.5 ho s = 0.75 ho s = ho | s = Lo - t1
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	 20	 10,2	 0,4		  0,9	 0,5	 1,25	 0,125	 53,4	 0,25	 83,7	 0,375	 98,5	 0,5	 105,5	 4288
	 20	 10,2	 0,5		  1,15	 0,65	 1,3	 0,162	 141,3	 0,325	 218,9	 0,487	 254,1	 0,65	 268	 4855
	 20	 10,2	 0,8		  1,35	 0,55	 0,687	 0,137	 304,3	 0,275	 546,8	 0,412	 748,2	 0,55	 929	 4290
	 20	 10,2	 0,9		  1,45	 0,55	 0,611	 0,137	 411,7	 0,275	 754	 0,412	 1050	 0,55	 1323	 4291
	 20	 10,2	 1		  1,55	 0,55	 0,55	 0,137	 543,6	 0,275	 1010	 0,412	 1425	 0,55	 1815	 4856
	 20	 10,2	 1,1		  1,55	 0,45	 0,409	 0,112	 548,2	 0,225	 1050	 0,337	 1521	 0,45	 1976	 4292

	22,5	 11,2	 0,6		  1,4	 0,8	 1,333	 0,2	 240,4	 0,4	 369,9	 0,6	 425,4	 0,8	 443,9	 4293
	22,5	 11,2	 0,8		  1,45	 0,65	 0,812	 0,162	 306,3	 0,325	 533,4	 0,487	 707,4	 0,65	 855,1	 4294
	22,5	 11,2	 1,25		  1,75	 0,5	 0,4	 0,125	 693,1	 0,25	 1330	 0,375	 1929	 0,5	 2509	 4857

	 23	 8,2	 0,7		  1,5	 0,8	 1,142	 0,2	 279,4	 0,4	 448,4	 0,6	 543,6	 0,8	 601,9	 4295
	 23	 8,2	 0,8		  1,55	 0,75	 0,937	 0,187	 332	 0,375	 560	 0,562	 718,5	 0,75	 842,4	 4296
	 23	 8,2	 0,9		  1,7	 0,8	 0,888	 0,2	 485,7	 0,4	 829,2	 0,6	 1078	 0,8	 1279	 4297

	 23	 10,2	 0,9		  1,65	 0,75	 0,833	 0,187	 463,1	 0,375	 801,9	 0,562	 1058	 0,75	 1273	 4298
	 23	 10,2	 1		  1,7	 0,7	 0,7	 0,175	 538,2	 0,35	 964,2	 0,525	 1315	 0,7	 1629	 4299

	 23	 12,2	 1		  1,6	 0,6	 0,6	 0,15	 474,7	 0,3	 871,7	 0,45	 1217	 0,6	 1536	 4300
	 23	 12,2	 1,25		  1,85	 0,6	 0,48	 0,15	 863,4	 0,3	 1630	 0,45	 2331	 0,6	 3000	 4301
	 23	 12,2	 1,5		  2,1	 0,6	 0,4	 0,15	 1432	 0,3	 2748	 0,45	 3986	 0,6	 5184	 4302

	 25	 12,2	 0,7		  1,6	 0,9	 1,285	 0,225	 331,2	 0,45	 514,6	 0,675	 599,6	 0,9	 635,4	 4303
	 25	 12,2	 0,9		  1,6	 0,7	 0,777	 0,175	 366,8	 0,35	 644,3	 0,525	 862,3	 0,7	 1050	 4304
	 25	 12,2	 1,5		  2,05	 0,55	 0,366	 0,137	 1040	 0,275	 2007	 0,412	 2926	 0,55	 3821	 4305

	 28	 10,2	 0,8		  1,75	 0,95	 1,187	 0,237	 347,9	 0,475	 552,5	 0,712	 661,5	 0,95	 722,7	 4307
	 28	 10,2	 1		  2	 1	 1	 0,25	 615,2	 0,5	 1022	 0,75	 1289	 1	 1486	 4306
	 28	 10,2	 1,25		  2,25	 1	 0,8	 0,25	 1030	 0,5	 1799	 0,75	 2394	 1	 2902	 4308
	 28	 10,2	 1,5		  2,2	 0,7	 0,466	 0,175	 1003	 0,35	 1899	 0,525	 2723	 0,7	 3511	 4309

	 28	 12,2	 1		  1,95	 0,95	 0,95	 0,237	 589,9	 0,475	 991,7	 0,712	 1268	 0,95	 1482	 4310
	 28	 12,2	 1,25		  2,1	 0,85	 0,68	 0,212	 843,8	 0,425	 1519	 0,637	 2083	 0,85	 2590	 4311
	 28	 12,2	 1,5		  2,25	 0,75	 0,5	 0,187	 1149	 0,375	 2159	 0,562	 3077	 0,75	 3949	 4312

	 28	 14,2	 0,8		  1,8	 1	 1,25	 0,25	 434,8	 0,5	 681	 0,75	 801,4	 1	 858,8	 4313
	 28	 14,2	 1		  1,8	 0,8	 0,8	 0,2	 476,4	 0,4	 832	 0,6	 1107	 0,8	 1342	 4314
	 28	 14,2	 1,25		  2,1	 0,85	 0,68	 0,212	 907,4	 0,425	 1634	 0,637	 2240	 0,85	 2785	 4315
	 28	 14,2	 1,5		  2,15	 0,65	 0,433	 0,162	 1033	 0,325	 1970	 0,487	 2841	 0,65	 3680	 4316

	31,5	 16,3	 0,8		  1,85	 1,05	 1,312	 0,262	 384,3	 0,525	 593,8	 0,787	 686,8	 1,05	 721,6	 4317
	31,5	 16,3	 1,25		  2,15	 0,9	 0,72	 0,225	 790,5	 0,45	 1409	 0,675	 1913	 0,9	 2359	 4859
	31,5	 16,3	 1,5		  2,4	 0,9	 0,6	 0,225	 1260	 0,45	 2314	 0,675	 3230	 0,9	 4077	 4318
	31,5	 16,3	 1,75		  2,45	 0,7	 0,4	 0,175	 1391	 0,35	 2669	 0,525	 3871	 0,7	 5036	 4811
	31,5	 16,3	 2		  2,75	 0,75	 0,375	 0,187	 2199	 0,375	 4239	 0,562	 6173	 0,75	 8054	 4319

	 34	 12,3	 1		  2,2	 1,2	 1,2	 0,3	 587,2	 0,6	 930	 0,9	 1110	 1,2	 1208	 4320
	 34	 12,3	 1,25		  2,45	 1,2	 0,96	 0,3	 946,4	 0,6	 1587	 0,9	 2024	 1,2	 2359	 4321
	 34	 12,3	 1,5		  2,7	 1,2	 0,8	 0,3	 1447	 0,6	 2527	 0,9	 3363	 1,2	 4076	 4322

	 34	 14,3	 1,25		  2,4	 1,15	 0,92	 0,287	 912,8	 0,575	 1546	 0,862	 1993	 1,15	 2347	 4323
	 34	 14,3	 1,5		  2,55	 1,05	 0,7	 0,262	 1224	 0,525	 2192	 0,787	 2990	 1,05	 3704	 4324

	 34	 16,3	 1,5		  2,55	 1,05	 0,7	 0,262	 1291	 0,525	 2313	 0,787	 3155	 1,05	 3908	 4325
	 34	 16,3	 2		  2,85	 0,85	 0,425	 0,212	 2097	 0,425	 4003	 0,637	 5783	 0,85	 7498	 4326

																                Арти-
	De	 Di	 t	 t1	 Lo	 ho	 ho/t	 s	 F	 s	 F	 s	 F	 s	 F	 кул

s = 0.25 ho s = 0.5 ho s = 0.75 ho s = ho | s = Lo - t1
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	35,5	 18,3	 0,9		  2,05	 1,15	 1,277	 0,287	 457,7	 0,575	 712,4	 0,862	 831,9	 1,15	 883,8	 4327
	35,5	 18,3	 1,25		  2,25	 1	 0,8	 0,25	 730,9	 0,5	 1277	 0,75	 1699	 1	 2059	 5019
	35,5	 18,3	 2		  2,8	 0,8	 0,4	 0,2	 1864	 0,4	 3576	 0,6	 5187	 0,8	 6747	 4328

	 40	 14,3	 1,25		  2,65	 1,4	 1,12	 0,35	 904,4	 0,7	 1459	 1,05	 1780	 1,4	 1984	 4329
	 40	 14,3	 1,5		  2,8	 1,3	 0,866	 0,325	 1188	 0,65	 2040	 0,975	 2668	 1,3	 3184	 4330
	 40	 14,3	 1,75		  3,05	 1,3	 0,742	 0,325	 1722	 0,65	 3051	 0,975	 4119	 1,3	 5056	 4331
	 40	 14,3	 2		  3,05	 1,05	 0,525	 0,262	 1800	 0,525	 3363	 0,787	 4769	 1,05	 6096	 4332

	 40	 16,3	 1,5		  2,8	 1,3	 0,866	 0,325	 1224	 0,65	 2102	 0,975	 2749	 1,3	 3281	 4333
	 40	 16,3	 1,75		  3,1	 1,35	 0,771	 0,337	 1881	 0,675	 3309	 1,012	 4435	 1,35	 5410	 4334
	 40	 16,3	 2		  3,1	 1,1	 0,55	 0,275	 1972	 0,55	 3663	 0,825	 5169	 1,1	 6580	 4335

	 40	 18,3	 2		  3,15	 1,15	 0,575	 0,287	 2182	 0,575	 4030	 0,862	 5656	 1,15	 7171	 4336

	 40	 20,4	 1		  2,3	 1,3	 1,3	 0,325	 565,3	 0,65	 875,8	 0,975	 1017	 1,3	 1072	 4337
	 40	 20,4	 1,5		  2,65	 1,15	 0,766	 0,287	 1109	 0,575	 1953	 0,862	 2621	 1,15	 3201	 4338
	 40	 20,4	 2		  3,1	 1,1	 0,55	 0,275	 2175	 0,55	 4041	 0,825	 5701	 1,1	 7258	 4339
	 40	 20,4	 2,25		  3,15	 0,9	 0,4	 0,225	 2336	 0,45	 4481	 0,675	 6500	 0,9	 8456	 4340
	 40	 20,4	 2,5		  3,45	 0,95	 0,38	 0,237	 3351	 0,475	 6453	 0,712	 9390	 0,95	 12243	 4341

	 45	 22,4	 1,25	   	 2,85	 1,6	 1,28	 0,4	 1041	 0,8	 1620	 1,2	 1891	 1,6	 2007	 4342
	 45	 22,4	 1,75	   	 3,05	 1,3	 0,742	 0,325	 1524	 0,65	 2701	 0,975	 3646	 1,3	 4475	 4343
	 45	 22,4	 2,5		  3,5	 1	 0,4	 0,25	 2773	 0,5	 5320	 0,75	 7716	 1	 10037	 4344

	 48	 16,3	 1,5	   	 3	 1,5	 1	 0,375	 1048	 0,75	 1740	 1,125	 2195	 1,5	 2531	 4345

	 50	 18,4	 1,25	   	 2,85	 1,6	 1,28	 0,4	 756,9	 0,8	 1178	 1,2	 1375	 1,6	 1459	 4346
	 50	 18,4	 1,5	   	 3,15	 1,65	 1,1	 0,412	 1166	 0,825	 1890	 1,237	 2319	 1,65	 2600	 4347
	 50	 18,4	 2	   	 3,65	 1,65	 0,825	 0,412	 2229	 0,825	 3868	 1,237	 5114	 1,65	 6163	 4348
	 50	 18,4	 2,5	   	 4,15	 1,65	 0,66	 0,412	 3870	 0,825	 7002	 1,237	 9643	 1,65	 12038	 4349
	 50	 18,4	 3	   	 4,2	 1,2	 0,4	 0,3	 4179	 0,6	 8018	 0,9	 11630	 1,2	 15128	 4350

	 50	 20,4	 2	   	 3,5	 1,5	 0,75	 0,375	 1966	 0,75	 3478	 1,125	 4687	 1,5	 5745	 4351
	 50	 20,4	 2,5	   	 3,85	 1,35	 0,54	 0,337	 3008	 0,675	 5601	 1,012	 7919	 1,35	 10098	 4352

	 50	 22,4	 2	   	 3,6	 1,6	 0,8	 0,4	 2247	 0,8	 3924	 1,2	 5222	 1,6	 6329	 4353
	 50	 22,4	 2,5	   	 3,9	 1,4	 0,56	 0,35	 3261	 0,7	 6044	 1,05	 8510	 1,4	 10817	 4354

	 50	 25,4	 1,25	   	 2,85	 1,6	 1,28	 0,4	 853,7	 0,8	 1328	 1,2	 1550	 1,6	 1646	 4355
	 50	 25,4	 1,5	   	 3,1	 1,6	 1,066	 0,4	 1242	 0,8	 2028	 1,2	 2512	 1,6	 2844	 4356
	 50	 25,4	 2	   	 3,4	 1,4	 0,7	 0,35	 1949	 0,7	 3491	 1,05	 4762	 1,4	 5898	 4357
	 50	 25,4	 2,25	   	 3,75	 1,5	 0,666	 0,375	 2905	 0,75	 5249	 1,125	 7217	 1,5	 8997	 4358
	 50	 25,4	 2,5	   	 3,9	 1,4	 0,56	 0,35	 3473	 0,7	 6437	 1,05	 9063	 1,4	 11519	 4359
	 50	 25,4	 3	   	 4,1	 1,1	 0,366	 0,275	 4255	 0,55	 8214	 0,825	 11976	 1,1	 15640	 4360

	 56	 28,5	 1,5	   	 3,45	 1,95	 1,3	 0,487	 1458	 0,975	 2259	 1,462	 2622	 1,95	 2766	 4361
	 56	 28,5	 2	   	 3,6	 1,6	 0,8	 0,4	 1910	 0,8	 3335	 1,2	 4438	 1,6	 5379	 4362
	 56	 28,5	 2,5	   	 4,2	 1,7	 0,68	 0,425	 3638	 0,85	 6550	 1,275	 8978	 1,7	 11164	 4363
	 56	 28,5	 3	   	 4,3	 1,3	 0,433	 0,325	 4142	 0,65	 7895	 0,975	 11388	 1,3	 14752	 4364
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	 60	 20,5	 2	   	 4,2	 2,2	 1,1	 0,55	 2528	 1,1	 4097	 1,65	 5026	 2,2	 5636	 4365
	 60	 20,5	 2,5	   	 4,7	 2,2	 0,88	 0,55	 4151	 1,1	 7102	 1,65	 9255	 2,2	 11008	 4366
	 60	 20,5	 3	   	 5,2	 2,2	 0,733	 0,55	 6434	 1,1	 11429	 1,65	 15465	 2,2	 19022	 4367

	 60	 25,5	 2,5	   	 4,4	 1,9	 0,76	 0,475	 3447	 0,95	 6081	 1,425	 8175	 1,9	 9997	 4368
	 60	 25,5	 3	   	 4,65	 1,65	 0,55	 0,412	 4495	 0,825	 8352	 1,237	 11784	 1,65	 15002	 4369

	 60	 30,5	 2,5	   	 4,5	 2	 0,8	 0,5	 4059	 1	 7088	 1,5	 9432	 2	 11433	 4370
	 60	 30,5	 2,75	   	 4,75	 2	 0,727	 0,5	 5125	 1	 9117	 1,5	 12356	 2	 15217	 4371
	 60	 30,5	 3	   	 4,7	 1,7	 0,566	 0,425	 5083	 0,85	 9407	 1,275	 13226	 1,7	 16792	 4372
	 60	 30,5	 3,5		  5	 1,5	 0,428	 0,375	 6591	 0,75	 12574	 1,125	 18153	 1,5	 23528	 4373

	 63	 31	 1,8	   	 4,15	 2,35	 1,305	 0,587	 2364	 1,175	 3658	 1,762	 4238	 2,35	 4463	 4374
	 63	 31	 2,5	   	 4,25	 1,75	 0,7	 0,437	 2942	 0,875	 5270	 1,312	 7189	 1,75	 8904	 4375
	 63	 31	 3	   	 4,7	 1,7	 0,566	 0,425	 4524	 0,85	 8373	 1,275	 11772	 1,7	 14946	 4376
	 63	 31	 3,5		  4,9	 1,4	 0,4	 0,35	 5399	 0,7	 10359	 1,05	 15025	 1,4	 19545	 4377

	 70	 24,5	 3	   	 5,3	 2,3	 0,766	 0,575	 5080	 1,15	 8948	 1,725	 12007	 2,3	 14663	 4378
	 70	 24,5	 3,5	   	 6	 2,5	 0,714	 0,625	 8446	 1,25	 15076	 1,875	 20495	 2,5	 25309	 4379
	 70	 25,5	 2		  4,5	 2,5	 1,25	 0,625	 2408	 1,25	 3771	 1,875	 4437	 2,5	 4755	 4380

	 70	 30,5	 2,5	   	 4,9	 2,4	 0,96	 0,6	 3755	 1,2	 6297	 1,8	 8031	 2,4	 9360	 4381
	 70	 30,5	 3	   	 5,1	 2,1	 0,7	 0,525	 4676	 1,05	 8376	 1,575	 11426	 2,1	 14152	 4382

	 70	 35,5	 3	   	 5,1	 2,1	 0,7	 0,525	 5028	 1,05	 9007	 1,575	 12287	 2,1	 15218	 4383
	 70	 35,5	 3,5	   	 5,3	 1,8	 0,514	 0,45	 6077	 0,9	 11384	 1,35	 16177	 1,8	 20714	 4384
	 70	 35,5	 4	   	 5,8	 1,8	 0,45	 0,45	 8757	 0,9	 16634	 1,35	 23923	 1,8	 30919	 4385

	 70	 40,5	 4	   	 5,7	 1,7	 0,425	 0,425	 9025	 0,85	 17230	 1,275	 24889	 1,7	 32274	 4386
	 70	 40,5	 5	   	 6,4	 1,4	 0,28	 0,35	 13646	 0,7	 26719	 1,05	 39410	 1,4	 51911	 4387

	 71	 36	 2	   	 4,6	 2,6	 1,3	 0,65	 2861	 1,3	 4432	 1,95	 5144	 2,6	 5426	 4388
	 71	 36	 2,5	   	 4,5	 2	 0,8	 0,5	 2894	 1	 5054	 1,5	 6725	 2	 8152	 4389
	 71	 36	 4	   	 5,6	 1,6	 0,4	 0,4	 7379	 0,8	 14157	 1,2	 20535	 1,6	 26712	 4390

	 80	 30,5	 2,5	   	 5,3	 2,8	 1,12	 0,7	 3664	 1,4	 5911	 2,1	 7211	 2,8	 8039	 4391
	 80	 31	 3	   	 5,5	 2,5	 0,833	 0,625	 4531	 1,25	 7847	 1,875	 10352	 2,5	 12451	 4392
	 80	 31	 4	   	 6,1	 2,1	 0,525	 0,525	 7319	 1,05	 13677	 1,575	 19394	 2,1	 24791	 4393

	 80	 35,5	 4	   	 6,2	 2,2	 0,55	 0,55	 8118	 1,1	 15083	 1,65	 21280	 2,2	 27093	 4394
	 80	 36	 3	   	 5,7	 2,7	 0,9	 0,675	 5401	 1,35	 9196	 2,025	 11919	 2,7	 14106	 4395

	 80	 41	 2,25	   	 5,2	 2,95	 1,311	 0,737	 3698	 1,475	 5715	 2,212	 6613	 2,95	 6950	 4396
	 80	 41	 3	   	 5,3	 2,3	 0,766	 0,575	 4450	 1,15	 7838	 1,725	 10518	 2,3	 12844	 4397
	 80	 41	 4	   	 6,2	 2,2	 0,55	 0,55	 8726	 1,1	 16213	 1,65	 22874	 2,2	 29122	 4398
	 80	 41	 5	   	 6,7	 1,7	 0,34	 0,425	 11821	 0,85	 22928	 1,275	 33559	 1,7	 43952	 4399

	 90	 46	 2,5	   	 5,7	 3,2	 1,28	 0,8	 4232	 1,6	 6585	 2,4	 7684	 3,2	 8157	 4400
	 90	 46	 3,5	   	 6	 2,5	 0,714	 0,625	 5836	 1,25	 10416	 1,875	 14161	 2,5	 17487	 4401
	 90	 46	 5	   	 7	 2	 0,4	 0,5	 11267	 1	 21617	 1,5	 31354	 2	 40786	 4402
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	100	 41	 4	   	 7,2	 3,2	 0,8	 0,8	 8715	 1,6	 15219	 2,4	 20251	 3,2	 24547	 4403
	100	 41	 5	   	 7,75	 2,75	 0,55	 0,687	 12345	 1,375	 22937	 2,062	 32361	 2,75	 41201	 4404

	100	 51	 2,7	   	 6,2	 3,5	 1,296	 0,875	 4779	 1,75	 7410	 2,625	 8609	 3,5	 9091	 4405
	100	 51	 3,5	   	 6,3	 2,8	 0,8	 0,7	 5624	 1,4	 9823	 2,1	 13070	 2,8	 15843	 4406
	100	 51	 4	   	 7	 3	 0,75	 0,75	 8673	 1,5	 15341	 2,25	 20674	 3	 25338	 4407
	100	 51	 5	   	 7,8	 2,8	 0,56	 0,7	 13924	 1,4	 25810	 2,1	 36339	 2,8	 46189	 4408
	100	 51	 6	   	 8,2	 2,2	 0,366	 0,55	 17061	 1,1	 32937	 1,65	 48022	 2,2	 62711	 4409
	100	 51	 7	 6,55	 9,2	 2,2	 0,314	 0,55	 27374	 1,1	 52454	 1,65	 75840	 2,65	 115982	 4410

	112	 57	 3	   	 6,9	 3,9	 1,3	 0,975	 5834	 1,95	 9038	 2,925	 10489	 3,9	 11064	 4411
	112	 57	 4	   	 7,2	 3,2	 0,8	 0,8	 7639	 1,6	 13341	 2,4	 17752	 3,2	 21518	 4412
	112	 57	 6	   	 8,5	 2,5	 0,416	 0,625	 15800	 1,25	 30215	 1,875	 43707	 2,5	 56737	 4413

	125	 51	 4	   	 8,5	 4,5	 1,125	 1,125	 10096	 2,25	 16265	 3,375	 19817	 4,5	 22060	 4414
	125	 51	 5	   	 8,9	 3,9	 0,78	 0,975	 13063	 1,95	 22931	 2,925	 30669	 3,9	 37342	 4415
	125	 51	 6	   	 9,4	 3,4	 0,566	 0,85	 17027	 1,7	 31514	 2,55	 44307	 3,4	 56254	 4416

	125	 61	 5	   	 9	 4	 0,8	 1	 14615	 2	 25526	 3	 33965	 4	 41170	 4417
	125	 61	 6	   	 9,6	 3,6	 0,6	 0,9	 19789	 1,8	 36336	 2,7	 50722	 3,6	 64028	 4418
	125	 61	 8	 7,5	 10,9	 2,9	 0,362	 0,725	 34434	 1,45	 65305	 2,175	 93577	 3,4	 138144	 4419

	125	 64	 3,5	   	 8	 4,5	 1,285	 1,125	 8514	 2,25	 13231	 3,375	 15416	 4,5	 16335	 4420
	125	 64	 5	   	 8,5	 3,5	 0,7	 0,875	 12238	 1,75	 21924	 2,625	 29908	 3,5	 37041	 4421
	125	 64	 6	   	 9,6	 3,6	 0,6	 0,9	 20348	 1,8	 37362	 2,7	 52155	 3,6	 65836	 4422
	125	 64	 7	 6,55	 10	 3	 0,428	 0,75	 25528	 1,5	 47615	 2,25	 67216	 3,45	 95795	 4423
	125	 64	 8	 7,5	 10,6	 2,6	 0,325	 0,65	 31118	 1,3	 59520	 1,95	 85926	 3,1	 129972	 4861

	125	 71	 6	   	 9,3	 3,3	 0,55	 0,825	 19538	 1,65	 36302	 2,475	 51217	 3,3	 65207	 4424
	125	 71	 8	 7,45	 10,9	 2,9	 0,362	 0,725	 38416	 1,45	 72705	 2,175	 103964	 3,45	 154927	 4425
	125	 71	 10	 9,3	 11,8	 1,8	 0,18	 0,45	 42821	 0,9	 84082	 1,35	 124124	 2,5	 223282	 4426

	140	 72	 3,8	   	 8,7	 4,9	 1,289	 1,225	 9514	 2,45	 14773	 3,675	 17195	 4,9	 18199	 4862
	140	 72	 5	   	 9	 4	 0,8	 1	 12014	 2	 20982	 3	 27920	 4	 33843	 4427
	140	 72	 8	 7,5	 11,2	 3,2	 0,4	 0,8	 31903	 1,6	 59967	 2,4	 85251	 3,7	 123137	 4428
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	 70	 35,5	 4	 3,75	 5,8	 1,8	 0,45	 0,45	 9167	 0,9	 17018	 1,35	 23923	 2,05	 33656	 61501

	 70	 40,5	 4	 3,75	 5,7	 1,7	 0,425	 0,425	 9423	 0,85	 17604	 1,275	 24889	 1,95	 35467	 61502
	 70	 40,5	 5	 4,7	 6,4	 1,4	 0,28	 0,35	 14004	 0,7	 27059	 1,05	 39410	 1,7	 61324	 61503

	 71	 36	 4	 3,75	 5,6	 1,6	 0,4	 0,4	 7685	 0,8	 14445	 1,2	 20535	 1,85	 29661	 61504

	 80	 31	 4	 3,75	 6,1	 2,1	 0,525	 0,525	 7717	 1,05	 14049	 1,575	 19394	 2,35	 26327	 61505

	 80	 35,5	 4	 3,75	 6,2	 2,2	 0,55	 0,55	 8577	 1,1	 15512	 1,65	 21280	 2,45	 28564	 61506

	 80	 41	 4	 3,75	 6,2	 2,2	 0,55	 0,55	 9220	 1,1	 16674	 1,65	 22874	 2,45	 30703	 61507
	 80	 41	 5	 4,7	 6,7	 1,7	 0,34	 0,425	 12211	 0,85	 23296	 1,275	 33559	 2	 50035	 61508

	 90	 46	 5	 4,7	 7	 2	 0,4	 0,5	 11713	 1	 22035	 1,5	 31354	 2,3	 45141	 61509

	100	 41	 4	 3,8	 7,2	 3,2	 0,8	 0,8	 9215	 1,6	 15683	 2,4	 20251	 3,4	 24574	 61510
	100	 41	 5	 4,7	 7,75	 2,75	 0,55	 0,687	 13013	 1,375	 23561	 2,062	 32361	 3,05	 43381	 61511

	100	 51	 4	 3,8	 7	 3	 0,75	 0,75	 9156	 1,5	 15789	 2,25	 20674	 3,2	 25555	 61512
	100	 51	 5	 4,7	 7,8	 2,8	 0,56	 0,7	 14689	 1,4	 26525	 2,1	 36339	 3,1	 48503	 61513
	100	 51	 6	 5,6	 8,2	 2,2	 0,366	 0,55	 17753	 1,1	 33589	 1,65	 48022	 2,6	 71153	 61514

	112	 57	 4	 3,75	 7,2	 3,2	 0,8	 0,8	 8192	 1,6	 13855	 2,4	 17752	 3,45	 21468	 61515
	112	 57	 6	 5,6	 8,5	 2,5	 0,416	 0,625	 16536	 1,25	 30906	 1,875	 43707	 2,9	 62863	 61516

	125	 51	 4	 3,8	 8,5	 4,5	 1,125	 1,125	 10705	 2,25	 16830	 3,375	 19817	 4,7	 21268	 61517
	125	 51	 5	 4,75	 8,9	 3,9	 0,78	 0,975	 13804	 1,95	 23619	 2,925	 30669	 4,15	 37492	 61518
	125	 51	 6	 5,65	 9,4	 3,4	 0,566	 0,85	 17944	 1,7	 32369	 2,55	 44307	 3,75	 58923	 61519

	125	 61	 5	 4,75	 9	 4	 0,8	 1	 15455	 2	 26305	 3	 33965	 4,25	 41217	 61500
	125	 61	 6	 5,6	 9,6	 3,6	 0,6	 0,9	 21079	 1,8	 37539	 2,7	 50722	 4	 66696	 61520

	125	 64	 5	 4,7	 8,5	 3,5	 0,7	 0,875	 13031	 1,75	 22661	 2,625	 29908	 3,8	 37673	 61521
	125	 64	 6	 5,6	 9,6	 3,6	 0,6	 0,9	 21674	 1,8	 38599	 2,7	 52155	 4	 68579	 61522

	125	 71	 6	 5,6	 9,3	 3,3	 0,55	 0,825	 20725	 1,65	 37411	 2,475	 51217	 3,7	 68887	 61523

	140	 72	 5	 4,7	 9	 4	 0,8	 1	 12847	 2	 21756	 3	 27920	 4,3	 33792	 61524

	150	 61	 5	 4,75	 10,3	 5,3	 1,06	 1,325	 16221	 2,65	 25883	 3,975	 31041	 5,55	 34160	 61525
	150	 61	 5	   	 10,3	 5,3	 1,06	 1,325	 15292	 2,65	 25021	 3,975	 31041	 5,3	 35207	 4429
	150	 61	 6	 5,7	 10,8	 4,8	 0,8	 1,2	 20684	 2,4	 35204	 3,6	 45456	 5,1	 55161	 61526
	150	 61	 6	   	 10,8	 4,8	 0,8	 1,2	 19560	 2,4	 34161	 3,6	 45456	 4,8	 55098	 4430
	150	 61	 7	 6,55	 11,8	 4,8	 0,685	 1,2	 30593	 2,4	 53294	 3,6	 70442	 5,25	 89248	 4863

	150	 71	 6	 5,6	 10,85	 4,85	 0,808	 1,212	 22703	 2,425	 38235	 3,637	 48749	 5,25	 58662	 61527
	150	 71	 6	   	 10,85	 4,85	 0,808	 1,212	 21067	 2,425	 36714	 3,637	 48749	 4,85	 58978	 4431

	150	 71	 8	 7,5	 12,05	 4,05	 0,506	 1,012	 35885	 2,025	 65655	 3,037	 91060	 4,55	 124679	 4432

	150	 81	 8	 7,5	 12	 4	 0,5	 1	 38230	 2	 70060	 3	 97319	 4,5	 133637	 4864
	150	 81	 10	 9,4	 13,4	 3,4	 0,34	 0,85	 57601	 1,7	 109889	 2,55	 158300	 4	 236018	 4433

	160	 82	 4,3	 4,15	 9,9	 5,6	 1,302	 1,4	 12653	 2,8	 19288	 4,2	 21843	 5,75	 22250	 61528
	160	 82	 4,3	   	 9,9	 5,6	 1,302	 1,4	 12162	 2,8	 18832	 4,2	 21843	 5,6	 23022	 4434

	160	 82	 6	 5,6	 10,5	 4,5	 0,75	 1,125	 18496	 2,25	 31633	 3,375	 41008	 4,9	 50562	 61529
	160	 82	 6	   	 10,5	 4,5	 0,75	 1,125	 17203	 2,25	 30431	 3,375	 41008	 4,5	 50260	 4435

	160	 82	 10	 9,4	 13,5	 3,5	 0,35	 0,875	 50547	 1,75	 96216	 2,625	 138331	 4,1	 204958	 4865
	160	 82	 11	 10,2	 14,5	 3,5	 0,318	 0,875	 66678	 1,75	 127338	 2,625	 183518	 4,3	 284160	 4436

	180	 92	 4,8	 4,6	 11	 6,2	 1,291	 1,55	 15352	 3,1	 23387	 4,65	 26442	 6,4	 26839	 61530
	180	 92	 4,8	   	 11	 6,2	 1,291	 1,55	 14646	 3,1	 22731	 4,65	 26442	 6,2	 27966	 4437
	180	 92	 6	 5,6	 11,1	 5,1	 0,85	 1,275	 17866	 2,55	 29767	 3,825	 37502	 5,5	 44355	 61531
	180	 92	 6	   	 11,1	 5,1	 0,85	 1,275	 16558	 2,55	 28552	 3,825	 37502	 5,1	 44930	 4438
	180	 92	 10	 9,4	 14	 4	 0,4	 1	 46850	 2	 88141	 3	 125417	 4,6	 180562	 4439
	180	 92	 13	 12,1	 16,5	 3,5	 0,269	 0,875	 84574	 1,75	 163392	 2,625	 237883	 4,4	 381593	 4440

	200	 82	 8	 7,5	 14,2	 6,2	 0,775	 1,55	 35519	 3,1	 60470	 4,65	 78034	 6,7	 95329	 4866
	200	 82	 10	 9,4	 15,5	 5,5	 0,55	 1,375	 52053	 2,75	 94245	 4,125	 129445	 6,1	 173523	 4867
	200	 82	 12	 11,25	 16,6	 4,6	 0,383	 1,15	 67868	 2,3	 128082	 3,45	 182737	 5,35	 266449	 4868

	200	 92	 10	 9,4	 15,6	 5,6	 0,56	 1,4	 55657	 2,8	 100501	 4,2	 137688	 6,2	 183777	 4441
	200	 92	 12	 11,25	 16,8	 4,8	 0,4	 1,2	 74572	 2,4	 140170	 3,6	 199269	 5,55	 287825	 4442
	200	 92	 14	 13,05	 18,1	 4,1	 0,292	 1,025	 95817	 2,05	 184267	 3,075	 267227	 5,05	 418519	 4869
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Данные позиции поставляются по запросу и не доступны со склада

	200	 102	 5,5	 5,3	 12,5	 7	 1,272	 1,75	 20659	 3,5	 31663	 5,25	 36111	 7,2	 37138	 61532
	200	 102	 5,5	   	 12,5	 7	 1,272	 1,75	 19817	 3,5	 30882	 5,25	 36111	 7	 38423	 4870

	200	 102	 8	 7,5	 13,6	 5,6	 0,7	 1,4	 33367	 2,8	 57955	 4,2	 76378	 6,1	 96202	 5021
	200	 102	 10	 9,4	 15,6	 5,6	 0,56	 1,4	 58756	 2,8	 106099	 4,2	 145357	 6,2	 194014	 4444
	200	 102	 12	 11,25	 16,2	 4,2	 0,35	 1,05	 66983	 2,1	 127401	 3,15	 183020	 4,95	 272297	 4445
	200	 102	 14	 13,05	 18,2	 4,2	 0,3	 1,05	 103986	 2,1	 199671	 3,15	 289181	 5,15	 450249	 4872

	200	 112	 12	 11,25	 16,2	 4,2	 0,35	 1,05	 71671	 2,1	 136317	 3,15	 195830	 4,95	 291355	 4446
	200	 112	 14	 13,05	 17,5	 3,5	 0,25	 0,875	 90576	 1,75	 175719	 2,625	 256758	 4,45	 418407	 4447
	200	 112	 16	 14,8	 19,8	 3,8	 0,237	 0,95	 146464	 1,9	 284370	 2,85	 415725	 5	 699348	 4448

	225	 112	 6,5	 6,2	 13,6	 7,1	 1,092	 1,775	 23582	 3,55	 37417	 5,325	 44580	 7,4	 48614	 4449
	225	 112	 8	 7,5	 14,5	 6,5	 0,812	 1,625	 32870	 3,25	 55412	 4,875	 70749	 7	 85127	 4450
	225	 112	 12	 11,25	 17	 5	 0,416	 1,25	 64497	 2,5	 120738	 3,75	 171016	 5,75	 244783	 4451
	225	 112	 16	 14,9	 20,5	 4,5	 0,281	 1,125	 128407	 2,25	 247489	 3,375	 359590	 5,6	 569897	 4452

	250	 102	 10	 9,4	 18	 8	 0,8	 2	 58157	 4	 98485	 6	 126387	 8,6	 152967	 4453
	250	 102	 12	 11,25	 19	 7	 0,583	 1,75	 75052	 3,5	 134524	 5,25	 182962	 7,75	 242024	 4454

	250	 127	 7	 6,7	 14,8	 7,8	 1,114	 1,95	 26895	 3,9	 42527	 5,85	 50466	 8,1	 54733	 4455
	250	 127	 8	 7,5	 16	 8	 1	 2	 38439	 4	 61836	 6	 74819	 8,5	 83455	 4456
	250	 127	 10	 9,4	 17	 7	 0,7	 1,75	 51871	 3,5	 90206	 5,25	 119053	 7,6	 149964	 4457
	250	 127	 12	 11,25	 19,3	 7,3	 0,608	 1,825	 87633	 3,65	 156021	 5,475	 210806	 8,05	 275879	 4458
	250	 127	 14	 13,1	 19,6	 5,6	 0,4	 1,4	 93239	 2,8	 175145	 4,2	 248828	 6,5	 360229	 4459
	250	 127	 16	 14,9	 21,8	 5,8	 0,362	 1,45	 141529	 2,9	 267853	 4,35	 383017	 6,9	 570770	 4460
	270	 127	 10,65	 10	 18	 7,35	 0,69	 1,838	 53800	 3,675	 93700	 5,513	 123900	 8	 156700	 4873

	270	 142	 22	   	 26,9	 4,9	 0,223	 1,225	 248700	 2,45	 490700	 3,675	 728300	 4,9	 963500	 4874

	280	 127	 12	 11,4	 21,4	 9,4	 0,783	 2,35	 95400	 4,7	 163100	 7,05	 211600	 10	 258300	 4875
	280	 127	 19	 18	 25	 6	 0,316	 1,5	 178200	 3	 342600	 4,5	 496800	 7	 741600	 4876

	280	 142	 12	 11,3	 21	 9	 0,75	 2,25	 95100	 4,5	 163400	 6,75	 212900	 9,7	 262900	 4877
	280	 142	 15	 14,1	 21,4	 6,4	 0,427	 1,6	 105700	 3,2	 197600	 4,8	 279500	 7,3	 396800	 4878
	280	 142	 16,6	 15,6	 23,25	 6,65	 0,401	 1,663	 146600	 3,325	 275800	 4,988	 392300	 7,65	 564800	 4879
	280	 142	 17,45	 16,4	 23,9	 6,45	 0,37	 1,613	 162300	 3,225	 307600	 4,838	 440400	 7,5	 645100	 4880
	280	 142	 18	 16,9	 24	 6	 0,333	 1,5	 162600	 3	 310600	 4,5	 447900	 7,1	 672000	 4881
	280	 142	 18,9	 17,8	 24,6	 5,7	 0,302	 1,425	 175800	 2,85	 338300	 4,275	 491000	 6,8	 748700	 4882
	280	 142	 20,3	 19,1	 25,4	 5,1	 0,251	 1,275	 190600	 2,55	 370300	 3,825	 542100	 6,3	 862700	 4883
	280	 142	 22	 20,65	 26,35	 4,35	 0,198	 1,088	 202800	 2,175	 397600	 3,263	 586300	 5,7	 996900	 4884

	280	 152	 12,8	 11,9	 19,8	 7	 0,547	 1,75	 82100	 3,5	 148000	 5,25	 202500	 7,9	 273200	 4885
	280	 152	 15	 14	 21,4	 6,4	 0,427	 1,6	 111300	 3,2	 207500	 4,8	 292700	 7,4	 418700	 4886
	280	 152	 18,5	 17,4	 23,6	 5,1	 0,276	 1,275	 152700	 2,55	 295400	 3,825	 430600	 6,2	 671500	 4887

	300	 127	 12	 11,3	 21	 9	 0,75	 2,25	 76300	 4,5	 131000	 6,75	 170700	 9,7	 210800	 4888
	300	 127	 13	 12,3	 20,5	 7,5	 0,577	 1,875	 70900	 3,75	 127800	 5,625	 174900	 8,2	 231100	 4889
	300	 127	 14	 13,3	 21	 7	 0,5	 1,75	 78300	 3,5	 144200	 5,25	 201400	 7,7	 273700	 4890
	300	 127	 15,3		  22,8	 7,5	 0,49	 1,875	 104600	 3,75	 197000	 5,625	 281200	 7,5	 361400	 4891
	300	 127	 16	 15,2	 24,3	 8,3	 0,519	 2,075	 140200	 4,15	 257000	 6,225	 357400	 9,1	 482200	 4892
	300	 127	 17	 16,1	 23,8	 6,8	 0,4	 1,7	 128400	 3,4	 242200	 5,1	 345500	 7,7	 492600	 4893
	300	 127	 17,4	 16,45	 22,65	 5,25	 0,302	 1,313	 101100	 2,665	 194800	 3,938	 283000	 6,2	 428200	 4894

	300	 152	 8,5	 8,25	 16,8	 8,3	 0,976	 2,075	 31300	 4,15	 51500	 6,225	 64100	 8,55	 73700	 4895
	300	 152	 10	 9,4	 20	 10	 1	 2,5	 64900	 5	 104500	 7,5	 126600	 10,6	 141500	 4896
	300	 152	 12	 11,3	 21	 9	 0,75	 2,25	 82800	 4,5	 142200	 7,75	 185300	 9,7	 228900	 4897
	300	 152	 13	 12,2	 22	 9	 0,692	 2,25	 101200	 4,5	 176200	 6,75	 232800	 9,8	 294200	 4898
	300	 152	 14	 13,2	 22	 8	 0,571	 2	 102500	 4	 184700	 6	 252700	 8,8	 335200	 4899
	300	 152	 14,5	 13,6	 22	 7,5	 0,517	 1,875	 103400	 3,75	 188600	 5,625	 260900	 8,4	 355300	 4900
	300	 152	 15	 14,1	 23	 8	 0,533	 2	 123100	 4	 223900	 6	 308900	 8,9	 417100	 4901
	300	 152	 15,5	 14,6	 23,5	 8	 0,516	 2	 134100	 4	 245200	 6	 339900	 8,9	 461800	 4902
	300	 152	 16,1	 15,1	 23,7	 7,6	 0,472	 1,9	 139200	 3,8	 257000	 5,7	 359500	 8,6	 500100	 4903
	300	 152	 16,5		  23	 6,5	 0,394	 1,625	 117500	 3,25	 225600	 4,875	 327600	 6,5	 426400	 4904
	300	 152	 17	 16	 24,4	 7,4	 0,435	 1,85	 155600	 3,7	 290300	 5,55	 410000	 8,4	 578800	 4905
	300	 152	 18	 16,8	 25	 7	 0,389	 1,75	 170900	 3,5	 321700	 5,25	 457700	 8,2	 669000	 4906
	300	 152	 18,5	 17,4	 25	 6,5	 0,351	 1,625	 167900	 3,25	 319600	 4,875	 459500	 7,6	 679600	 4907
	300	 152	 19,5	 18,3	 26,2	 6,7	 0,344	 1,675	 202200	 3,35	 385200	 5,025	 554200	 7,9	 826600	 4908
	300	 152	 20	 18,8	 25,5	 5,5	 0,275	 1,375	 173300	 2,75	 334500	 4,125	 487600	 6,7	 761900	 4909
	300	 152	 20,5	 19,3	 26,5	 6	 0,293	 1,5	 204700	 3	 394700	 4,5	 573800	 7,2	 881200	 4910

	300	 182	 12	 11,1	 18	 6	 0,5	 1,5	 54400	 3	 99100	 4,5	 136900	 6,9	 189600	 4911
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	320	 172	 8,1	 7,6	 16,3	 8,2	 1,012	 2,05	 26200	 4,1	 42000	 6,15	 50600	 8,7	 56200	 4912
	320	 172	 9	 8,5	 19	 10	 1,111	 2,5	 47000	 5	 73900	 7,5	 87100	 10,5	 93500	 4913
	320	 172	 13	 12,2	 20	 7	 0,538	 1,75	 64400	 3,5	 117000	 5,25	 161000	 7,8	 217100	 4914
	320	 172	 15	 14,1	 21	 6	 0,4	 1,5	 77600	 3	 146100	 4,5	 207900	 6,9	 299300	 4915

	340	 172	 9,2	 8,65	 19,4	 10,2	 1,109	 2,55	 43700	 5,1	 68600	 7,65	 80700	 10,75	 86300	 4916
	340	 172	 9,5	 8,9	 20,8	 11,3	 1,189	 2,825	 57000	 5,65	 87900	 8,475	 100800	 11,9	 104000	 4917
	340	 172	 10,5	 9,9	 22,5	 12	 1,143	 3	 78300	 6	 122200	 9	 142500	 12,6	 150800	 4918
	340	 172	 11	 10,4	 22,4	 11,4	 1,036	 2,85	 78300	 5,7	 125400	 8,55	 151000	 12	 167000	 4919
	340	 172	 11,5	 10,8	 22,9	 11,4	 0,991	 2,85	 87000	 5,7	 140300	 8,55	 170400	 12,1	 191000	 4920
	340	 172	 12,5	 11,8	 23	 10,5	 0,84	 2,625	 90800	 5,25	 152500	 7,875	 194000	 11,2	 231400	 4921
	340	 172	 13,5	 12,7	 23,5	 10	 0,741	 2,5	 101300	 5	 174300	 7,5	 227600	 10,8	 282100	 4922
	340	 172	 13,7	 12,9	 24,3	 10,6	 0,774	 2,65	 115000	 5,3	 196200	 7,95	 253900	 11,4	 310700	 4923
	340	 172	 14,2	 13,3	 24,4	 10,2	 0,718	 2,55	 118800	 5,1	 205200	 7,65	 268900	 11,1	 336100	 4924
	340	 172	 14,6	 13,7	 25,1	 10,5	 0,719	 2,625	 132700	 5,25	 229400	 7,875	 300900	 11,4	 376100	 4925
	340	 172	 15,3	 14,4	 24,7	 9,4	 0,614	 2,35	 126200	 4,7	 224700	 7,05	 303700	 10,3	 396100	 4926
	340	 172	 15,8	 14,8	 25,5	 9,7	 0,614	 2,425	 144000	 4,85	 255900	 7,275	 345200	 10,7	 450700	 4927
	340	 172	 16,2	 15,2	 25,6	 9,4	 0,58	 2,35	 146700	 4,7	 263200	 7,05	 358400	 10,4	 474600	 4928
	340	 172	 17	 16	 25,3	 8,3	 0,488	 2,075	 140300	 4,15	 258300	 6,225	 360400	 9,3	 496100	 4929
	340	 172	 17,3	 16,3	 26,1	 8,8	 0,509	 2,2	 158700	 4,4	 290800	 6,6	 403900	 9,8	 550500	 4930
	340	 172	 18	 16,9	 26	 8	 0,444	 2	 156400	 4	 291000	 6	 409800	 9,1	 577300	 4931
	340	 172	 20	 18,7	 28	 8	 0,4	 2	 209500	 4	 393500	 6	 558900	 9,3	 809800	 4932
	340	 172	 22	 20,6	 28	 6	 0,273	 1,5	 195500	 3	 377900	 4,5	 550600	 7,4	 869300	 4933

	360	 182	 15,5	 14,6	 23,5	 8	 0,516	 2	 93000	 4	 170000	 6	 235700	 8,9	 320300	 4934
	360	 182	 20	 18,8	 28,3	 8,3	 0,415	 2,075	 194800	 4,15	 365200	 6,225	 518000	 9,5	 739800	 4935
	360	 182	 21	 19,7	 28	 7	 0,333	 1,75	 182200	 3,5	 347500	 5,25	 501000	 8,3	 752700	 4936
	360	 182	 21,5	 20,2	 29,5	 8	 0,372	 2	 227700	 4	 431200	 6	 617000	 9,3	 902900	 4937
	360	 182	 23	 21,6	 30,2	 7,2	 0,313	 1,8	 243300	 3,6	 466700	 5,4	 675700	 8,6	 1027000	 4938

	370	 202	 25	 23,2	 31,4	 6,4	 0,256	 1,6	 271200	 3,2	 525000	 4,8	 765700	 8,2	 1252000	 4939
	370	 202	 26	 24,2	 32,8	 6,8	 0,262	 1,7	 324500	 3,4	 628000	 5,1	 915500	 8,6	 1480000	 4940

	380	 152	 19	 18	 29	 10	 0,526	 2,5	 174600	 5	 319100	 7,5	 442400	 11	 596100	 4941

	380	 192	 13,5	 12,7	 26,2	 12,7	 0,941	 3,175	 120300	 6,35	 196600	 9,525	 242400	 13,5	 277699	 4942
	380	 192	 25	 23,4	 33	 8	 0,32	 2	 313100	 4	 599300	 6	 865600	 9,6	 1318000	 4943

	380	 202	 12	 11,5	 25	 13	 1,083	 3,25	 87100	 6,5	 156300	 9,75	 187300	 13,5	 205700	 4944
	380	 202	 15	 14,1	 27	 12	 0,8	 3	 144400	 6	 244600	 9	 313900	 12,9	 379900	 4945

	380	 212	 18	 16,7	 27	 9	 0,5	 2,25	 158000	 4,5	 288300	 6,75	 398700	 10,3	 551200	 4946

	400	 202	 10	 9,6	 22	 12	 1,2	 3	 50100	 6	 77900	 9	 90400	 12,4	 95200	 4947
	400	 202	 12	 11,3	 26,5	 14,5	 1,208	 3,625	 107500	 7,25	 165400	 10,875	 189200	 15,2	 194700	 4948
	400	 202	 14	 13,2	 27	 13	 0,929	 3,25	 122400	 6,5	 200800	 9,75	 248900	 13,8	 286700	 4949
	400	 202	 16	 15,1	 28	 12	 0,75	 3	 146600	 6	 252100	 9	 328800	 12,9	 406200	 4950
	400	 202	 19	 17,9	 30	 11	 0,579	 2,75	 198900	 5,5	 357700	 8,25	 488200	 12,1	 645800	 4951
	400	 202	 20,3	 19,1	 31,1	 10,8	 0,532	 2,7	 230900	 5,4	 420300	 8,1	 580100	 12	 783300	 4952
	400	 202	 21,2	 19,9	 31,4	 10,2	 0,481	 2,55	 240700	 5,1	 443500	 7,65	 619200	 11,5	 857100	 4953
	400	 202	 22,5	 21,2	 32,5	 10	 0,444	 2,5	 274900	 5	 512000	 7,5	 722000	 11,3	 1014000	 4954
	400	 202	 30	 28,2	 37,2	 7,2	 0,24	 1,8	 422500	 3,6	 822700	 5,4	 1206000	 9	 1945000	 4955

	440	 212	 18,5		  32	 13,5	 0,73	 3,375	 190400	 6,75	 338500	 10,125	 458400	 13,5	 564300	 4956

	440	 252	 25	 23,2	 33	 8	 0,32	 2	 257000	 4	 491700	 6	 708500	 9,8	 1094000	 4957

	450	 202	 25,5	 24	 34,1	 8,6	 0,337	 2,15	 241500	 4,3	 461200	 6,45	 665000	 10,1	 991000	 4958

	450	 252	 21	 19,5	 33	 12	 0,571	 3	 251200	 6	 449800	 9	 610900	 13,5	 814900	 4959
	450	 252	 25	 23,3	 33,8	 8,8	 0,352	 2,2	 269500	 4,4	 511400	 6,6	 733000	 10,5	 1099000	 4960

	470	 237	 33	 31	 42	 9	 0,273	 2,25	 516100	 4,5	 999000	 6,75	 1456000	 11	 2282000	 4961

	480	 252	 20,3	 19	 33	 12,7	 0,626	 3,175	 207400	 6,35	 367200	 9,525	 493500	 14	 641300	 4962
	480	 252	 20,7		  36,6	 15,9	 0,768	 3,975	 285500	 7,95	 502600	 11,925	 674300	 15,9	 823100	 4963

	500	 202	 37	 35	 44,4	 7,4	 0,2	 1,85	 466200	 3,7	 914900	 5,55	 1350000	 9,4	 2233000	 4964

	500	 242	 32	 30	 41	 9	 0,281	 2,25	 408400	 4,5	 788400	 6,75	 1147000	 11	 1794000	 4965

	500	 252	 19		  34,5	 15,5	 0,816	 3,875	 200100	 7,75	 348100	 11,625	 461300	 15,5	 557200	 4966

	600	 282	 22		  44	 22	 1	 5,5	 340100	 11	 564800	 16,5	 712400	 22	 821500	 4967
	600	 282	 24		  46	 22	 0,917	 5,5	 413600	 11	 701300	 16,5	 905000	 22	 1066000	 4968	
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																			                   Арти- 
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ДИСКОВЫЕ ПРУЖИНЫ
DSL

	9,8	 6,2	 0,2	 0,4	 0,2	 1	 0,05	 11	 0,1	 18,3	 0,15	 23,1	 0,2	 26,7	 10	 3			   5022
12,8	 7,2	 0,25	 0,5	 0,25	 1	 0,062	 13,9	 0,125	 23,2	 0,187	 29,3	 0,25	 33,7	 13	 4			   5023
15,8	 8,2	 0,25	 0,55	 0,3	 1,2	 0,075	 12,1	 0,15	 19,2	 0,225	 23	 0,3	 25	 16	 5	 4		  5024
18,8	 9,2	 0,3	 0,65	 0,35	 1,166	 0,087	 16,3	 0,175	 26	 0,262	 31,3	 0,35	 34,4	 19	 6	 5		  5025
18,8	 10,2	 0,35	 0,7	 0,35	 1,0	 0,087	 24,2	 0,175	 40,1	 0,262	 50,6	 0,35	 58,4	 19	 7			   5026

21,8	 12,3	 0,35	 0,75	 0,4	 1,142	 0,1	 23,8	 0,2	 38,2	 0,3	 46,3	 0,4	 51,2	 22	 8	 7		  5027
23,7	 14,3	 0,4	 0,9	 0,5	 1,25	 0,125	 43,7	 0,25	 68,4	 0,375	 80,6	 0,5	 86,3	 24	 9			   5028
25,7	 14,3	 0,4	 0,9	 0,5	 1,25	 0,125	 34,4	 0,25	 53,9	 0,375	 63,4	 0,5	 68	 26	 10	 9		  5029
27,7	 17,3	 0,4	 1	 0,6	 1,5	 0,15	 48,8	 0,3	 72,7	 0,45	 80	 0,6	 78,9	 28	 12			   5030
29,7	 17,4	 0,4	 1,1	 0,7	 1,75	 0,175	 56,2	 0,35	 80,2	 0,525	 82,8	 0,7	 74,7	 30		  10		  5031

31,7	 20,4	 0,4	 1,1	 0,7	 1,75	 0,175	 54,9	 0,35	 78,5	 0,525	 81	 0,7	 73	 32	 15	 12		  5032
34,6	 20,4	 0,4	 1,1	 0,7	 1,75	 0,175	 41,6	 0,35	 59,5	 0,525	 61,4	 0,7	 55,3	 35			   10	 5033
34,6	 22,4	 0,5	 1,2	 0,7	 1,4	 0,175	 69	 0,35	 104,7	 0,525	 118,3	 0,7	 120,8	 35	 17		  15	 5034
36,6	 20,4	 0,5	 1,3	 0,8	 1,6	 0,2	 70,3	 0,4	 102,8	 0,6	 110,2	 0,8	 104,9	 37			   12	 5035
39,6	 25,5	 0,5	 1,3	 0,8	 1,6	 0,2	 70,1	 0,4	 102,5	 0,6	 109,8	 0,8	 104,6	 40			   17	 5036

41,6	 25,5	 0,5	 1,4	 0,9	 1,8	 0,225	 78,3	 0,45	 111	 0,675	 113,3	 0,9	 100,3	 42	 20	 15		  5037
46,5	 30,5	 0,6	 1,5	 0,9	 1,5	 0,225	 93,7	 0,45	 139,5	 0,675	 153,4	 0,9	 151,3	 47	 25	 20	 17	 5038
51,5	 35,5	 0,6	 1,5	 0,9	 1,5	 0,225	 82,7	 0,45	 123,2	 0,675	 135,4	 0,9	 133,6	 52		  25	 20	 5039
54,5	 40,5	 0,6	 1,5	 0,9	 1,5	 0,225	 86,3	 0,45	 128,5	 0,675	 141,3	 0,9	 139,4	 55	 30			   5040

61,5	 40,5	 0,7	 1,8	 1,1	 1,571	 0,275	 110,6	 0,55	 162,7	 0,825	 175,6	 1,1	 168,9	 62	 35	 30	 25	 5041
67,5	 50,5	 0,7	 1,7	 1	 1,428	 0,25	 95,3	 0,5	 143,9	 0,75	 161,2	 1	 163	 68	 40			   5042

71,5	 45,5	 0,7	 2,1	 1,4	 2	 0,35	 137,4	 0,7	 189,6	 1,05	 184,8	 1,4	 151,7	 72			   30	 5043
71,5	 50,5	 0,7	 2,1	 1,4	 2	 0,35	 162,3	 0,7	 223,9	 1,05	 218,3	 1,4	 179,1	 72		  35		  5044
74,5	 55,5	 0,8	 1,9	 1,1	 1,375	 0,275	 121,8	 0,55	 185,8	 0,825	 211,2	 1,1	 217,4	 75	 45			   5045
79,5	 50,5	 0,8	 2,3	 1,5	 1,875	 0,375	 161,8	 0,75	 226,9	 1,125	 227,5	 1,5	 195,8	 80			   35	 5046
79,5	 55,5	 0,8	 2,3	 1,5	 1,875	 0,375	 187,4	 0,75	 262,7	 1,125	 263,4	 1,5	 226,6	 80	 50	 40		  5047

84,5	 60,5	 0,9	 2,5	 1,6	 1,777	 0,4	 246	 0,8	 349,8	 1,2	 358,7	 1,6	 320,1	 85		  45		  5048
89,5	 60,5	 0,9	 2,5	 1,6	 1,777	 0,4	 197,3	 0,8	 280,6	 1,2	 287,7	 1,6	 256,8	 90			   40	 5049
89,5	 65,5	 0,9	 2,5	 1,6	 1,777	 0,4	 229,9	 0,8	 326,9	 1,2	 335,2	 1,6	 299,2	 90	 55	 50		  5050
94,5	 75,5	 1	 2,2	 1,2	 1,2	 0,3	 171,8	 0,6	 272,1	 0,9	 324,7	 1,2	 353,4	 95	 60			   5051
	 99	 65,5	 1	 2,6	 1,6	 1,6	 0,4	 186,5	 0,8	 272,8	 1,2	 292,3	 1,6	 278,4	 100			   45	 5052
	 99	 70,5	 1	 2,6	 1,6	 1,6	 0,4	 212	 0,8	 310,1	 1,2	 332,2	 1,6	 316,4	 100	 65	 55		  5053

109	 70,5	 1,25	 2,7	 1,45	 1,16	 0,362	 185,2	 0,725	 296	 1,087	 357,1	 1,45	 393,4	 110			   50	 5054
109	 75,5	 1,25	 2,7	 1,45	 1,16	 0,362	 206,3	 0,725	 329,7	 1,087	 397,9	 1,45	 438,3	 110	 70	 60		  5055
114	 90,5	 1,25	 2,45	 1,2	 0,96	 0,3	 186,1	 0,6	 312,2	 0,9	 398,1	 1,2	 464	 115	 75			   5056
119	 75,5	 1,25	 2,8	 1,55	 1,24	 0,387	 172,7	 0,775	 271,1	 1,162	 319,9	 1,55	 343,9	 120			   55	 5057
119	 85,5	 1,25	 2,8	 1,55	 1,24	 0,387	 211,9	 0,775	 332,7	 1,162	 392,5	 1,55	 422	 120		  65		  5058

124	 90,5	 1,25	 3	 1,75	 1,4	 0,437	 259,4	 0,875	 393,8	 1,312	 444,7	 1,75	 454	 125	 80	 70		  5059
129	 85,5	 1,25	 3,2	 1,95	 1,56	 0,487	 254,1	 0,975	 374,2	 1,462	 405,1	 1,95	 391,3	 130			   60	 5060
129	 95,5	 1,25	 3,2	 1,95	 1,56	 0,487	 313,6	 0,975	 461,9	 1,462	 500	 1,95	 483	 130	 85	 75		  5061

139	 90,5	 1,25	 3,25	 2	 1,6	 0,5	 225,6	 1	 330	 1,5	 353,6	 2	 336,8	 140			   65	 5062
139	 101	 1,25	 3,25	 2	 1,6	 0,5	 273,9	 1	 400,7	 1,5	 429,3	 2	 408,8	 140	 90	 80		  5063
149	 95,5	 1,5	 3,2	 1,7	 1,133	 0,425	 194,1	 0,85	 312,1	 1,275	 379,4	 1,7	 421,3	 150			   70	 5064
149	 106	 1,5	 3,2	 1,7	 1,133	 0,425	 230,3	 0,85	 370,4	 1,275	 450,2	 1,7	 499,9	 150	 100	 85		  5065

s = 1.0 ho Размер подшипн.

 Размеры адаптированы к стандартным размерам 
шариковых подшипников и главным образом 
используются для исключения осевого биения. 
Обычно, они устанавливаются наружным диаметром, 
напротив внешнего кольца подшипника. Эти пружины 
имеют относительно низкое усилие и могут быть, 
естественно, использованы в различных конструкциях. 
В дополнение к размерам перечисленным ниже, 
мы можем также поставлять пружины с наружным 
диаметром до 358 мм по запросу.

Все размеры в мм

s  = Ход пружины

F  = Усилие пружины в Ньютонах

Материал: CK 67

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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Все размеры в мм

s   = Ход пружины

F   = Усилие пружины в Ньютонах

Нержавеющая пружинная сталь
EN 10270-3-1.4310

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

Для большей информации и значений допусков см. 
страницы 115 - 116.

	 8	 3,2	 0,3	 0,55	 0,25	 0,833	 0,062	 42	 0,125	 73	 0,187	 96	 0,25	 116	 7900
 	 8	 3,2	 0,4	 0,6	 0,2	 0,5	 0,05	 64	 0,1	 120	 0,15	 171	 0,2	 219	 7901
 	 8	 3,2	 0,5	 0,7	 0,2	 0,4	 0,05	 118	 0,1	 227	 0,15	 329	 0,2	 227	 7902

 	 8	 4,2	 0,2	 0,45	 0,25	 1,25	 0,062	 20	 0,125	 31	 0,187	 36	 0,25	 39	 7903
 	 8	 4,2	 0,3	 0,55	 0,25	 0,833	 0,062	 47	 0,125	 82	 0,187	 109	 0,25	 130	 7904
 	 8	 4,2	 0,4	 0,6	 0,2	 0,5	 0,05	 72	 0,1	 135	 0,15	 192	 0,2	 248	 7905

	 10	 4,2	 0,4	 0,7	 0,3	 0,75	 0,075	 73	 0,15	 129	 0,225	 174	 0,3	 213	 7906
	 10	 4,2	 0,5	 0,75	 0,25	 0,5	 0,062	 101	 0,125	 190	 0,187	 270	 0,25	 347	 7907
	 10	 4,2	 0,6	 0,85	 0,25	 0,416	 0,062	 167	 0,125	 319	 0,187	 462	 0,25	 600	 7908

	 10	 5,2	 0,4	 0,7	 0,3	 0,75	 0,075	 81	 0,15	 143	 0,225	 192	 0,3	 236	 7909
	 10	 5,2	 0,5	 0,75	 0,25	 0,5	 0,062	 112	 0,125	 210	 0,187	 299	 0,25	 384	 7910

	 12	 4,2	 0,4	 0,8	 0,4	 1,0	 0,1	 78	 0,2	 130	 0,3	 164	 0,4	 190	 7911
	 12	 4,2	 0,5	 0,9	 0,4	 0,8	 0,1	 132	 0,2	 229	 0,3	 305	 0,4	 370	 7912
	 12	 4,2	 0,6	 1,0	 0,4	 0,666	 0,1	 206	 0,2	 373	 0,3	 512	 0,4	 638	 7913

	 12	 5,2	 0,5	 0,9	 0,4	 0,8	 0,1	 138	 0,2	 242	 0,3	 321	 0,4	 390	 7914
	 12	 5,2	 0,6	 0,95	 0,35	 0,583	 0,087	 180	 0,175	 332	 0,262	 465	 0,35	 590	 7915

	 12	 6,2	 0,5	 0,85	 0,35	 0,7	 0,087	 123	 0,175	 220	 0,262	 300	 0,35	 372	 7916
	 12	 6,2	 0,6	 0,95	 0,35	 0,583	 0,087	 197	 0,175	 362	 0,262	 508	 0,35	 643	 7917

	12,5	 6,2	 0,5	 0,85	 0,35	 0,7	 0,087	 110	 0,175	 198	 0,262	 270	 0,35	 334	 7918
	12,5	 6,2	 0,7	 1	 0,3	 0,428	 0,075	 220	 0,15	 420	 0,225	 606	 0,3	 786	 7919

	 15	 5,2	 0,4	 0,95	 0,55	 1,375	 0,137	 93	 0,275	 143	 0,412	 162	 0,55	 167	 7920
	 15	 5,2	 0,5	 1	 0,5	 1	 0,125	 122	 0,25	 203	 0,375	 256	 0,5	 295	 7921
	 15	 5,2	 0,6	 1,05	 0,45	 0,75	 0,112	 157	 0,225	 278	 0,337	 374	 0,45	 459	 7922
	 15	 5,2	 0,7	 1,25	 0,55	 0,785	 0,137	 313	 0,275	 548	 0,412	 733	 0,55	 891	 7923

	 15	 6,2	 0,5	 1	 0,5	 1	 0,125	 127	 0,25	 211	 0,375	 266	 0,5	 307	 7924
	 15	 6,2	 0,6	 1,05	 0,45	 0,75	 0,112	 164	 0,225	 289	 0,337	 389	 0,45	 477	 7925
	 15	 6,2	 0,7	 1,1	 0,4	 0,571	 0,1	 204	 0,2	 378	 0,3	 532	 0,4	 674	 7926

	 15	 8,2	 0,7	 1,1	 0,4	 0,571	 0,1	 236	 0,2	 436	 0,3	 613	 0,4	 777	 7927
	 15	 8,2	 0,8	 1,2	 0,4	 0,5	 0,2	 634	 0,2	 634	 0,3	 903	 0,4	 1160	 7928

	 16	 8,2	 0,4	 0,9	 0,5	 1,25	 0,125	 77	 0,25	 120	 0,375	 142	 0,5	 152	 7929
	 16	 8,2	 0,6	 1,05	 0,45	 0,75	 0,112	 158	 0,225	 280	 0,337	 377	 0,45	 462	 7930

	 18	 6,2	 0,4	 1	 0,6	 1,5	 0,15	 78	 0,3	 116	 0,45	 128	 0,6	 126	 7931
	 18	 6,2	 0,5	 1,1	 0,6	 1,2	 0,15	 120	 0,3	 189	 0,45	 225	 0,6	 246	 7932
	 18	 6,2	 0,6	 1,2	 0,6	 1	 0,15	 176	 0,3	 292	 0,45	 368	 0,6	 425	 7933
	 18	 6,2	 0,7	 1,4	 0,7	 1	 0,175	 326	 0,35	 541	 0,525	 683	 0,7	 787	 7934
	 18	 6,2	 0,8	 1,5	 0,7	 0,875	 0,175	 442	 0,35	 756	 0,525	 986	 0,7	 1175	 7935

	 18	 8,2	 0,7	 1,25	 0,55	 0,785	 0,137	 235	 0,275	 410	 0,412	 548	 0,55	 667	 7936
	 18	 8,2	 0,8	 1,3	 0,5	 0,625	 0,125	 284	 0,25	 519	 0,375	 720	 0,5	 904	 7937
	 18	 8,2	 1,0	 1,5	 0,5	 0,5	 0,125	 514	 0,25	 976	 0,375	 1377	 0,5	 1767	 7938

	 18	 9,2	 0,7	 1,2	 0,5	 0,714	 0,125	 214	 0,25	 377	 0,375	 521	 0,5	 643	 7939
	 18	 9,2	 1	 1,4	 0,4	 0,5	 0,1	 415	 0,2	 796	 0,3	 1154	 0,4	 1500	 7940

	 20	 8,2	 0,5	 1,15	 0,65	 1,3	 0,162	 118	 0,325	 183	 0,487	 212	 0,65	 224	 7941
	 20	 8,2	 0,6	 1,3	 0,7	 1,166	 0,175	 197	 0,35	 315	 0,525	 379	 0,7	 417	 7942
	 20	 8,2	 0,7	 1,35	 0,65	 0,928	 0,162	 241	 0,325	 407	 0,487	 523	 0,65	 615	 7943
	 20	 8,2	 0,8	 1,4	 0,6	 0,75	 0,15	 290	 0,3	 513	 0,45	 691	 0,6	 846	 7944
	 20	 8,2	 1	 1,6	 0,6	 0,6	 0,15	 389	 0,3	 703	 0,45	 967	 0,6	 1206	 7945
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	 20	 10,2	 0,4	 0,9	 0,5	 1,25	 0,125	 49	 0,25	 77	 0,375	 90	 0,5	 97	 7946
	 20	 10,2	 0,5	 1,15	 0,65	 1,3	 0,162	 130	 0,325	 202	 0,487	 234	 0,65	 247	 7947
	 20	 10,2	 0,8	 1,35	 0,55	 0,687	 0,137	 280	 0,275	 503	 0,412	 688	 0,55	 855	 7948
	 20	 10,2	 1	 1,55	 0,55	 0,55	 0,137	 500	 0,275	 929	 0,412	 1311	 0,55	 1670	 7949

	 23	 8,2	 0,7	 1,5	 0,8	 1,142 	 0,2	 257	 0,4	 412	 0,6	 500	 0,8	 554	 7950
	 23	 8,2	 0,8	 1,55	 0,75	 0,937	 0,187	 281	 0,375	 515	 0,562	 661	 0,75	 776	 7951

	 23	 10,2	 1	 1,7	 0,7	 0,7	 0,175	 495	 0,35	 887	 0,525	 1210	 0,7	 1499	 7952

	 23	 12,2	 1	 1,6	 0,6	 0,6	 0,15	 436	 0,3	 802	 0,45	 1120	 0,6	 1413	 7953
	 23	 12,2	 1,25	 1,85	 0,6	 0,48	 0,15	 794	 0,3	 1500	 0,45	 2144	 0,6	 2760	 7954
	 23	 12,2	 1,5	 2,1	 0,6	 0,4	 0,15	 1317	 0,3	 2528	 0,45	 3667	 0,6	 4769	 7955

	 25	 12,2	 0,7	 1,6	 0,9	 1,285	 0,225	 304	 0,45	 474	 0,675	 552	 0,9	 584	 7956
	 25	 12,2	 1,5	 2,05	 0,55	 0,366	 0,137	 957	 0,275	 1846	 0,412	 2692	 0,55	 3515	 7957

	 28	 10,2	 0,8	 1,75	 0,95	 1,187	 0,237	 320	 0,475	 508	 0,712	 609	 0,95	 665	 7958
	 28	 10,2	 1	 2	 1	 1	 0,25	 566	 0,5	 940	 0,75	 1186	 1	 1367	 7959
	 28	 10,2	 1,25	 2,25	 1	 0,8	 0,25	 948	 0,5	 1655	 0,75	 2202	 1	 2669	 7960
	 28	 10,2	 1,5	 2,2	 0,7	 0,466	 0,175	 923	 0,35	 1747	 0,525	 2505	 0,7	 3230	 7961

	 28	 12,2	 1	 1,95	 0,95	 0,95	 0,237	 543	 0,475	 913	 0,712	 1166	 0,95	 1363	 7962
	 28	 12,2	 1,25	 2,1	 0,85	 0,68	 0,212	 776	 0,425	 1397	 0,637	 1916	 0,85	 2383	 7963
	 28	 12,2	 1,5	 2,25	 0,75	 0,5	 0,187	 1057	 0,375	 1986	 0,562	 2831	 0,75	 3633	 7964

	 28	 14,2	 0,8	 1,8	 1,0	 1,25	 0,25	 400	 0,5	 627	 0,75	 737	 1	 790	 7965
	 28	 14,2	 1	 1,8	 0,8	 0,8	 O,2	 438	 0,4	 765	 0,6	 1018	 0,8	 1235	 7966
	 28	 14,2	 1,25	 2,1	 0,85	 0,68	 0,212	 834	 0,425	 1503	 0,637	 2061	 0,85	 2562	 7967
	 28	 14,2	 1,5	 2,15	 0,65	 0,433	 0,162	 950	 0,325	 1812	 0,487	 2614	 0,65	 3386	 7968

	31,5	 16,3	 0,8	 1,85	 1,05	 1,312	 0,262	 353	 0,525	 546	 0,787	 632	 1,05	 664	 7969
	31,5	 16,3	 1,25	 2,15	 0,9	 0,72	 0,225	 727	 0,45	 1296	 0,675	 1760	 0,9	 2170	 7970
	31,5	 16,3	 1,5	 2,4	 0,9	 0,6	 0,225	 2259	 0,45	 2129	 0,675	 2972	 0,9	 3751	 7971
	31,5	 16,3	 2	 2,75	 0,75	 0,375	 0,187	 2023	 0,375	 3900	 0,562	 5679	 0,75	 7410	 7972

	 34	 12,3	 1	 2,2	 1,2	 1,2	 0,3	 540	 0,6	 856	 0,9	 1021	 1,2	 1111	 7973
	 34	 12,3	 1,25	 2,45	 1,2	 0,96	 0,3	 870	 0,6	 1460	 0,9	 1862	 1,2	 1862	 7974
	 34	 12,3	 1,5	 2,7	 1,2	 0,8	 0,3	 1331	 0,6	 2324	 0,9	 3094	 1,2	 3750	 7975

	 34	 16,3	 1,5	 2,55	 1,05	 0,7	 0,262	 1188	 0,525	 2128	 0,787	 2903	 1,05	 3595	 7976
	 34	 16,3	 2	 2,85	 0,85	 0,425	 0,212	 1929	 0,425	 3683	 0,637	 5320	 0,85	 6898	 7977

	35,5	 18,3	 1,25	 2,25	 1	 0,8	 0,25	 672	 0,5	 1175	 0,75	 1563	 1	 1563	 7978
	35,5	 18,3	 2	 2,8	 0,8	 0,4	 0,2	 1715	 0,4	 3290	 0,6	 4772	 0,8	 6207	 7979

	 40	 14,3	 1,25	 2,65	 1,4	 1,12	 0,35	 832	 0,7	 1342	 1,05	 1638	 1,4	 1825	 7980
	 40	 14,3	 1,5	 2,8	 1,3	 0,866	 0,325	 1093	 0,65	 1877	 0,975	 2455	 1,3	 2929	 7981
	 40	 14,3	 2	 3,05	 1,05	 0,525	 0,262	 1656	 0,525	 3094	 0,787	 4387	 1,05	 5608	 7982

	 40	 16,3	 1,5	 2,8	 1,3	 0,866	 0,325	 1126	 0,65	 1934	 0,975	 2529	 1,3	 3018	 7983
	 40	 16,3	 2	 3,1	 1,1	 0,55	 0,275	 1814	 0,55	 3370	 0,825	 4755	 1,1	 6054	 7984

	 40	 18,3	 2	 3,15	 1,15	 0,575	 0,287	 2007	 0,575	 3708	 0,862	 5203	 1,15	 6600	 7985

	 40	 20,4	 1,0	 2,3	 1,3	 1,3	 0,325	 520	 0,65	 806	 0,975	 936	 1,3	 986	 7986
	 40	 20,4	 1,5	 2,65	 1,15	 0,766	 0,287	 1020	 0,575	 1797	 0,862	 2411	 1,15	 2945	 7987
	 40	 20,4	 2	 3,1	 1,1	 0,55	 0,275	 2001	 0,55	 3718	 0,825	 5245	 1,1	 6677	 7988

	 45	 22,4	 1,25	 2,85	 1,6	 1,28	 0,4	 958	 0,8	 1490	 1,2	 1739	 1,6	 1846	 7989

	 48	 16,3	 1,5	 3	 1,5	 1	 0,375	 964	 0,75	 1601	 1,125	 2019	 1,5	 2329	 7990

	 50	 18,4	 1,25	 2,85	 1,6	 1,28	 0,4	 694	 0,8	 1084	 1,2	 1265	 1,6	 1342	 7991
	 50	 18,4	 1,5	 3,15	 1,65	 1,1	 0,412	 1073	 0,825	 1739	 1,237	 2133	 1,65	 2392	 7992
	 50	 18,4	 2	 3,65	 1,65	 0,825	 0,412	 2051	 0,825	 3559	 1,237	 4705	 1,65	 5670	 7993

	 50	 20,4	 2	 3,5	 1,5	 0,75	 0,375	 1809	 0,75	 3200	 1,125	 4312	 1,5	 5285	 7994

	 50	 22,4	 2,0	 3,6	 1,6	 0,8	 0,4	 2067	 0,8	 3610	 1,2	 4804	 1,6	 5823	 7995

	 50	 25,4	 1,25	 2,85	 1,6	 1,28	 0,4	 786	 0,8	 1222	 1,2	 1426	 1,6	 1514	 7996
	 50	 25,4	 1,5	 3,1	 1,6	 1,066	 0,4	 1143	 0,8	 1866	 1,2	 2311	 1,6	 2616	 7997
	 50	 25,4	 2	 3,4	 1,4	 0,7	 0,35	 1793	 0,7	 3212	 1,05	 4381	 1,4	 5426	 7998

	 56	 28,5	 1,5	 3,45	 1,95	 1,3	 0,487	 1341	 0,975	 2078	 1,462	 2412	 1,95	 2545	 7999
	 56	 28,5	 2	 3,6	 1,6	 0,8	 0,4	 1757	 0,8	 3068	 1,2	 4083	 1,6	 4949	 8000
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ШАЙБЫ НАТЯЖЕНИЯ
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Стопорные шайбы для высоких нагрузок

В соответствии с DIN 6796, наши шайбы натяжения, 
имеют точные размеры и предназначены, для 
использования в средне или высоко нагруженных 
резьбовых соединениях. Высокое усилие пружины, 
позволяет эффективно предотвращать ослабление 
и размыкание соединений, подвергающихся 
воздействию высоких напряжений и смещений, в 
результате теплового воздействия или деформации. 
В таких случаях, натяжные шайбы, заменяют обычные 
стопорные шайбы.

Шайбы натяжения могут быть смонтированы 
последовательно и/или параллельно. Установка 
пакета шайб, увеличивает величину общего хода. 
Установка секции, из параллельно вложенных шайб, 
увеличивает суммарное значение усилия. Желательно 
устанавливать пружины, на наиболее плоские 
поверхности. 

Варианты изготовления 
При необходимости, возможна поставка с завода 
необработанных шайб.  Пружинные шайбы, 
возможно изготовить по Вашим размерам и из 
специальных материалов, например из нержавеющих, 
кислотостойких,  и бронзовых сплавов. По запросу, 
возможно изготовление из специальных сплавов 718 
или 90.

Виды нержавеющей пружинной стали
Обновленная линейка шайб натяжения, в соответствии 
с DIN 6796. Мы используем материал EN 1.4568 (X 7 
CrNiAl 17-7 / SS 2388), вместо обычной нержавеющей 
пружинной стали, для:

- Достижение меньших усталостных свойств пружины.

- Сохранения свойств пружинения, на протяжении 
более длительного времени.

- �Сопротивление высокой рабочей температуре (до 
350 °C)

Наш ряд состоит из 6 размеров, подробная 
информация на стр. 130.

Все размеры в мм

Di 	 = Внутренний диаметр, допуск Н14

De 	 = Наружный диаметр, допуск h14

t 	 = Толщина материала

hmax 	 = �Максимальная свободная высота без 
нагрузки, при поставке.

hmin 	 = �Минимальный размер после установки, тест 
в соответствии с DIN 267-26

Минимальное остаточное усилие пружины = после 
нагрузки с контактным усилием и ослаблением 20 μm

Контактное усилие = усилия установки, тест в 
соответствии с DIN 267-26

Шайбы из стандартной пружинной стали
Материал: EN 10132-4
Обработка поверхности: Оцинковка и желтое 
хромирование.
Температура эксплуатации: макс. 120 С.

Шайбы из из нержавеющей пружинной стали.
Материал: EN 1.4568 (X 7 CrNiAl 17-7 / SS 2388)
Температура эксплуатации: макс. 350 С

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ШАЙБЫ НАТЯЖЕНИЯ
DSW, DSW-S

	 M2	 2,2	 5	 0,4	 0,6	 0,5	 -	 920	 4664
	M2,5	 2,7	 6	 0,5	 0,72	 0,6	 -	 1540	 4665
	 M3	 3,2	 7	 0,6	 0,85	 0,7	 -	 2350	 4666
	 M4	 4,3	 9	 1	 1,3	 1,1	 1400	 4400	 4668
	 M5	 5,3	 11	 1,2	 1,55	 1,3	 2300	 7200	 4669
	 M6	 6,4	 14	 1,5	 2	 1,7	 4200	 10200	 4670
	 M8	 8,4	 18	 2	 2,6	 2,2	 7700	 18600	 4672
	M10	 10,5	 23	 2,5	 3,2	 2,8	 12400	 29600	 4673
	M12	 13	 29	 3	 3,95	 3,4	 18000	 43000	 4674
	M16	 17	 39	 4	 5,25	 4,6	 34000	 80900	 4675
	M18	 19	 42	 4,5	 5,8	 5,1	 57000	 102000	 4676
	M20	 21	 45	 5	 6,4	 5,6	 73000	 130000	 4677
	M24	 25	 56	 6	 7,75	 6,8	 122000	 188000	 4678
	M27	 28	 60	 6,5	 8,35	 7,3	 161000	 246000	 4679
	M30	 31	 70	 7	 9,2	 8	 196000	 300000	 4680

	Размер	 Di 	 De 	  t  	 h max	 h min	 Мин. остаточн. усил. пруж.	 Конт. усилие	 Артикул

		  Стандартный ассортимент (EN 10132-4)

	 M4	 4,3	 9	 1	 1,3	 1,1	 1400	 4400	  S4668  
	 M5	 5,3	 11	 1,2	 1,55	 1,3	 2300	 7200	  S4669  
	 M6	 6,4	 14	 1,5	 2	 1,7	 4200	 10200	  S4670  
	 M8	 8,4	 18	 2	 2,6	 2,2	 7700	 18600	  S4672  
	M10	 10,5	 23	 2,5	 3,2	 2,8	 12400	 29600	  S4673  
	M12	 13	 29	 3	 3,95	 3,1	 18000	 43000	  S4674  

	Размер	 Di 	 De 	  t  	 h max	 h min	 Мин. остаточн. усил. пруж.	 Конт. усилие	 Артикул

		  Ассортимент из нержавеющей стали (EN 1.4568)
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СТОПОРНЫЕ ШАЙБЫ
WLA, WLB

d1

s

d D

Hd1

s

d D

H

	 2	 9,5	 1,50–1,65	 1,2	 0,2	 4	 4814
	2,5	 6,5	 2,00–2,15	 1,2	 0,2	 4	 4815
 	 3	 9,5	 2,50–2,650	 1,2	 0,2	 4	 4816

 	 2	 11,3	 1,50–1,65	 1,5	 0,2	 5	 4817
 	 3	 11,3	 2,70–2,80	 1,5	 0,2	 6	 4818
 	 4	 11,3	 3,50–3,65	 1,2	 0,2	 6	 4819
 	 5	 11,3	 4,50–4,65	 1,2	 0,2	 6	 4820

 	 4	 15	 3,50–3,65	 1,5	 0,3	 6	 4821
	 5	 15	 4,50–4,65	 1,5	 0,3	 6	 4822
 	 6	 15	 5,50–5,65	 1,5	 0,3	 6	 4823
 	 7	 15	 6,50–6,65	 1,5	 0,3	 6	 4824
 	 8	 15	 7,50–7,65	 1,5	 0,3	 6	 4825

 	 8	 18	 7,50–7,65	 1,6	 0,3	 6	 4826
 	 9	 18	 8,50–8,65	 1,6	 0,3	 6	 4827
	 10	 18	 9,50–9,65	 1,6	 0,3	 6	 4828

 	 8	 21	 7,50–7,65	 2,1	 0,3	 6	 4830
 	 9	 21	 8,50–8,65	 2,1	 0,3	 6	 4832
	 10	 21	 9,50–9,65	 2,1	 0,3	 6	 4834
	 11	 21	 10,50–10,65	 2,1	 0,3	 6	 4835
	 12	 21	 11,50–11,65	 2,1	 0,3	 6	 4836

	 18	 36,5	 17,30–17,45	 3,2	 0,4	 9	 4837

Стопорные шайбы типа Aranlock идеально подходят 
для использования в качестве фиксирующих устройств 
на валах, трубах и т. п. Стопорная шайба имеет 
радиальные лепестки с усиленными краями, которые 
увеличивают жесткость закрепления и может быть 
использована на большинстве материалов, таких, как 
сталь, различные металлы или пластик.

ТИП A
Стопорные шайбы общего применения

Материал: CK 67

ТИП B
Стопорные шайбы с никелированной головкой. 
Идеально подходит для торцевого крепления на валу.

Материал: CK 67

Во многих случаях, Аранлок может заменить гайки, 
шплинты или другие подобные крепежные 
приспособления. Как правило, никакая подготовка 
вала, например вырез паза - не требуется. Поскольку 
принцип фиксации шайбы очень эффективен сам по 
себе. Простая и быстрая установка. Шайба после 
монтажа фиксируется очень жестко и может быть 
удалена, только путем быть ее разлома.

						      No.
	 d	 D±0,20	 d1	 H ±0,15	 S	 шлиц.	Артикул

						      No.
	 d	 D ±0,5	 d1	 H±0,2	 S	 шлиц.	Артикул

 	 2	 10	 1,50–1,65	 3,8	 0,3	 4	 4838
	2,5	 7,5	 2,00–2,15	 3,0	 0,3	 4	 4839
 	 3	 10	 2,50–2,65	 3,8	 0,3	 4	 4840

 	 2	 12	 1,50–1,65	 4,5	 0,3	 5	 4841
 	 3	 12	 2,50–2,65	 4,5	 0,3	 6	 4842
 	 4	 12	 3,50–3,65	 4,5	 0,3	 6	 4844
 	 5	 12	 4,50–4,65	 4,5	 0,3	 6	 4845

 	 4	 16	 3,50–3,65	 6,0	 0,3	 6	 4846
 	 5	 16	 4,50–4,65	 6,0	 0,3	 6	 4847
 	 6	 16	 5,50–5,65	 6,0	 0,3	 6	 4848
 	 7	 16	 6,50–6,65	 6,0	 0,3	 6	 4849
 	 8	 16	 7,50–7,65	 5,7	 0,3	 6	 4850

 	 8	 19	 7,50–7,65	 6,5	 0,3	 6	 4851
 	 9	 19	 8,50–8,65	 6,5	 0,3	 6	 5066
	 10	 19	 9,50–9,65	 6,5	 0,3	 6	 5067

 	 8	 22	 7,50–7,65	 7,0	 0,3	 6	 5068
 	 9	 22	 8,50–8,65	 7,0	 0,3	 6	 5069
	 10	 22	 9,50–9,65	 7,0	 0,3	 6	 5070
	 11	 22	 10,50–10,65	 7,0	 0,3	 6	 5071
	 12	 22	 11,50–11,65	 7,0	 0,3	 6	 5072



132

СТОПОРНЫЕ ШАЙБЫ
WLC

d3 d4 d1

n

s

m

d2d1

 	 2	 1,9	 1,8	   6,5	 0,25	 0,4	 1	 3	 20	 5073
	 3	 2,9	 2,8	   8	 0,25	 0,4	 1	 4	 25	 5074
 	 4	 3,9	 3,8	   9	 0,25	 0,4	 1	 4	 25	 5075
 	 5	 4,9	 4,8	 10	 0,25	 0,4	 1	 4	 25	 5076

 	 6	 5,9	 5,75	 11	 0,25	 0,5	 1,5	 5	 25	 5077
 	 7	 6,9	 6,75	 12	 0,25	 0,5	 1,5	 5	 25	 5078
 	 8	 7,85	 7,75	 13	 0,25	 0,5	 1,5	 5	 25	 5079

	 10	 9,85	 9,7	 16	 0,30	 0,6	 1,5	 5	 40	 5080
	 12	 11,85	 11,7	 18	 0,30	 0,6	 1,5	 6	 40	 5081
	 14	 13,8	 13,65	 20,5	 0,30	 0,6	 1,5	 6	 50	 5082

	 15	 14,6	 14,4	 23	 0,50	 0,8	 2	 8	 80	 5083
	 16	 15,8	 15,6	 24,5	 0,40	 0,8	 2	 7	 90	 5084

	 20	 19,75	 19,5	 29	 0,50	 1	 2	 8	 110	 5085
	 22	 21,75	 21,5	 31	 0,50	 1	 2	 8	 120	 5086
	 25	 24,75	 24,5	 34	 0,50	 1	 2	 8	 120	 5087
	 30	 29,7	 29,5	 40	 0,50	 1	 2	 8	 140	 5088

ТИП C
Стопорная шайба c уменьшенным наружным 
диаметром и сверх высоким усилием фиксации. При 
использовании на валу с пазом, фиксирующее усилие 
может быть увеличено до 75%. 
Материал: CK 67

									         Допуст.
								        Число	 нагрузка без
	d1 h12	 d2	 d3	 d4	 s	 m	 n	 лепестк.	 паза, Кгс	 Артикул
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ВОЛНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ
WW

Lo

L1

t

Dy

Di

Ассортимент в дюймовой размерности 
Волновые пружинные шайбы имеют ограниченную 
степень сжатия  и главным образом используются, для 
устранения осевых смещений, например при установке 
подшипников. Dy 4.65-7.75 мм имеет две волны, прочие 
имеют три.

Размеры диаметров указанны в мм, как для плоской 
шайбы.

Dy	 = Наружный диаметр

Di	 = Внутренний диаметр

Lo	 = Высота без нагрузки

t	 = Толщина

L1	 = Высота при нагрузке

Fn	 = Усилие пружины в Ньютонах при L1

Материал: �% Нержавеющая пружинная сталь  
EN 10270-3-1.4310, 
Прочие CK 67

Поверхность: Необработанная

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

	 4,65	 3,4	 0,09	 0,58	 0,3	 1–2	 %  7435
	 6,15	 4,92	 0,14	 0,76	 0,38	 2–4	 %  7436
	 7,75	 6,17	 0,17	 0,76	 0,38	 2–4	 %  7437
	 9,32	 6,73	 0,15	 0,76	 0,38	 9–18	 %  7438
	12,29	 10,08	 0,23	 0,74	 0,51	 13–22	 7439

	 12,5	 8,89	 0,18	 0,89	 0,51	 13–22	 %  7440
	15,44	 11,66	 0,2	 0,94	 0,64	 13–22	 7441
	 15,7	 11,18	 0,2	 1,02	 0,64	 13–22	 %  7442
	18,57	 14,94	 0,23	 1,19	 0,76	 13–22	 7443
	18,64	 13,49	 0,23	 1,27	 0,76	 18–31	 %  7444

	21,72	 16,51	 0,25	 1,52	 0,76	 18–31	 %  7445
	 23,5	 18,26	 0,25	 1,68	 0,84	 27–40	 %  7446
	 25,5	 19,81	 0,27	 1,8	 0,89	 31–44	 7447
	27,43	 21,31	 0,29	 1,85	 0,91	 36–53	 7448
	27,99	 21,74	 0,30	 1,91	 0,94	 40–58	 7449

	29,44	 22,89	 0,33	 2,03	 1,02	 44–62	 7450
	31,37	 24,41	 0,36	 2,21	 1,09	 58–76	 7451
	34,32	 26,7	 0,38	 2,51	 1,24	 71–89	 7452
	39,19	 30,51	 0,43	 2,67	 1,32	 85–102	 7453
	39,19	 30,51	 0,51	 3,18	 1,57	 120–156	 7454

	40,46	 31,47	 0,46	 2,79	 1,39	 93–120	 7455
	41,17	 32,03	 0,47	 2,84	 1,42	 98–125	 7456
	 46,2	 35,66	 0,51	 3,18	 1,57	 116–151	 7457
	51,51	 40,01	 0,56	 3,56	 1,75	 138–174	 7458
	54,15	 42,11	 0,58	 3,76	 1,85	 147–191	 7459

	61,47	 47,55	 0,64	 4,27	 2,08	 178–223	 7460
	67,18	 52,55	 0,71	 4,67	 2,29	 223–285	 7461
	71,53	 55,88	 0,76	 5	 2,47	 254–325	 7462
	 79,2	 61,47	 0,89	 5,26	 2,64	 343–441	 7463
	84,53	 66,12	 0,91	 5,77	 2,84	 352–450	 7464

	89,38	 69,60	 0,97	 5,94	 2,95	 392–498	 7465
	99,49	 77,39	 1,07	 6,55	 3,25	 467–601	 7466
	109,2	 85,6	 1,14	 7,67	 3,76	 547–699	 7467
	117,5	 91,74	 1,19	 8,49	 4,11	 623–792	 7468
	126,9	 98,81	 1,27	 9,02	 4,37	 694–881	 7469

	137,3	 106,8	 1,35	 9,86	 4,75	 770–983	 7470
	147,7	 115	 1,4	 11,2	 5,31	 850–1081	 7471
	156,8	 122	 1,47	 11,7	 5,59	 935–1193	 7472
	166,4	 130	 1,55	 12,6	 5,97	 1019–1295	 7473
	176,4	 137,36	 1,6	 13,6	 6,43	 1104–1406	 7474

	 186	 144	 1,65	 14,6	 6,83	 1193–1522	 7475

							       Арти- 
	 Dy	 Di	 t	 Lo	 L1	 F1	 кул
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ВОЛНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ
WW

Lo

L1

t

Dy

Di

  	9,5	 4,5	 0,15	 1,5	 2	 1,0	 15	 30	 4598

	 12,5	 7,5	 0,2	 1,5	 2	 1,0	 19	 38	 4604

	 15,5	 10,5	 0,15	 1,5	 3	 1,0	 19	 38	 4608
	 15,5	 10,5	 0,15	 1,6	 3	 1,0	 23	 38	 4613

	 16,5	 11,5	 0,2	 1,5	 3	 1,0	 29	 58	 4617

	 18,5	 13	 0,2	 2	 3	 1,0	 29	 29	 4618

	 20,5	 15	 0,2	 2	 3	 1,0	 29	 29	 4630

	 21,5	 16	 0,23	 2	 3	 1,0	 34	 34	 4631
	 21,5	 16	 0,2	 1,8	 4	 1,0	 35	 44	 4632

	 23,5	 17	 0,25	 3	 3	 1,5	 35	 23	 4633

	 25,5	 19	 0,25	 3	 3	 1,5	 39	 26	 4634
	 25,5	 19	 0,3	 3	 3	 1,5	 44	 29	 4635
	 25,5	 19	 0,43	 2	 4	 1,5	 88	 176	 4636

	 27,5	 21	 0,3	 2,6	 3	 1,5	 39	 36	 4637
	 27,5	 21	 0,3	 3	 3	 1,5	 54	 36	 4638
	 27,5	 21	 0,4	 2	 4	 1,5	 108	 216	 4639

	 29,5	 23	 0,3	 3,5	 3	 1,5	 44	 22	 4640

	 31,5	 25	 0,35	 3,2	 3	 1,5	 46	 27	 4641
	 31,5	 25	 0,35	 3,5	 3	 1,5	 54	 27	 4642
	 31,5	 25	 0,35	 2,5	 4	 1,5	 108	 108	 4643
	 31,5	 25	 0,35	 4	 3	 1,5	 67	 27	 4644

	 34,5	 28	 0,4	 3,5	 3	 1,5	 68	 34	 4645
	 34,5	 28	 0,4	 2,5	 4	 1,5	 137	 137	 4646
	 34,5	 28	 0,4	 3,8	 3	 1,5	 78	 34	 4647

	 36,5	 30	 0,38	 4	 3	 1,5	 55	 22	 4648
	 36,5	 30	 0,38	 4,5	 3	 1,5	 66	 22	 4649

	 37,5	 31	 0,4	 4	 3	 1,5	 73	 29	 4650

	 39,5	 33	 0,43	 4	 3	 1,5	 77	 31	 4651
	 39,5	 33	 0,43	 3	 4	 1,5	 147	 98	 4652

	 41,5	 33,5	 0,38	 5	 3	 1,5	 70	 20	 4653
	 41,5	 33,5	 0,38	 3,5	 4	 1,5	 176	 88	 4654
	 41,5	 33,5	 0,4	 5	 3	 1,5	 87	 25	 4655

	 43,5	 35,5	 0,4	 5	 3	 1,5	 77	 22	 4656

	 46,5	 38,5	 0,4	 4,7	 3	 1,5	 80	 25	 4657
	 46,5	 38,5	 0,45	 4,4	 3	 1,5	 87	 30	 5011
	 46,5	 38,5	 0,45	 3,5	 4	 1,5	 236	 118	 4681
	 46,5	 38,5	 0,45	 5,2	 3	 1,5	 112	 30	 4682

Метрическая размерность 
Все размеры указанны в мм, как для плоской 
шайбы

Dy	 = Наружный диаметр

Di	 = Внутренний диаметр

t	 = Толщина

L0	 = Высота без нагрузки

n	 = Число волн

L1	 = Высота при нагрузке

F1	 = Усилие пружины в Ньютонах для L1
R	 = Жесткость пружины

Материал: CK 67

Поверхность: Необработанная

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

	 Dy	 Di	 t	 Lo	 n	 L1	 F1	 R	 Артикул
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ВОЛНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ
WW

	 51,5	 42	 0,4	 5	 3	 1,5	 87	 25	 4683
	 51,5	 42	 0,45	 5,5	 3	 1,5	 112	 28	 4684
	 51,5	 42	 0,45	 4	 4	 1,5	 332	 133	 4685
	 54,5	 43,5	 0,45	 5,5	 3	 1,5	 132	 33	 4686
	 61,5	 50,5	 0,5	 4	 3	 1,5	 75	 30	 4687
	 61,5	 50,5	 0,5	 5,2	 3	 1,5	 111	 30	 4688
	 61,5	 50,5	 0,55	 5,5	 3	 1,5	 132	 33	 4689
	 61,5	 50,5	 0,55	 4	 4	 1,5	 392	 157	 4690
	 67,5	 55	 0,55	 6,5	 3	 1,5	 175	 35	 4691
	 69,5	 57	 0,55	 6,5	 3	 1,5	 155	 31	 4692

	 71,5	 59	 0,55	 5,8	 3	 1,5	 133	 31	 4693
	 71,5	 59	 0,55	 6,5	 3	 1,5	 155	 31	 4694
	 71,5	 59	 0,55	 5,5	 4	 1,5	 412	 103	 4695
	 74,5	 62	 0,6	 7	 3	 1,5	 203	 37	 4696
	 79,5	 63,5	 0,6	 6,4	 3	 1,5	 156	 32	 4707
	 79,5	 63,5	 0,6	 7	 3	 1,5	 176	 32	 4747
	 79,5	 63,5	 0,6	 6	 4	 1,5	 540	 120	 4748
	 84,5	 67	 0,6	 8	 3	 1,5	 201	 31	 4749
	 89,5	 72	 0,6	 6,5	 3	 1,5	 135	 27	 4795
	 89,5	 72	 0,6	 8	 3	 1,5	 175	 27	 4796
	 89,5	 72	 0,66	 6,5	 4	 1,5	 590	 118	 4797
	 89,5	 72	 0,6	 10,5	 3	 1,5	 243	 27	 4798
	 94,5	 75,5	 0,7	 8,5	 3	 1,5	 266	 38	 4799
	 99,5	 80,5	 0,7	 8,5	 3	 1,5	 203	 29	 4800
	 99,5	 80,5	 0,7	 7	 4	 1,5	 605	 110	 4801

	104,5	 84,5	 0,7	 8,5	 3	 1,5	 266	 38	 4802
	109,5	 90,5	 0,7	 9,5	 3	 1,5	 224	 28	 4803
	109,5	 90,5	 0,76	 7	 4	 1,5	 687	 125	 4804
	114,5	 95,5	 0,8	 9,5	 3	 1,5	 280	 35	 4805
	116,5	 97,5	 0,8	 9,5	 3	 1,5	 248	 31	 4806
	119,5	 100,5	 0,8	 9,5	 3	 1,5	 248	 31	 4807
	124,5	 105,5	 0,8	 9,5	 3	 1,5	 312	 39	 4833
	126,5	 107,5	 0,8	 9,5	 3	 1,5	 312	 39	 4854
	129,5	 110,5	 0,8	 9,5	 3	 1,5	 264	 33	 4858
	129,5	 110,5	 1	 7,5	 4	 1,5	 906	 151	 4860
	129,5	 110,5	 0,8	 11,5	 3	 1,5	 330	 33	 4871

	134,5	 114	 0,9	 11	 3	 1,5	 361	 38	 4969
	136,5	 116	 0,9	 11	 3	 1,5	 285	 30	 4970
	139,5	 119	 0,9	 11	 3	 1,5	 285	 30	 4971
	139,5	 119	 0,9	 9	 4	 1,5	 495	 66	 4972
	144,5	 124	 0,9	 11	 3	 1,5	 418	 44	 4973
	149,5	 129	 1	 11	 3	 1,5	 266	 28	 4974
	149,5	 129	 1	 9	 4	 1,5	 547	 73	 4975
	156,5	 136	 1	 12	 3	 1,5	 336	 32	 4976
	159,5	 139	 1	 12	 3	 1,5	 336	 32	 4977
	159,5	 139	 1	 10	 4	 1,5	 501	 59	 4978

	169,5	 149	 1,2	 12	 3	 3,5	 297	 35	 4979
	169,5	 149	 1,2	 10	 4	 3,5	 546	 84	 4980
	179,5	 159	 1,2	 12	 3	 3,5	 314	 37	 4981
	179,5	 159	 1,2	 10	 4	 3,5	 455	 70	 4982
	189,5	 167	 1,2	 12	 3	 3,5	 331	 39	 4983
	189,5	 167	 1,2	 10	 4	 3,5	 422	 65	 4984
	199,5	 177	 1,2	 12	 3	 3,5	 170	 20	 4985

	209,5	 185,5	 1,2	 12,5	 3	 3,5	 171	 19	 4986
	214,5	 190,5	 1,2	 12,5	 3	 3,5	 171	 19	 4987
	219,5	 195,5	 1,6	 12,5	 3	 3,5	 333	 37	 4988
	224,5	 200,5	 1,6	 12,5	 3	 3,5	 567	 63	 4989
	229,5	 205	 1,8	 12,5	 3	 3,5	 540	 60	 4990
	239,5	 214	 1,8	 14,5	 3	 3,5	 594	 54	 4991
	249,5	 224	 2	 14,5	 3	 3,5	 803	 73	 4992
	259,5	 234	 2,3	 14,5	 3	 3,5	 770	 70	 4993
	269,5	 242	 2,6	 15	 3	 3,5	 1184	 103	 4994
	279,5	 252	 2,6	 15	 3	 3,5	 897	 78	 4995

	 Dy	 Di	 t	 Lo	 n	 L1	 F1	 R	 Артикул



136

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ
WF

L0

B

Dy

Di

	15,11	 7,92	 2,38	 1,57	 1,4–4,4 	 16	 7476
	18,49	 8,74	 3,18	 1,57	 18–36	 19	 7477
	21,49	 8,74	 3,18	 1,57	 13–31	 22	 7478
	21,49	 11,51	 3,18	 1,57	 40–58	 22	 7479
	23,52	 11,51	 3,18	 1,57	 27–45	 24	 7480

	23,52	 8,74	 3,18	 1,57	 98–125	 24	 7481
	 25,5	 13,11	 3,18	 1,57	 22–40	 26	 7482
	 25,5	 13,11	 3,18	 1,57	 36–53	 26	 7483
	29,57	 10,31	 3,18	 1,57	 67–93	 30	 7485
	29,57	 17,48	 3,18	 1,57	 267–334	 30	 7486

	29,57	 17,48	 3,18	 1,57	 45–62	 32	 7487
	 31,5	 14,3	 3,18	 1,57	 67–93	 32	 7488
	 31,5	 17,48	 3,18	 1,57	 67–93	 32	 7489
	34,54	 20,68	 3,18	 1,57	 49–67	 35	 7490
	34,54	 20,68	 3,18	 1,57	 76–111	 35	 7491

	 39,5	 24,66	 3,18	 1,57	 67–93	 40	 7492
	 39,5	 25,4	 3,18	 1,57	 138–174	 40	 7493
	46,48	 30,2	 3,18	 1,57	 76–102	 47	 7494
	51,35	 34,52	 3,18	 1,57	 76–102	 52	 7495

Лепестковые пружинные шайбы применяются для 
снижения уровня шума и вибраций. Они особенно 
подходят для узлов с высокой скоростью вращения. 
Также часто используются для, исключения смещения 
и осевого износа. У шайбы с Dy 15.11 мм - три 
лепестка, у других-шесть.

Все размеры в мм

Dy	 = Наружный диаметр

Di	 = Внутренний диаметр

Lo	 = Высота без нагрузки

L1	 = Высота под нагрузкой

F1	 = Усилие пружины в Ньютонах для L1
B	 = Внешний диаметр подшипника

Материал: Пружинная сталь CK 67

Поверхность: Необработанная

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

							       Арти- 
	 Dy	 Di	 Lo	 L1	 F1	 B	 кул
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ГНУТЫЕ ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ
WCS, DIN 137

h

t

Dy

Di

h

t

Dy

Di

 	  2	 2,2	 4,5	 0,3	 0,5	 1	 862
 	 2,3	 2,5	 5	 0,3	 0,5	 1	 863
 	 2,6	 2,8	 5,5	 0,3	 0,55	 1,1	 864
 	  3	 3,2	 6	 0,4	 0,65	 1,3	 865
  3,5	 3,7	 7	 0,4	 0,7	 1,4	 866

 	  4	 4,3	 8	 0,5	 0,8	 1,6	 867
 	  5	 5,3	 10	 0,5	 0,9	 1,8	 868
 	  6	 6,4	 11	 0,5	 1,1	 2,2	 869
 	  7	 7,4	 12	 0,5	 1,4	 2,6	 870
 	  8	 8,4	 15	 0,5	 1,7	 3,4	 871

	 10	 10,5	 18	 0,8	 2	 4	 872
	 12	 13	 24	 1,2	 2,5	 4,5	 873
	 16	 16,5	 30	 1,5	 3	 5	 874

 	  4	 4,3	 9	 0,5	 1	 2	 875
 	  5	 5,3	 11	 0,5	 1,1	 2,2	 876
 	  6	 6,4	 12	 0,5	 1,3	 2,6	 877
 	  8	 8,4	 15	 0,8	 1,5	 3	 878
	 10	 10,5	 21	 1	 2,1	 4,2	 879

	 12	 13	 24	 1,2	 2,5	 5	 880
	 14	 15	 28	 1,6	 3	 6	 881
	 16	 17	 30	 1,6	 3,2	 6,4	 882

ТИП A

Гнутые пружинные шайбы, в первую очередь 
используются в резьбовых соединениях, в которых 
необходимо более низкое усилие при фиксации. 
Эти шайбы так же возможно использовать 
для предотвращения осевых смещений. Тип А 
рекомендуется для винтов со скругленной головкой, 
Тип В - для винтов с шестигранной головкой.

Все размеры в мм

Di	 = Внутренний диаметр

Dy	 = Наружный диаметр

t	 = Толщина материала

h	 = Высота без нагрузки

Материал: Пружинная сталь CK 67

Поверхность: Необработанная

ТИП B

	Болт	 Di	 Dy		  h	 h	 Арти- 
	 [	 H14	 js16	 t	 min.	 max	 кул

	Болт	 Di	 Dy		  h	 h	 Арти- 
	 [	 H14	 js16	 t	 min.	 max	 кул



СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
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aa1Die

Dt

r

Dy a1ae

r

Dt

	 4	 0,8	 3,1	 -0,2	 1	 3,2	 0,5	 4167	 6815
	 5	 0,8	 4,1	 -0,2	 1	 4,2	 0,5	 4168	 6816
	 6	 0,8	 5,1	 -0,2	 1	 5,2	 0,5	 4169	 6817
	 7	 0,8	 6,1	 -0,3	 2	 6,2	 0,5	 4170	 6818
	 8	 0,8	 7,1	 -0,3	 2	 7,2	 0,5	 4171	 6819
	 10	 0,8	 9,1	 -0,3	 2	 9,2	 0,5	 4172	 6820

	 12	 1	 10,8	 -0,4	 3	 11	 0,6	 4173	 6821
	 14	 1	 12,8	 -0,4	 3	 13	 0,6	 4174	 6822

	 16	 1,6	 14,2	 -0,4	 3	 14,4	 0,9	 4175	 6823
	 18	 1,6	 16,2	 -0,4	 3	 16,4	 0,9	 4176	 6824

	 20	 2	 17,7	 -0,5	 3	 18	 1,1	 4177	 6825
	 22	 2	 19,7	 -0,5	 3	 20	 1,1	 4178	 6826
	 24	 2	 21,7	 -0,5	 3	 22	 1,1	 4179	 6827
	 25	 2	 22,7	 -0,5	 3	 23	 1,1	 4180	 6828
	 26	 2	 23,7	 -0,5	 3	 24	 1,1	 4181	 6829
	 28	 2	 25,7	 -0,5	 3	 26	 1,1	 4182	 6830
	 30	 2	 27,7	 -0,5	 3	 28	 1,1	 4183	 6831

	 32	 2,5	 29,1	 -0,6	 4	 29,5	 1,4	 4184	 6832
	 35	 2,5	 32,1	 -0,6	 4	 32,5	 1,4	 4185	 6833
	 38	 2,5	 35,1	 -0,6	 4	 35,5	 1,4	 4186	 6834
	 40	 2,5	 37,1	 -0,6	 4	 37,5	 1,4	 4187	 6835
	 42	 2,5	 39	 -0,8	 4	 39,5	 1,4	 4188	 6836
	 45	 2,5	 42	 -0,8	 4	 42,5	 1,4	 4189	 6837
	 48	 2,5	 45	 -0,8	 4	 45,5	 1,4	 4190	 6838
	 50	 2,5	 47	 -0,8	 4	 47,5	 1,4	 4191	 6839

	 55	 3,2	 51,1	 -1	 4	 51,8	 1,7	 7683	 7703
	 60	 3,2	 56,1	 -1	 4	 56,8	 1,7	 7684	 7704
	 65	 3,2	 61,1	 -1	 4	 61,8	 1,7	 7685	 7705
	 70	 3,2	 66	 -1	 5	 66,8	 1,7	 7686	 7706
	 75	 3,2	 71	 -1	 5	 71,8	 1,7	 7687	 7707
	 80	 3,2	 76	 -1,5	 5	 76,8	 1,7	 7688	 7708
	 85	 3,2	 81	 -1,5	 5	 81,8	 1,7	 7689	 7709
	 90	 3,2	 86	 -1,5	 5	 86,8	 1,7	 7690	 7710
	 95	 3,2	 91	 -1,5	 5	 91,8	 1,7	 7691	 7711	
100	 3,2	 95,8	 -1,5	 5	 96,8	 1,7	 7692	 7712

	 7	 0,8	 7,9	 +0,3	 4	 7,8	 0,5	 4192	 6850
	 8	 0,8	 8,9	 +0,3	 4	 8,8	 0,5	 4193	 6851
	 10	 0,8	 10,9	 +0,3	 4	 10,8	 0,5	 4194	 6852

	 12	 1	 13,2	 +0,4	 6	 13	 0,6	 4195	 6853
	 14	 1	 15,2	 +0,4	 6	 15	 0,6	 4196	 6854

	 16	 1,6	 17,8	 +0,4	 8	 17,6	 0,9	 4197	 6855
	 18	 1,6	 19,8	 +0,4	 8	 19,6	 0,9	 4198	 6856

	 20	 2	 22,3	 +0,5	 10	 22	 1,1	 4199	 6857
	 22	 2	 24,3	 +0,5	 10	 24	 1,1	 4200	 6858
	 24	 2	 26,3	 +0,5	 10	 26	 1,1	 4201	 6859
	 25	 2	 27,3	 +0,5	 10	 27	 1,1	 4202	 6860
	 26	 2	 28,3	 +0,5	 10	 28	 1,1	 4203	 6861
	 28	 2	 30,3	 +0,5	 10	 30	 1,1	 4204	 6862
	 30	 2	 32,3	 +0,5	 10	 32	 1,1	 4205	 6863

	 32	 2,5	 34,9	 +0,6	 12	 34,5	 1,4	 4206	 6864
	 35	 2,5	 37,9	 +0,6	 12	 37,5	 1,4	 4207	 6865
	 38	 2,5	 40,9	 +0,6	 12	 40,5	 1,4	 4208	 6866
	 40	 2,5	 42,9	 +0,6	 12	 42,5	 1,4	 4209	 6867
	 42	 2,5	 45	 +0,8	 16	 44,5	 1,4	 4210	 6868
	 45	 2,5	 48	 +0,8	 16	 47,5	 1,4	 4211	 6869
	 48	 2,5	 51	 +0,8	 16	 50,5	 1,4	 4212	 6870
	 50	 2,5	 53	 +0,8	 16	 52,5	 1,4	 4213	 6871

	 55	 3,2	 58,9	 +1	 20	 58,2	 1,7	 7693	 7713
	 60	 3,2	 63,9	 +1	 20	 63,2	 1,7	 7694	 7714
	 65	 3,2	 68,9	 +1	 20	 68,2	 1,7	 7695	 7715
	 70	 3,2	 74	 +1	 25	 73,2	 1,7	 7696	 7716
	 75	 3,2	 79	 +1	 25	 78,2	 1,7	 7697	 7717
	 80	 3,2	 84	 +1,5	 25	 83,2	 1,7	 7698	 7718
	 85	 3,2	 89	 +1,5	 25	 88,2	 1,7	 7699	 7719
	 90	 3,2	 94	 +1,5	 25	 93,2	 1,7	 7700	 7720
	 95	 3,2	 99	 +1,5	 25	 98,2	 1,7	 7701	 7721
100	 3,2	 104,2	 +1,5	 25	 103,2	 1,7	 7702	 7722

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
RS для валов, RB для отверстий, DIN 7993

RS

Все размеры в мм

a	 = Диаметр вала или отверстия

Dt	 = Диаметр проволоки

Di	 = Внутренний диаметр

Dy	 = Наружный диаметр

e	 = Ширина раскрытия без нагрузки

a1	 = Диаметр канавки

r	 = Радиус канавки

Материал: �Пружинная сталь EN 10270-1-SH 
Нержавеющая сталь EN 10270-3-1.4310

По запросу, могут быть изготовлены кольца по 
специальным размерам заказчика и из различных 
материалов.

RB

			   Кольцо			   Канавка
	 a	 Dt	 Di	 Доп.	 e  ~	 a1	 r	 Артикул	Артикул	

								        EN 10270	 EN 10270
								         -1-SH 	 -3-1.4310 			   Кольцо			   Канавка

	 a	 Dt	 Dy	 Доп.	 e  ~	 a1	 r	 Артикул	Артикул	

								        EN 10270	 EN 10270
								         -1-SH 	 -3-1.4310
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ПЛОСКИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
RSW для валов, RSB для отверстий

Di

b

~60∞
d1d2

m = t + 0,1 mmt

d2d1

Dy

60∞

m = t + 0,1 mm

b

	 4	 3,7	 0,8	 0,5	 3,8	 7730

 	  5	 4,7	 1	 0,5	 4,8	 7731

 	  6	 5,6	 1,1	 0,7	 5,7	 7732

 	  7	 6,5	 1,2	 0,7	 6,7	 7733

 	  8	 7,4	 1,3	 1	 7,6	 7734
 	  9	 8,4	 1,3	 1	 8,6	 7735
	 10	 9,4	 1,3	 1	 9,6	 7736
	 12	 11,2	 1,3	 1	 11,5	 7737

	 14	 13,1	 1,5	 1,2	 13,5	 7738

	 15	 14	 1,75	 1,2	 14,4	 7739
	 16	 15	 1,75	 1,2	 15,4	 7740
	 18	 17	 1,75	 1,2	 17,4	 7741
	 20	 18,7	 1,75	 1,2	 19,2	 7742
	 22	 20,7	 1,75	 1,2	 21,2	 7743
	 24	 22,5	 1,75	 1,2	 23	 7744
	 25	 23,5	 1,75	 1,2	 24	 7745
	 26	 24,5	 1,75	 1,2	 25	 7746

	 28	 26,5	 2,3	 1,5	 27	 7747
	 30	 28,5	 2,3	 1,5	 29	 7748
	 32	 30,2	 2,3	 1,5	 30,8	 7749
	 35	 33,2	 2,3	 1,5	 33,8	 7750
	 38	 36,2	 2,3	 1,5	 36,8	 7751
	 40	 37,8	 2,3	 1,5	 38,5	 7752
	 42	 39,8	 2,3	 1,5	 40,5	 7753
	 45	 42,8	 2,3	 1,5	 43,5	 7754
	 50	 47,8	 2,3	 1,5	 48,5	 7755
	 55	 52,6	 2,3	 1,5	 53,5	 7756
	 60	 57,6	 2,3	 1,5	 58,5	 7757
	 65	 62,6	 2,3	 1,5	 63,5	 7758

	 70	 67,4	 2,8	 2	 68,2	 7759
	 75	 72,4	 2,8	 2	 73,2	 7760
	 80	 77,4	 2,8	 2	 78,2	 7761

	 85	 82	 3,4	 2,5	 83	 7762
	 90	 87	 3,4	 2,5	 88	 7763
	 95	 92	 3,4	 2,5	 93	 7764
	 100	 97	 3,4	 2,5	 98	 7765

	 7	 7,5	 1	 0,8	 7,3	 7766
	 8	 8,5	 1	 0,8	 8,3	 7767

	 9	 9,5	 1,1	 0,8	 9,3	 7768

	 10	 10,6	 1,2	 0,8	 10,4	 7769

	 12	 12,7	 1,3	 1	 12,4	 7770
	 14	 14,8	 1,3	 1	 14,5	 7771
	 15	 15,8	 1,3	 1	 15,5	 7772

	 16	 16,8	 1,6	 1,2	 16,5	 7773

	 18	 18,9	 1,75	 1,2	 18,5	 7774
	 20	 21	 1,75	 1,2	 20,6	 7775
	 22	 23	 1,75	 1,2	 22,6	 7776
	 24	 25,2	 1,75	 1,2	 24,8	 7777
	 25	 26,2	 1,75	 1,2	 25,8	 7778
	 26	 27,2	 1,75	 1,2	 26,8	 7779
	 28	 29,2	 1,75	 1,2	 28,8	 7780

	 30	 31,4	 2,3	 1,5	 31	 7781
	 32	 33,4	 2,3	 1,5	 33	 7782
	 35	 36,4	 2,3	 1,5	 36	 7783
	 38	 39,8	 2,3	 1,5	 39,2	 7784
	 40	 41,8	 2,3	 1,5	 41,2	 7785
	 42	 43,8	 2,3	 1,5	 43,2	 7786
	 45	 46,8	 2,3	 1,5	 46,2	 7787
	 50	 51,8	 2,3	 1,5	 51,2	 7788
	 55	 57,3	 2,3	 1,5	 56,5	 7789
	 60	 62,3	 2,3	 1,5	 61,5	 7790
	 65	 67,2	 2,3	 1,5	 66,5	 7791
	 70	 72,3	 2,3	 1,5	 71,5	 7792

	 74	 76,6	 2,8	 2	 75,8	 7793
	 76	 78,6	 2,8	 2	 77,8	 7794
	 80	 82,6	 2,8	 2	 81,8	 7795
	 85	 87,6	 2,8	 2	 86,8	 7796

	 90	 93	 3,4	 2,5	 92	 7797
	 95	 98	 3,4	 2,5	 97	 7798
	 100	 103	 3,4	 2,5	 102	 7799

Кольца с прямоугольным сечением, выдерживают 
более высокие нагрузки при эксплуатации, чем 
вариант с круглым сечением кольца.

Все размеры в мм

Материал: Пружинная сталь CK 67

Поверхность: Фосфатирование и обработка маслом

Di > 39 мм не имеет угол 60°.

RSW RSB

	Стержень		  b	 t	 d2
	 d1	 Di	 Доп.-0,1	 Доп.-0.1	 Доп.±0	 Артикул

	Стержень		  b	 t	 d2
	 d1	 Dy	 Доп.-0,1	 Доп.-0.1	 Доп.±0	 Артикул

По запросу, могут быть изготовлены кольца по 
специальным размерам заказчика и из различных 
материалов..
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СТОПОРНЫЕ ШАЙБЫ
RSW для валов с канавкой, DIN 6799

d1d2

m

n

a s
d2

d3

	 0,8	 1	 1,4	 0,2	 0,58	 0,8	 +0 / -0,04	 0,24	 +0,04 / -0	 0,4	 2,25	 7800
	 1,2	 1,4	 2	 0,3	 1,01	 1,2	 +0 / -0,06	 0,34	 +0,04 / -0	 0,6	 3,25	 7801
	 1,5	 2	 2,5	 0,4	 1,28	 1,5	 +0 / -0,06	 0,44	 +0,04 / -0	 0,8	 4,25	 7802
	 1,9	 2,5	 3	 0,5	 1,61	 1,9	 +0 / -0,06	 0,54	 +0,04 / -0	 1	 4,8	 7803
	 2,3	 3	 4	 0,6	 1,94	 2,3	 +0 / -0,06	 0,64	 +0,04 / -0	 1	 6,3	 7804

	 3,2	 4	 5	 0,6	 2,70	 3,2	 +0 / -0,07	 0,64	 +0,05 / -0	 1	 7,3	 7805
	 4	 5	 7	 0,7	 3,34	 4	 +0 / -0,07	 0,74	 +0,05 / -0	 1,2	 9,3	 7806
	 5	 6	 8	 0,7	 4,11	 5	 +0 / -0,07	 0,74	 +0,05 / -0	 1,2	 11,3	 7807
	 6	 7	 9	 0,7	 5,26	 6	 +0 / -0,07	 0,74	 +0,05 / -0	 1,2	 12,3	 7808
	 7	 8	 11	 0,9	 5,84	 7	 +0 / -0,09	 0,94	 +0,05 / -0	 1,5	 14,3	 7809

	 8	 9	 12	 1	 6,52	 8	 +0 / -0,09	 1,05	 +0,08 / -0	 1,8	 16,3	 7810
	 9	 10	 14	 1,1	 7,63	 9	 +0 / -0,09	 1,15	 +0,08 / -0	 2	 18,8	 7811
	 10	 11	 15	 1,2	 8,32	 10	 +0 / -0,09	 1,25	 +0,08 / -0	 2	 20,4	 7812
	 12	 13	 18	 1,3	 10,45	 12	 +0 / -0,11	 1,35	 +0,08 / -0	 2,5	 23,4	 7813
	 15	 16	 24	 1,5	 12,61	 15	 +0 / -0,11	 1,55	 +0,08 / -0	 3	 29,4	 7814

	 19	 20	 31	 1,75	 15,92	 19	 +0 / -0,13	 1,80	 +0,08 / -0	 3,5	 37,6	 7815
	 24	 25	 38	 2	 21,88	 24	 +0 / -0,13	 2,05	 +0,08 / -0	 4	 44,6	 7816
	 30	 32	 42	 2,5	 25,8	 30	 +0 / -0,13	 2,55	 +0,08 / -0	 4,5	 52,6	 7817

Все размеры в мм

Материал: Пружинная сталь CK 67

Поверхность: Фосфатирование и покрытие маслом

	Канавка	   	     Стопорная шайба				                              Размеры канавки
	 d2	 d1 Min.	 d1 Max.	 s	 a	 d2	 d2 Доп.	 m	 m Доп.	 n Min.	 d3 Max.	 Артикул

По запросу, могут быть изготовлены кольца по 
специальным размерам заказчика и из различных 
материалов..
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ПЛОСКИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
RRS fдля валов, DIN 471

n

Di

b

 0–9 mm

d5 a

d1d2

m

t

d5 a

  	   3	 2,7	 0,4	 0,8	 1,9	 1	 2,8	 +0 / -0,04	 0,5	 7818
  	   4	 3,7	 0,4	 0,9	 2,2	 1	 3,8	 +0 / -0,04	 0,5	 7819

  	   5	 4,7	 0,6	 1,1	 2,5	 1	 4,8	 +0 / -0,04	 0,7	 7820

  	   6	 5,6	 0,7	 1,3	 2,7	 1,2	 5,7	 +0 / -0,06	 0,8	 7821

  	   7	 6,5	 0,8	 1,4	 3,1	 1,2	 6,7	 +0 / -0,06	 0,9	 7822
	 8	 7,4	 0,8	 1,5	 3,2	 1,2	 7,6	 +0 / -0,06	 0,9	 7823

	 9	 8,4	 1	 1,7	 3,3	 1,2	 8,6	 +0 / -0,06	 1,1	 7824
 	  10	 9,3	 1	 1,8	 3,3	 1,5	 9,6	 +0 / -0,11	 1,1	 7825
 	  12	 11	 1	 1,8	 3,3	 1,7	 11,5	 +0 / -0,11	 1,1	 7826
 	  14	 12,9	 1	 2,1	 3,5	 1,7	 13,4	 +0 / -0,11	 1,1	 7827
 	  15	 13,8	 1	 2,2	 3,6	 1,7	 14,3	 +0 / -0,11	 1,1	 7828
 	  16	 14,7	 1	 2,2	 3,7	 1,7	 15,2	 +0 / -0,11	 1,1	 7829

 	  18	 16,5	 1,2	 2,4	 3,9	 2	 17	 +0 / -0,11	 1,3	 7830
 	  20	 18,5	 1,2	 2,6	 4	 2	 19	 +0 / -0,15	 1,3	 7831
 	  22	 20,5	 1,2	 2,8	 4,2	 2	 21	 +0 / -0,15	 1,3	 7832
 	  24	 22,2	 1,2	 3	 4,4	 2	 22,9	 +0 / -0,15	 1,3	 7833
 	  25	 23,2	 1,2	 3	 4,4	 2	 23,9	 +0 / -0,21	 1,3	 7834
 	  26	 24,2	 1,2	 3,1	 3,5	 2	 24,9	 +0 / -0,21	 1,3	 7835

 	  28	 25,9	 1,5	 3,2	 4,7	 2	 26,6	 +0 / -0,21	 1,6	 7836
 	  30	 27,9	 1,5	 3,4	 5	 2	 28,6	 +0 / -0,21	 1,6	 7837
 	  32	 29,6	 1,5	 3,6	 5,2	 2,5	 30,3	 +0 / -0,25	 1,6	 7838
 	  35	 32,2	 1,5	 3,9	 5,6	 2,5	 33	 +0 / -0,25	 1,6	 7839

 	  38	 35,2	 1,75	 4,4	 5,8	 2,5	 36	 +0 / -0,25	 1,85	 7840
 	  40	 36,5	 1,75	 4,4	 6	 2,5	 37,5	 +0 / -0,25	 1,85	 7841
 	  42	 38,5	 1,75	 4,5	 6,5	 2,5	 39,5	 +0 / -0,25	 1,85	 7842
 	  45	 41,5	 1,75	 4,7	 6,7	 2,5	 42,5	 +0 / -0,25	 1,85	 7843
 	  48	 44,5	 1,75	 5	 6,9	 2,5	 45,5	 +0 / -0,25	 1,85	 7844

 	  50	 45,8	 2	 5,1	 6,9	 2,5	 47	 +0 / -0,25	 2,15	 7845
 	  52	 47,8	 2	 5,2	 7	 2,5	 49,5	 +0 / -0,25	 2,15	 7846
 	  55	 50,8	 2	 5,4	 7,2	 2,5	 52	 +0 / -0,25	 2,15	 7847
 	  58	 53,8	 2	 5,6	 7,3	 2,5	 55	 +0 / -0,30	 2,15	 7848
 	  60	 55,8	 2	 5,8	 7,4	 2,5	 57	 +0 / -0,30	 2,15	 7849
 	  62	 57,8	 2	 6	 7,5	 2,5	 59	 +0 / -0,30	 2,15	 7850

 	  65	 60,8	 2,5	 6,3	 7,8	 3	 62	 +0 / -0,30	 2,65	 7851
 	  68	 63,5	 2,5	 6,5	 8	 3	 65	 +0 / -0,30	 2,65	 7852
 	  70	 65,5	 2,5	 6,6	 8,1	 3	 67	 +0 / -0,30	 2,65	 7853
 	  75	 70,5	 2,5	 7	 8,4	 3	 72	 +0 / -0,30	 2,65	 7854
 	  80	 74,5	 2,5	 7,4	 8,6	 3	 76,5	 +0 / -0,30	 2,65	 7855

 	  85	 79,5	 3	 7,8	 8,7	 3,5	 81,5	 +0 / -0,35	 3,15	 7856
 	  90	 84,5	 3	 8,2	 8,8	 3,5	 86,5	 +0 / -0,35	 3,15	 7857
 	  95	 89,5	 3	 8,6	 9,4	 3,5	 91,5	 +0 / -0,35	 3,15	 7858
	 100	 94,5	 3	 9	 9,6	 3,5	 96,5	 +0 / -0,35	 3,15	 7859

Все размеры в мм

Материал: Пружинная сталь CK 67

Поверхность: Фосфатирование и покрытие маслом

По запросу, могут быть изготовлены кольца по 
специальным размерам заказчика и из различных 
материалов.

	Стержень			   Размеры кольца				                            Размеры канавки
	 d1	 Di	 t h11	 b	 a Max.	 d5 Min.	 d2	 d2 Доп.	 m Min.	 Артикул
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ПЛОСКИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
RRB для отверстия, DIN 472

n

Dy

b

d2d1

m

t

d5

a

 	  8	 8,7	 0,8	 1,1	 2,4	 1	 8,4	 +0,11 / -0	 0,9	 7860

  	   9	 9,8	 0,8	 1,3	 2,5	 1	 9,4	 +0,11 / -0	 0,9	 7861
 	  10	 10,3	 1	 1,4	 3	 1,2	 9,9	 +0,11 / -0	 1,1	 7862
 	  12	 13	 1	 1,7	 3,4	 1,5	 12,5	 +0,11 / -0	 1,1	 7863
 	  13	 14,1	 1	 1,8	 3,6	 1,5	 13,6	 +0,11 / -0	 1,1	 7864
 	  14	 15,1	 1	 1,9	 3,7	 1,7	 14,6	 +0,11 / -0	 1,1	 7865
 	  15	 16,2	 1	 2	 3,7	 1,7	 15,7	 +0,11 / -0	 1,1	 7866
 	  16	 17,3	 1	 2	 3,8	 1,7	 16,8	 +0,11 / -0	 1,1	 7867
 	  17	 18,3	 1	 2,1	 3,9	 1,7	 17,8	 +0,11 / -0	 1,1	 7868
 	  18	 19,5	 1	 2,2	 4,1	 2	 19	 +0,11 / -0	 1,1	 7869
 	  20	 21,5	 1	 2,3	 4,2	 2	 21	 +0,13 / -0	 1,1	 7870
 	  22	 23,5	 1	 2,5	 4,2	 2	 23	 +0,13 / -0	 1,1	 7871

 	  24	 25,9	 1,2	 2,6	 4,2	 2	 25,2	 +0,13 / -0	 1,3	 7872
 	  25	 26,9	 1,2	 2,7	 4,5	 2	 26,2	 +0,13 / -0	 1,3	 7873
 	  26	 27,9	 1,2	 2,8	 4,7	 2	 27,2	 +0,21 / -0	 1,3	 7874
 	  28	 30,1	 1,2	 2,9	 4,8	 2	 29,4	 +0,21 / -0	 1,3	 7875
 	  30	 32,1	 1,2	 3	 4,8	 2	 31,4	 +0,25 / -0	 1,3	 7876
 	  32	 34,4	 1,2	 3,3	 5,4	 2,5	 33,7	 +0,25 / -0	 1,6	 7877

 	  35	 37,8	 1,5	 3,4	 5,4	 2,5	 37	 +0,25 / -0	 1,6	 7878
 	  38	 40,8	 1,5	 3,7	 5,5	 2,5	 40	 +0,25 / -0	 1,6	 7879

 	  40	 43,5	 1,75	 3,9	 5,8	 2,5	 42,5	 +0,25 / -0	 1,85	 7880
 	  42	 45,5	 1,75	 4,1	 5,9	 2,5	 44,5	 +0,25 / -0	 1,85	 7881
 	  45	 48,5	 1,75	 4,3	 6,2	 2,5	 47,5	 +0,25 / -0	 1,85	 7882
 	  48	 51,5	 1,75	 4,5	 6,4	 2,5	 50,5	 +0,25 / -0	 1,85	 7883

 	  50	 54,2	 2	 4,6	 6,5	 2,5	 53	 +0,30 / -0	 2,15	 7884
 	  52	 56,2	 2	 4,7	 6,7	 2,5	 55	 +0,30 / -0	 2,15	 7885
 	  55	 59,2	 2	 5	 6,8	 2,5	 58	 +0,30 / -0	 2,15	 7886
 	  58	 62,2	 2	 5,2	 6,9	 2,5	 61	 +0,30 / -0	 2,15	 7887
 	  60	 64,2	 2	 5,4	 7,3	 2,5	 63	 +0,30 / -0	 2,15	 7888
 	  62	 66,2	 2	 5,6	 7,3	 2,5	 66	 +0,30 / -0	 2,15	 7889

 	  65	 69,2	 2,5	 5,8	 7,6	 3	 68	 +0,30 / -0	 2,65	 7890
 	  68	 72,5	 2,5	 6,1	 7,8	 3	 71	 +0,30 / -0	 2,65	 7891
 	  70	 74,5	 2,5	 6,2	 7,8	 3	 73	 +0,30 / -0	 2,65	 7892
 	  75	 79,5	 2,5	 6,6	 7,8	 3	 78	 +0,30 / -0	 2,65	 7893
 	  80	 85,5	 2,5	 7	 8,5	 3	 83,5	 +0,35 / -0	 2,65	 7894

 	  85	 90,5	 3	 7,2	 8,6	 3,5	 88,5	 +0,35 / -0	 3,15	 7895
 	  90	 95,5	 3	 7,6	 8,6	 3,5	 93,5	 +0,35 / -0	 3,15	 7896
 	  95	 100,5	 3	 8,1	 8,8	 3,5	 98,5	 +0,35 / -0	 3,15	 7897
	 100	 105,5	 3	 8,4	 9	 3,5	 103,5	 +0,35 / -0	 3,15	 7898

	Отв-е			   Размеры кольца				                            Размеры канавки
	 d1	 Dy	 t h11	 b	 a Max.	 d5 Min.	 d2	 d2 Доп.	 m Min.	 Артикул

Все размеры в мм

Материал: Пружинная сталь CK 67

Поверхность: Фосфатирование и покрытие маслом

По запросу, могут быть изготовлены кольца по 
специальным размерам заказчика и из различных 
материалов.



ШПЛИНТЫ



145

ШПЛИНТЫ
LPA, LPB, LPC, LPT

D

A

L

Dt

Di

L

Dt

D
i

L1

L2

L1
Dt

Di

	 1,2	 6	 22	 11	 5–9	 1,5		  4220
	 1,5	 8	 28	 14	 7–11	 2		  4221
	 2	 10	 36	 18	 10–15	 2,5	 4216	 4222
	 3	 15	 54	 27	 14–22	 4	 4217	 4223
	 4	 20	 72	 36	 20–30	 5	 4218	 4224
	 5	 25	 90	 45	 25–35	 6	 4219

	 2	 15	 45	 2,5	 4226	 4230
	 3	 18	 55	 4	 4227	 4231
	 4	 22	 65	 5	 4228
	 5	 25	 75	 6	 4229

	 1	 8,2	 10	 7–8	 8635
	 1,2	 10,3	 12,5	 9–10	 8636
	 1,3	 12,3	 14,5	 11–12	 8637
	 1,4	 14,4	 17	 13–14	 8638
	 1,5	 16,4	 19	 15–16	 8639
	 1,7	 18,5	 22	 16–18	 8640
	 1,8	 20,5	 24	 19–20	 8641
	 1,9	 22,6	 26,5	 21–22	 8642
	 2	 25,8	 30	 23–25	 8643
	 2,5	 31	 36	 26–30	 8644

 	  4,5	 25	 35	 7602
 	  6	 32	 45	 7603
 	  8	 34	 45	 7604
 	  9,5	 34	 45	 7605
	 11	 34	 51	 7606

ФИКСИРУЮЩИЙ ШПЛИНТ LPA
Материал: �Пружинная сталь EN 10270-1-SM 

Нержавеющая сталь EN 10270-3-1.4310

ФИКСИРУЮЩИЙ ШПЛИНТ LPB
Материал: �Пружинная сталь EN 10270-1-SM 

Нержавеющая сталь EN 10270-3-1.4310

ФИКСИРУЮЩИЙ ШПЛИНТ LPC
Для установки на валу с отверстием

Материал: Нержавеющая сталь EN 10270-3-1.4310

ФИКСИРУЮЩИЙ ШПЛИНТ LPT
Стопорный шплинт для вала (тракторный штифт).

Материал: Пружинная сталь EN 10270-1-SM

Поверхность: Оцинковка и желтое хромирование

									       
					     Для	 Сверл.	 SS1774-04	 SS2331-06
	 Dt	 Di	 L1	 L2	 вала [	отверст. 	Артикул	Артикул

							     
				    Сверл.	 SS1774-04	 SS2331-06 
	 Dt	 Di	 L	 отверст.	 Артикул	Артикул

				    Для
	 Dt	 Di	 L	 вала [	 Артикул 	 D	 A	 L	 Артикул
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D

B

L

A
D

B

L

A

A

A

B 2

D

B 2

A

D

	 3,8	 20	 24	 39,5	 11	 30	 8911

	 4,7	 25	 29	 44,5	 11	 35	 8912

	 5,8	 20	 24	 39,5	 11	 30	 8913

	 7,5	 32	 42	 62	 14	 50	 8914

	 9,5	 32	 45	 66	 14	 50	 8915
	 9,5	 45	 55	 77	 15	 59	 8916

	 10,5	 32	 45	 66	 14	 50	 8917
	 10,5	 45	 55	 77	 15	 59	 8918

	 11,5	 32	 45	 66	 14	 50	 8919
	 11,5	 45	 55	 77	 15	 59	 8920
	 11,5	 60	 75	 96	 22	 77	 8921

	 15,5	 45	 60	 84	 18	 59	 8922
	 15,5	 60	 75	 96	 22	 77	 8923

 	 4,7	 [ 30	 32	 14,5	 8951
 	 7,5	 [ 35	 42	 17,5	 8952
	 10,5	 [ 40	 45	 17,5	 8953
	 11,5	 [ 50	 55	 25,5	 8954

 	 9,5	 40 x 40	 55	 16	 8955
 	 9,5	 50 x 50	 65	 21	 8956
	 11,5	 60 x 60	 75	 23	 8957

B1

L 1

L 2

ШПЛИНТЫ
LSR, LSS, LST-S

ФИКСИРУЮЩИЙ ШПЛИНТ LST-S
Стопорный шплинт для вала (тракторный штифт) 
со встроенным предохранительным фиксатором. 
Функциональность и усилие раскрытия пружинного 
фиксатора (80-120N), проверяется на каждом 
стопорном шплинте. Стержень шплинта имеет 
каплевидное скругление.

Все размеры в мм

A = Размер вала, максимальный
Материал: Пружинная сталь EN 10270-1-SM
Поверхность: Оцинковка и желтое хромирование (Cr+ 
в свободной форме)

ФИКСИРУЮЩИЙ ШПЛИНТ LSR
Фиксирующий шплинт для валов и труб, согласно 
параметрам DIN 11023.

Все размеры в мм

Стержень шплинта имеет каплевидное скругление.

A = Размер вала, максимальный

Материал: Пружинная сталь EN 10270-1-SM

Поверхность: Оцинковка и желтое хромирование

ФИКСИРУЮЩИЙ ШПЛИНТ LSS
Фиксирующий шплинт для квадратных труб

Все размеры в мм

Стержень шплинта имеет каплевидное скругление.

A = Размер вала, максимальный

Материал: Пружинная сталь EN 10270-1-SM

Поверхность: Оцинковка и желтое хромирование

	 D	 A	 L	 B	 Артикул 	 D	 A	 L	 B	 Артикул

	 D	 A	 L1	 L2	 B1	 B2	 Артикул



U - ОБРАЗНЫЕ 
ПРУЖИННЫЕ ГАЙКИ
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ПРУЖИННЫЕ ГАЙКИ
SN

s

C1 C

L
E C

b

B
 =

 b
±0

,5

F

D

1 2 3

4

6

5

	 M 5	 19,8	 15	 9	 0,6				    0,8–4,3	 2	 FZG	 7541
	 M 6	 22,8	 16	 11	 0,8				    0,5–4,0	 2	 FZG	 7542
	 M 8	 26,5	 18	 13	 1				    0,8–4,0	 2	 FZG	 7543

	 ST 2,9	 9,9	 8	 4,6	 0,5	 4,5	 5,5	 6	 0,7–1,5	 1	 FZG	 7544
	 ST 2,9	 12,5	 11	 5,8	 0,5	 5,8	 6,8	 7,5	 1,2–2,4	 1	 Fosf.	 7545
	 ST 2,9	 13	 11	 5,8	 0,5	 6	 6,8	 6,5	 0,5–1,5	 1	 FZG	 7546
	 ST 2,9	 15,5	 11	 8	 0,5	 6	 7,2	 8,5	 3,0–4,0	 1	 Fosf.	 7547

	 ST 3,5	 9,3	 8	 4	 0,5	 4,5	 4	 6	 1,2–1,6	 3	 FZG	 7548
	 ST 3,5	 10	 8	 4,8	 0,5	 4,2	 5,5	 6	 0,9–1,2	 4	 FZB	 7549
	 ST 3,5	 12,5	 11	 6,0	 0,5	 5,8	 6,8	 7	 2,0–2,7	 1	 FZG	 7550
	 ST 3,5	 13	 11	 5,8	 0,5	 6	 6,8	 7	 0,5–1,5	 1	 Fosf.	 7551

	 ST 4,2	 9,6	 8	 4,6	 0,5	 4,2	 5	 6	 1,5–1,9	 5	 FZB	 7553
	 ST 4,2	 10	 8	 4,6	 0,5	 4,5	 5,5	 6	 0,5–1,4	 1	 FZG	 7554
	 ST 4,2	 12,7	 11	 5,8	 0,5	 5,8	 6,8	 6,5	 1,2–2,0	 1	 FZG	 7555
	 ST 4,2	 13	 11	 5,8	 0,5	 6	 6,4	 6,5	 2,5–3,0	 1	 FZB	 7556
	 ST 4,2	 13	 11	 5,8	 0,5	 6	 6	 6,5	 0,5–1,5	 3	 FZG	 7557
	 ST 4,2	 20,5	 15	 12	 0,5	 7,7	 7,2	 9	 0,8–5,5	 6	 FZG	 7559
	 ST 4,2	 22	 11	 7,5	 0,5	 14	 7,2	 9	 1,5–2,7	 1	 FZG	 7560
	 ST 4,2	 22,5	 11,3	 7,5	 0,5	 14	 7,5	 12	 0,7–1,3	 1	 FZG	 7561

	 ST 4,8	 16,6	 11	 7,9	 0,6	 7,2	 7,2	 7,5	 1,7–2,3	 1	 FZG	 7562
	 ST 4,8	 16,7	 11	 7,9	 0,7	 7,5	 7,2	 7,5	 0,5–1,7	 1	 FZG	 7563
	 ST 4,8	 19	 16	 7,3	 0,7	 10,5	 8	 12	 1,8–2,6	 1	 FZG	 7564
	 ST 4,8	 19,2	 16	 7,3	 0,7	 11	 6	 12	 0,8–1,7	 3	 FZG	 7565
	 ST 4,8	 20,4	 15	 9	 0,6	 10,5	 6	 11	 0,5–4,5	 6	 FZG	 7567

	 ST 5,5	 15,7	 14,5	 6,8	 0,7	 7,5	 8	 8,5	 0,6–1,7	 1	 FZG	 7568
	 ST 5,5	 16,7	 14,5	 8	 0,7	 7,7	 8,7	 9,7	 1,5–3,0	 1	 FZG	 7569

	 ST 6,3	 24,3	 14,5	 10,5	 0,8	 12,7	 8,7	 14	 0,7–2,0	 1	 FZG	 7570
	 ST 6,3	 23,7	 16	 10,5	 0,7	 12	 8,7	 14	 3,0–4,0	 1	 FZS	 7572

Материал: Пружинная сталь CK67

Поверхн.: �глянцевый цинк (FZB) 
Оцинковка и желтое хромирование (FZG) 
Оцинковка и черное хромирование (FZS) 
Фосфатирование и покрытие маслом (Fosf.)

Стандартные виды обработки поверхности 
гайки приведены в таблице. Возможны и 
другие виды  обработки и покрытий.
Гайки закаленны до 390-540 HV

На вышеуказанных схемах, приведены базовые 
варианты установки гаек. Возможны небольшие 
изменения в вариантах установки при необходимости.

	Резьба	 L	 b	 c	 s	 C	 D	 E	 F	 Форма	 Покрытие	Артикул
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ПРУЖИННЫЕ ЗАЖИМЫ
SC

s
h

b1

b
b2 L

F F

s
h

b1

b

b2 L

s h

b1

b
b2

b3

F2

L

F1

F

s

h2 2

L

h1

F1

F

s

h2

L

h1

1 2

4

5

3

	 13	   4,3	 1	 3	 4,2		  0,3	 2,50–3,00		  1	 FZB	 7573
	 13	   4,8	 0,25	 2	 3,2		  0,3	 0,75–2,00		  1	 FZG	 7574

	 20	   8,5	 1,2	 4	 6,2		  0,5	 2,25–4,00		  1	 FZB	 7575
	 20	 13	 1	 4	 6		  0,6	 1,50–3,50		  1	 FZB	 7576
	 20	 20,5	 0,25	 10	 11		  0,5	 3,00–6,00		  1	 FZG	 7577

	   6,5	   6,9	 1,4	 2,2	 3,3		  0,4	 1,80–2,00		  2	 FZB	 7578
	   6,5	   7,3	 0,6	 1,5	 2,7		  0,4	 1,25–1,50		  2	 Fosf.	 7579
	   6,5	   7,4	 0,3	 1,2	 2,3		  0,4	 0,70–1,00		  2	 FZG	 7580

	 13	   5,8 / 3,6	 1,6	 2,8	 3,2		  0,3	 2,50–2,75		  2	 FZG	 7582
	 13	   6	 1	 1,9	 2,4		  0,3	 1,50–1,80		  2	 FZG	 7583
	 13	   6 / 4,2	 0,1	 1,2	 1,8		  0,3	 0,75–0,90		  2	 FZG	 7585
	 13	   8	 2,8	 3,8	 4,6		  0,4	 3,25–3,50		  2	 FZG	 7586
	 13	   6	 0,25	 1,5	 1,6	 4	 0,3	 0,50–1,00	 3	 3	 FZS	 7587
	 13	   8,5	 0,3	 2	 3	 4,7	 0,5	 1,00–1,50	 4	 3	 FZB	 7589
	 13	   9	 0,9	 3	 3,8	 5	 0,4	 2,50–3,00	 4	 3	 FZG	 7590

	 20	 10	 0,3	 4	 8,8	 6,5	 0,5	 1,50–3,50	 6	 3	 FZG	 7592
	 13	 12 / 9					     0,5	 1,25–1,50	 2,50–2,75	 4	 Fosf.	 7595
	 13	 12,5 / 9,5					     0,5	 0,75–1,00	 1,00–1,50	 4	 FZG	 7596

	 12,5	   8,5 / 10					     0,4	 1,50–2,00	 2,00–2,30	 5	 FZG	 7597

	 12,8	 10 / 14					     0,4	 0,80–1,50	 0,50–1,50	 5	 FZG	 7598

	 20	 12 / 14					     0,5	 1,00–1,25	 1,80–2,00	 5	 FZG	 7600

Материал: Пружинная сталь CK 67

Поверхн.: �Глянцевый цинк (FZB) 
Оцинковка и желтое хромирование (FZG) 
Оцинковка и черное хромирование (FZS) 
Фосфатирование и покрытие маслом (Fosf.)

	 L	 h	 b	 b1	 b2	 b3	 s	 F	 F1	 Форма	 Покрытие	Артикул

Стандартные виды обработки поверхности 
зажима приведены в таблице. Возможны и другие 
виды обработки и покрытий.
Зажимы закаленны до 390-540 HV

На вышеуказанных схемах, приведены базовые 
варианты установки зажимов. Возможны небольшие 
изменения в вариантах установки при необходимости.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ
TCO, TCC, SLM

H

F

NB

G

C

D

A

 	  4	 7	 4	 2,2	 0,64–0,74	 8,75	 3,1–3,2	 1,9–2,1	 1000	 9373
 	  5	 9	 4,5	 2,3	 0,64–0,84	 11	 3,9–4,1	 2,4–2,6	 1300	 9374
 	  6	 11	 6	 3,3	 0,64–0,84	 14,25	 4,9–5,1	 2,9–3,1	 1500	 9375
 	  8	 14	 8	 3,5	 0,80–1,04	 17,25	 5,9–6,1	 3,5–3,6	 3600	 9376
	 10	 18	 10,3	 4,6	 0,95–1,15	 21,75	 7,8–8,2	 4,4–4,6	 6400	 9377
	 12	 22	 12	 4,6	 1,05–1,25	 25,5	 8,8–9,2	 4,9–5,1	 9600	 9378

ТИП ТСС, ЗАКРЫТЫЙ

Материал: �Пружинная сталь CK 67

Поверхность: �Глянцевый цинк (FZB) 
Пластиковое черное покрытие PVC

ТИП TCO, ОТКРЫТЫЙ

Материал: �Пружинная сталь CK 67

Поверхность: �Глянцевый цинк (FZB) 
Пластиковое черное покрытие PVC

ТИП SLM

Зажимы для быстрого и простого закрепления 
валов шплинтов. Так же могут использоваться для 
закрепления газовых пружин. См. раздел крепления на 
странице 178-188.

Материал: Пружинная сталь CK 67

Поверхность: Оцинковка и желтое хромирование

 	 6–9	 2,4	 7500	 7510
	10–12	 2,4	 7501	 7511
	13–15	 2,4	 7502	 7512
	16–18	 2,4	 7503	 7513

	19–24	 3,2	 7504	 7514
	25–27	 3,2	 7505	 7515
	28–31	 3,2	 7506	 7516
	32–37	 3,2	 7507	 7517
	38–50	 3,2	 7508	 7518

	51–60	 3,6 x 2	 7509	 7519

 	 6–9	 2,4	 7520	 7530
	10–12	 2,4	 7521	 7531

	13–15	 3,2	 7522	 7532
	16–18	 3,2	 7523	 7533
	19–24	 3,2	 7524	 7534
	25–27	 3,2	 7525	 7535

	28–31	 3,6	 7526	 7536
	32–37	 3,6	 7527	 7537

	38–50	 4,0 x 2	 7528	 7538
	51–60	 4,0 x 2	 7529	 7539

	Для		  FZB	 PVC
	захвата	 Крепежн. отверстие	 Артикул	 Артикул

	Для		  FZB	 PVC
	захвата	 Крепежн. отверстие	 Артикул	 Артикул

									         Максим-я
	Стержень								        осевая
	 A 	 B	 C	 D	 F	 G	 H	 N	 нагрузка, N	 Артикул
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УНИКАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ СТАНДАРТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ
Наша стандартная линейка газовых пружин, включает 
в себя порядка 900 различных видов продукции, 
которую можно сочетать с несколькими сотнями 
вариантов концевых креплений и различными 
дополнительными аксессуарами.
Ассортимент стандартной продукции и варианты 
концевых креплений представлен на страницах 157- 
194.
Наши стандартные газовые пружины с фиксатором 
и дополнительные принадлежности к ним, 
представлены на страницах 196 - 202.
Мы также производим специальные газовые пружины 
по вашим параметрам. Больше информации о 
возможностях изготовления специальных газовых 
пружин, можно найти на страницах 155 и 197.
Также, вы можете посетить наш сайт www.lesjoforsab.
com, который информирует о наших самых последних 
разработках.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Газовые пружины Lesjöfors, как правило используются 
для функций подъема и поддержки конструкций, 
но прекрасные силовые и амортизирующие 
характеристики нашей продукции, позволяют 
применять пружины и во множестве других областей.
Самым распространенным применением наших 
газовых пружин, является использование, для 
контролируемого процесса открывания и 
закрывания дверей и различных люков. Но, их так 
же возможно применять для управления движением 
таких механизмов, как вентиляционные люки, 
кресла, кровати, оконные рамы, инструменты и в 
машиностроении. Даже тяжелые объекты могут быть 
подняты руками, с помощью усилия газовых пружин.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основными частями газовой пружины, являются: 
трубка, шток поршня, головка поршня, уплотнитель и 
направляющие. Трубка наполнена азотной смесью под 
давлением. Давление газа одинаково с обоих сторон 
головки поршня. Площадь контакта со стороны штока 
поршня меньше, чем с противоположной стороны, что 
создает толкающие усилие.
Таким образом, величина рабочего усилия пружины, 
определяется размером сечения поршня и значением 
давления газовой смеси, внутри трубки.

Шток поршня Направляющие Уплотнитель ТрубкаПоршень
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Технические характеристики
В отличие от большинства видов пружин, газовые 
пружины имеют изначальное внутренние усилие и 
линейную пружинную характеристику. Это приводит 
к очень небольшому различию в значении усилия 
пружины, как при полном сжатии, так и без нагрузки.

Когда поршень начинает создавать давление внутри 
трубки, газ сжимается и его объем уменьшается. 
Это приводит к увеличению толкающего усилия. В 
стандартной газовой пружине, при максимальной 
величине сжатия, толкающие усилие на поршень, 
увеличивается примерно на 30% от первоначального 
значения.

Схема внизу показывает, как возникают и воздействуют 
силы F3, F4, F2 и F1, в процессе  полного сжатия и 
затем полной разгрузки пружины.

F1 показывает силу перед полным сжатием. Это 
статическое усилие мы и называем усилием газовой 
пружины. Различие между парами сил F3/F1 и F4/F2 
зависит от значения силы трения..
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Газовые пружины

5

5

Время

Быстро (газ)

Медленно 
(масло)

Path

Усилие

Ход  
 (мм)

Гидравлическая амортизация
Процесс сжатия пружины является контролируемым 
и плавным. Это происходит за счет постепенного 
перераспределения газа через каналы в поршне  с 
одной стороны поршня на другую, при движении 
штока.
Стандартные газовые пружины используют 
принцип "гидравлической амортизации", за счет 
небольшого количества масла, снижающего скорость 
движения поршня непосредственно до момента 
полного раздвигания пружины. Это обеспечивает 
дополнительное замедление хода поршня в крайнем 
положении (при нахождении штока в нижней 
позиции).
Как правильно подобрать газовую пружину для 
конкретного применения?
Используя программное обеспечение, собственной 
разработки Lesjöfors, мы можем смоделировать любые 
возможные варианты для применения наших пружин.
Это позволяет нам произвести предварительный расчет 
всех возникающих усилий для вашего, конкретного 
случая применения. Для получения профессиональной 
консультации от Lesjöfors, пожалуйста, обратитесь к 
вашему ближайшему представителю компании.
Можно легко рассчитать требуемое усилие пружины, 
используя нижеуказанную формулу:
F1 	 = �  G x L    + 10 - 15% допустимая погрешность 

  W x n

F1	 = Усилие газовой пружины в Ньютонах

G	 = �Сила тяжести в Ньютонах, действующая на 
подвижной элемент.

C	 = Точка крепления подвижного элемента

D	 = Точка крепления неподвижного элемента

E	 = Точка поворота

S	 = Центр тяжести

L	 = �Горизонтальное расстояние между E и S в 
открытом положении

W	 = Наименьшее расстояние до точки Е

n	 = Количество газовых пружин

ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
Общая информация
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Допуски на усилие пружины
Наличие допусков, обусловлено незначительными 
различиями в составе газовой смеси и прочими 
факторами, которые могут вызвать расхождение с 
указанным в каталоге, значением параметра F1 для 
газовых пружин. Обозначенные в таблице допуски, 
являются предельно допустимыми. Фактически, реальные 
значения усилия, практически равны с заявленными в 
каталоге.

Значение параметра F1, указывается для температуры 20 
С, при которой происходит наполнение газом корпуса 
пружины.
Следует учесть, что при повышении или понижении 
окружающей температуры, усилие сжатия газовой 
пружины, так же будет увеличиваться или уменьшаться, 
в связи с изменение давления газа внутри корпуса 
пружины.
На основе замеров, установлено, что усилие газовой 
пружины увеличивается приблизительно на 3.5 % на 
каждые 10 С повышения температуры и соответственно 
снижается, в той же последовательности.

Срок службы газовой пружины
Для газовых пружин Lesjöfors, допускается снижение 
максимального усилия на 10% после 40000 рабочих 
циклов, при частоте повторений 5 циклов в минуту 
при комнатной температуре и идеальных условиях 
закрепления пружины.
Однако, необходимо учитывать срок службы 
уплотнительного элемента пружины, который подвержен 
старению и износу.
Существует несколько факторов, влияющих на срок 
службы газовой пружины при эксплуатации.
Внешние факторы, такие, как колебания температуры и 
прочие физические воздействия окружающей среды, 
оказывают влияние на износ и старение материала 
уплотнителя, что вызывает потерю силы сжатия пружины.
Важное значение имеет качество установки пружины. 
Если шток поршня, большую часть времени эксплуатации, 
будет находиться в утопленном в корпус пружины 
состоянии, то его шток и уплотнительный элемент будут 
защищен масленым слоем. Это предотвратит износ и 
утечку газа из корпуса пружины. Срок службы газовой 
пружин также будет более продолжительным, если 
ее корпус не будет подвержен вибрации и боковым 
нагрузкам.
Правильным решением для конструктора, будет выбор 
газовой пружины с максимально возможным размером, 
для требуемого усилия.

	 F1 ≤	 100	 ± 10

100 < 	F1 ≤	 200	 ± 20

200 < 	F1 ≤	 600	 ± 30

600 < 	F1 ≤	1200	 ± 50

	 F1 >	1200	 ± 100

Допуски на усилие пружины (N)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Компания Lesjöfors имеет значительный опыт в 
разработке газовых пружин для различного применения. 
Мы предлагаем себя в качестве партнера, с которым 
целесообразно начинать сотрудничать, непосредственно 
с момента проектирования изделия. Если наш большой 
ассортимент стандартной продукции, не содержит 
пружину, с необходимым усилием, или иным любым 
параметром для ваших потребностей, мы предлагаем 
следующие варианты модификаций.

Длина и усилие
Газовые пружины из стандартной линейки Lesjöfors, 
производятся со стандартизированными длинами, 
усилиями сжатия и рабочими ходами. Мы так же 
поставляем пружины с иными размерами и усилиями 
сжатия по запросу, при технической возможности их 
изготовления

Ход пружины и амортизация
Мы также можем изменить скорость сжатия и уровень 
масла в пружине. Это обеспечит параметры хода 
и степень амортизации, в соответствии с вашими 
требованиями.

Цвет и вид покрытия корпуса
Кроме исполнения из нержавеющей стали, корпус 
пружины окрашивается черным цветом RAL9005, а шток 
поршня покрывается черным нитритом. Так же шток 
поршня может быть хромирован, а корпус покрашен в 
любой цвет по вашему выбору.

Соединители
Ассортимент каталога включает в себя виды крепления 
с помощью резьбового соединения или приваренных 
петель. Это обеспечивает основные потребности 
заказчиков. Мы можем изготовить газовые пружины 
с любыми видами других креплений или предложить 
собственные конструкции концевых фиксаторов, по 
параметрам заказчика.

Дополнительные типы пружин
Lesjöfors так же поставляет продукцию, конструкция 
которой, основывается на принципе работы газовой 
пружины, но имеет специальные доработки:

Газовые пружины с динамическим сжатием
Продольные канавки, внутри корпуса пружины, 
позволяют регулировать скорость рабочего сжатия 
и пружина может быть настроена на различные 
варианты рабочего хода. Одним из преимуществ такой 
конструкции, является торможение движения поршня, 
до момента его конечной точки хода.

Демпфер
В пружинах данной конструкции, корпус полностью 
заполнен маслом. Это обеспечивает замедленное 
движение крышки или иного подобного элемента 
конструкции, для которого необходимо плавное 
опускание и закрывание.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
	 1. 	�Корпус газовой пружины находиться под давлением. 

Не пытайтесь разобрать его, не ознакомившись 
предварительно с разделом ПЕРЕРАБОТКА. Не 
допускайте сильного нагревания газовой пружины 
или ее контакта с открытым огнем.

	 2. 	�Для обеспечения максимальной долговечности 
работы газовой пружины, ее следует устанавливать 
в таком положении, что бы шток поршня постоянно, 
или большую часть времени находился в утопленном 
в корпус состоянии. Если шток поршня утоплен 
и находится в нижнем рабочем состоянии, 
гидравлическое демпфирование используется в 
полной мере.

	 3. 	�Газовые пружины не должны подвергаться 
внешним механическим воздействиям, ведущие к 
повреждению корпуса и небрежной эксплуатации. 
Компания Lesjöfors вправе отказать в гарантии и 
замене изделия, в следующих случаях:

	 a. 	�Видимые повреждения штока поршня, такие, как 
сколы и царапины, пятна краски, а также, при его 
погнутости. Эти повреждения ведут к разрушению 
уплотнителей.

	 b. 	�Повреждение корпуса газонаполненной трубки 
пружины. Это представляет прямую опасность при 
работе. Никогда не пытайтесь применять газовую 
пружину способами, которые могут привести к 
повреждению целостности трубки или возникновению 
вмятин и изгибов на ее корпусе. Для утилизации, 
следуйте правилам раздела "ПЕРЕРАБОТКА".

	 c. 	�Отсутствие на пружине предупреждающей 
информации, даты выпуска и номера партии, 
удаленной по причине внешнего воздействия.

	 4. 	�Наши газовые пружины рассчитаны на эксплуатацию 
при окружающей температуре -30 С и +80 С. При 
возможности, старайтесь избегать длительного 
воздействия температуры выше или ниже указанного 
диапазона. Работа пружины в условия повышенной 
или пониженной температуры, приводить к 
повышенному или пониженному значения усилия 
сжатия.  

	 5. �	Газовые пружины, сконструированы для работы под 
действие осевых нагрузок. Не допускайте боковых и 
изгибных усилий на пружину. Выбирайте наибольший 
диаметр сечения пружины по возможности.

	 6. 	�Мы всегда рекомендуем применять внешние 
ограничители хода. Не допускайте внешнего 
воздействия на пружина в процессе рабочего хода.

	 7. 	�Не допускается обрабатывать шток поршня маслом 
или смазками, не погружайте газовую пружину в 
масло или растворители.

	 8. 	�Используйте в коррозионной среде только пружины 
из нержавеющей стали.

	 9. 	Не допускайте попадания грязи и пыли на шток 
поршня. 

	10. 	�При длительном хранении пружины без 
использования, возможно некоторое старение 
материала уплотнителя. Мы рекомендуем 
использовать принцип "First in - First out", при котором 
полученные от поставщика  комплектующие, будут 
сразу устанавливаться в изделие. При длительном 
нахождении газовой пружины на складе, возможно 
потребуется небольшое увеличение усилия сжатия 
поршня при начале использования. Это допустимый 
процесс и он не оказывает негативного влияния на 
последующую эксплуатацию пружины. 

 При соблюдении всех рекомендаций, вы получите 
максимально долгий и безопасный срок работы газовой 
пружины. Обращаем внимание, компания Lesjöfors 
не несет ответственности за способы применения и 
конечного использования пружин.

ПЕРЕРАБОТКА
Основным компонентом газовой пружины является 
металл, который возможно переработать. Если 
вы хотите утилизировать поврежденную или 
неработоспособную пружину, пожалуйста следуйте 
данным рекомендациям:

	 1. 	�Закрепить корпус трубки пружины в вертикальном 
положении, с поршнем, направленным вниз. 
Выдвините поршень в максимальное положение. 
Просверлите отверстие диаметром 3 мм, на 
расстоянии 20 мм от торца трубки. Примечание: 
Наденьте защитную одежду, очки и наушники 
перед выполнением это операции. При 
сверлении, возникает шум, а из отверстия будут 
вылетать частицы масла и металла. 

		� Азот является инертным газом. Он не 
взрывоопасен и не токсичен.

	 2. 	�Слейте масло из корпуса пружины, через 
просверленное отверстие, с помощью 
выполнения рабочего хода поршня несколько 
раз. Утилизируйте использованное масло, 
в соответствии с вашим региональным 
законодательством.

	 3. 	�Газовая пружина готова для отправки на 
переработку, в соответствии с вашими 
региональными правилами.

20
 м

м
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 12-4 L

	 80 	 25 	 15	  200 
	 80 	 25 	 20 	 201 
	 80 	 25 	 30 	 202 
	 80 	 25 	 50 	 203 
	 80 	 25 	 70 	 204 
	 80 	 25 	 90 	 205 
	 80 	 25 	 110 	 206 
	 80 	 25 	 130 	 207

	 100 	 35 	 15 	 208 
	 100 	 35	  20 	 209 	
	 100 	 35 	 30 	 210 
	 100 	 35 	 50 	 211 	
	 100 	 35 	 70 	 212 	
	 100 	 35 	 90 	 213 	
	 100 	 35 	 110 	 214 	
	 100 	 35 	 130 	 215

	 120 	 45 	 15 	 216
	 120 	 45 	 20	  217
	 120 	 45 	 30 	 218
	 120 	 45 	 50 	 219	
	 120 	 45 	 70 	 220
	 120 	 45 	 90 	 221
	 120 	 45 	 110 	 222
	 120 	 45 	 130 	 223

	 140 	 55 	 15 	 224
	 140 	 55 	 20 	 225
	 140 	 55 	 30 	 226
	 140 	 55 	 50 	 227
	 140 	 55 	 70 	 228
	 140 	 55 	 90 	 229
	 140 	 55 	 110 	 230
	 140 	 55 	 130 	 231

Газовые пружины со скоростью сжатия ~ 0,15 м/с

Все размеры в мм

L	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 15-130 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-179

	 180 	 75 	 15 	 232
	 180 	 75 	 20 	 233
	 180 	 75 	 30 	 234
	 180 	 75 	 50 	 235
	 180 	 75 	 70 	 236
	 180 	 75 	 90 	 237
	 180 	 75 	 110 	 238
	 180 	 75 	 130 	 239

	 220 	 95 	 15	  240
	 220 	 95 	 20 	 241
	 220 	 95 	 30 	 242
	 220 	 95 	 50 	 243
	 220 	 95 	 70 	 244
	 220 	 95 	 90 	 245
	 220 	 95 	 110 	 246
	 220 	 95 	 130 	 247

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 12-4 E

	 72 	 20 	 10 	 400
	 72 	 20 	 20 	 401
	 72 	 20 	 30 	 402
	 72 	 20 	 40 	 403
	 72 	 20 	 60 	 404
	 72 	 20 	 80 	 405
	 72 	 20 	 110 	 406
	 72 	 20	 140 	 407 

	 92 	 30 	 10 	 408
	 92 	 30 	 20 	 409
	 92 	 30 	 30 	 410
	 92 	 30 	 40 	 411
	 92 	 30 	 60 	 412
	 92 	 30 	 80 	 413
	 92 	 30 	 110 	 414
	 92 	 30 	 140 	 415

	 112 	 40 	 10 	 416
	 112 	 40 	 20 	 417
	 112 	 40 	 30 	 418
	 112 	 40 	 40 	 419
	 112 	 40 	 60 	 420
	 112 	 40 	 80 	 421
	 112 	 40 	 110 	 422
	 112 	 40 	 140 	 423

	 132 	 50 	 10 	 424
	 132 	 50 	 20 	 425
	 132 	 50 	 30 	 426
	 132 	 50 	 40	  427
	 132 	 50 	 60 	 428
	 132 	 50 	 80 	 429
	 132 	 50 	 110 	 430
	 132 	 50 	 140 	 431

Газовые пружины со скоростью сжатия ~0,3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 10-140 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

	 152 	 60 	 10 	 432
	 152 	 60 	 20 	 433
	 152 	 60 	 30 	 434
	 152 	 60 	 40 	 435
	 152 	 60 	 60 	 436
	 152 	 60 	 80 	 437
	 152	  60 	 110 	 438
	 152 	 60 	 140 	 439

	 172 	 70 	 10 	 440
	 172 	 70 	 20 	 441
	 172 	 70 	 30 	 442
	 172 	 70 	 40 	 443
	 172 	 70 	 60 	 444
	 172 	 70 	 80 	 445
	 172 	 70 	 110 	 446
	 172 	 70 	 140 	 447

	 192 	 80 	 10 	 448
	 192 	 80 	 20 	 449
	 192 	 80 	 30 	 450
	 192 	 80 	 40 	 451
	 192 	 80 	 60 	 452
	 192 	 80 	 80 	 453
	 192 	 80 	 110 	 454
	 192 	 80 	 140 	 455

	 232 	 100 	 10 	 456
	 232 	 100 	 20 	 457	
	 232 	 100 	 30 	 458
	 232 	 100 	 40 	 459
	 232 	 100 	 60 	 460
	 232 	 100 	 80 	 461
	 232 	 100 	 110 	 462

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 15-6 L

	 127	 45	 40	 4461	
	 127	 45	 80	 4462	
	 127	 45	 120	 4463	
	 127	 45	 160	 4464	
	 127	 45	 200	 4465	
	 127	 45	 240	 4466	
	 127	 45	 280	 4468	
	 127	 45	 350	 4469

	 156	 60	 40	 4470
	 156	 60	 80	 4471	
	 156	 60	 120	 4472	
	 156	 60	 160	 4473	
	 156	 60	 200	 4474	
	 156	 60	 240	 4475	
	 156	 60	 280	 4476	
	 156	 60	 350	 4477

	 181	 70	 40	 4478
	 181	 70	 80	 4479	
	 181	 70	 120	 4480	
	 181	 70	 160	 4549	
	 181	 70	 200	 4482	
	 181	 70	 240	 4483	
	 181	 70	 280	 4484	
	 181	 70	 350	 4485

	 221	 90	 40	 4486
	 221	 90	 80	 4487	
	 221	 90	 120	 4488	
	 221	 90	 160	 4489	
	 221	 90	 200	 4490	
	 221	 90	 240	 4481	
	 221	 90	 280	 4537	
	 221	 90	 350	 4492	

B
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Газовые пружины со скоростью сжатия ~ 0.1 м/с

Все размеры в мм

L	  = Длина +/- 2

B	  = Рабочий ход

F1	  = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 40-350 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

	 236	 100	 40	 8101
	 236	 100	 80	 8102
	 236	 100	 120	 8103
	 236	 100	 160	 8104
	 236	 100	 200	 8105
	 236	 100	 240	 8106
	 236	 100	 280	 8107
	 236	 100	 350	 8108

	 273	 105	 40	 4829
	 273	 105	 80	 4494
	 273	 105	 120	 4495
	 273	 105	 160	 4813
	 273	 105	 200	 4496
	 273	 105	 240	 4497
	 273	 105	 280	 4498
	 273	 105	 350	 4499

	 303	 135	 40	 4500
	 303	 135	 80	 4501
	 303	 135	 120	 4502
	 303	 135	 160	 4503
	 303	 135	 200	 4504
	 303	 135	 240	 4505
	 303	 135	 280	 4506
	 303	 135	 350	 4507

	 378	 170	 40	 8109
	 378	 170	 80	 8110
	 378	 170	 120	 8111
	 378	 170	 160	 8112
	 378	 170	 200	 8113
	 378	 170	 240	 8114
	 378	 170	 280	 8115
	 378	 170	 350	 8116



160

ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 15-6 E

  	77,5	 20	 50	 9002
  	77,5	 20	 100	 9003
  	77,5	 20	 150	 9004
 	 77,5	 20	 200	 9005
 	 77,5	 20	 250	 9006
 	 77,5	 20	 300	 9007
  	77,5	 20	 350	 9008
  	77,5	 20	 400	 9009

	117,5	 40	 50	 9010
	117,5	 40	 100	 9011
	117,5	 40	 150	 9012
	117,5	 40	 200	 9013
	117,5	 40	 250	 9014
	117,5	 40	 300	 9015
	117,5	 40	 350	 9016
	117,5	 40	 400	 9017

	156,5	 60	 50	 9018
	156,5	 60	 100	 9019
	156,5	 60	 150	 9020
	156,5	 60	 200	 9021
	156,5	 60	 250	 9022
	156,5	 60	 300	 9023
	156,5	 60	 350	 9024
	156,5	 60	 400	 9025

	 197	 80	 50	 9026
	 197	 80	 100	 9027
	 197	 80	 150	 9028
	 197	 80	 200	 9029
	 197	 80	 250	 9030
	 197	 80	 300	 9031
	 197	 80	 350	 9032
	 197	 80	 400	 9033
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	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

Газовые пружины со скоростью сжатия ~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 50-400 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

	 235	 100	 50	 9034
	 235	 100	 100	 9035
	 235	 100	 150	 9036
	 235	 100	 200	 9037
	 235	 100	 250	 9038
	 235	 100	 300	 9039
	 235	 100	 350	 9040
	 235	 100	 400	 9041

	 278	 120	 50	 9042
	 278	 120	 100	 9043
	 278	 120	 150	 9044
	 278	 120	 200	 9045
	 278	 120	 250	 9046
	 278	 120	 300	 9047
	 278	 120	 350	 9048
	 278	 120	 400	 9049

	337,5	 150	 50	 9050
	337,5	 150	 100	 9051
	337,5	 150	 150	 9052
	337,5	 150	 200	 9053
	337,5	 150	 250	 9054
	337,5	 150	 300	 9055
	337,5	 150	 350	 9056
	337,5	 150	 400	 9057
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 15-6 EW

	 106	 20	 50	 9058
	 106	 20	 100	 9059
	 106	 20	 150	 9060
	 106	 20	 200	 9061
	 106	 20	 250	 9062
	 106	 20	 300	 9063
	 106	 20	 350	 9064
	 106	 20	 400	 9065

	 146	 40	 50	 9066
	 146	 40	 100	 9067
	 146	 40	 150	 9068
	 146	 40	 200	 9069
	 146	 40	 250	 9070
	 146	 40	 300	 9071
	 146	 40	 350	 9072
	 146	 40	 400	 9073

	 186	 60	 50	 9074
	 186	 60	 100	 9075
	 186	 60	 150	 9076
	 186	 60	 200	 9077
	 186	 60	 250	 9078
	 186	 60	 300	 9079
	 186	 60	 350	 9080
	 186	 60	 400	 9081

	 224	 80	 50	 9082
	 224	 80	 100	 9083	
	 224	 80	 150	 9084
	 224	 80	 200	 9085
	 224	 80	 250	 9086
	 224	 80	 300	 9087
	 224	 80	 350	 9088
	 224	 80	 400	 9089	

Газовые пружины с приваренными петлями и скоростью сжатия ~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 50-400 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

B

L

R 6,5 R 6,5
12 12

Ø
6

Ø
15

Петли с обеих сторон

Толщина = 3 +0,3  

Диам. отв. = Ø6,1 +0,3
–0,1

–0

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

	 264	 100	 50	 9090
	 264	 100	 100	 9091
	 264	 100	 150	 9092
	 264	 100	 200	 9093
	 264	 100	 250	 9094
	 264	 100	 300	 9095
	 264	 100	 350	 9096
	 264	 100	 400	 9097

	305,5	 120	 50	 9098
	305,5	 120	 100	 9099
	305,5	 120	 150	 9100
	305,5	 120	 200	 9101
	305,5	 120	 250	 9102
	305,5	 120	 300	 9103
	305,5	 120	 350	 9104
	305,5	 120	 400	 9105

	 366	 150	 50	 9106
	 366	 150	 100	 9107
	 366	 150	 150	 9108
	 366	 150	 200	 9109
	 366	 150	 250	 9110
	 366	 150	 300	 9111
	 366	 150	 350	 9112
	 366	 150	 400	 9113
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 15-6 ES

	156,5	 60	 50	 S1160
	156,5	 60	 100	 S1161
	156,5	 60	 150	 S1162
	156,5	 60	 200	 S1163
	156,5	 60	 250	 S1164
	156,5	 60	 300	 S1165
	156,5	 60	 350	 S1166
	156,5	 60	 400	 S1167

	 197	 80	 50	 S1168
	 197	 80	 100	 S1169
	 197	 80	 150	 S1170
	 197	 80	 200	 S1171
	 197	 80	 250	 S1172
	 197	 80	 300	 S1173
	 197	 80	 350	 S1174
	 197	 80	 400	 S1175

	 235	 100	 50	 S1176
	 235	 100	 100	 S1177
	 235	 100	 150	 S1178
	 235	 100	 200	 S1179
	 235	 100	 250	 S1180
	 235	 100	 300	 S1181
	 235	 100	 350	 S1182
	 235	 100	 400	 S1183

	 278	 120	 50	 S1184
	 278	 120	 100	 S1185
	 278	 120	 150	 S1186
	 278	 120	 200	 S1187
	 278	 120	 250	 S1188
	 278	 120	 300	 S1189
	 278	 120	 350	 S1190
	 278	 120	 400	 S1191

	337,5	 150	 50	 S1192
	337,5	 150	 100	 S1193
	337,5	 150	 150	 S1194
	337,5	 150	 200	 S1195
	337,5	 150	 250	 S1196
	337,5	 150	 300	 S1197
	337,5	 150	 350	 S1198
	337,5	 150	 400	 S1199
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	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

Газовые пружины из нержавеющей стали и скоростью сжатия ~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 50-400 Ньютонов

Материал: AISI 316L (E No. 1.4404 / E No. 1.4435)

Концевые крепления: см. страницы 192-194

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 15-6 EF
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Усилие 100  Ньютонов

Длина двери (мм)

Выбор усилия и количества газовых пружин

2 газ. пруж.

1 газ. пруж.

Вс
е 

дв
ер

и 
(к

г)

Усилие 150  Ньютонов

~ 83

~
 2

40

Схема крепления

Мебельные газовые пружины

Применяются для навесных дверей. Производятся 
в двух вариантах, подходящих для большинства 
применений. В комплект входят пластиковые 
концевые крепления.

Все размеры в мм

Lmax = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Скорость сжатия: ~ 0.1 м/с

Цвета: Пружины черного цвета поставляются 
с черными концевыми креплениями 8962 и 
8963. Пружины серого цвета поставляются с 
хромированным штоком поршня и серыми концевыми 
креплениями 1115 и 1116, см. страницу 188.

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

	 259	 222	 90	 100	 Черный	 0883
	 259	 222	 90	 150	 Черный	 0884
	 259	 222	 90	 100	 Серый	 0885
	 259	 222	 90	 150	 Серый	 0886

	Lmax	 L	 B	 F1	 Цвет	 Артикул
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 18-8 L

158	 50	 400	 4508
158	 50	 500	 4509
158	 50	 600	 4852

201	 80	 400	 4831
201	 80	 500	 4511
201	 80	 600	 4512

238	 100	 400	 4513
238	 100	 500	 4708
238	 100	 600	 4515

293	 125	 100	 4516
293	 125	 150	 4517	
293	 125	 200	 4518	
293	 125	 300	 4553	
293	 125	 400	 4519	
293	 125	 500	 4520	
293	 125	 600	 4521

353	 150	 100	 4522
353	 150	 150	 4523
353	 150	 200	 4524
353	 150	 300	 4525
353	 150	 400	 4526	
353	 150	 500	 4527	
353	 150	 600	 4528

398	 175	 100	 8117
398	 175	 150	 8118
398	 175	 200	 8119	
398	 175	 300	 8120	
398	 175	 400	 8121
398	 175	 500	 8122
398	 175	 600	 8123
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	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

	 453	 200	 100	 4529
	 453	 200	 150	 4530
	 453	 200	 200	 4531
	 453	 200	 300	 4532
	 453	 200	 400	 4533
	 453	 200	 500	 4534
	 453	 200	 600	 4535

	 503	 225	 100	 8124
	 503	 225	 150	 8125
	 503	 225	 200	 8126
	 503	 225	 300	 8127
	 503	 225	 400	 8128
	 503	 225	 500	 8129
	 503	 225	 600	 8130

	 556	 255	 100	 4536
	 556	 255	 150	 4810
	 556	 255	 200	 4538
	 556	 255	 300	 4510
	 556	 255	 400	 4853
	 556	 255	 500	 4540
	 556	 255	 600	 4550

Газовые пружины со скоростью сжатия ~ 0.1 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 100-600 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 18-8 E

	 168	 60	 500	 9114
	 168	 60	 600	 9115
	 168	 60	 750	 9116

	 248	 100	 500	 9117
	 248	 100	 600	 9118
	 248	 100	 750	 9119

	 328	 140	 400	 9120
	 328	 140	 500	 9121
	 328	 140	 600	 9122
	 328	 140	 750	 9123

	 367	 160	 100	 9338
	 367	 160	 150	 9339
	 367	 160	 200	 9340
	 367	 160	 250	 9341	
	 367	 160	 300	 9342	
	 367	 160	 350	 9343	
	 367	 160	 400	 9344	
	 367	 160	 500	 9345	
	 367	 160	 600	 9346	
	 367	 160	 750	 9347

	447,5	 200	 100	 9124
	447,5	 200	 150	 9125
	447,5	 200	 200	 9126	
	447,5	 200	 250	 9127	
	447,5	 200	 300	 9128	
	447,5	 200	 350	 9129	
	447,5	 200	 400	 9130	
	447,5	 200	 500	 9131	
	447,5	 200	 600	 9132	
	447,5	 200	 750	 9133	
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	 489	 220	 100	 9134
	 489	 220	 150	 9135
	 489	 220	 200	 9136
	 489	 220	 250	 9137
	 489	 220	 300	 9138
	 489	 220	 350	 9139
	 489	 220	 400	 9140
	 489	 220	 500	 9141
	 489	 220	 600	 9142
	 489	 220	 750	 9143

	547,5	 250	 100	 9144
	547,5	 250	 150	 9145
	547,5	 250	 200	 9146
	547,5	 250	 250	 9147
	547,5	 250	 300	 9148
	547,5	 250	 350	 9149
	547,5	 250	 400	 9150
	547,5	 250	 500	 9151
	547,5	 250	 600	 9152
	547,5	 250	 750	 9153

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

Газовые пружины со скоростью сжатия ~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 100-750 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 18-8 EW

	206,5	 60	 500	 9154	
	206,5	 60	 600	 9155	
	206,5	 60	 750	 9156

	246,5	 80	 500	 9157
	246,5	 80	 600	 9158
	246,5	 80	 750	 9159

	285,5	 100	 500	 9160
	285,5	 100	 600	 9161
	285,5	 100	 750	 9162

	326,5	 120	 500	 9163
	326,5	 120	 600	 9164	
	326,5	 120	 750	 9165

	364,5	 140	 400	 9166
	364,5	 140	 500	 9167
	364,5	 140	 600	 9168
	364,5	 140	 750	 9169

	407,5	 160	 100	 9170
	407,5	 160	 150	 9171
	407,5	 160	 200	 9172
	407,5	 160	 250	 9173
	407,5	 160	 300	 9174	
	407,5	 160	 350	 9175	
	407,5	 160	 400	 9176	
	407,5	 160	 500	 9177	
	407,5	 160	 600	 9178
	407,5	 160	 750	 9179

	 447	 180	 100	 9180
	 447	 180	 150	 9181
	 447	 180	 200	 9182	
	 447	 180	 250	 9183	
	 447	 180	 300	 9184	
	 447	 180	 350	 9185	
	 447	 180	 400	 9186	
	 447	 180	 500	 9187	
	 447	 180	 600	 9188	
	 447	 180	 750	 9189

	485,5	 200	 100	 9190
	485,5	 200	 150	 9191
	485,5	 200	 200	 9192
	485,5	 200	 250	 9193
	485,5	 200	 300	 9194
	485,5	 200	 350	 9195
	485,5	 200	 400	 9196
	485,5	 200	 500	 9197
	485,5	 200	 600	 9198
	485,5	 200	 750	 9199

	525,5	 220	 100	 9200
	525,5	 220	 150	 9201
	525,5	 220	 200	 9202
	525,5	 220	 250	 9203
	525,5	 220	 300	 9204
	525,5	 220	 350	 9205
	525,5	 220	 400	 9206
	525,5	 220	 500	 9207
	525,5	 220	 600	 9208
	525,5	 220	 750	 9209

	586,5	 250	 100	 9210
	586,5	 250	 150	 9211
	586,5	 250	 200	 9212
	586,5	 250	 250	 9213
	586,5	 250	 300	 9214
	586,5	 250	 350	 9215
	586,5	 250	 400	 9216
	586,5	 250	 500	 9217
	586,5	 250	 600	 9218
	586,5	 250	 750	 9219

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

B

L

R 7,5 R 7,5
16 19,5

Ø
8

Ø
18

Петли с обеих сторон:

Толщина = 5 +0,3  

Диам. отв. = Ø8,1 +0,3
–0,1

–0

Газовые пружины с приваренными петлями и скоростью сжатия ~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 100-750 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 18-8 ES

	 168	 60	 100	 S1000
	 168	 60	 200	 S1001
	 168	 60	 300	 S1002
	 168	 60	 400	 S1003
	 168	 60	 500	 S1004
	 168	 60	 600	 S1005
	 168	 60	 750	 S1006

	 206	 80	 100	 S1007
	 206	 80	 200	 S1008
	 206	 80	 300	 S1009
	 206	 80	 400	 S1010
	 206	 80	 500	 S1011
	 206	 80	 600	 S1012
	 206	 80	 750	 S1013

	 248	 100	 100	 S1014
	 248	 100	 200	 S1015
	 248	 100	 300	 S1016
	 248	 100	 400	 S1017
	 248	 100	 500	 S1018
	 248	 100	 600	 S1019
	 248	 100	 750	 S1020

	 328	 140	 100	 S1021
	 328	 140	 200	 S1022
	 328	 140	 300	 S1023
	 328	 140	 400	 S1024
	 328	 140	 500	 S1025
	 328	 140	 600	 S1026
	 328	 140	 750	 S1027

	 367	 160	 100	 S1028
	 367	 160	 200	 S1029
	 367	 160	 300	 S1030
	 367	 160	 400	 S1031
	 367	 160	 500	 S1032
	 367	 160	 600	 S1033
	 367	 160	 750	 S1034

	447,5	 200	 100	 S1035
	447,5	 200	 200	 S1036
	447,5	 200	 300	 S1037
	447,5	 200	 400	 S1038
	447,5	 200	 500	 S1039
	447,5	 200	 600	 S1040
	447,5	 200	 750	 S1041

	 489	 220	 100	 S1042
	 489	 220	 200	 S1043
	 489	 220	 300	 S1044
	 489	 220	 400	 S1045
	 489	 220	 500	 S1046
	 489	 220	 600	 S1047
	 489	 220	 750	 S1048

	547,5	 250	 100	 S1049
	547,5	 250	 200	 S1050
	547,5	 250	 300	 S1051
	547,5	 250	 400	 S1052
	547,5	 250	 500	 S1053
	547,5	 250	 600	 S1054
	547,5	 250	 750	 S1055

B

L
Ø

8

M
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0
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x 
8,

0

Ø
18

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

Газовые пружины из нержавеющей стали и скоростью сжатия ~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 100-750 Ньютонов

Материал: AISI 316L (E No. 1.4404 / E No. 1.4435)

Концевые крепления: см. страницы 192-194

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 18-8 LV

B

L

Ø
8

M
6 

x 
8,

0

M
6 

x 
8,

0

Ø
18

	 283	 100	 600	 5480	
	 383	 150	 600	 5481	
	 483	 200	 600	 5482	
	 583	 250	 600	 5483	
	 683	 300	 600	 5484

	 L	 B	 F1	 Артикул

Применение
Эти пружины поставляются в комплекте 
с шестигранным ключом, для настройки 
регулировочного клапана.
Возможно использование пружины с любыми видами 
концевых креплений, а так же регулировка силы 
пружины, уже после установки ее в рабочий механизм. 
Таким образом вы сможете настроить усилие пружины, 
непосредственно, под требуемые значения.
Удобно использовать данные пружины в конструкциях, 
где значение силы сжатия, в дальнейшем, необходимо 
будет изменить.

Газовые пружины с регулировкой усилия и скоростью сжатия ~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилия: изначально, все типоразмеры 
настроены на 600 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс

Для настройки усилия сжатия, следуйте инструкциям 
ниже.

Регулировка усилия сжатия

1. �Поршень должен быть всегда направлен вниз, в 
процессе регулировки усилия.

2. �Убедитесь, что регулировочный винт клапана, 
направлен в противоположную от вас и других 
людей сторону, в процессе настройки.

3. �Начинайте медленно и аккуратно поворачивать 
винт клапана, против часовой стрелки на 1/4 
оборота или до момента появления звука слабого 
шипения газа, из клапанного отверстия. Будьте 
готовы завернуть винт клапана обратно, когда 
услышите этот звук.

4. �Не прилагайте излишнего усилия, при завинчивании 
винта, во избежание поломки клапана.

ПРИМЕЧАНИЯ
Усилие может регулироваться только для данного типа 
пружин. После изменения заводского значения силы 
сжатия пружины, компания Lesjöfors не производит 
замену и не принимает изделие к возврату.
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 22-10 L

	 218	 85	 700	 4542
	 218	 85	 850	 4543
	 218	 85	 1000	 4544

	 263	 110	 700	 4545
	 263	 110	 850	 4546
	 263	 110	 1000	 4547

	 293	 125	 700	 8131
	 293	 125	 850	 8132
	 293	 125	 1000	 8133

	 338	 150	 700	 4548
	 338	 150	 850	 4808
	 338	 150	 1000	 4541

	 393	 175	 700	 8134
	 393	 175	 850	 8135
	 393	 175	 1000	 8136

	 453	 200	 700	 4551
	 453	 200	 850	 4552
	 453	 200	 1000	 4539

	 553	 250	 700	 4554
	 553	 250	 850	 4555
	 553	 250	 1000	 4557
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	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

	 653	 300	 200	 4558
	 653	 300	 300	 4559
	 653	 300	 400	 4560
	 653	 300	 500	 4561
	 653	 300	 600	 4562
	 653	 300	 700	 4563
	 653	 300	 850	 4564
	 653	 300	 1000	 4565

	 783	 365	 200	 4566
	 783	 365	 300	 4567
	 783	 365	 400	 4568
	 783	 365	 500	 4569
	 783	 365	 600	 4570
	 783	 365	 700	 4571
	 783	 365	 850	 4572
	 783	 365	 1000	 4573

	 874	 400	 200	 8236
	 874	 400	 300	 8237
	 874	 400	 400	 8238
	 874	 400	 500	 8239
	 874	 400	 600	 8240
	 874	 400	 700	 8137
	 874	 400	 850	 8138
	 874	 400	 1000	 8139

Газовые пружины со скоростью сжатия ~ 0.1 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 200-1000 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 22-10 E

	 248	 100	 900	 9220
	 248	 100	 1000	 9221
	 248	 100	 1200	 9222

	 348	 150	 900	 9223
	 348	 150	 1000	 9224
	 348	 150	 1200	 9225

	 448	 200	 900	 9226
	 448	 200	 1000	 9227
	 448	 200	 1200	 9228

	 548	 250	 900	 9229
	 548	 250	 1000	 9230
	 548	 250	 1200	 9231

	 648	 300	 150	 9232
	 648	 300	 200	 9233
	 648	 300	 250	 9234
	 648	 300	 300	 9235
	 648	 300	 350	 9236
	 648	 300	 400	 9237
	 648	 300	 500	 9238
	 648	 300	 600	 9239
	 648	 300	 700	 9240
	 648	 300	 800	 9241
	 648	 300	 900	 9242
	 648	 300	 1000	 9243
	 648	 300	 1200	 9244

	 748	 350	 150	 9245
	 748	 350	 200	 9246
	 748	 350	 250	 9247
	 748	 350	 300	 9248
	 748	 350	 350	 9249
	 748	 350	 400	 9250
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	 748	 350	 500	 9251
	 748	 350	 600	 9252
	 748	 350	 700	 9253
	 748	 350	 800	 9254
	 748	 350	 900	 9255
	 748	 350	 1000	 9256
	 748	 350	 1200	 9257

	 848	 400	 150	 9258
	 848	 400	 200	 9259
	 848	 400	 250	 9260
	 848	 400	 300	 9261
	 848	 400	 350	 9262
	 848	 400	 400	 9263
	 848	 400	 500	 9264
	 848	 400	 600	 9265
	 848	 400	 700	 9266
	 848	 400	 800	 9267
	 848	 400	 900	 9268
	 848	 400	 1000	 9269
	 848	 400	 1200	 9270

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

Газовые пружины со скоростью сжатия ~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 150-1200 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 22-10 EW

283	 95	 900	 9284
283	 95	 1000	 9285
283	 95	 1200	 9286

383	 145	 900	 9287
383	 145	 1000	 9288
383	 145	 1200	 9289

483	 195	 900	 9290
483	 195	 1000	 9291
483	 195	 1200	 9292

586	 245	 900	 9293
586	 245	 1000	 9294
586	 245	 1200	 9295

683	 295	 150	 9296
683	 295	 200	 9297
683	 295	 250	 9298
683	 295	 300	 9299
683	 295	 350	 9300
683	 295	 400	 9301
683	 295	 500	 9302
683	 295	 600	 9303
683	 295	 700	 9304
683	 295	 800	 9305
683	 295	 900	 9306
683	 295	 1000	 9307
683	 295	 1200	 9308

B

L

R 7,5 R 7,5
16 16

Ø
10

Ø
23

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

	 783	 345	 150	 9309
	 783	 345	 200	 9310
	 783	 345	 250	 9311
	 783	 345	 300	 9312
	 783	 345	 350	 9313
	 783	 345	 400	 9314
	 783	 345	 500	 9315
	 783	 345	 600	 9316
	 783	 345	 700	 9317
	 783	 345	 800	 9318
	 783	 345	 900	 9319
	 783	 345	 1000	 9320
	 783	 345	 1200	 9321

	 883	 395	 150	 9322
	 883	 395	 200	 9323
	 883	 395	 250	 9324
	 883	 395	 300	 9325
	 883	 395	 350	 9326
	 883	 395	 400	 9327
	 883	 395	 500	 9328
	 883	 395	 600	 9329
	 883	 395	 700	 9330
	 883	 395	 800	 9331
	 883	 395	 900	 9332
	 883	 395	 1000	 9333

Петли с обеих сторон:

Толщина = 5 +0,3  

Диам. отв. = Ø8,1 +0,3
–0,1

–0

Газовые пружины с приваренными петлями и скоростью сжатия ~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 150-1200 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 22-10 ES

	 248	 100	 200	 S1066
	 248	 100	 300	 S1067
	 248	 100	 400	 S1068
	 248	 100	 500	 S1069
	 248	 100	 600	 S1070
	 248	 100	 700	 S1071
	 248	 100	 850	 S1072
	 248	 100	 1000	 S1073
	 248	 100	 1200	 S1074

	 348	 150	 200	 S1075
	 348	 150	 300	 S1076
	 348	 150	 400	 S1077
	 348	 150	 500	 S1078
	 348	 150	 600	 S1079
	 348	 150	 700	 S1080
	 348	 150	 850	 S1081
	 348	 150	 1000	 S1082
	 348	 150	 1200	 S1083

	 448	 200	 200	 S1084
	 448	 200	 300	 S1085
	 448	 200	 400	 S1086
	 448	 200	 500	 S1087
	 448	 200	 600	 S1088
	 448	 200	 700	 S1089
	 448	 200	 850	 S1090
	 448	 200	 1000	 S1091
	 448	 200	 1200	 S1092

	 548	 250	 200	 S1093
	 548	 250	 300	 S1094
	 548	 250	 400	 S1095
	 548	 250	 500	 S1096
	 548	 250	 600	 S1097
	 548	 250	 700	 S1098
	 548	 250	 850	 S1099
	 548	 250	 1000	 S1100
	 548	 250	 1200	 S1101

	 648	 300	 200	 S1102
	 648	 300	 300	 S1103
	 648	 300	 400	 S1104
	 648	 300	 500	 S1105
	 648	 300	 600	 S1106
	 648	 300	 700	 S1107
	 648	 300	 850	 S1108
	 648	 300	 1000	 S1109
	 648	 300	 1200	 S1110

	 748	 350	 200	 S1111
	 748	 350	 300	 S1112
	 748	 350	 400	 S1113
	 748	 350	 500	 S1114
	 748	 350	 600	 S1115
	 748	 350	 700	 S1116
	 748	 350	 850	 S1117
	 748	 350	 1000	 S1118
	 748	 350	 1200	 S1119

	 848	 400	 200	 S1120
	 848	 400	 300	 S1121
	 848	 400	 400	 S1122
	 848	 400	 500	 S1123
	 848	 400	 600	 S1124
	 848	 400	 700	 S1125
	 848	 400	 850	 S1126
	 848	 400	 1000	 S1127
	 848	 400	 1200	 S1128
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	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

Газовые пружины из нержавеющей стали и скоростью сжатия~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилия: 200 - 1200 Ньютонов

Материал: AISI 316L (E No. 1.4404 / E No. 1.4435)

Концевые крепления: см. страницы 192-194

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
С предохранительным стопором, тип SL-22

 SL-22 100	 100	 6843

 SL-22 150	 150	 6844

 SL-22 200	 200	 6845

 SL-22 250	 250	 6846 

 SL-22 300	 300	 6847

 SL-22 350	 350	 6848

 SL-22 400	 400	 6849

L + 20

36

Устанавливается на газовые пружины 22-10 L или 22 - 10 Е

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

Концевые крепления: см. страницы 177-191

Принцип действия

Предохранительный стопор крепится на резьбу 
штока поршня газовой пружины. Он автоматически 
срабатывает и упирается в торцевую часть трубки 
корпуса пружины, когда поршень пружины полностью 
раздвигается в свое крайнее положение. До момента 
принудительного опускания стопора рукой, он не 
позволит газовой пружине сжаться. Для удобства 
разблокирования стопора, используется пластиковая 
рукоятка. 

Функция блокировки полезна для предотвращения 
сжатия пружины, под воздействием внешних сил, 
например для не допускания захлопывания люка 
или подобных элементов конструкции, при сильных 
порывах ветра. 

Другим вариантом использования стопора, является 
ситуация, когда нежелательно самопроизвольное 
раскрытие конструкции. Например, в случае 
применения в складывающемся кресле и 
предотвращения блокировки движения пассажиров в 
проходе.

ПРИМЕЧАНИЯ
• �Предохранительный стопор увеличивает длину L 

конструкции газовой пружины на 20 мм.

• �Предохранительные стопоры, не поставляются 
отдельно. Их необходимо заказывать в комплекте с 
пружинами 22-10 L или 22-10 Е.

• �Для уверенности в безопасности работы стопора, 
требуется соблюдать значение длины B, рабочего 
хода пружины, в строгом соответствии со значением, 
указанным в таблице.

		  Установка 
Название 	 при парам. B 	 Артикул
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 28-14 L

	 258	 100	 1200	 4574
	 258	 100	 1600	 4575
	 258	 100	 2000	 4576

	 308	 125	 1200	 8140
	 308	 125	 1600	 8141
	 308	 125	 2000	 8142

	 368	 150	 1200	 4577
	 368	 150	 1600	 4578
	 368	 150	 2000	 4579

	 408	 175	 1200	 8143
	 408	 175	 1600	 8144
	 408	 175	 2000	 8145

	 468	 200	 1200	 4580
	 468	 200	 1600	 4581
	 468	 200	 2000	 4582

568	 250	 1200	 4583
568	 250	 1600	 4584
568	 250	 2000	 4585

668	 300	 1200	 4586
668	 300	 1600	 4587
668	 300	 2000	 4588

768	 350	 1200	 8146
768	 350	 1600	 8147
768	 350	 2000	 8148

874	 400	 1200	 4589
874	 400	 1600	 4590
874	 400	 2000	 4591
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	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

Газовые пружины со скоростью сжатия ~ 0.1 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 1200-2000 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 28-14 E

	 268	 100	 1300	 9334
	 268	 100	 1500	 9335
	 268	 100	 1700	 9336
	 268	 100	 2000	 9337

	 468	 200	 1300	 9379
	 468	 200	 1500	 9380
	 468	 200	 1700	 9381
	 468	 200	 2000	 9382

	 668	 300	 1300	 9350
	 668	 300	 1500	 9351
	 668	 300	 1700	 9352
	 668	 300	 2000	 9353

	 874	 400	 1300	 9358
	 874	 400	 1500	 9359
	 874	 400	 1700	 9360
	 874	 400	 2000	 9361

	 1070	 500	 500	 9362
	 1070	 500	 600	 9363
	 1070	 500	 700	 9364
	 1070	 500	 800	 9365
	 1070	 500	 900	 9366
	 1070	 500	 1000	 9367
	 1070	 500	 1100	 9368
	 1070	 500	 1300	 9369
	 1070	 500	 1500	 9370
	 1070	 500	 1700	 9371
	 1070	 500	 2000	 9372
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M
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x 
9,

5

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

Газовые пружины со скоростью сжатия ~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилий: 500-2000 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 177-191

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
ТИП 40-20

	 320	 100	 2400	 62000
	 320	 100	 2800	 62001
	 320	 100	 3200	 62002
	 320	 100	 3600	 62003
	 320	 100	 4000	 62004

	 520	 200	 2400	 62005
	 520	 200	 2800	 62006
	 520	 200	 3200	 62007
	 520	 200	 3600	 62008
	 520	 200	 4000	 62009

	 720	 300	 2400	 62010
	 720	 300	 2800	 62011
	 720	 300	 3200	 62012
	 720	 300	 3600	 62013
	 720	 300	 4000	 62014

	 920	 400	 2400	 62015
	 920	 400	 2800	 62016
	 920	 400	 3200	 62017
	 920	 400	 3600	 62018
	 920	 400	 4000	 62019

	 1120	 500	 2400	 62020
	 1120	 500	 2800	 62021
	 1120	 500	 3200	 62022
	 1120	 500	 3600	 62023
	 1120	 500	 4000	 62024

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

Газовые пружины со скоростью сжатия ~ 0.3 м/с

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилия: 2400 - 4000 Ньютонов

Концевые крепления: см. страницы 178

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Типы креплений для размера 40-20

E21. Петля M14
Оцинкованная
сталь

Артикул: 62101

E20. Петля M14
Оцинкованная
сталь

Cat. no: 62100

CS3. Шариковый шарнир M14 
Оцинкованная
сталь

Артикул: 62102

G13. Крепежная скоба M14
Оцинкованная 
сталь

Артикул: 62103
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Петли

E2. Петля M6
Сталь с
черным хромированием

Артикул: 4612

E1. Петля M4
Оцинкованная
сталь

Артикул: 600
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E3. Петля M6
Цинк

Артикул: 4592

E4. Петля M6
Цинк

Артикул: 4593

E5. Петля M8
Цинк

Артикул: 4601

E6. Петля M6
Алюминий

Артикул: 4225

E7. Петля M6
Алюминий

Артикул: 4595
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E9. Петля M8
Сталь с
черным хромированием
Для резьбы макс. 8.5 мм

Артикул: 6600

E8. Петля M6
Алюминий

Артикул: 4596

E10. Петля M8
Алюминий

Артикул: 4012

E11. Петля M6
Цинк

Артикул: 6599

E12. Петля M6
Цинк

Артикул: 8243

E13. Петля M6
Цинк

Артикул: 8244

E14. Петля M6
Цинк

Артикул: 4614
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Петли
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Петли

E16. Петля M8
Цинк

Артикул: 8245

E15. Петля M8
Цинк

Артикул: 4603

E17. Петля M8
Цинк

Артикул: 4606

E18. Петля M8
Цинк

Артикул: 6649

E19. Петля M8
Цинк

Артикул: 6650
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Анкерные крепления и кронштейны

AS2. Анкер
Оцинкованная
сталь
С крепежной гайкой

Артикул: 6411

AS1. Анкер
Оцинкованная
сталь
С крепежной гайкой

Артикул: 6412

BK3. Кронштейн
Для легких нагрузок 
Оцинкованная
сталь
Крепежный болт и фиксатор  
в комплекте

Артикул: 6410

BK4. Кронштейн
Для легких нагрузок 
Оцинкованная
сталь

Артикул: 6409

BK1. Кронштейн
Для легких нагрузок 
Оцинкованная
сталь
Крепежный болт и фиксатор  
в комплекте

Артикул: 6408

BK2. Кронштейн
Для легких нагрузок 
Оцинкованная
сталь
Крепежный болт и фиксатор  
в комплекте

Артикул: 6407
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Кронштейны, удлинители, скобы и фиксирующие зажимы

BK6. Кронштейн
Оцинкованная
сталь
С крепежной гайкой

Артикул: 4624

BK5. Кронштейн 
Оцинкованная
сталь
С крепежной гайкой

Артикул: 4623

EX1. Extension 
Сталь 11SMnPb30+C
Гальванизирована ZnNi,  
черная

Артикул: 5660

G1. Скоба M4
Оцинкованная
сталь

Артикул: 601

G2. Фиксирующий зажим
Оцинкованная
сталь

Артикул: 602
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BK7. Кронштейн
Оцинкованная
сталь
Болт и гайка в комплекте

Артикул: 4628
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Скобы и фиксирующие зажимы

G4. Фиксирующий зажим
Оцинкованная
сталь
Совместим с G3

Артикул: 4621

G3. Скоба M6
Оцинкованная
сталь

Артикул: 4620

G5. Скоба M6
Оцинкованная
сталь

Артикул: 4996

G6. Фиксирующий зажим
Оцинкованная
сталь
Совместим с G5

Артикул: 5089

G7. Скоба M8
Оцинкованная
сталь

Артикул:4605

G8. Фиксирующий зажим
Оцинкованная
сталь
Совместим с G7

Артикул: 4619
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Скобы, фиксирующие зажимы и шаровые шарниры

G10. Фиксирующий зажим
Оцинкованная
сталь
Совместим G9

Артикул: 4215

G9. Скоба M8
Оцинкованная
сталь

Артикул: 4214

BC1. Ball cup M4, Ø 8
Оцинкованная
сталь
С фиксирующей шпилькой

Артикул: 603

BC10. Ball cup M6, Ø 10
Пластик, черный
Фиксатор из стали с черной  
гальванизацией

Артикул: 5661
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BC2. Шаровые шарниры M6, Ø 10
Пластик, черный
Фиксатор из стали с черной 
гальванизацией

Артикул: 4597

BC3. Шаровые шарниры M6, Ø 10
Пластик, серый
Фиксатор из хромированной стали

Артикул: 1114

BC4. 3. Шаровые шарниры M6, Ø 10
Сталь с
черным хромированием

Артикул: 4594
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Шаровые шарниры и шарообразные шпильки

BC6. Шаровые шарниры M8, Ø 10
Оцинкованная
сталь
С фиксирующей шпилькой

Артикул: 4602

BS1. Шарообразная шпилька M4, Ø 8
Оцинкованная
сталь

Артикул: 604

BS2. Шарообразная шпилька M6, Ø 10
Оцинкованная
сталь

Артикул: 4616

BC7. Шаровые шарниры M8, Ø 13
Сталь с
черным хромированием
С фиксирующей шпилькой

Артикул: 6651
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BC5. Шаровые шарниры M6, Ø 10
Оцинкованная
сталь
С фиксирующей шпилькой

Артикул: 4615

BC11. Шаровые шарниры M8, Ø 10
Пластик, черный
Фиксатор из стали с черной  
гальванизацией

Артикул: 5662

BC8. Шаровые шарниры M8, Ø 13
Оцинкованная
сталь
С фиксирующей шпилькой

Артикул: 4599
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Шарообразные шпильки и соединители

AX1. Ball link, axial M6
Оцинкованная
Сталь
Гайка в комплекте
Вытяжное усилие 40Н

Артикул: 8960
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AX2. Ball link, axial M8
Оцинкованная
сталь
Гайка в комплекте
Вытяжное усилие 60Н

Артикул: 8961

BS3. Шарообразная шпилька M8, Ø 10
Оцинкованная
сталь

Артикул: 4610

BS5. Шарообразная шпилька M10, Ø 13
Сталь с
черным хромированием

Артикул: 8272

BS4. Шарообразная шпилька M8, Ø 13
Оцинкованная
сталь

Артикул: 4611
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Кронштейны

BK15. Шаровый кронштейн Ø 8
Оцинкованная
сталь

Артикул: 605
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BK16. Шаровый кронштейн Ø 8
Оцинкованная
сталь

Артикул: 606
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BK17. Шаровый кронштейн Ø 8
Оцинкованная
сталь

Артикул: 607
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Кронштейны

BK19. Кронштейн
Оцинкованная
сталь
С крепежной гайкой

Артикул: 609

BK18. Кронштейн
Оцинкованная
сталь
С крепежной гайкой

Артикул: 608

BK20. Кронштейн
Оцинкованная
сталь
С крепежной гайкой

Артикул: 610
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Шаровое крепление на пластине

BK9. Шаровое крепление на пластине Ø 13
Для легких нагрузок 
Оцинкованная
сталь

Артикул: 8274

BK8. Шаровое крепление на пластине Ø 10
Для легких нагрузок 
Оцинкованная
сталь

Артикул: 8273

BK11. Шаровое крепление на пластине Ø 10
Для легких нагрузок 
Оцинкованная
сталь

Артикул: 4626

BK12. Шаровое крепление на пластине Ø 10
Для легких нагрузок 
Оцинкованная
сталь

Артикул: 4627

50 35

�
5,

2

�13

18 2,
5

40 28

�
4,

2

�10

15 2,
0

�10

17

46

30,532

�4

R7

2

25

�10

17

46

30,532

�4

R7

2

25

BK10. Шаровое крепление на пластине Ø 10
Для легких нагрузок 
Оцинкованная
сталь

Артикул: 4625
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Кронштейны и мебельная фурнитура

FB2. Кронштейн
Пластик, серый

Артикул: 1115

FB1. Кронштейн
Пластик, черный

Артикул: 8962

FB3. Концевое  
крепление
Пластик, черный

Артикул: 8963
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FB4. Концевое  
крепление
Пластик, серый

Артикул: 1116
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Петли - нержавеющая сталь

E21. Петля M6
W 1.4305 (E No. 1.4305)

Артикул: S1129

E20. Петля M6
AISI 303 (E No. 1.4305)

Артикул: S1137

E22. Петля M8
W 1.4305 (E No. 1.4305)

Артикул: S1133

E23. Петля M8
AISI 303 (E No. 1.4305)

Артикул: S1138
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Кронштейны и вилочные крепления - нержавеющая сталь

BK13. Кронштейн
SS2333-02 (E No. 1.4301)
Крепежный болт и фиксатор  
в комплекте

Артикул: S1132

G11. Вилочное  
крепление M6
W 1.4305 (E No. 1.4305)

Артикул: S1130

G12. Вилочное  
крепление M8
W 1.4305 (E No. 1.4305)

Артикул: S1134

BK14. Кронштейн
SS2333-02 (E No. 1.4301)
Крепежный болт и фиксатор  
в комплекте

Артикул: S1136 25
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BK21. Кронштейн 
EN 1.4301
Крепежный болт и фиксатор  
в комплекте

Артикул: S1140
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КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Шаровый шарнир - пластик, шаровый шарнир и шарообразная шпилька - нерж. сталь
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BS6. Шарообразная шпилька M8, 
Ø 10
W 1.4305 (E No. 1.4305)

Артикул: S1139

CS2. Шариковый шарнир M8
W 1.4305 (E No. 1.4305)

Артикул: S1135

BC9. Шаровые шарниры M6, Ø 10
Пластик, черный
Фиксирующий зажим STS301
(E No. 1.4310)

Артикул: 4629

CS1. Шариковый шарнир M6
W 1.4305 (E No. 1.4305)

Артикул: S1131



ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ
С ФИКСАТОРОМ
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ С ФИКСАТОРОМ
Общая информация

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Газовые пружины с фиксатором Lesjöfors, используются 
в ситуациях, когда необходимо зафиксировать объект 
в нужном положении, без использования внешних 
стопорных механизмов.

Областью применения данного типа пружин, является 
плавная регулировка положения столов, кресел и 
спинок кресел, тренажеров, панелей управления, а так 
же механизмов кроватей и больничного оборудования..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пружины с фиксатором оснащены поршнем со 
встроенным клапаном, который может открываться и 
закрываться при нажатия кнопки на торцевой части 
поршневого штока. В закрытом положении масло или 
газовая смесь не проходят через поршень и движение 
пружины зафиксировано.

Газовые пружины с жесткой фиксацией (RL и RLC), 
наполнены маслом с обеих сторон клапана поршня. 
Определенный объем азота, отделенный от масла, 
формирует характеристики пружины. Упруго 
фиксируемые газовые пружины (EL), заполнены азотом с 
обеих сторон поршня.

Азот

Плавающий поршень

Масло

Клапан

Направляющие

Поршень

Шток поршня

Механизм открытия клапана

Уплотнитель
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ С ФИКСАТОРОМ
Общая информация

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Наш стандартный ассортимент газовых пружин с фиксатором, состоит из 70 различных типов пружин RLE, которые 
могут совмещаться с различными механизмами регулировки и множеством концевых креплений. Дополнительно, 
мы изготавливаем на заказ специальные пружины с различными параметрами рабочего хода, усилия, цвета и 
типами фиксации серий RLC и EL.

	 Усилие фиксации при сжатии	  Max 5,8 * F1 (N)	

	 Усилие фиксации при растяжении	 Max 7000 (N)	

	 Рабочий ход (B)	 10 – 250 (mm)	

	 Усилие растяжения (F1)	 80 – 1000 (N)	

	 Ход регулировки (K)	 < 1,5	

	 Скорость раздвигания (v)	 ~0,1 (m/s)	

	 Усилие нажатия кнопки механизма клапана	 Max 0,25 * F1 (N)	

	 Ход кнопки механизма клапана	 Max 3,5 (mm)	

Тип RLE - жесткая фиксация при растяжении
Газовые пружины с фиксатором серии RLE, являются частью стандартной программы Lesjö-
fors. Этот тип пружин обеспечивает повышенное усилие блокировки при растяжении.

	 Усилие фиксации при сжатии	  Max 10000 (N)	

	 Усилие фиксации при растяжении	 Max 4,8 * F1 (N)	

	 Рабочий ход (B)	 10 – 120 (mm)	

	 Усилие растяжения (F1)	 80 – 1000 (N)	

	 Ход регулировки (K)	 < 1,6	

	 Скорость раздвигания (v)	 ~0,1 (m/s)	

	 Усилие нажатия кнопки механизма клапана	 Max 0,25 * F1 (N)	

	 Ход кнопки механизма клапана	 Max 3,5 (mm)	

Тип RLC - жесткая фиксация при сжатии
Газовые пружины с фиксатором серии RLE, обеспечивают повышенное усилие блокировки 
при сжатии.

	 Load Under Compression	  Max 10000 (N)	

	 Load Under Extension	 Max 7000 (N)	

	 Рабочий ход (B)	 10 – 250 (mm)	

	 Усилие растяжения (F1)	 80 – 1000 (N)	

	 Ход регулировки (K)	 < 1,2	

	 Скорость раздвигания (v)	 ~0,1 (m/s)	

	 Усилие нажатия кнопки механизма клапана	 Max 0,25 * F1 (N)	

	 Ход кнопки механизма клапана	 Max 3,5 (mm)	

Тип EL - упругая фиксация
Газовые пружины с фиксатором серии EL, обеспечивают упругую фиксацию в обоих 
направлениях хода пружины.
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ С ФИКСАТОРОМ
ТИП 28-10 RLE

130	 15	 200	 9383
130	 15	 300	 9384
130	 15	 400	 9385
130	 15	 500	 9386
130	 15	 600	 9387
130	 15	 800	 9388
130	 15	 1000	 9389

160	 25	 200	 9390
160	 25	 300	 9391
160	 25	 400	 9392
160	 25	 500	 9393
160	 25	 600	 9394
160	 25	 800	 9395
160	 25	 1000	 9396

191	 35	 200	 9397
191	 35	 300	 9398
191	 35	 400	 9399
191	 35	 500	 9400
191	 35	 600	 9401
191	 35	 800	 9402
191	 35	 1000	 9403

270	 55	 200	 8001
270	 55	 300	 8002
270	 55	 400	 8003
270	 55	 500	 8004
270	 55	 600	 8005
270	 55	 800	 8006
270	 55	 1000	 8007

270	 75	 200	 9405
270	 75	 300	 9406
270	 75	 400	 9407
270	 75	 500	 9408
270	 75	 600	 9409
270	 75	 800	 9410
270	 75	 1000	 9411

L

Ø
10
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359	 95	 200	 8008
359	 95	 300	 8009
359	 95	 400	 8010
359	 95	 500	 8011
359	 95	 600	 8012
359	 95	 800	 8013
359	 95	 1000	 8014

411	 117	 200	 8015
411	 117	 300	 8016
411	 117	 400	 8017
411	 117	 500	 8018
411	 117	 600	 8019
411	 117	 800	 8020
411	 117	 1000	 8021

509	 155	 200	 8022
509	 155	 300	 8023
509	 155	 400	 8024
509	 155	 500	 8025
509	 155	 600	 8026
509	 155	 800	 8027
509	 155	 1000	 8028

570	 195	 200	 9412
570	 195	 300	 9413
570	 195	 400	 9414
570	 195	 500	 9415
570	 195	 600	 9416
570	 195	 800	 9417
570	 195	 1000	 9418

650	 210	 200	 8029
650	 210	 300	 8030
650	 210	 400	 8031
650	 210	 500	 8032
650	 210	 600	 8033
650	 210	 800	 8034
650	 210	 1000	 8035

	 L	 B	 F1	 Артикул 	 L	 B	 F1	 Артикул

Жесткая фиксация при растяжении

Все размеры в мм

L 	 = Длина +/- 2

A 	 = Ход кнопки = Max 3.5

B 	 = Рабочий ход

F1 	 = Усилие пружины в Ньютонах

Диапазон усилия: 200-1000 Ньютонов

Усилие фиксации: �7000 Н при растяжении 
5хF1 при сжатии.

Механизм разблокирования см. страницы 199-202.

Концевые крепления: см. страницы 177-191.

1 Кгс = 9.80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0.10197 Кгс
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ С ФИКСАТОРОМ
Механизмы разблокирования
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M10 x 1110. Регулировочная головка с рукояткой
Для непосредственного воздействия на открывающий 
клапан. Материал: головка оцинкована; рычаг - сталь с 
пластиковой рукояткой.

Артикул: 4622

300. Регулировочная головка
Для дистанционной регулировки клапанного 
механизма с помощь тросика.
Требуемый ход тросика примерно 8 мм
Сокращение 1:2
Толщина петли: 11 мм
Материал: Цинк

Артикул: 8050

310. Головка с облегченным усилием регулировки
Для дистанционной регулировки клапанного механизма с 
помощь тросика.
Усилие регулировки составляет 2% от F1
Требуемый ход тросика примерно 23 мм
Сокращение 1:10
Материал: Цинк

Артикул: 9819
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ С ФИКСАТОРОМ
Регулировочные тросики

Поставляются в комплекте с креплением и регулировочным винтом

Диаметр тросика: ~ 1.25 мм

Черная наружная оплетка, диаметр: ~ 4.6 мм

Регулировочный винт: M5x16 

Крепление: L=7.0 x Ø=5.0

Тип A
С креплением на обоих концах.
Максимальный ход тросика 20 мм

	 500	 500	 9426

	 501	 750	 9427

	 502	 1000	 9428

	 503	 1500	 9429

	 No.	 Длина, мм	 Артикул

Тип B
С креплением на обоих концах.
Максимальный ход тросика 33 мм

	 510	 500	 9430

	 511	 750	 9431

	 512	 1000	 9432

	 513	 1500	 9433

	 No.	 Длина, мм	 Артикул

Тип C
С креплением на одном конце и свободным вторым, 
для фиксации винтом в регулирующей рукоятке.
Максимальный ход тросика 33 мм

	 520	 500	 9434

	 521	 750	 9435

	 522	 1000	 9436

	 523	 1500	 9437

	 No.	 Длина, мм	 Артикул
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ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ С ФИКСАТОРОМ
Регулировочная рукоятка
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402. Регулировочная рукоятка
Крепление тросика тип А
Совместима с регулировочной головкой №300 
для газовой пружины с F1 = макс. 500 Н и 
регулировочной головкой №310.
Крепление на трубку O 20-25 мм
Материал: Цинк / Пластик

Артикул: 9423

410. Регулировочная рукоятка
Крепление тросика тип С
Совместима с регулировочной головкой № 300.
Крепление на трубку Ø 22 мм
Материал: Цинк / Пластик

Артикул: 9425

Для управления регулировочным тросиком 
головки
Все размеры в мм
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НАЖИМНЫЕ КНОПКИ
Регулировочные тросики

Номер детали Тип Длина  
тросика (L)

650 RA 500

651 RA 1000

652 RL 500

653 RL 1000

654 FA 500

655 FA 1000

656 FL 500

657 FL 1000

Поставляются в комплекте с тросиком боудена.

Используются совместно с головкой 9819
Максимальное усилие газовой пружины = 500 Н
	
Типы	 R = Выступающая кнопка
	 F = Утопленная кнопка
	
	 A = Торцевое крепление
	 L = Боковое крепление



LOCKABLE GAS SPRING
Release handle

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРУЖИН
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ПРУЖИННАЯ ПРОВОЛОКА
Информация

ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛА
Большой выбор различных материалов, находится 
на нашем складе в Швеции и может быть поставлен 
по запросу.

• Стандартная пружинная проволока

• Закаленная в масле проволока

• Проволока из нержавеющей стали

• Кислотостойкая проволока

• Проволока из немагнитных материалов

• Проволока из жаропрочных сплавов

Больше информации о характеристиках этих 
материалов, вы найдете на страницах 207-208. 
Информация о химическом составе и прочих 
технических параметрах, находится на страницах 
209-210.

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
Пружинная проволока является нашей складской 
программой и доступна из следующих материалов:

• Пружинная сталь EN 10270-1-SH

• Проволока из нержавеющей стали  
EN 10270-3-1.4310

• Кислотостойкая проволока EN 10270-3-1.4401

Подробная информация указана на странице 205.

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ЗАКАЗА
Большой выбор заготовок находится на складе в 
Швеции и может быть поставлен по запросу.

Мы можем поставлять заготовки в следующем 
состоянии поставки:

• Проволока

• Проволока в мотках

• Проволока прямыми отрезками
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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ
Складская программа

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ EN 10270-1-SH
EN 10270-1-SH это стандартная пружинная проволока 
без стойкости к коррозии. Очень хорошее качество 
для общего применения. Должна быть нагрета до 250-
350 С после навивки.

Температура эксплуатации: -40 – +120  °C

Химический состав и иная информация на страницах 
209-210

ПРОВОЛОКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ EN 
10270-3-1.4310
Холоднотянутая нержавеющая проволока с хорошими 
характеристиками пружинящего усилия для общего 
применения. Хорошо поддается навивке.

Должна быть нагрета до 250-350 °C после навивки.

Температура эксплуатации: -150 – +250 °C

Химический состав и иная информация на страницах 
209-210

КИСЛОТОСТОЙКАЯ ПРУЖИННАЯ ПРОВОЛОКА 
10270-3-1.4401
Холоднотянутая кислотостойкая проволока и 
пружинная полоса для  применения в судостроении, 
пищевой промышленности, медицинской технике и 
условиях, с высокой степенью коррозионного 
воздействия. Жесткость пружины несколько меньше, 
чем при изготовлении из стали EN 10270-3-1.4310. 
Хорошо поддается навивке. Должна быть нагрета до 
температуры 250-350 С после навивки.
Температура эксплуатации: -200 – +300 °C
Химический состав и иная информация на страницах 
209-210.

Пружинная проволока в малых мотках

Upon request, other dimensions and quantities can be delivered.

	 0,2	 100	 400	 2100	 100	 6413
	 0,3	 100	 170	 2050	 100	 6414
	 0,4	 100	 100	 1950	 100	 6415

	 0,5	 500	 325	 1950	 100	 6416
	 0,6	 500	 225	 1900	 100	 6417
	 0,7	 500	 165	 1900	 100	 6418
	 0,8	 500	 125	 1850	 250	 6420

	 1	 1000	 160	 1850	 250	 6419
	 1,2	 1000	 115	 1750	 400	 6421
	 1,50	 1000	 70	 1700	 400	 6422
	 2	 1000	 40	 1650	 600	 6423
	 2,5	 1000	 26	 1550	 600	 6424
	 3	 1000	 18	 1500	 600	 6425

Пружинная проволока в малых мотках

	 0,2	 100	 400	 1750	 100	 0887
	 0,3	 100	 170	 1750	 100	 0888
	 0,4	 100	 100	 1700	 100	 0889

	 0,5	 500	 325	 1700	 100	 0890
	 0,6	 500	 225	 1650	 100	 0891
	 0,7	 500	 165	 1650	 100	 0892
	 0,8	 500	 125	 1650	 250	 0893

	 1	 1000	 160	 1600	 250	 0894
	 1,2	 1000	 115	 1600	 400	 0895
	 1,5	 1000	 70	 1500	 400	 0896
	 2	 1000	 40	 1500	 600	 0897
	 2,5	 1000	 26	 1400	 600	 0898
	 3	 1000	 18	 1400	 600	 0899

		  Вес/		  Предел
	Провол.	 упак.	 No.	 разрыва	 Моток [	 	
	 [	 грамм	 метр	 Н/мм²	 прим. мм	Артикул

Upon request, other dimensions and quantities can be delivered.

	 0,2	 100	 400	 2350	 100	 6426
	 0,3	 100	 170	 2300	 100	 6427
	 0,4	 100	 100	 2200	 100	 6428

	 0,5	 500	 325	 2200	 100	 6429
	 0,6	 500	 225	 2100	 100	 6430
	 0,7	 500	 165	 2100	 100	 6431
	 0,8	 500	 125	 2100	 250	 6432

	 1	 1000	 160	 2000	 250	 6433
	 1,2	 1000	 115	 2000	 400	 6434
	 1,5	 1000	 70	 1850	 400	 6435
	 2	 1000	 40	 1850	 600	 6436
	 2,5	 1000	 26	 1750	 600	 6437
	 3	 1000	 18	 1750	 600	 6438

Spring wire in small wrapped coils

Другие размеры и количества возможны по запросу.

		  Вес/		  Предел
	Провол.	 упак.	 No.	 разрыва	 Моток [	 	
	 [	 грамм	 метр	 Н/мм²	 прим. мм	Артикул

		  Вес/		  Предел
	Провол.	 упак.	 No.	 разрыва	 Моток [	 	
	 [	 грамм	 метр	 Н/мм²	 прим. мм	Артикул




